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Arbeitsschritte

Seitentexte

Querverweise

Vorwort
Zu dieser Anleitung

Vorwort

Zu dieser Anleitung

In dieser Anleitung finden Sie alle notwendigen Informationen fiir den Betrieb und die Bedienung.
Die Kapitelfolge entspricht dem empfohlenen Arbeitsablauf. Bei weitergehenden Fragen wenden
Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder den KWB-Kundendienst.

Die KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH einschlieBlich ihrer Landervertretungen und au-
torisierten Kompetenzpartner werden im weiteren Dokument kurz KWB genannt.

Wir mochten unsere Produkte und Anleitungen laufend verbessern —
Danke fiir Ihre Riickmeldung!

Alle Kontaktdaten finden Sie auf der KWB Homepage www.kwh.net
Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte: doku@kwb.at

Originalanleitung — Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

Erklarung der Formatierung

Wir verwenden unterschiedliche Zeichen fiir Voraussetzungen, die eigentlichen Arbeitsschritte und
das Ergebnis:

= Voraussetzung
= Arbeitsschritt
% Resultat

Schlagworte links der Textspalte helfen Ihnen, auf einen Blick den Inhalt des Textabschnitts zu er-
kennen.

Einen Verweis auf einen anderen Abschnitt dieses Dokuments erkennen Sie an einem Pfeil und der
Seitenzahl in eckigen Klammern. Beispiel: Zu dieser Anleitung [» 7]

Rechtliches

Geistiges Eigentum
© 2022 KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

Samtliche Kataloge, Prospekte, Abbildungen, Zeichnungen, Handblicher sowie Steuerungs- und
Regelprogramme etc. sind immaterialgiiterrechtlich geschiitzt und bleiben stets das geistige Eigen-
tum von KWB. Jede Verwertung, Vervielfaltigung, Verbreitung, Verdffentlichung, Bearbeitung und/
oder sonstige Uberlassung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von KWB.

Bei Betrieb der Vertragswaren sind die Installations-, Bedien- und sonstigen technischen Vorschrif-
ten und Hinweise von KWB genau zu beachten und einzuhalten.

Bedienung - KWB Easyfire 1
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Vorwort
Bauliche MaRRnahmen

Garantie und Gewabhrleistung

= Garantie und Gewabhrleistung durch den Hersteller KWB setzen eine fachgerechte Montage
und Inbetriebnahme der Anlage voraus. Méngel und Schéden, die auf unsachgeméRe Monta-
ge, Inbetriebnahme und Bedienung zuriickzufiihren sind, sind davon ausgeschlossen!

2 Um eine bestimmungsgemaRe Funktion der Anlage zu gewabhrleisten, sind die Anweisungen
des Herstellers zu befolgen. Die Kenntnis der Anleitungen wird vorausgesetzt.

2 Verwenden Sie ausschliel3lich Originalteile oder vom Hersteller ausdriicklich freigegebene
Teile.

< Bei Unklarheiten schlagen Sie in dieser Anleitung nach oder kontaktieren Sie den KWB Kun-
dendienst.

Haftung/Gewabhrleistung

Jedwede nicht von KWB ausdriicklich und schriftlich autorisierte Veranderung und/oder Modifikati-
on von Vertragswaren bzw. der Betrieb von Vertragswaren gemeinsam mit anderen Geraten oder
Zubehor, dessen Kompatibilitat nicht ausdriicklich von KWB schriftlich bestatigt wurde, bzw. jed-
wede nicht ordnungsgeméRe(r) Bedienung/Gebrauch (z.B. Verwendung von nicht normgerechten
Brennstoffen und/oder Wasser, welches nicht VDI 2035 bzw. ONORM H 5195-1 entspricht; un-
sachgemaler und/oder exzessiver Gebrauch) fiihrt zum Ausschluss der Gewahrleistung. Jegliche
Haftung oder Gewahr fiir Kompatibilitdt der Vertragswaren mit anderen Produkten, Systemen, An-
lagen oder Teilen davon sowie die Eignung fiir einen bestimmten Verwendungszweck wird ausge-
schlossen, sofern nicht ausdriicklich schriftlich zugestanden.

BestimmungsgemalRe Verwendung

KWB Kessel erhitzen Wasser fiir Zentralheizungsanlagen. Anwendung, Bedienung und Wartung
von KWB Anlagen sind ausnahmslos wie in den Anleitungen beschrieben durchzufiihren.

KWB Staubfilter scheiden Staub ab.

Vorgeschrieben sind ausnahmslos die in der Anleitung fiir Bedienung im Abschnitt Bestimmungsge-
malie Brennstoffe [» 43] angefiihrten Brennstoffe.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Verwendung gilt als NICHT bestimmungsgemal — resul-
tierende Schéden liegen in der Verantwortung von Anlagenbetreibenden und Anwendenden!

Bauliche MaRnahmen

Schaffung der baulichen Voraussetzungen

= Die Einhaltung der ortlich geltenden Vorschriften und die ordnungsgemal3e Durchfiihrung der
baulichen MaRBnahmen liegen alleine im Verantwortungsbereich des Anlagenbesitzers und
sind Garantie- und Gewahrleistungsvoraussetzung.
KWB iibernimmt fiir bauliche MalRnahmen aller Art keine wie immer geartete Gewahrleistung

oder Garantie.

< Befolgen Sie bei der Schaffung der baulichen Voraussetzungen alle értlich geltenden, gesetzli-
chen Einreich-, Bau- und Ausfiihrungsvorschriften! Halten Sie dariiber hinaus die KWB Ein-
baurichtlinien ein!

< Ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit oder AuBerkraftsetzung anderer behdrdlicher Auflagen
empfehlen wir die 6sterreichische Richtlinie TRVB H118 und das OKL Merkblatt Nr. 56 und
Nr. 66 in der geltenden Fassung.
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Bauseitiger
Brandschutz

Boden:

Feuerldscher

Licht, Elektrik

Beliiftung

Normenhin-
weis:

Frostschutz

Raumtempera-

tur
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Vorwort
Bauliche MaRRnahmen

Anforderungen an den Heizraum

Gebaudeteil Brandschutzausfiihrung It. EN 13501
Boden, Wénde feuerbestandig: REl 90
Tragende Wénde, Decken, Dacher feuerbestandig: REl 90
Trager und Stiitzen R 90
Heizraumtiir feuerhemmend: El, 30 c
in Fluchtrichtung aufschlagend, selbsttétig schlieBend
Verbindungstiir zum Brennstofflager feuerhemmend: El, 30 c; selbsttatig schlieRend
Heizraumfenster feuerhemmend: E 30; nicht zu 6ffnen

KEINE Lagerung von brennbaren Stoffen im Heizraum!

KEINE direkte Verbindung zu Rdumen, in denen brennbare Gase oder Fliissigkeiten gelagert
sind (Garage, Lager...)!

Beton, roh oder gefliest

Eben, waagrecht

Trocken

Tragféhig

Nicht brennbar (Brennbarkeitsklasse A1 nach EN 13501)

Platzieren Sie einen Handfeuerldscher in der vorgeschriebenen GroRe (zumindest 6 kg Fiillge-
wicht EN 3) auBerhalb des Heizraums neben der Heizraumtiir.

Sorgen Sie fiir die fest installierte Beleuchtung und elektrische Zuleitung zur Heizanlage.
Platzieren Sie den Lichtschalter und den gekennzeichneten Not-Halt-Schalter (,Not-Aus” It.
TRVB H118) der Heizanlage an einer leicht zugénglichen Stelle auRerhalb des Heizraumes ne-
ben der Heizraumtiir.

Lassen Sie genligend Kabelreserve im Heizraum, falls der Kessel mit anderen Bus-Teilnehmern
verbunden werden soll.

Sehen Sie je eine Beliiftungséffnung in Bodennahe und eine in Deckennahe vor: Die Zuluft-Off-
nung soll direkt ins Freie fiihren. Miissen dazu andere Raume durchquert werden, ist diese
Luftfiihrung gemaR El 90 (EN 13501) zu ummanteln!

Die GrdRe der unverschlieBbaren Offnung ist von der Nennleistung der Heizanlage abhangig:
Berechnen Sie die Offnung mit 5 ¢cm? pro kW, jedoch mindestens 400 c¢cm?2.

VerschlieRen Sie die Beliiftungséffnungen ins Freie auRen mit einem nicht brennbaren Schutz-
gitter mit einer Maschenweite <5 mm.

Beachten Sie bei der Ausfiihrung der Offnungen und Luftfiihrungen, dass Witterungseinfliisse
(Laub, Schneeverwehung, ...) keinerlei Beeintrachtigungen des Luftférderstromes verursachen
kénnen.

Im Aufstellungsraum des Kessels keine chlorhaltigen Reinigungs- oder Betriebsmittel

(z.B. Chlorgasanlagen fiir Schwimmbader) und Halogenwasserstoffe beniitzen.

Halten Sie die Luftansaugdéffnung des Kessels von Staubbefall frei.

Sofern in den einschldgigen Vorschriften zur baulichen Ausstattung des Heizraumes nicht an-
ders vorgeschrieben, gelten dabei folgende Normen zur Gestaltung und Dimensionierung der
Luftfiihrung:

ONORM H 5170 — Bau- und Brandschutztechnische Anforderungen

Sorgen Sie fiir Frostsicherheit aller wasserfiihrenden Leitungen und Fernwarmerohre.

Sorgen Sie fiir eine Minimaltemperatur von 10° C im Heizraum wie in der EN 12831 vorgege-
ben. Bei tieferen Temperaturen sind die Schmiermittel-Eigenschaften in einem Ausmal} verén-
dert, dass der zuverldssige Betrieb der Antriebsaggregate nicht mehr gewahrleistet ist!
Sorgen Sie fiir eine Maximaltemperatur von 40 °C.



Vorwort

Bauliche MaRRnahmen

Sicherheit

Tierverbiss
Seehohe

[HLE]

[SLE]
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= Lagern Sie brennbare Stoffe keinesfalls im Heizraum aulRerhalb des Heizanlagen-, Vorrats- oder
Zwischenbehdlters. Vermeiden Sie direkte Verbindungen zu Rdumen, in denen brennbare Gase
oder Fliissigkeiten (beispielsweise die Garage) gelagert sind.

= Auf dem Kessel diirfen keine brennbaren Gegensténde zum Trocknen (z.B. Kleidung, ...) abge-
legt werden.

= Die Anlage ist vor Verbiss bzw. Einnisten von Tieren (z.B. Nagern, ...) zu schiitzen.

= Bei Einsatz des Kessels iiber 2000 Meter Seehdhe ist mit dem Hersteller Riicksprache zu hal-
ten.

Anforderungen an den Brennstoff-Lagerraum

Es gelten grundsétzlich die gleichen baulichen Anforderungen wie fiir den Heizraum.

Berechnung der Lagerraumgroe
Fiir die GroRe des Lagerraums gelten bei durchschnittlichen Verhéltnissen folgende Faustformeln:
Faustformeln fiir ein Einfamilienhaus

Brennstoff Lagerraum fiir 1 Jahr Verbrauch fiir 1 Jahr
Pellets <10 % Wassergehalt, Schrégboden: = 400 kg x Heizlast in kW
6 mm Durchmesser = 0,9 m? x Heizlast in kW
Ohne Schragboden:

= 0,75 m3 x Heizlast in kW

Loscheinrichtungen

Handische Loscheinrichtungen

Bei Brennstofflagern ab 50 m3 muss eine handisch auszulésende Loscheinrichtung [HLE] einge-
baut werden:
= Frostsicher
Angeschlossen an eine unter Druck stehende Wasserleitung
= Verrohrung mindestens 3/4" oder DN 20
= Uber dem Durchtritt des Forderkanals im Brennstofflager
= Kennzeichnen Sie die HLE-Armatur als ,Ldscheinrichtung Brennstofflagerraum®.

Automatische Loscheinrichtungen

Liegt eine Brandmauer zu einem Wohntrakt vor, ist eine selbsttétige Léscheinrichtung [SLE] er-
forderlich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an KWB.

Elektroinstallation

= Setzen Sie nur Elektroinstallationen in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung ein — erkennbar am
.Ex"“-Logo (siehe links).

Es gelten grundsétzlich die gleichen baulichen Anforderungen wie fiir den Heizraum.

Bedienung - KWB Easyfire



Vorwort
Bauliche MaRRnahmen

A GEFAHR

A\

Staubexplosion durch freiliegende Elektroinstallation

= |m Brennstofflagerraum ist zur Ziindquellenvermeidung die Installation von Schaltern, Steck-
dosen und Verteilerdosen grundsatzlich NICHT zuléssig.

2 Vermeiden Sie grundsatzlich Elektroinstallationen im Brennstofflager.
2 Falls das nicht méglich ist, miissen Sie diese explosionsgeschiitzt ausfiihren.

Staubdicht, Druckfest

Wird das Brennstofflager durch einen Pumpwagen mit Hackgut oder Pellets befiillt, muss das
Brennstofflager staubdicht abgeschottet sein: Montieren Sie von KWB beziehbare Schlauchkupp-
lungen und zu erdende Rohrleitungen.

Die eingepumpte Luft wird iber eine zweite — ebenfalls geerdete — Rohrleitung abgesaugt. Wande,
Fenster und Tiiren miissen dem Uberdruck wahrend des Befiillvorgangs standhalten.

Pellets richtig lagern

Pellets schonen  Ein optimaler Lagerraum stellt sicher, dass die Pellets bei der Befiillung geschont werden.

Brandschutz

Osterreich

Pellets einbla-
sen

= Befiillleitungen NIE mit 90°-Kurven verlegen, da die Pellets durch die zu rasche Richtungsénde-
rung zerbrechen kénnten.

= Eine Prallschutzmatte gegeniiber den Einblasstutzen muss den Flug der Pellets sanft abbrem-
sen.

= Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit, staubdicht

= Die Brandschutzanforderungen im Pelletlager miissen It. ONORM EN SO 20023:2019 in Uber-
einstimmung mit den nationalen Vorschriften eingehalten werden.

= Wenn geltende Gesetze... nichts Anderes bestimmen, wird beziiglich Brandschutz die TRVB
118/16 (H) herangezogen.

= Der Brennstofflagerraum (AuBenwande, Decke) innerhalb eines Gebédudes oder angrenzend an
Bauteile ohne Feuerwiderstand muss gemald REl 90 ausgefiihrt sein.

= Zufahrt >3 m breit und 4 m hoch, zuldssiges Gesamtgewicht 24 t
= Forderhohe <6 m

= Befiillleitung <30 m

= Befiillstutzen nahe AuBenmauer und leicht zuganglich

Befiillstutzen
Der Begriff , Befiillstutzen” umfasst sowohl Einblas- als auch Absaugstutzen.

Platzierung der Befiillstutzen
= Platzieren Sie den Einblasstutzen in der Raummitte.
= Platzieren Sie den Absaugstutzen mindestens 50 cm vom Einblasstutzen entfernt.
= Platzieren Sie beide Stutzen =50 cm von Seitenmauern und =20 ¢cm von der Decke.
= Erden Sie Einblas- und Absaugstutzen!
= Kiirzen Sie den Absaugstutzen lagerraumseitig so weit wie maglich. Der Einblasstutzen sollte
deutlich in den Raum ragen.
Befiillstutzen mit Lagerraum-Beliiftung

Die EN ISO 20023 schreibt eine Beliiftung von Brennstoff-Lagerraumen vor, um gefahrliche Kohlen-
monoxid-Konzentrationen zu vermeiden.

= Bitten Sie lhren Pellet-Lieferanten, folgende Kontrollen durchzufiihren:

Bedienung - KWB Easyfire 11



Vorwort

Ausfiihrungshinweise
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= Kontrolle der Dichtung der Verschlussdeckel: Ist die Funktion gewéhrleistet?

= Fixierung des Verschlussdeckels nur mit passendem Spezialwerkzeug: Drehung bis zum An-
schlag (= Drehmoment etwa 10 Nm).
Nur bei vier Schliisselrippen am Verschlussdeckel ist ein gleichméaRiger Druck auf die Dichtung
sichergestellt — bei zwei Rippen kann es zu Undichtheiten durch ungleichméRigen Anpress-
druck kommen!

Version A (Empfohlen!): Befiillstutzen fiihren ins Freie
= Verwenden Sie ausreichend viele KWB Befiillstutzen mit Beliiftungséffnung (jeweils 20 cm?).

Bedingungen Anzahl der Befiillstutzen
Liiftungsleitung <2 m Lagervolumen <10 t 2
Liiftungsleitung <2 m Lagervolumen >10 t 3
Liiftungsleitung >2 m 3

Version B (Nicht empfohlen!): Befiillstutzen fiihren ins Innere des Hauses

= Dichten Sie die Belliftungsdffnungen der Befiillstutzenverschliisse ab: Der Austritt von CO-Ga-
sen ins Innere von Gebduden muss verhindert werden!

= Stellen Sie den Luftaustausch ins Freie (iber eine gesonderte Liiftungsoffnung her.

= Beachten Sie, dass diese Liiftungsoffnung in der Zeit der Befiillung staub- und druckdicht sein
muss, danach aber den Luftaustausch erlauben muss.

Ausfiihrungshinweise

Normenhinweise

Die Installation und Inbetriebnahme der Anlage muss nach den ortlichen feuer- und baupolizeili-
chen Vorschriften durchgefiihrt werden. Sofern national nicht widerspriichlich geregelt, gelten fol-
gende Normen und Richtlinien in der letztgiiltigen Fassung:

Allgemeine Normen fiir Heizungsanlagen

EN 303-5 Heizkessel fiir feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte
Feuerungen, Nenn-Warmeleistung bis 500 kW

EN 12828 Heizungsanlagen in Gebauden - Planung von Warmwasserheizungsan-
lagen

EN 13384-1 Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungsver-
fahren

Teil 1: Abgasanlagen mit Feuerstéatte

ONORM H 5151 Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne
Warmwasserbereitung

ONORM M 7510-1 Richtlinien fiir die Uberpriifung von Zentralheizungen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und einmalige Inspektionen
ONORM M 7510-4 Richtlinien fiir die Uberpriifung von Zentralheizungen

Teil 4: Einfache Uberpriifung von Feuerungsanlagen fiir feste Brenn-
stoffe

Bedienung - KWB Easyfire
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Ausfiihrungshinweise

Normen fiir bautechnische Einrichtungen und Sicherheitseinrichtungen

ONORM EN ISO 20023

ONORM H 5170
Schweiz

Deutschland

Biogene Festbrennstoffe — Sicherheit von Pellets aus biogenen Fest-
brennstoffen — Sicherer Umgang und Lagerung von Holzpellets in
héuslichen- und anderen kleinen Feuerstatten

Heizungsanlage - Anforderungen an die Bau- und Sicherheitstechnik
sowie an den Brand- und Umweltschutz

Einhaltung der schweizerischen Brandschutzvorschriften (BSV 2015)
der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF)

Einhaltung der Feuerungsverordnung und Brennstofflagerung der Bun-
deslander gemaR FeuVO

Normen fiir die Aufbereitung des Heizungswassers

ONORM H 5195-1

VDI 2035
SWKI BT 102-01

UNI 8065

Verhiitung von Schéden durch Korrosion und Steinbildung in Warm-
wasserheizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C (Oster-
reich)

Vermeidung von Schaden in Warmwasser-Heizungsanlagen (Deutsch-
land)

Wasserbeschaffenheit fiir Heizungs-, Dampf-, Kalte- und Klimaanlagen
(Schweiz)
Technische Norm zur Regelung der Heizwasseraufbereitung.

DM 26.06.2015 (Ministerialdekret der Mindestanforderungen) Anwei-
sungen der Norm und deren Aktualisierungen befolgen.

Verordnungen und Normen fiir zuldssige Brennstoffe

1. BImSchV

EN IS0 17225-2

EN IS0 17225-3

EN ISO 17225-4

EN IS0 17225-5

Erste Verordnung der deutschen Bundesregierung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung iber kleine und
mittlere Feuerungsanlagen) — in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. Januar 2010, BGBI. JG 2010 Teil | Nr.4

Biogene Festhrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und -klassen
Teil 2: Klassifizierung von Holzpellets

Biogene Festbrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und —klassen
Teil 3: Klassifizierung von Holzbriketts

Biogene Festbrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und —klassen
Teil 4: Klassifizierung von Holzhackschnitzeln

Biogene Festbrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und —klassen
Teil 5: Klassifizierung von Stiickholz

Installation und Genehmigung der Heizungsanlage

Jede Heizungsanlage muss genehmigt werden!

chungsstelle) zu melden und durch die Baubehérde zu genehmigen:

a Die Errichtung oder der Umbau einer Heizungsanlage ist an die Aufsichtsbehdrde (Uberwa-

o Osterreich: bei Baubehdrde der Gemeinde/des Magistrates melden

< Deutschland: dem Kaminkehrer/Schornsteinfeger / der Baubehdrde melden

Bedienung - KWB Easyfire
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Vorwort
Ausfiihrungshinweise

Der Kessel ist in einer geschlossenen Heizungsanlage zu betreiben. Der Installation liegen folgende
Normen zugrunde:

Normenhinweis

EN 12828 Heizungsanlagen in Gebduden - Planung von Warmwasserheizungsan-
lagen

14 Bedienung - KWB Easyfire



Sicherheit
Hinweise

1 Sicherheit

1.1 Hinweise

1.1.1 Abstufung der Gefahrenhinweise

In dieser Dokumentation werden Warnhinweise in den folgenden Gefahrenstufen verwendet, um
auf unmittelbare Gefahren und wichtige Sicherheitsvorschriften hinzuweisen:

Allgemeiner Hinweis
Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir wichtige Informationen.

/\ VORSICHT
Beginnendes Risiko

A Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir beginnende Risiken. Bei Nichtbeach-

ten der genannten Gefahren kann es zu Verletzungen, Sachschdaden, Umweltschaden kom-

/\ WARNUNG
Mittlere Gefahr

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir Gefahren. Bei Nichtheachten der War-
nung kann es zu schweren oder todlichen Verletzungen kommen.

A\ GEFAHR

Ernste Gefahr
A Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir ernste Gefahren. Nichtbeachten der
Warnung fiihrt zu schweren oder todlichen Verletzungen!

1.1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
= Bauen Sie die Anlage keinesfalls um!
= SchlieBen Sie alle vorgesehenen Abdeckungen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen!
= Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie die Anlage warten oder die Steuerung 6ffnen!

= Unterbrechen Sie stets die Stromzufuhr fiir Kessel und alle Férdersysteme durch Ausschalten
des Hauptschalters und Trennen des Netzsteckers (allpolige Trennung der Stromzufuhr) vor

— Wartung der Anlage
— Offnen der Steuerung
— Betreten des Brennstofflagers

OrdnungsgemiBe Montage durch Fachkrifte

= Die gesamte Errichtung, Einbindung und Inbetriebnahme der Heizanlage darf nur durch ent-
0 sprechend qualifizierte Fachkrafte von KWB und KWB Partnern erfolgen.

< Alle Arbeiten miissen den Vorgaben der KWB Anleitungen bzw. den értlichen Vorschriften
entsprechen.

= Nur damit behalten Sie Anspriiche auf Gewahrleistung.

(3]
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Sicherheit
Verwendete Piktogramme

1.1.3

Sicherheitshinweise befolgen

O

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise

Ihre Anlage ist sicherheitstechnisch gepriift und entspricht den geltenden Normen, Richtlinien
und Bestimmungen.

Bei Nichthefolgung der Sicherheitshinweise oder nicht bestimmungsgemaler Verwendung be-
steht die Gefahr von Sachschaden. Dariiber hinaus riskieren Sie lhre Gesundheit beziehungsweise
Ihr Leben!

1.1.4

Anleitung lesen und befolgen

O

Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage bzw. Inbetriebnahme genau durch!

Die Befolgung der Anleitungen und die fachgerechte Montage bzw. Inbetriebnahme ist Vorausset-
zung fiir eine Gewabhrleistung durch KWB.

< Bei Unklarheiten schlagen Sie in den Anleitungen nach oder kontaktieren Sie den KWB Kun-
dendienst.

& Sie finden alle Anleitungen unserer Heizungen im KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwb.net/

1.2

16

Verwendete Piktogramme

Folgende Gebots-, Verbots- und Warnzeichen werden in der Dokumentation und/oder am Kessel
verwendet.

GemaR Maschinenrichtlinie signalisieren direkt an der Gefahrenstelle des Kessels angebrachte Zei-
chen vor unmittelbar bevorstehenden Gefahren oder sicherheitsrelevanten Verhaltensweisen. Die-
se Aufkleber diirfen nicht entfernt oder abgedeckt werden.

Gebotszeichen (Sicherheitsfarbe Blau)

Allgemeines Gebotszeichen Maske benutzen

@ Anleitung beachten

Schweillmaske benutzen

Vor Wartung und Reparatur frei-
schalten

Gehorschutz benutzen

Augenschutz benutzen Absperrung priifen

9 Vor Benutzung erden

Verschlossen halten

Bedienung - KWB Easyfire



Sicherheit
Verwendete Piktogramme

Gebotszeichen (Sicherheitsfarbe Blau)

Netzstecker ziehen

FuRschutz benutzen

Handschutz benutzen

Schutzkleidung benutzen

Gesichtsschutz benutzen

Kopfschutz benutzen

CeCe®

4

Gasdetektor benutzen

Kontinuierliche Be- und Entliiftung
ins Freie erforderlich

Be- und Entliiftung erforderlich

Einstieg nur mit einer zweiten Per-
son aulBen! Bei einem Unfall zu-
erst Rettung rufen!

Nur Fachkréfte

Nur Elektro-Fachkréfte

Verbotszeichen (Sicherheitsfarbe Rot)

Allgemeines Verbotszeichen

2,

Zutritt fiir Unbefugte verboten

Rauchen verboten

Keine offene Flamme;
Feuer, offene Ziindquelle und Rau-
chen verboten

&
&

Kein Zutritt fiir Personen mit Herz-
schrittmachern oder implantierten
Defibrillatoren

Hineinfassen verboten

Betreten der Flache verboten

Warnzeichen (Sicherheitsfarbe Gelb)

Allgemeines Warnzeichen

\ Warnung vor explosionsgefahrli-
1/ / chen Stoffen

Warnung vor Hindernissen am
Boden

B>

Bedienung - KWB Easyfire
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Warnung vor automatischem An-
lauf

Warnung vor Quetschgefahr

Warnung vor feuergeféhrlichen
Stoffen

17



1.2.1 Zusatzliche Piktogramme

Sicherheit
Verwendete Piktogramme

Warnzeichen (Sicherheitsfarbe Gelb)

nung

il d

Warnung vor Absturzgefahr

Warnung vor niedriger Tempera-

tur/Frost

Warnung vor Rutschgefahr

Warnung vor elektrischer Span-

Warnung vor schwebender Last

Warnung vor heiRer Oberflache

AN
A\

Warnung vor spitzem Gegenstand

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor gegenlaufigen Rol-

len

Warnung vor optischer Strahlung

Warnung vor brandfordernden

Stoffen

Warnung vor Erstickungsgefahr

Information = Lieferumfang W”I Nicht im Lieferumfang
@ I= VAK& enthalten
(S Service/Wartung Sichtkontrolle an den N Bauteile vorsichtig be-
/\' ©» Bauteilen durchfiihren g f" handeln (z.B. zerbrech-
lich)
4 Schraube(n) oder Mut- ‘o’ Schraube(n) oder Mut- Schliisselweite

DN ®

Nicht schmieren

Keine Undichtheiten zu-

Nicht (fest) verriegeln

() ter(n) entfernen/lockern ter(n) festziehen
Torx-Schraube(n) Mit Werkzeug festzie- Abwechseln und gleich-
hen maRig mit Werkzeug
festziehen
Nur handisch (ohne Brennstoffzufiihrung Brennstoffzufiihrung
g Werkzeug) montieren l'> von rechts 4'l von links
Mit Kraft montieren m Vorlauf m Riicklauf
0K Nicht 0K @ Schmieren

lassig

1
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Verwendete Piktogramme

Sicherheit

Keinen Aschesauger
oder Staubsauger ver-
wenden

Kein Wasser oder
Feuchtigkeit in diesem
Bereich

Keine Druckluft verwen-
den

& &

Keine Reinigungsbiirste
verwenden

Dichtung(en) anbringen

Klebstoff verwenden

75

Bauteile abdichten

Bauteile mit Hochtem-
peratursilikon abdichten

B8O

Klebeband anbringen

Hitzebestandiges Alumi-
nium-Klebeband anbrin-
gen

Ablagerungen mit Reini-
gungsbiirste entfernen

1

Ablagerungen mit
Schiirgerat entfernen

Bauteile nur mit dem
Mund ausblasen

Bauteile reinigen (z.B.
mit einem weichen
Tuch)

=

b
©

Ablagerungen mit
Aschesauger oder
Staubsauger entfernen

00 @

Eine Palette

Zwei Paletten

D

Drei Paletten

Offnung(en) ausbrechen

Bauteil(e) gegen Neu-
ware austauschen

N

Lasche um 15° nach au-
Ren biegen

JL O3,

o Lasche um 90° nach au- Im Uhrzeigersinn drehen Gegen den Uhrzeiger-
I Ren biegen I sinn drehen
7R Gespiegelt i Gespiegelt Tiiranschlag links
AN V' HN
@ Tiiranschlag rechts m Geschlossen @ Gedffnet
Ein-/Ausschalten Schalter/Knopf driicken Messbetrieb
Verkabelung herstellen . 4 | Steckverbindung(en) Steckverbindung(en)
4
& abstecken anstecken
@ Kabel(n) nicht knicken Akkuschrauber Bohrmaschine
\
- Lochsédge : Wasserwaage Hammer
%
Winkelschleifer Ay /A | Stift einschlagen = Schrauben, Muttern,
LY/ 1| etc.

Bedienung - KWB Easyfire
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Sicherheit

Aufkleber
\@@ Schraubendreher: Zange Sicherungsringzange
\@ Kreuz, Sechskant-Inbus, 90°

Torx

o
—

Abmessungen oder Ab-
stande messen oder
kontrollieren

S
N

Bauteile markieren (da-

mit z.B. beim Montieren
die korrekte Position ge-
funden wird)

Qs

Seitenschneider

Cutter (Messer)

Kabelbinder

Hubwagen

Batterie wechseln

SD-Karte

Doppelkesselanlage

& @ &

Ordnungsgemal entsor-
gen

> 2 ©

Gefalle groRer als 2% si-
cherstellen

<} & (@

Gekennzeichnetes Pro-
dukt darf nicht {iber den
Hausmiill entsorgt wer-
den

@

Internationaler Notruf;
112

®

Brennstoff vor Feuchtig-
keit schiitzen

¢

Beflillung mit Pellets

ENplus-zertifizierte Pel-
lets

1.3 Aufkleber
. HnNweS ]

Gefahr durch fehlende Sicherheits-Aufkleber
= Aufkleber retten Menschenleben, schiitzen Sie vor Verletzungen und verhindern Sachscha-

O

den!

< Sichern Sie den korrekten Gebrauch der Heizungsanlage: Kleben Sie deshalb ALLE Aufkleber
gemal Anleitung auf!

2 Ubergeben Sie die nicht genutzten Aufkleber an den/die Betreiber(in) der Heizungsanlage und

weisen Sie auf die mdglichen Gefahren beziehungsweise Folgen hin!

< Bestellen Sie fehlende oder fehlerhafte Aufkleber bei K\WWB.

20

= Stellen Sie sicher, dass die folgenden Aufkleber an den entsprechenden Stellen vorhanden

sind.

= Bestellen Sie fehlende Aufkleber mit der jeweils bendtigten Artikelnummer nach:

27-2000226 - Sprachen: DE | EN | FR

27-2000227 - Sprachen: ES | IT | SL
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Sicherheit
Aufkleber

1.3.1 Aufkleber an der Vorderseite

KPM/KSM Comfort 4
WMM Comfort 4

= Kontrollieren Sie, ob der Aufkleber SIH10 gut sichtbar auf das Abdeckblech des Steuerungs-
kastens geklebt ist.

= Kontrollieren Sie, ob der Aufkleber SIHO1 gut sichtbar auf die Brennraumtiir geklebt ist.

Riickbrandge-
fahr!
(SIHO1)

Warnung vor Riickbrandgefahr!

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen!
Anleitung beachten!

Alle Brennraumtiiren und Wartungsoéffnungen
schlieBen, bevor Sie die Anlage einschalten!

Kontrollieren Sie, ob die beiden Aufkleber mit der Belegung der Stecker der KWB Comfort 4 gut
sichtbar auf der Innenseite des Abdeckblechs des Steuerungskastens aufgeklebt sind:

Stecker Kessel-Power-Modul [KPM] Reserve Eingang, z.B. herung / 217 Riicklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour
" 128 Reserve safety input, e.g. low water pressure switch / Kessaivoriaut-Tomn./ Boiler & How & i
Plug, boiler power module [KPM] Entrée de sécurité de réserve, par ex. sécurité manque d'eau 218 T:fns: ;Zr:;p-arét"cr;g\a cﬁlaiiﬂggar ow temp-
. i iy .
Fiche module d de hd [KPM] 129 Not-Halt/ Emergency stop / Arrét d'urgence

Flamm-Temps | Flame !

22

S

Versorgung 230/400 Vac / Power supply 230/400 Vac /

100 Schalter Aschebehalter entfernt (Pin 1-3) / Ash container switch Température de la flamme

Alimentation 230/400 Vea 130 5 oy
- removed»(pm 1-3) / Commutateur bac a cendres retiré (broches 1-3) 230 Freigabe Verbrennung (Ext. 1)  Release combustion (ext1)

401 Abgehende Versorgung Zusatzplatine / Outgoing power supply Sensor Uberfillschutz-Deckel Férderkanal (Muss bei EF2 und CF2 Activation combustion (Ext. 1)
additional board / Sortie alimentation carte supplémentaire gebiigelt bleiben!) / Sensor, overfill protection cover conveyor channel Mulifunkiionaler Eingang (Ext. 2) 8. Heizen auf SollTemp. 2/

102 Sauglurbine / Suction trbine / Turbine daspiration e e 231 Muliuncton input (ext. 2 eq. heating o sefpoint 2/ Enirée
Forder-/Trommelmotor (Pin 1-2-3) & Hauptantrieb (Pin 4-5-6) / avec EF2 6t CF2) multifonction (Ext. 2) par ex. le chauffage a la temp. référence 2
Conveyor/drum motor (pin 1-2-3) and main drive (pin 4-5-6) / Freigabe d. Rauchsauger (gebiigelt ausgeliefert) /

104 fhoteur dextracton/Moleur 2 tambour (broches 1-2-3) et 132 Tbui ngermrz(g,%’#g?wﬁ' vetrw:ndet) /hTM(F,S sloratg‘;e foom 232 Released by smoke extractor (delivered bridged) /
entrainement principal (broches 4-5-6) (bridged or used) local de stockage (shuntée ou utiisée) Activation via Iabsorbeur de fumées (iivré shunté)

10 Mischer od. Ventil RLA (Pin 1-2-4-7)  Mixer or valve RF8 (pin 1-2:4-7) 133 CO-Sensor/ CO sensor / Capteur CO Externe Vorgabe SOLL-Kessel-Temp. od. Brennerleistung /

I Vanne mélangeuse ou vanne MTR (broches 1-2-4-7) 134 Hausbus [OUT]/ House bus [OUT] / Bus domestique [OUT] 234 External specification SETPOINT boiler temp. or burner output /
Consigne externe temp. de CONSIGNE chaudiére ou puissance du

109 Waschemnchn{ng (wie 122, aber Stecker) / Washing unit (as 122, but 135 Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT] br\]leugr P P

plug) / Dispositif de lavage (comme 122, mais connecteur) o b
" g utgoing bus i Kesselpumpe PWM 1/ Boiler pump PWM 1/

110 Drehrost Motor / Revolving grate (motor) / Grille rotative moteur 136 additional board / Sortie liaison bus carte supplémentaire 235 MU pofwepde \a chaudire 1 pump

11 STB/STL/STB 137 Kessel BGE 24 Voc/ Boiler BGE 24 Vo / Chaudiére MCE 24 Viec 237 Aulen-Temp. | Outside temp. / Temp. extérieure

112 Ziindung Pellets / Ignition, pellets / Amorgage des granulés 238 Puffer-Temp. 1/ Buffer temp. 1/ Temp. ballon tampon 1
Warmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) & Saugzug (Pin 4-5-6)/ .S " -

1. Hoat xchanger leaning on 1.2 & duced craught i 5.6/ Stecker I_(essgl Signal-Modul [KSM] 239 Puffer-Temp. 2/ Buffer temp. 2/ Temp. ballon tampon 2
Nettoyage de [échangeur thermique (broches 1-2-3) et tirage Plug, boiler signal module [KSM] 240 Puffer-Temp. 3/ Buffer temp. 3/ Temp. ballon tampon 3
(broches 4-5-6) Fiche module de signaux de la chaudiére [KSM] 241 Puffer-Temp. 4/ Buffer temp. 4 / Temp. ballon tampon 4
Geblase (Pin 1-2:3)  Fan, on air 200 Lambdasonde / Lambda probe / Sonde lambda

115 (pin 1-2-3) / Ventilateur air de combustion (broches 1-2-3) Filstand 1 (Pin 2-5 8)/Fp|\| 1 (pin 2-5-8)/ 242 Puffer-Temp. 5  Buffer temp. 5 Temp. ballon tampon §

- 2 ulistand 1 (Pin 2-5-8) / il level 1 {pin 2-o- Versorgung 24 Voc GSM-Modul / Power supply 24 Voc GSM module /

120 Mischer RLA/ Mixer return flow boost / Mélang. MTR 202 Niveau de remplissage 1 (broches 2-5-8) 243 A\imen?am?n 24 Voo module GSM PPy
Kessel- od. Pufferladepumpe / Boiler or buffer charging pump / Temp. Pin 2-7) od. Pi -

121 y - o ! (Pin2-7) o (Pin Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 /

Pompe d'alimentation de chaudiére ou de ballon tampon 2-7) | Temp. protection switch conveyor system (pin 2-7) or 247 Bus chaudi[ére] INTKPM #135 N
Wascheinrichtung (nur bei EF2 CC4) / Washing unit (only for 203 drum position (pin 2-7) / N
122 g, CC4) / Dispositif de lavage (uniquement pour EF2 CC4) Interrupteur de protection contre la surchauffe du systéme 248 Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT]
(broches 2-7) ou position du tambour (broches 2-7, ¥

123 Zubringer- od. Ladepumpe Puffer 0 / Supply or charge pump Buffer 0/ - ) - ) 250 RS232 GSM-Modul / RS232 GSM module / Module GSM RS232

Pompe d'alimentation ou de charge ballon tampon 0 204 Taste Messbetrieb / Switch, measuring mode /

Touche dactivation de la mesure
Multifunktionsausgang 3 / Multi-function output 3 / Hauptantrieb Drehzah! / Main dive, speed / Xxx ... Interne Anschiiisse / internal connections /
Sortie mulfonctions 3 209 yesse entrainement principal Raccordements intermes

125 Multfunktionsausgang 1/ Mult-function output 1/ Verbrennungsluft Drehzahl (Pin 1-2-3) / Combustion air speed xxx ... Externe Anschiiisse / external connections /
Sortie multifonctions 1 210

(pin 1-2-3) / Vitesse de I'air de combustion (broches 1-2-3) Raccordements externes

Saugzug Drehzahl (Pin 4-5-6) / Induced draught fan speed (pin 4-5-6)

6 Multifunktionsausgang 4 / Multi-function output 4 /

Sortie muffoncions 4 211 Viesse du trage (broches 4-5-6)
Multifunktionsausgang 2 / Multi-function output 2 / g - "
127 Sortie multfonctions 2 215 Unterdruck-Messdose 0-5 \{DC I Negative pressure sensor 05 Voc /

Boite é de ion 0-5 Vee

KPM/KSM EF2

Abb. 1: Stecker-Liste KPM/KSM — KWB Comfort 4 (Symboldarstellung)
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Sicherheit
Aufkleber

Stecker Warmemanagement-Modul [WMM]
Plug, heat management module [WMM]
Connecteur module de gestion thermique [WMM]

Temp. Brauchwasserspeicher 1/ Temp. DHWC 1/
328
Temp. chauffe-eau 1

Solar PWM Signal Pumpe 1/ Solar PWM signal pump 1/
349 "
Signal MLI solaire pompe 1

329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation

300 Versorgung 230 Vac/ Supply 230 Vac / Alimentation 230 Vea

330 Temp. Puffer 1/ Temp. buffer 1/ Temp. ballon tampon 1

0 Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 /
Signal MLI solaire pompe 2

301 Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Pump/valve for secondary
heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur

331 Temp. Puffer 2/ Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2

332 Temp. Puffer 3/ Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3

Solarpumpe 2 / Umschaltventil / Solar pump 2 / switchover
302 !
valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation

333 Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4

Hausbus [IN] - bleibt frei, wenn im Kessel verbaut /
House bus [IN] - remains open if installed in the boiler /
Bus domestique [IN] - reste libre si monté dans la chaudiére

36

=

30

@

Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire

334 Temp. Puffer 5/ Temp. buffer 5/ Temp. ballon tampon 5

304 Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de circulation

Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue /
335 By N
Temp. ambiante CC 1 analogique

305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau

Zubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging

30 pump / Pompe d‘ali ou de charge

-3

Temp. Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue /
336 . N
Temp. ambiante CC 2 analogique

Hausbus [OUT] - Terminiert (120 Q) ausgeliefert. Bei

Bus-Weiterfiihrung entfernen! / House bus [OUT] - delivered

3

-3
2

terminated (120 Q). Remove in case of bus extension! /
Bus domestique [OUT] - livré avec terminaison (120 Q).
Retirer en cas de continuation du bus !

36

[

Bediengerat 1/ Control unit 1/ Module de commande 1

307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2

337 Temp. Vorlauf HK 1/ Temp. forward flow HC 1/
Temp. départ CC 1

36 Bediengerat 2 — gebiigelt ausgeliefert / Control unit 2 - is
delivered bridged / Module de commande 2 - livré shunté

308 Pumpe HK 2/ Pump HC 2/ Pompe CC 2

@

309 Mischer HK 1/ Mixer HC 1/ Mélangeur CC 1

Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 /

310 Pumpe HK 1/Pump HC 1/Pompe CC 1

Bediengerat 3 — direkt im Multifunktionsgehause! /

Anforderung Zweitwarmequelle / Secondary heating source
3N
request / Demande seconde source de chaleur

338 N Control unit 3 - directly in the multi-function enclosure! /
Temp. départ CC 2 364 Module de commande 3 - directement dans le boitier

339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur multifonctions !

340 Jemp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / 365 Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row /

Temp. départ solaire

Connexion & la rangée de LED

320 Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche
circulation

Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2/

34 Temp. chauffe-eau 2

322 Freigabe HK 1/ Release HC 1/ Activation CC 1

342 Temp. Zweitwarmequelle / Temp. secondary heating source /

Temp. seconde source de chaleur

Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
366 Incoming bus connection from KPM (#136) /
Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)

367 RS232 / RS232 interface / Interface RS232

323 Freigabe HK 2 / Release HC 2/ Activation CC 2

327 Temp. AuRen / Temp. outside / Temp. extérieur

Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) /
345 Solar flow & temperature sensor (vortex) /
Capteur de température et de débit solaire (Vortex)

Abb. 2: Stecker-Liste WMM — KWB Comfort 4 (Symboldarstellung)

1.3.2 Aufkleber an der Riickseite

Typ EF2:

05

22

09

23
30

Stromversor-

o 230 Vac

(05)
13A =C

05

Entleerung
(09)

22

09

Stromversorgung

Entleerung

368 Versorgung 24 Voc/ Supply 24 Voc / Alimentation 24 Vec

WMM EF2
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Sicherheit
Aufkleber
Vorlauf
(22)

Vorlauf

Ricklauf
(23)

Riicklauf

Riicklaufanhe-
bung It. Anlei-
tung montieren
(30)

Riicklaufanhebung It. Anleitung montieren

Typ EF2 CC4:
05

22

09

Bedienung - KWB 