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Vorwort
Zu dieser Anleitung

Arbeitsschritte

Seitentexte

Querverweise

Vorwort

Zu dieser Anleitung

In dieser Anleitung finden Sie alle notwendigen Informationen zum Anschluss durch externe Fach-
krafte. Die Kapitelfolge entspricht dem empfohlenen Arbeitsablauf. Bei weitergehenden Fragen
wenden Sie sich bitte an lhren Vertriebspartner oder den KWB-Kundendienst.

Die KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH einschlieRlich ihrer Landervertretungen und au-
torisierten Kompetenzpartner werden im weiteren Dokument kurz KWB genannt.

Wir mochten unsere Produkte und Anleitungen laufend verbessern —
Danke fiir Ihre Riickmeldung!

Alle Kontaktdaten finden Sie auf der KWB Homepage www.kwbh.net
Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte: doku@kwb.at

Originalanleitung — Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

Erklarung der Formatierung

Wir verwenden unterschiedliche Zeichen fiir Voraussetzungen, die eigentlichen Arbeitsschritte und
das Ergebnis:

= Voraussetzung

= Arbeitsschritt

% Resultat

Schlagworte links der Textspalte helfen Ihnen, auf einen Blick den Inhalt des Textabschnitts zu er-
kennen.

Einen Verweis auf einen anderen Abschnitt dieses Dokuments erkennen Sie an einem Pfeil und der
Seitenzahl in eckigen Klammern. Beispiel: Zu dieser Anleitung [» 6]

Garantie und Gewahrleistung

O

Garantie und Gewahrleistung

= Garantie und Gewabhrleistung durch den Hersteller KWB setzen eine fachgerechte Montage
und Inbetriebnahme der Anlage voraus. Mangel und Schéaden, die auf unsachgemalle Monta-
ge, Inbetriebnahme und Bedienung zuriickzufiihren sind, sind davon ausgeschlossen!

<2 Um eine bestimmungsgemaélie Funktion der Anlage zu gewahrleisten, sind die Anweisungen
des Herstellers zu befolgen. Die Kenntnis der Anleitungen wird vorausgesetzt.

2 Verwenden Sie ausschlieBlich Originalteile oder vom Hersteller ausdriicklich freigegebene
Teile.

< Bei Unklarheiten schlagen Sie in dieser Anleitung nach oder kontaktieren Sie den KWB Kun-
dendienst.

Anschliisse - KWB Combifire


https://www.kwb.net/
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Vorwort
Ausfiihrungshinweise

Ausfiihrungshinweise

Normenhinweise

Die Installation und Inbetriebnahme der Anlage muss nach den ortlichen feuer- und baupolizeili-
chen Vorschriften durchgefiihrt werden. Sofern national nicht widerspriichlich geregelt, gelten fol-
gende Normen und Richtlinien in der letztgiiltigen Fassung:

Allgemeine Normen fiir Heizungsanlagen

EN 303-5
EN 12828

EN 13384-1

ONORM H 5151

ONORM M 7510-1

ONORM M 7510-4

Heizkessel fiir feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte
Feuerungen, Nenn-Warmeleistung bis 500 kW

Heizungsanlagen in Gebauden - Planung von Warmwasserheizungsan-
lagen

Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungsver-
fahren

Teil 1: Abgasanlagen mit Feuerstéatte

Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne
Warmwasserbereitung

Richtlinien fiir die Uberpriifung von Zentralheizungen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und einmalige Inspektionen
Richtlinien fiir die Uberpriifung von Zentralheizungen

Teil 4: Einfache Uberpriifung von Feuerungsanlagen fiir feste Brenn-
stoffe

Normen fiir bautechnische Einrichtungen und Sicherheitseinrichtungen

ONORM H 5170
Schweiz

Deutschland

Heizungsanlage - Anforderungen an die Bau- und Sicherheitstechnik
sowie an den Brand- und Umweltschutz

Einhaltung der schweizerischen Brandschutzvorschriften (BSV 2015)
der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF)

Einhaltung der Feuerungsverordnung und Brennstofflagerung der Bun-
deslander gemaR FeuVO

Normen fiir die Aufbereitung des Heizungswassers

ONORM H 5195-1

VDI 2035
SWKI BT 102-01

UNI 8065

Anschliisse - KWB Combifire

Verhiitung von Schéaden durch Korrosion und Steinbildung in Warm-
wasserheizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C (Oster-
reich)

Vermeidung von Schaden in Warmwasser-Heizungsanlagen (Deutsch-
land)

Wasserbeschaffenheit fiir Heizungs-, Dampf-, Kélte- und Klimaanlagen
(Schweiz)

Technische Norm zur Regelung der Heizwasseraufbereitung.
DM 26.06.2015 (Ministerialdekret der Mindestanforderungen) Anwei-
sungen der Norm und deren Aktualisierungen befolgen.



Vorwort
Ausfiihrungshinweise

Verordnungen und Normen fiir zuldssige Brennstoffe

1. BImSchV Erste Verordnung der deutschen Bundesregierung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung iiber kleine und
mittlere Feuerungsanlagen) — in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. Januar 2010, BGBI. JG 2010 Teil | Nr.4

EN IS0 17225-3 Feste Biobrennstoffe, Brennstoffspezifikationen und —klassen
Teil 3: Holzbriketts fiir nichtindustrielle Verwendung
EN ISO 17225-5 Feste Biobrennstoffe, Brennstoffspezifikationen und —klassen

Teil 5: Stiickholz fiir nichtindustrielle Verwendung

Installation und Genehmigung der Heizungsanlage

Jede Heizungsanlage muss genehmigt werden!

chungsstelle) zu melden und durch die Baubehérde zu genehmigen:
o Osterreich: bei Baubehdrde der Gemeinde/des Magistrates melden
< Deutschland: dem Kaminkehrer/Schornsteinfeger / der Baubehdrde melden

0 Die Errichtung oder der Umbau einer Heizungsanlage ist an die Aufsichtsbehorde (Uberwa-

Der Kessel ist in einer geschlossenen Heizungsanlage zu betreiben. Der Installation liegen folgende
Normen zugrunde:

Normenhinweis

EN 12828 Heizungsanlagen in Gebduden - Planung von Warmwasserheizungsan-
lagen

8 Anschliisse - KWB Combifire



Sicherheit
Hinweise n
1 Sicherheit

1.1 Hinweise

1.1.1 Abstufung der Gefahrenhinweise

In dieser Dokumentation werden Warnhinweise in den folgenden Gefahrenstufen verwendet, um
auf unmittelbare Gefahren und wichtige Sicherheitsvorschriften hinzuweisen:

Allgemeiner Hinweis

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir wichtige Informationen.

/\ VORSICHT
Beginnendes Risiko

A Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir beginnende Risiken. Bei Nichtbeach-

ten der genannten Gefahren kann es zu Verletzungen, Sachschaden, Umweltschaden kom-

/\ WARNUNG
Mittlere Gefahr

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir Gefahren. Bei Nichtbeachten der War-
nung kann es zu schweren oder todlichen Verletzungen kommen.

A\ GEFAHR

Ernste Gefahr
A Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir ernste Gefahren. Nichtheachten der
Warnung fiihrt zu schweren oder todlichen Verletzungen!

1.1.2 Alilgemeine Sicherheitshinweise
= Bauen Sie die Anlage keinesfalls um!
= Schlieen Sie alle vorgesehenen Abdeckungen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen!
= Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie die Anlage warten oder die Steuerung 6ffnen!

= Unterbrechen Sie stets die Stromzufuhr fiir Kessel und alle Foérdersysteme durch Ausschalten
des Hauptschalters und Trennen des Netzsteckers (allpolige Trennung der Stromzufuhr) vor

— Wartung der Anlage
— Offnen der Steuerung
— Betreten des Brennstofflagers

OrdnungsgemiRe Montage durch Fachkrifte

= Die gesamte Errichtung, Einbindung und Inbetriebnahme der Heizanlage darf nur durch ent-
0 sprechend qualifizierte Fachkréfte von KWB und KWB Partnern erfolgen.

< Alle Arbeiten miissen den Vorgaben der KWB Anleitungen bzw. den értlichen Vorschriften
entsprechen.

= Nur damit behalten Sie Anspriiche auf Gewahrleistung.

(1]
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Sicherheit
Hinweise

1.1.3

Sicherheitshinweise befolgen

O

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise

Ihre Anlage ist sicherheitstechnisch gepriift und entspricht den geltenden Normen, Richtlinien
und Bestimmungen.

Bei Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise oder nicht bestimmungsgemaler Verwendung be-
steht die Gefahr von Sachschéden. Dariiber hinaus riskieren Sie Ihre Gesundheit beziehungsweise
Ihr Leben!

1.1.4

Anleitung lesen und befolgen

O

Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage bzw. Inbetriebnahme genau durch!

Die Befolgung der Anleitungen und die fachgerechte Montage bzw. Inbetriebnahme ist Vorausset-
zung fiir eine Gewahrleistung durch KWB.

< Bei Unklarheiten schlagen Sie in den Anleitungen nach oder kontaktieren Sie den KWB Kun-
dendienst.

& Sie finden alle Anleitungen unserer Heizungen im KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwhb.net/

Qualifikation des Montagepersonals

/\ VORSICHT

Bei Montage und Installation durch unqualifizierte Personen: Sachschaden und Verletzun-
gen moglich!

= Fiir die Montage und Installation gilt:
2 Beachten Sie die Anweisungen und Hinweise in den Anleitungen.
< Lassen Sie Arbeiten an der Anlage nur durch einschldgig qualifizierte Personen durchfiihren.

Montage, Installation, Erstinbetriebnahme sowie Instandsetzungsarbeiten diirfen nur durch qualifi-
zierte Personen durchgefiihrt werden:

= Heizungstechniker / Gebaudetechniker
= Flektroinstallationstechniker
= K\WB-Kundendienst

Das Montagepersonal muss die Anweisungen in der Dokumentation gelesen und verstanden ha-
ben.

Schutzausriistung des Montagepersonals

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, miissen personliche Schutzausriistungen be-
nutzt werden. Derartige Pflichten kénnen auch z. B. den Umgang mit Gefahrstoffen oder das Tra-
gen personlicher Schutzausriistungen betreffen.

Bei Transport, Aufstellung und Montage:

= Geeignete Arbeitsbekleidung
= Schutzhandschuhe
= Sicherheitsschuhe (mind. Schutzklasse S1P)

Anschliisse - KWB Combifire



1.2 Verwendete Piktogramme

Sicherheit n
Verwendete Piktogramme

Folgende Gebots-, Verbots- und Warnzeichen werden in der Dokumentation und/oder am Kessel

verwendet.

Gema&R Maschinenrichtlinie signalisieren direkt an der Gefahrenstelle des Kessels angebrachte Zei-
chen vor unmittelbar bevorstehenden Gefahren oder sicherheitsrelevanten Verhaltensweisen. Die-
se Aufkleber diirfen nicht entfernt oder abgedeckt werden.

Gebotszeichen (Sicherheitsfarbe Blau)

Allgemeines Gebotszeichen

Anleitung beachten

Geharschutz benutzen

Ol -

Augenschutz benutzen

Vor Benutzung erden

Netzstecker ziehen

FuBschutz benutzen

Handschutz benutzen

Schutzkleidung benutzen

Gesichtsschutz benutzen

Kopfschutz benutzen

Y L=T=Tr s T

Anschliisse - KWB Combifire

Maske benutzen

SchweiBmaske benutzen

Vor Wartung und Reparatur frei-

schalten

Absperrung priifen

Verschlossen halten

Gasdetektor benutzen

Kontinuierliche Be- und Entliiftung

ins Freie erforderlich

Be- und Entliiftung erforderlich

Einstieg nur mit einer zweiten Per-
son aullen! Bei einem Unfall zu-
erst Rettung rufen!

Nur Fachkréfte

Nur Elektro-Fachkréfte

1



Sicherheit

Verwendete Piktogramme

Verbotszeichen (Sicherheitsfarbe Rot)

@O@O

Allgemeines Verbotszeichen

Zutritt flir Unbefugte verboten

Rauchen verboten

Keine offene Flamme;
Feuer, offene Ziindquelle und Rau-
chen verboten

Kein Zutritt fiir Personen mit Herz-
schrittmachern oder implantierten
Defibrillatoren

Hineinfassen verboten

Betreten der Flache verboten

Warnzeichen (Sicherheitsfarbe Gelb)

Ll dd L d

12

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor explosionsgefahrli-
chen Stoffen

Warnung vor Hindernissen am
Boden

Warnung vor Absturzgefahr

Warnung vor niedriger Tempera-
tur/Frost

Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor elektrischer Span-
nung

Warnung vor schwebender Last

Warnung vor heilRer Oberflache

> @R@

/A

> > P>

P

Warnung vor automatischem An-
lauf

Warnung vor Quetschgefahr

Warnung vor feuergeféhrlichen
Stoffen

Warnung vor spitzem Gegenstand

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor gegenlaufigen Rol-

len

Warnung vor optischer Strahlung

Warnung vor brandférdernden

Stoffen

Warnung vor Erstickungsgefahr

Anschliisse - KWB Combifire



2 AnschlussmaRle

210

AR: 163
VL: 128

175

[ ]

TAS: 1/2" —~

KFE: 1/2" ——

AR: 15 —
RL: 6/4" —

AR: 159

[VL]
[RL]

[AR]

Anschluss Vorlauf 6/4"
Anschluss Riicklauf 6/4“

Anschluss Abgasrohr 15 cm

Anschlussmale n
Verwendete Piktogramme

vea—

[TA Thermische Ablaufsicherung, Ablauf
S] und Zulauf 1/2"

[KFE Anschluss Fiillung & Entleerung 1/2"

Der Hahn zur Fiillung & Entleerung ist NICHT im Lieferumfang enthalten!

Anschliisse - KWB Combifire
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Wasser
Kombination mit Pufferspeicher

3 Wasser

Luftdicht

Normen

Korrosion

ph-Wert

Entkoppelung

Begrenzungs-
thermostat
Sicherheits-
gruppe
Schlammab-
scheider

Wichtig: Zur Erhaltung der Garantie- und Gewaéhrleistungsanspriiche muss die Anlage und das
Kesselwasser mehrere Punkte erfiillen, durch welche die Korrosion der Anlage reduziert bzw. ver-
hindert wird:

= Fiihren Sie die Heizungsanlage unbedingt geschlossen aus!

= Halten Sie sich hinsichtlich der Beschaffenheit des Fiillwassers unbedingt an die VDI 2035
bzw. die ONORM H 5195! (Italien: UNI 8065; Schweiz: SWKI BT 102-01)

= Beziiglich Korrosion ist, neben einem absolut zu vermeidenden Sauerstoffeintrag, vor allem
auch auf die Leitfahigkeit des Wassers zu achten.

= Streben Sie einen pH-Wert zwischen 8,2 und 10,0 an. Kommt das Heizungswasser mit Alumi-
nium in Beriihrung, ist ein pH-Wert von 8,0 bis 8,5 einzuhalten.

= Achten Sie bei schalltechnischen Entkoppelung der Wasseranschliisse auf die Sauerstoff-
UNdurchlassigkeit der verwendeten Teile!

= Schiitzen Sie Kunststoffleitungen fiir FuRbodenheizungen oder Fernwérmeleitungen vor zu ho-
hen Temperaturen. Verwenden Sie einen Begrenzungsthermostat fiir die Umwélzpumpen.

= Verwenden Sie in jedem Fall eine Sicherheitsgruppe.

= Zur Pravention von Ablagerungen durch Kalk und Rostschlamm werden zudem der Einbau ei-
nes Schlammabscheiders im Riicklauf sowie der Einbau eines Mikroblasenabscheiders im Vor-
lauf empfohlen.

3.1 Kombination mit Pufferspeicher

14

Die regionalen Vorschriften fiir den Einsatz eines Pufferspeichers einhalten! Einige Forderrichtlinien
schreiben den Einbau von Pufferspeichern vor.

Tipp: Aktuelle Angaben zu einzelnen Forderrichtlinien finden Sie auf der KWB Homepage.

Kann die vom Scheitholzkessel erzeugte Wérme an einen Pufferspeicher abgefiihrt werden, bringt
dies groRe Vorteile, z.B.

= Bessere Nutzung des Brennstoffes

= Hohere Benutzerfreundlichkeit bei den Nachlegeintervallen

= Weitestgehende Unabhéngigkeit vom aktuellen Heizbedarf

= Geringere Verschmutzung von Kessel und Abgasanlage
Da die kleinste kontinuierliche Warmeleistung des Kessels (iber 30% der Nennwéarmeleistung liegt,
weisen wir als Kesselhersteller gemafd EN 303-5:2012, Kap. 4.4.6 darauf hin, dass der Scheitholz-

kessel KWB Classicfire (KWB Combifire) immer an einen Pufferspeicher mit ausreichend groRem
Speichervolumen angeschlossen werden muss.

Fiir einige Lander gibt es Empfehlungen fiir das Speichervolumen, die nachfolgend angefiihrt sind.
Die angegebenen Werte gelten, wenn die Nennwérmeleistung des Kessels dem Warmeleistungs-
bedarf des Geb&udes entspricht und im Teillastbetrieb maximal 50 % der Nennwérmeleistung an
das beheizte Gebaude abgegeben werden kann.

Das Pufferspeichervolumen kann mit nachfolgender Formel gemaR EN 303-5:2012 berechnet wer-
den:

Vs, = 15Tx Qy(1 - 0,3 x Q,/Q,,;,)
Vs, Pufferspeichervolumen in [I]
Q, Nenn-Warmeleistung des Kessels in [kW]
Ty Abbrandperiode des Kessels in [h]
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Osterreich

Deutschland

Schweiz

3.2

A\

Wasser n
Riicklaufanhebung montieren

Q, Heizlast des Gebaudes in [kW]
Q,, Kleinste Warmeleistung des Kessels in [kW] " .

" Die kleinste Warmeleistung des Kessels ist der kleinste Wert des Warmeleistungs-
bereichs in den technischen Daten. Ist keine kleinste \Wérmeleistung angegeben, so
ist die Nenn-Warmeleistung einzusetzen (Q,,, = Q)

Einheit = KWB Combifire Typ CF1.5 KWB Combifire Typ CF2

Mindestvolumen Puffer- 1] 1500 1800
speicher:
Empfohlenes Pufferspei- 1 1800 2500

chervolumen:

Aufgrund der einschldgigen osterreichischen Energietechnikgesetze, basierend auf Art. 15a B-VG
LVereinbarung tiber SchutzmalRnahmen betreffend Kleinfeuerungen” (2012) gilt:

Bei allen handisch beschickten Biomassekesseln, die sowohl bei Nennlast als auch bei einer Teil-
last unter 50% der Nennlast auf die Emissionsgrenzwerte der 0.g. Vereinbarung positiv gepriift
wurden, ist kein Pufferspeicher erforderlich!

Die 1. BImSchV (Verordnung (iber kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010,
BGBI. | S. 38) schreibt ein Mindest-Wasser-Warmespeichervolumen von 55 Litern pro Kilowatt
Nennwarmeleistung vor, ein Wasser-Warmespeicher mit einem Volumen von zwolf Litern je Liter
Brennstofffiillraum wird empfohlen.

Fir die richtige Dimensionierung des Pufferspeichers und der Leitungsdémmung (z.B. gemaR
ONORM M 7510 bzw. Richtlinie UZ37) wenden Sie sich bitte an lhren Installateur oder an den
KWB-Kundendienst.

Die Luftreinhalte-Verordnung LRV Anhang 3 schreibt ein Mindest-Warmespeichervolumen von
12 Litern pro Liter Brennstofffiillraum vor. Das Volumen darf 55 Liter pro kW Nennwérmeleistung
nicht iberschreiten.

Riicklaufanhebung montieren
/\ WARNUNG

Unvorhersehbare Folgen durch unsachgemaRe Arbeiten am Heizungssystem

< Arbeiten am Heizungssystem (Kesselanbindung, Pufferspeicher, Heizkreise ...) diirfen nur
von qualifizierten Fachkraften durchgefiihrt werden!

Externe Riicklaufanhebung

Die Planung und Ausfiihrung liegt im Verantwortungsbereich des Heizungstechnik-Unternehmens,
auf jeden Fall muss dabei die Heizanlage mit einem Puffer versehen werden!

Anschliisse - KWB Combifire 15



Wasser
Thermische Ablaufsicherung montieren

Motor-Mischventil

- e

Q

A |2
1

SO

1 Sensor fiir Riicklauftemperatur 2 Puffer

= Verwendung bei Installation eines Puffers
= Riicklauftemperatur auf mindestens 55 °C
= Kein Verteilerkurzschluss

Thermisches Mischventil

_
@

1 Sensor fiir Riicklauftemperatur 2  Puffer

= Verwendung bei Installation eines Puffers

= Einstellbares thermisches Ventil 40-70 °C: Wir empfehlen in der Regel Werte zwischen 50 und
60 °C.
= Kein Verteilerkurzschluss

3.3 Thermische Ablaufsicherung montieren

/\ VORSICHT
Gefahr der Uberhitzung — mogliche Schiden an Mensch und Anlage!
A 2 Halten Sie sich unbedingt an die Vorgaben!

m_fﬁ# Die thermische Ablaufsicherung lost bei einer Kesseltemperatur von 95 °C aus!

16 Anschliisse - KWB Combifire



Wasser n
Anschliisse fiir Fiillung/Entleerung herstellen

\
< 0y
ZL Zulauf VT Ventil
AL Ablauf KR Kapillarrohr

= Montieren Sie die Komponenten der thermischen Ablaufsicherung laut Zeichnung.
= Fixieren Sie den Sensor mit der Schraube am Rand der Tauchhiilse.

= Damit der Wartungsbereich des Wéarmetauschers frei bleibt:
Fiihren sie die Rohre der thermischen Ablaufsicherung zuerst nach rechts auf3en und erst dann
nach hinten.

= Stellen Sie sicher, dass der Zulauf [ZL] =10 cm héher liegt als der Ablauf [AL].
I - _%_ = Der Kaltwasserdruck muss zwischen 2—3,5 bar betragen!

= Fiihren Sie die Verrohrung unbedingt temperaturbesténdig aus!
Setzen Sie einen 90 °-Bogen ein und leiten Sie den Ablauf nach hinten.

= Die Ableitung in den Kanal muss sicher sein: HeiBer Wasserdampf kénnte zu Verletzungen
bzw. Beschadigungen fiihren!

= Montieren Sie die Verrohrung demontierbar, um spatere Wartungs- und Reparaturarbeiten zu
ermdoglichen!

= Achten Sie beim Ablauf auf ein Gefélle von >1 %!

= Montieren Sie das thermische Ventil zur Legionellen-Prévention mindestens 100 mm {iber dem
Ablauf.

3.4 Anschliisse fiir Fiilllung/Entleerung herstellen

’@@. "

1]
Q -l_A J = J Jiy
An der Riickseite verfiigt der KWB Combifire (iber einen '2"-Anschluss fiir die Fiillung bzw. Entlee-
rung des Kessels.

Zusatzlich verfiigt auch das KWB Pelletmodul {iber einen 2"-Anschluss fiir die Fiillung bzw. Entlee-
rung des Moduls.

Hinweis: Der Hahn zur Fiillung & Entleerung ist NICHT im Lieferumfang enthalten!
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Sicherheitsgruppe montieren (Option)

3.5

3.6

3.7

3.8

A\

Anlagenvolu-
men

18

Sicherheitsgruppe montieren (Option)
Die Norm schreibt vor, ein Uberdruckventil zu montieren. KWB bietet eine Sicherheitsgruppe mit
automatischem Entliifter und Manometer an.

= Montieren Sie die KWB Sicherheitsgruppe in die Vorlauf-Leitung.

Unter anderem muss die Sicherheitsgruppe am Kessel oder in unmittelbarer Nahe des Kessels so
montiert sein, dass sie zuganglich ist und es zwischen Kessel und Sicherheitsventil KEINE Absperr-
organe gibt!

Entliiftung

= Setzen Sie nur hochwertige Entliiftungsventile:
= im Kesselvorlauf,

= am hochsten Punkt des Verteilnetzes und

= an der Spitze des Pufferspeichers ein.

Damit reduzieren sie die Rostgefahr und erleichtern das Entliiften des Systems wesentlich!

Dimensionierung der Pufferladepumpe

Im Boostbetrieb wird eine Spitzenleistung von 38 kW erreicht. Dementsprechend muss die Puffer-
ladepumpe auf die Spitzenleistung von 38 kW abgestimmt sein.

Spreizung iiber den Kessel [K] Kesselleistung Boosthetrieb [kW]
38 kW
10 3,26
15 2,17
20 1,63

Tab. 1: Volumenstrom [m3/h]
Weitere Angaben finden Sie in der Tabelle Technische Daten im Anhang dieses Dokuments.

Die Angaben gelten fiir durchschnittliche, drtliche Verhaltnisse und sind durch eine Fachkraft fiir
Heizungstechnik zu priifen. Die Wahl der Pumpe erfolgt {iber Reibungsangaben und die Forderhdhe
im geplanten Rohrsystem.

Dimensionierung des DruckausgleichsgefaBes

/N\ VORSICHT
Keine Wirkung bei falscher Montage

= Der Weg zwischen Druckausgleichsgefa® und Warmequelle (Kessel ...) darf nicht abgesperrt
werden kénnen!

< Montieren Sie das DruckausgleichsgefaR unbedingt im Kessel-Riicklauf — noch VOR dem ers-
ten Ventil!

Verwenden Sie zum Druckausgleich innerhalb der Heizungsanlage ein Membran-Ausgleichsgeféald
gemaR EN 13831. Errechnen Sie die Dimensionierung gemald EN 12828 Anhang D, als Schatzwert
ist ein Bruttoinhalt von etwa 10 % des Anlagenvolumens iiblich.
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Hydraulische Schemen

KWB Combifire

1681

Tab. 2: Wasserinhalt KWB Combifire (Liter)
Diese Angaben sind um die Fiillmengen der Heizungsleitungen, Heizkérper etc. zu ergénzen!

3.9 Hydraulische Schemen

KWB bietet eine umfangreiche Sammlung von hydraulischen Schemen an.
Hinweis: Dieses Dokument steht im KWB PartnerNet zum Download zur Verfiigung.

3.10 Fullwasser

O

Beachten Sie: ONORM H 5195 + VDI 2035

KWB setzt fiir die Erstbefiillung und die Nachfiillungen die ONORM H 5195-1 /-2 voraus. Beach-
ten Sie auch ortlichen Vorgaben (z. B. die VDI 2035 — teilweise strengere Vorgaben)!

Durchsplilung

Entliiftung

3.10.1

Die Wasserqualitét ist ein wesentlicher Faktor fiir den problemlosen Betrieb der Heizungsanlage.
Ablagerungen durch Kalk und Rostschlamm kdnnen zu blockierenden Pumpen, Kesselschéden, ver-
minderten Durchflussmengen, Korrosion und einem schlechteren Wirkungsgrad fiihren.

Wir gehen davon aus, dass die Heizungsanlage (iber Spiilstutzen bei Vorlauf und Riicklauf und ein
normgerechtes Heizungsschutzprogramm (,,BWT AQA therm” oder gleichwertig) verfiigt.

HINWEIS! Spiilen Sie vor der Inbetriebnahme die Anlage zwei mal durch!

Entliiften Sie beim Nachspeisen von Ergénzungswasser den Befiillschlauch vor dem AnschlieRen,
um die Einbringung von Luft in das System zu verhindern.

Anlagenbuch
Der Anlagen-Betreiber ist verantwortlich fiir die Fiihrung eines Anlagenbuches (siehe Abschnitt

Protokolle [» 21], Formulare). Darin sollen die Schritte — von der Planung (iber die Inbetriebnahme
bis zur Wartung — dokumentiert werden.

Vorgaben fiir Fiillwasser

Grenzwerte Fiill- und Erganzungswasser:

Osterreich Deutschland Schweiz
Gesamtharte < 1,0 mmol/L < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/L
Leitfahigkeit - < 100 uS/cm < 100 uS/cm
ph-Wert 6,0-8,5 6,5-8,5 6,0-8,5
Chloride < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L

Zusatzliche Anforderungen fiir die Schweiz
Das Fiill- und Erganzungswasser muss demineralisiert (vollentsalzt) werden:
= Das Wasser enthélt keine Inhaltsstoffe mehr, die ausféllen und sich im System ablagern kén-
nen.
= Das Wasser wird dadurch elektrisch nicht leitend, wodurch Korrosion verhindert wird.

= Es werden ebenfalls alle Neutralsalze wie Chlorid, Sulfat und Nitrat entfernt, welche unter be-
stimmten Bedingungen korrodierende Materialien angreifen.
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Fiillwasser

Geht ein Teil des Systemwassers verloren, z.B. durch Reparaturen, so ist das Erganzungswasser
ebenfalls zu demineralisieren. Eine Enthartung des Wassers reicht nicht aus. Vor Befiillung von An-
lagen ist eine fachgerechte Reinigung und Spiilung des Heizsystems erforderlich.

Kontrolle:

= Nach acht Wochen muss der pH-Wert des Wassers zwischen 8,2 und 10,0 liegen. Kommt das
Heizungswasser mit Aluminium in Beriihrung, ist ein pH-Wert von 8,0 bis 8,5 einzuhalten.
= Jahrlich — wobei die Werte durch den Eigentiimer protokolliert werden miissen

Grenzwerte Die folgenden Grenzwerte fiir Fiillwasser sollen den langfristig zuverlassigen Betrieb von Warm-

wasser-Heizungsanlagen sicherstellen: Salzarm und alkalisch soll das Fiillwasser sein und be-
stimmte Harten nicht iiberschreiten.

Gesamtleistung der Warmebereitstellung mmol/l °dH

ONORM' VDI ONORM' VDI
Spezifischer Wasserinhalt der Anlage < 20 I/kW
< 50 kW <3 <3 <16,8 <16,8
> 50 bhis < 200 kW <2 <2 <11,2 <11,2
> 200 bis < 600 kW <1 <15 <b5,6 <84
Spezifischer Wasserinhalt der Anlage = 20 I/kW, aber < 50 I/kW
< 50 kW <2 <2 <11,2 <11,2
Spezifischer Wasserinhalt der Anlage = 50 I/kW
< 50 kW <1 <0,02 <b5,6 <0,11

Tab. 3: Hochst zuldssige Gesamtharte des Fiillwassers fiir Heizungsanlagen mit einem Warmebereitstellungssystem
mit groBem Wasserinhalt (WBS > 0,3 I/kW)

mmol/l ... Sl Einheit Summe Erdalkalien| °dH ... Deutsche Hértegrade
"It. ONORM H 5195-1:2010
2|t. VDI 2035

Uberpriifungs-Intervalle

Bedingung Intervall (ONORM) Intervall (VDI)

Heizungsanlage mit einem Wasserinhalt <5000 | 2 Jahre 1 Jahr

Heizungsanlage mit einem Wasserinhalt =5000 | 1 Jahr

Arbeiten an der Heizungsanlage (Wasserverlust) Zusatzliche Priifung nach 4—6 Wochen im Heizbetrieb
Tipp: Die Norm-Vorgaben erlauben den Einsatz von vollkommen entkalktem Wasser — Sie kénnen sich

also viel Rechnerei ersparen, wenn Sie grundsétzlich auf einen Wert von Null rechnen. Durch Un-
genauigkeiten wéhrend des Spiilvorgangs werden Sie den Wert 0,0 zwar nie erreichen, landen
aber in jedem Fall in einem sicheren Bereich!

3.10.1.1 Inbetriebnahme der Heizungsanlage
Basierend auf den Vorgaben der ONORM H 5195-1:2010

= Spiilen Sie die Heizungsanlage mit der mindestens zweifachen Menge der System-Wasser-
menge.

= Fiillen Sie die System-Wassermenge mit entsprechend aufbereitetem Wasser nach.

= Nehmen Sie die Heizungsanlage unmittelbar nach dieser Befiillung fiir 72 Stunden mit mindes-
tens 60 °C Vorlauf-Temperatur in Betrieb.

Damit beschleunigen Sie die Ausgasung und vermeiden Korrosion.
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3.10.2

A\

Beachten Sie:
ONORM H
5195-2

A\

3.10.3

Wasser
Fiillwasser

= Ubergeben Sie das ,Anlagen- und Uberpriifungsprotokoll Heizungswasser” (Anhang A) und
das ,Spiilprotokoll” (Anhang C) an die Betreiberin bzw. den Betreiber.
Wenn Sie Schutzstoffe beigemengt haben, legen Sie das Produkt- und Sicherheitsblatt bei.

= Weisen Sie die Betreiberin/den Betreiber darauf hin, dass das Heizungswasser nach 4—6 Wo-
chen Heizungsbetrieb zu (iberpriifen ist!

Fiilllwasser mit Frostschutz

/\ VORSICHT
Frostschaden durch Heizungsausfall

Fallt die Regelung einer automatischen Heizung aus, kann in einem Haus mit durchschnittlicher
Dammung bei tiefen Temperaturen innerhalb von 5 Tagen das Heizungswasser gefrieren.

2 Mischen Sie Frostschutz entsprechend der dort beigelegten Anleitung in das Heizungswasser
oder sorgen Sie fiir regelméRige Kontrollen!

= Das Gemisch Wasser-Frostschutz weist eine geringere Wérmekapazitét und einen hoheren
Durchflusswiderstand auf.

= Erhdhen Sie die Vorlauftemperatur um 1-2 °C, um diese Veranderungen auszugleichen. Die
Heizkurve kann in der Regel beibehalten werden.

Tipp: Nehmen Sie die Heizung zumindest einmal pro Woche in Betrieb.

/\ VORSICHT
Rostgefahr durch falsche Wasseraufbereitung

< Wenn Sie das Fiillwasser mit einem Frostschutzmittel aufbereiten, darf das Fiillwasser
NICHT mehr Osmose-behandelt (Entsalzen) werden!

Protokolle

Formulare finden Sie hier:
= Anleitung fiir Wartung
= ONORM H 5195-1:2010 Anhang A und Anhang C
= VDI 2035 Anhang C und VDI 4708 Blatt 1
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3.10.3.1 Spiilprotokoll

Spiilprotokoll
Betreiber: Systemart:
Standort (+Haus/Block): Anlagen-Bezeichnung/Objekt:
Datum: Telefon: Techniker:

Datum Verteiler-Nr. Raum Reinigungs- System- Spiilen Spillen X Problem Stranghe- V
mittel teil Beginn Ende 0 zeichnung O
Produkt- u. Sicherheitsdatenblatter vorhanden: 0 = nicht erledigt
X = sauber
Ja L / Nein L :
v = erledigt

22
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Fiillwasser

3.10.3.2 Anlagen- und Uberpriifungsprotokoll Heizungswasser

Anlagen- und Uberpriifungsprotokoll Heizungswasser

Betreiber: Standort (+Haus / Block):
Art der Anlage: Datum der Inbetriebnahme:
Gesamtleistung der Wéarmebereitstellung: kW  Wasserinhalt der Anlage: I
Heizleistung des kleinsten Warmebereits.: kW  Spezifischer Wasserinhalt der Anlage: I/kW
Wasserinhalt des kleinsten Warmebereitst.: I Max. Betriebstemperatur: T
Spiilung der Heizanlage nach EN 14336 erfolgt:

PULng J J Ja L / Nein L
Werkstoff Stahl Nicht rosten- Grauguss Aluminium Kupfer Organischer Legierungen
(ankreuzen) der Stahl Werkstoff

Warmebereitsteller
Expansionsgefald

Armaturen

Rohrleitungen

Waérmeabgabe

Wasserzahlerstand an der Fiillstelle VOR dem Befiillen: Z = m®
Wasserzahlerstand an der Fiillstelle NACH dem Befiillen: Z,,, = m?
Volumen / Filllmenge: V = Z,,, - Z m® Datum:

Entleerung durchgefiihrt: Datum:

Aufbereitung nach Entleerung: Datum:
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Bei Erst-Inbetriebnahme:

Anlagen- und Uberpriifungsprotokoll Heizungswasser bei Erst-Inbetriebnahme

Parameter Einheit Richtwerte Analysenwerte Analysenwerte Messverfahren

(VDI 2035) Fiillwasser Heizungswas-

ser
Gesamthérte mmol/l Siehe: Vorgaben Analytischer Fertigtest
(°dH) fir Fllwasser

[»19]
pH-Wert — 8,2 bis 10,0 pH-Meter
Leitfahigkeit uS/em <1500
Eisen mg/Il Analytischer Fertigtest
Kupfer mg/| Analytischer Fertigtest
Aluminium mg/| —
Chloride mg/| Analytischer Fertigtest
Ammonium mg/I Analytischer Fertigtest
? Bei Anlagen mit Al bzw. Al-Legierungen: 8,2 bis 8,5 (9,0)
Bemerkungen:
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Bei Wartung und Uberpriifung:

Anlagen- und Uberpriifungsprotokoll Heizungswasser bei Wartung und Uberpriifung

Parameter Einheit Richtwerte Analysenwerte Analysenwerte Messverfahren

(VDI 2035) Fiillwasser Heizungswas-

ser
Gesamthérte mmol/l Siehe: Vorgaben Analytischer Fertigtest
(°dH) fir Fllwasser

> 19]
pH-Wert — 8,2 bis 10,0 pH-Meter
Leitfahigkeit uS/em <1500
Eisen mg/Il Analytischer Fertigtest
Kupfer mg/| Analytischer Fertigtest
Aluminium mg/| —
Chloride mg/| Analytischer Fertigtest
Ammonium mg/I Analytischer Fertigtest

% Bei Anlagen mit Al bzw. Al-Legierungen: 8,2 bis 8,5 (9,0)

Bemerkungen:
Zusatzstoffe: Type: Hersteller: Bezugsfirma
Druck

*Vom Planer nach VDI 4708 Anlagendruck R= bar
Blatt 1 zu ermitteln Maximaler Enddruck * Po. max = bar (U)
(>pa,min I <pe,max)'
Bei einem Membran-Druckaus-  Gasdruck * P = bar (U)
dehnungsgefal
Bei Pumpen- oder Kompressor-  Solldruck Anlage * Pt = bar (U) =...... bar
Druckhaltung
Druckerhaltung nach Hersteller-Vorschrift in Betrieb genommen:

J J Ja N / Nein L
Erforderliche MaRBnahmen:

_ _ B I Néchster Uberpriifungstermin:
Produkt- u. Sicherheitsdatenblatter vorhanden: Ja / Nein

Unterschrift und Stempel der iiberpriifenden / in Betrieb nehmenden Firma:

Datum der Uberpriifung:
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3.11 Solarregelung

Anweisungen des Herstellers beachten!

< Halten Sie sich bei der Montage und Inbetriebnahme der Solaranlage an die Anweisungen
des Herstellers.

2 Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitsanweisungen des Herstellers.

Spiilung und Befiillung der Solaranlage

Aus Sicherheitsgriinden ist die Fiillung ausschlieRlich wéahrend Zeiten ohne Sonneneinstrahlung
oder mit abgedeckten Kollektoren durchzufiihren. Insbesondere in frostgefahrdeten Gebieten ist die
Verwendung von bis zu 42 %igem Frostschutz-Wasser-Gemisch notwendig. Um die Materialien
vor iibermaBiger thermischer Belastung zu schiitzen, sollte eine Befiillung und die Inbetriebnahme
der Anlage mdglichst kurzfristig, langstens aber nach 4 Wochen, erfolgen. Ist dies nicht mdglich,
sollten die Flachdichtungen vor der Inbetriebnahme erneuert werden, um Undichtheiten vorzubeu-
gen.

Achtung: Nicht vorgemischter Frostschutz muss vor dem Einfiillen mit Wasser gemischt werden!
Halten Sie sich an die empfohlenen Frostschutzmittel des Herstellers!

Es ist moglich, dass einmal befiillte Kollektoren nicht mehr vollstéandig entleert werden konnen.
Deshalb diirfen Kollektoren bei Frostgefahr auch fiir Druckproben und Funktionstests nur mit Was-
ser/Frostschutzgemisch befillt werden. Alternativ kann die Druckprobe mit Druckluft und Leck-
suchspray durchgefiihrt werden.

Betriebsdruck

Beachten Sie den maximalen Betriebsdruck des Herstellers.

Entliiften
Eine Entliiftung muss durchgefiihrt werden:

= |m Zuge der Inbetriebnahme (nach dem Befiillen)
= 4 \Wochen nach der Inbetriebnahme
= Bei Bedarf (z.B. Stérungen)

/\ WARNUNG

Verbriihungsgefahr durch Dampf bzw. heiBe Warmetragerfliissigkeit!

< Betétigen Sie das Entliiftungsventil nur, wenn die Temperatur der Warmetragerfliissigkeit
< 60 °C betragt. Beim Entleeren der Anlage diirfen die Kollektoren nicht heil? sein!

& Decken Sie die Kollektoren ab und entleeren Sie die Anlage mdglichst morgens.

Warmetragerfliissigkeit priifen
Die Warmetragerfliissigkeit muss alle 2 Jahre auf Frostschutz und pH-Wert (iberpriift werden.

= Frostschutz mittels Frostschutzpriifer priifen und gegebenenfalls tauschen bzw. nachfiillen!
Sollwert ca. — 25 °C his — 30 °C bzw. je nach klimatischen Gegebenheiten.

= pH-Wert mit einem pH-Indikatorstédbchen priifen (Sollwert ca. pH 7,5):
Bei Unterschreiten des Grenz-pH-Wertes von < pH 7 die Warmetrégerfliissigkeit tauschen.

Wartung des Kollektors

Gewahrleistungsanspruch nur in Verbindung mit Original-Frostschutz des Lieferanten und ord-
nungsgemal’ durchgefiihrter Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Einbau durch fachkundige
Personen in ausnahmsloser Befolgung der Anleitungsschilderung zur Anspruchsbegriindung vo-
rausgesetzt.
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Um eine gute Kollektorleistung zu gewéhrleisten, ist bis zu einer KollektorfeldgrdBe von ca. 25 m?
ein spezifischer Durchfluss von 30 I/m*h zu wéhlen.

Massenstrom

3.11.1 Anschliisse

In diesem Kapitel werden verschiedene hydraulische Méglichkeiten zur Umsetzung einer thermi-
schen Solaranlage aufgezeigt.

Die nachfolgenden Abbildungen sind nur als Prinzipschema zur Darstellung der jeweiligen Anlagen-
hydraulik zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Der Regler ersetzt keines-
falls sicherheitstechnische Einrichtungen. Je nach Anwendungsfall sind weitere Anlagen- und Si-
cherheitskomponenten wie Sperrventile, Riickschlagklappen, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Ver-
briihungsschutz etc. vorgeschrieben und somit vorzusehen.

3.11.2 Hydraulikschemen Solar

Die Hydraulikschemen kdnnen im Menii > > Grundeinstellungen > > Netzeinstellungen >> Solar
>> SOL 1 Solar >> Schema ausgewahlt werden.

Zur Auswahl stehen vier Schemen:
Funktionsheschreibung der einzelnen Schemen

Schema 1 - einfacher Solarkreis

Die Regelung ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor und Speichersensor. So-
bald die Differenz groRRer oder gleich dem eingestellten Wert fiir die Einschalttemperaturdifferenz
ist, wird die Pumpe eingeschaltet und der Speicher beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz
oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist.

Schema 2 — 2-Zonen Umschaltung

Die Regelung vergleicht die Temperatur zwischen Kollektorsensor mit den Temperaturen an Sensor
2 (S2) und Sensor 5 (S5) im Pufferspeicher.

Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen groRer als die eingestellten Werte fiir die Einschalt-
temperaturdifferenzen, so wird die Pumpe in Betrieb genommen und {iber das Ventil (oder 2. Pum-
pe) wird der entsprechende Speicherbereich bis zur eingestellten Speichermaximaltemperatur be-
laden. Die Umschaltlogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.

Schema 3 — 2-Speicher Umschaltung (...mit einer zweiten Pumpe)

Die Regelung vergleicht die Temperatur zwischen Kollektorsensor mit den unteren Temperaturen
der beiden Speicher.

Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen groer als die eingestellten Werte fiir die Einschalt-
temperaturdifferenzen, wird die jeweilige Pumpe des zu beladenden Speichers in Betrieb genom-
men und der entsprechende Speicher hochstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen.
Die Umschaltlogik bewirkt eine vorrangige Beladung des Speicher 1.

Schema 3 - 2-Speicher Umschaltung (...mit einem Umschaltventil)

Die Regelung vergleicht die Temperatur zwischen Kollektorsensor mit den unteren Temperaturen
der beiden Speicher.

Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen groRer als die eingestellten Werte fiir die Einschalt-
temperaturdifferenzen, wird die Pumpe in Betrieb genommen und (iber das Ventil wird der entspre-
chende Speicher hochstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen. Die Umschaltlogik
bewirkt eine vorrangige Beladung des Speicher 1.
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Schema 4 - Externer Warmetauscher

Die Regelung ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor und Speichersensor.

Sobald die Differenz grolRer oder gleich dem eingestellten Wert fiir die Einschalttemperaturdifferenz
ist, wird die Primarpumpe eingeschaltet. Sobald die Temperaturdifferenz zwischen Vorlaufsensor
und Speichersensor den eingestellten Wert fiir die Einschalttemperaturdifferenz iibersteigt, wird
die Sekundérpumpe eingeschaltet und damit der Speicher beladen, bis die Ausschalttemperaturdif-
ferenz oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist.

3.11.2.1 Schema 1

Einfacher Solarkreis (Puffer- oder Brauchwasserspeicher)

&

O

Temperatursensor fiir Puffer Puffer 0 BWS
[A] Steckernummer # 334 # 242 # 341

= Speicher 1: Puffer | Puffer 0 | BWS

Wahlen Sie einen Speicher aus. Ein Brauchwasserspeicher bzw. Pufferspeicher muss aktiviert
sein! Aktivieren Sie bei Bedarf jenen Puffertyp (2.2 bzw. 5.2), bei dem der Sensor 4 (S4) als
Ausschaltsensor fiir den Kessel verwendet wird. Nur so kdnnen unterschiedliche Sensoren fiir

die solare Beladung (S5) und die Nachladung durch den Kessel (S4) verwendet werden. (Gilt
fiir jedes Schema)

= Pumpe 1 PWM-Signal: PWM1 | PWM2
= \Warmemengenzahlung: VFS 1-12/m | VFS 2-40 I/m | Manuell
= Sensor fir WMZ: VL-Sensor | Kollektor

3.11.2.2 Schema 2

= 2-Zonen Umschaltung (Pufferspeicher)
= ...mit einem Umschaltventil

= ...mit einer zweiten Pumpe
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Temperatursensor fiir Puffer Puffer 0
[A] Steckernummer OBEN # 331 # 239
[B] Steckernummer UNTEN # 334 # 242

= Speicher 1: Puffer | Puffer 0

Wahlen Sie einen Speicher aus. Ein Pufferspeicher muss aktiviert sein! Wahlen Sie bei Bedarf
jenen Puffertyp, bei dem der Sensor 4 (S4) als Ausschaltsensor fiir den Kessel verwendet
wird. Es wird vorrangig auf Sensor 2 (S2) oben geladen.

= Umschaltung: Pumpe | Ventil

Bei der Umschaltung mittels Ventil kann der Ausgang invertiert werden.
= Ventil invertieren: Nein | Ja
Wenn Ventil stromlos = Speicher 2, dann Ventil invertieren auf ,Ja” setzen.
= Pumpe 1 PWM-Signal: PWMT1 | PWM2
= \W&rmemengenzahlung: VFS 1-12/m | VFS 2-40 I/m | Manuell
= Sensor fiir WMZ: VL-Sensor | Kollektor

3.11.2.3 Schema 3
= 2-Speicher Umschaltung (Pufferspeicher oder Brauchwasserspeicher)
= ...mit einem Umschaltventil

= ...mit einer zweiten Pumpe

| | O+ [ A] @ O °|
Temperatursensor fiir Puffer Puffer 0 BWS
[A] Steckernummer # 334 # 242 # 341
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n Wasser
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3.11.24

Achtung: Die Auswahl des Speichers 1 und Speichers 2 ist vom elektrischen Anschluss der Pum-
pen (Ventils) abhangig. Eine nachtrégliche Anderung des Vorrangspeichers (Speicher 1) ist ohne
Anderung des elektrischen Anschlusses nicht vorgesehen!

Speicher 1: Puffer | Puffer 0 | BWS

Wahlen Sie einen Speicher aus, dieser Speicher ist dann der Vorrangspeicher.
Speicher 2: Puffer | Puffer 0 | BWS

Wabhlen Sie einen Speicher aus, dieser Speicher ist dann der Nachrangspeicher.
Umschaltung: Pumpe | Ventil

Gibt an wie die Umschaltung zwischen zwei Speichern erfolgt.

Pumpe 1 PWM-Signal: PWM1 | PWM2

Gibt an um welchen Pumpentyp es sich handelt.

Pumpe 2 PWM-Signal: PWM1 | PWM2

Gibt an um welchen Pumpentyp es sich handelt.

Warmemengenzahlung: VFS 1-12/m | VFS 2-40 I/m | Manuell

Gibt an, wie die Warmemengenzahlung erfolgt.

Sensor fir WMZ: VL-Sensor | Kollektor

Gibt an welcher Sensor fiir die Bilanzierung der WMZ herangezogen werden soll
Durchfluss bei 50% 0.01t/min

Eingabe des Durchflusses bei manueller Warmemengenzahlung

Durchfluss bei 100%: 0.0It/min

Eingabe des Durchflusses bei manueller Warmemengenzahlung

Schema 4

Externer Warmetauscher (Pufferspeicher oder Brauchwasserspeicher)

a |,

@

Temperatursensor fiir Puffer Puffer 0 BWS

[A] Steckernummer # 334 # 242 # 341

Speicher 1: Puffer | Puffer 0 | BWS

Wahlen Sie einen Speicher aus.

Pumpe 1 PWM-Signal: PWM1 | PWM2

Gibt an um welchen Pumpentyp es sich handelt.

Pumpe 2 PWM-Signal: PWM1 | PWM2

Gibt an um welchen Pumpentyp es sich handelt.
Warmemengenzahlung: VFS 1-12/m | VFS 2-40 I/m | Manuell
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Gibt an, wie die Warmemengenzahlung erfolgt.
= Sensor fir WMZ: VL-Sensor | Kollektor

Gibt an welcher Sensor fiir die Bilanzierung der WMZ herangezogen werden soll
= Durchfluss bei 50% 0.0It/min

Eingabe des Durchflusses bei manueller Warmemengenzéhlung
= Durchfluss bei 100%: 0.0lt/min

Eingabe des Durchflusses bei manueller Warmemengenzéhlung

Anschliisse - KWB Combifire
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4

A\

Elektrik

/\ WARNUNG

Lebensgefahrliche elektrische Spannung

< Die Elektroinstallation darf nur von Fachkraften mit entsprechender Ausbildung durchgefiihrt
werden!

< Schalten Sie gegebenenfalls die Anlage iiber den Hauptschalter stromlos.
2 Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie an der Anlage arbeiten!
& Beachten Sie geltende Normen und Vorschriften!

= Verhindern Sie statische Aufladungen des Fordersystems!
= Verbinden Sie den Férderschlauch iiber die integrierten Erdungslitzen mit dem Fordersystem.
= Verbinden Sie das Férdersystem mit dem Erdungsanschluss im Motorklemmenkasten.

= Verbinden Sie die Einblas- und Absaugstutzen im Brennstoff-Lagerraum mit der Potentialausg-
leichschiene.

/\ VORSICHT
Qualitat der Elektroinstallation

= Bei der Ausfiihrung der Installationsarbeiten sind die einschlagigen Vorschriften insbesondere
die EN 60204-1 Elektrische Ausriistung von Maschinen — Allgemeine Anforderungen zu be-
achten.

2 Achten Sie zusétzlich darauf, dass eine Beschadigung elektrischer Anlagenteile durch War-
mestrahlung ausgeschlossen ist!

Magliche Schaden durch zu lockere Verkabelung
< Sichern Sie alle im Kabelkanal laufenden Verkabelungen mit Kabelbindern!
& Mit dieser Zugentlastung erhéhen Sie die elektrotechnische Betriebssicherheit.

32

= Tipp: Sorgen Sie immer fiir eine Zugentlastung der Verbindung, indem Sie jeweils zwei Kabel,
die durch unterschiedliche Offnungen in die Kabeldose kommen, innen mit einem Kabelbinder
miteinander verbinden.

Elektroanschliisse Kessel

Netzanschluss durchfiihren

Der Netzanschluss des KWB Classicfire /KWB Combifire erfolgt {iber einen vormontierten 3-poligen
Stecker an der Heizungsriickseite.

O = (QOEN 1]
] 71 [OOmee |||
O = ©OOHAL [

= Offnen Sie den bereitgestellten Stecker und schlieRen Sie die Spannungsversorgung passend
zur Beschriftung von N, PE und L am Stecker an!
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Elektroanschliisse Fordersystem mit Saugférderung

= Der Anschluss von Pumpen, Motormischern und anderen Heizungskomponenten ist nur durch

konzessionierte Elektrounternehmen zuléssig!
= Lesen Sie die Anleitung vollsténdig durch, bevor Sie den Stecker ziehen und den Deckel des

Kessels abnehmen! Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten!
= Legen Sie den Deckel stabil ab, um Kratzer und andere Beschadigungen zu vermeiden!

Einbindung Riicklauf-Anhebung
Riicklauf-Temperatur

= Platzieren Sie den Sensor fiir die Riicklauf-Temperatur an einer geeigneten Stelle direkt am
= Verbinden Sie den Sensor mit dem Steckplatz 217 der KWB Comfort 4 Platine:

Riicklauf.
2-poliger Anschluss Sensor

217 2
PT1000

EBAA 1044_C4

= Montieren Sie einen gekennzeichneten Not-Halt-Schalter (,Not-Aus” It. TRVB H118) der Heiz-
anlage an einer leicht zugénglichen Stelle auBerhalb des Heizraums neben der Heizraumtiir.

4.1.1 Not-Halt

—_|

129 [3] | <O
=
Ziel
Not-Halt (,Fluchtschalter”) (Muss bei rei-
nem Stiickholzbetrieb gebiigelt bleiben!)

Pins Beschreibung
3-poliger digitaler Eingang 230 V

Stecker

129 3
4.2 Elektroanschliisse Fordersystem mit Saugforderung

4.2.1 Elektrische Anschliisse am Kessel
A, Type C/ 230V,

Absicherung: 13

= Kontrollieren Sie, ob die 6-polige [Wieland]-Buchse an der Riickseite des Saugbehdlters kor-

rekt montiert ist.

= Kontrollieren Sie, ob das Kabel vom Saugbehalter mit der Steckerkonsole am Brenner (Ste-
cker #13 und #2) korrekt verbunden ist.

33
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4.2.2 Forderschnecke / KWB Pelletriihrwerk Plus / KWB Pellet Big Bag

Antrieb Fordersystem und Saugbehdlter verbinden

A B
aE
|
2 N
2 [3] PE]
1 L1
A Kabel #13 [Klixon-R.Austragung] T  Thermoschalter

und #2 [Raumaustragung]

B  Verbindungsstecker zu Riickseite Saug-  Z1  Hilfswicklungen
behalter

C  Motor Fordersystem Z2

= Tauschen Sie Z1 und Z2, um die Drehrichtung zu wechseln.

4.2.3 Entnahmesonden

/\ WARNUNG
Lebensgefahrliche elektrische Spannung
2 Die Elektroinstallation darf nur von Fachkréften mit entsprechender Ausbildung durchgefiihrt

werden!
A < Schalten Sie gegebenenfalls die Anlage iiber den Hauptschalter stromlos.
< Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie an der Anlage arbeiten!
& Beachten Sie geltende Normen und Vorschriften!

4.2.3.1 Umschalteinheit und Saugbehalter verbinden

= Verbinden Sie die beiden [Wieland]-Stecker (,,UE-K" und ,SB-K") mit 2 voneinander getrennten
Kabeln:

= 2x0,5 mm? Steuerleitung (24 V,; Signalspannung)

= 3% 1 mm? Spannungsversorgung (230 V)

Achtung: Befolgen Sie die Trennung in zwei Kabel! Bei Missachtung kdnnen die unterschiedlichen
Spannungen zu einem Defekt der Platine fiihren!
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S3 5 K1 S3
T2 4 4 T2
T1 T1
=GN i
o e/ Vel
UE-E UE-K SB-K SB-E
UE-E Buchse auf Umschalteinheit SB-E Buchse auf Saugbehélter (an der Riick-
seite des Saugbehalters)
UE-K  Stecker fiir das Kabel zwischen Um- SB-  Stecker fiir das Kabel zwischen Um-
schalteinheit und Saugbehélter K schalteinheit und Saugbehalter
K1 Steuerleitung, z.B. YSLY-0Z 20,5 mmZz K2  Versorgungsleitung, z.B. YSLY-JZ
(S3,T2) 3x1 mmZ (N, PE, L1)

4.2.3.2 Interne Verkabelung der Umschalteinheit

Steuerung Umschalteinheit

©§|§—1 A 13-1010251 1 L1
Z PE e [
2oy |0
I
1
T2
2 sy

A Anschlisse fiir Motor Umschalteinheit
B Positionsschalter in der Umschalteinheit
UE-E Buchse auf Umschalteinheit

4.2.4 Hausanschlusskasten fiir Pelletlieferanten
= Montieren Sie den Hausanschlusskasten (Art.-Nr. 13-1000534) in der N&he der Befiillstutzen.
= Verbinden Sie den Schalter im Hausanschlusskasten mit dem Eingang # 128 [Reserve Sicher-
heits-Eingang].
Hinweis: Kabel werden NICHT mitgeliefert!

= Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit der Steckdose (230 V,., Absicherung 16 A).
Verwenden Sie dazu eine eigenstdndige Spannungsversorgung — NICHT iiber den Kessel ver-
sorgen!

% Sicherheitsschaltung:

Wird der nach ELS 1030 verkabelte Hausanschlusskasten gedffnet, schaltet der Taster im Kas-

ten die Heizung ab. Damit wird sichergestellt, dass die Anlage wahrend der Beflillung auRer
Betrieb ist!
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ELS 1030 C4 gL N
128 % > 3d J\ L I — PE
1 1 L
A B - ELS 1030 C4
A Stecker #128 [Reserve Sicherheits-Ein- B AuRenwandkasten mit Ausschalter Hei-
gang] zung und Steckdose 16 A

4.3 Elektroanschliisse Heizsystem

4.3.1 Pufferspeicher

4.3.1.1 Pufferspeicher direkt vom Kessel laden
Pumpe Anschluss am Kessel-Signal-Modul [KSM]:
Wir empfehlen die Verwendung einer Pumpe mit [PWM)]-Ansteuerung der Drehzahlregelung.
= Montieren Sie die Pufferladepumpe:

|:: braun/brown m
_|

blau/blue \

121 N

. Wird eine iPWM Pumpe verbaut, ist die dritte Ader (schwarz) nicht anzuklemmen. Dieses Signal
wird nicht benétigt.

Bei Verwendung einer Pumpe ohne [PWM?1]-Ansteuerung wird Stecker 235 nicht angeschlossen.
Stecker Pins Beschreibung Ziel

121 3 3-polige Versorgung 230 V,;, max. Kesselkreispumpe oder Pufferladepum-

200 W pe
122 4 4-polige Versorgung 230 V¢ Schnell-Ladeventil
235 2 2-poliger Anschluss Aktor Kesselkreispumpe PWM1
Sensoren In der Standardkonfiguration sind 3 Sensoren (OHNE Frischwasser-Aufbereitung) oder 4 Sensoren

(MIT Frischwasser-Aufbereitung) fiir den Pufferspeicher notwendig.
= Nutzen Sie abhédngig vom Pufferschema die Sensoren S1-S2-S5 oder S1-S3-S4-S5.

= Verlegen Sie die Sensoren so, dass die Sensorpositionen nachtréaglich geandert werden kon-
nen.
Beriicksichtigen Sie eine ausreichende Kabelreserve!

Anschluss am Kessel-Signal-Modul [KSM]:

Hinweis: Der Betrieb einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe ist nur bei Anschluss am Warmema-
nagement-Modul [WMM] méglich.

Stecker Pins Beschreibung Ziel
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238 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

239 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

240 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

241 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

242 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

Elektrik
Elektroanschliisse Heizsystem

Puffer-Temperatur 1

Puffer-Temperatur 2

Puffer-Temperatur 3

Puffer-Temperatur 4

Puffer-Temperatur 5

Anschluss am Warmemanagement-Modul [WMM]:

Stecker Pins Beschreibung

330 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

331 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

332 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

333 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

334 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

4.3.1.2 Pufferspeicher indirekt vom Kessel laden
Anschluss am Warmemanagement-Modul [WMM]:

Ziel

Temperatur Puffer 1

Temperatur Puffer 2

Temperatur Puffer 3

Temperatur Puffer 4

Temperatur Puffer 5

Pumpe = Montieren Sie die Pufferladepumpe:
306 3 3-polige Versorgung 230 V. Zubringerpumpe/-ventil oder Pufferla-
depumpe
Sensoren In der Standardkonfiguration sind 3 Sensoren (OHNE Frischwasser-Aufbereitung) oder 4 Sensoren

nen.

(MIT Frischwasser-Aufbereitung) fiir den Pufferspeicher notwendig.
= Nutzen Sie abhédngig vom Pufferschema die Sensoren S1-S2-S5 oder S1-S3-S4-S5.
= Verlegen Sie die Sensoren so, dass die Sensorpositionen nachtréglich geandert werden kon-

Beriicksichtigen Sie eine ausreichende Kabelreserve!

330 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

331 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

332 2 2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

Anschliisse - KWB Combifire

Temperatur Puffer 1

Temperatur Puffer 2

Temperatur Puffer 3
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333 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Puffer 4
PT1000

334 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Puffer 5
PT1000

4.3.2 Heizkreis

Fiir die Ansteuerung der Heizkreise sind mehrere Montageschritte notwendig.
= Montieren Sie einen AuRentemperatursensor an der Schattenseite (Nordseite) des Gebéudes:

Stecker Pins Beschreibung Ziel

321 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur AuBBen
PT1000

= Montieren Sie fiir jeden Heizkreis einen Vorlauftemperatursensor am jeweiligen Vorlauf:

337 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Vorlauf Heizkreis 1
PT1000

338 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Vorlauf Heizkreis 2
PT1000

= Montieren Sie die Heizkreispumpe samt Mischermotor:

309 4 4-polige Versorgung 230 V. Mischer Heizkreis 1
310 3 3-polige Versorgung 230 V. Pumpe Heizkreis 1
307 4 4-polige Versorgung 230 V. Mischer Heizkreis 2
308 3 3-polige Versorgung 230 V. Pumpe Heizkreis 2
Optional Nur bei Bedarf sind folgende Montageschritte durchzufiihren.
= Montieren Sie Bediengerate in Wohnraumen:
362 i 7-poliger Bus-Anschluss Bediengerat 1
363 Ji 7-poliger Bus-Anschluss ?e(;iengeréit 2 (wird gebiigelt ausgelie-
ert

= Montieren Sie einen Freigabekontakt bzw. Anforderungskontak:

322 2 2-poliger digitaler Eingang 24 V.  Freigabe Heizkreis 1
Wird gebiigelt ausgeliefert.

323 2 2-poliger digitaler Eingang 24 V.  Freigabe Heizkreis 2
Wird gebiigelt ausgeliefert.

4.3.3 Pumpen/Mischer (WIMM)

Pumpen Die entsprechenden Anschliisse der Comfort 4 sind fiir Energiesparpumpen (,Klasse A”) geeignet.
Stecker Pins Beschreibung Ziel
301 3 3-polige Versorgung 230 V. Pumpe/Ventil Zweitwéarmequelle / Bei
Kesselfolgeschaltung: Storung Dauer -
Ausgang
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302 3 3-polige Versorgung 230 V. Solarpumpe 2 oder Umschaltventil

303 3 3-polige Versorgung 230 V,, Solarpumpe

304 3 3-polige Versorgung 230 V. Zirkulationspumpe

305 3 3-polige Versorgung 230 V,, Brauchwasserpumpe / Bei Kesselfolge-
schaltung: Storung Intervall - Ausgang

306 3 3-polige Versorgung 230 V,, Zubringerpumpe/-ventil oder Pufferla-
depumpe

310 3 3-polige Versorgung 230 V,, Pumpe Heizkreis 1

308 3 3-polige Versorgung 230 V,, Pumpe Heizkreis 2

Mischer 309 4 4-polige Versorgung 230 V,; Mischer Heizkreis 1
307 4 4-polige Versorgung 230 V. Mischer Heizkreis 2

4.3.4 Storungskontakt + Multifunktionsausgange

Es stehen 4 Multifunktionsausgange (potentialfreie Schaltkontakte) zur Verfiigung.

Multifunktionsausgang 1, 2 und 4: (#125, #127 und #126)

Nachstehende Funktionen sind jeweils alternativ wahlbar!
SchlieBer (im spannungslosen Zustand sowie ,Hauptschalter: Aus”, Kontakt offen) konfigurierbar
fiir:
= Storung
Zur Anzeige von Storungen (Kann als ,Offner” oder ,SchlieBer” konfiguriert werden)
= Anforderung Férdersystem
Als Anforderungskontakt zum Schalten eines fremden Fordersystems
= Autokessel
Als Anforderungskontakt zum Schalten bzw. Anfordern eines Automatik-Kessels.
= Brennerbetriebsanzeige
Ausgang geschlossen, wenn Kessel in Betrieb
= Kesselfolgeschaltung
Zur Anforderung eines zweiten Kessels (z.B. zur Spitzenlastabdeckung)
= TUB Alarm optisch
Zum Anschluss einer optischen Warneinrichtung, wenn der Sensor am Férderkanal einen
Alarm auslost
= TUB Alarm akustisch
Zum Anschluss einer akustischen Warneinrichtung, wenn der Sensor am Férderkanal einen
Alarm auslost
= Rauchsauger
Als Anforderungskontakt zum Schalten eines externen Rauchsaugers oder Zuluftklappe
= Kesselpumpe
Zum potentialfreien Schalten von Kesselpumpen mit Freigabekontakten

Stecker Pins Beschreibung Ziel
125 2 2-poliger potentialfreier Kontakt, Multifunktionsausgang 1
max. 10 A
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126 2 2-poliger potentialfreier Kontakt, Multifunktionsausgang 4
max. 10 A

127 2 2-poliger potentialfreier Kontakt, Multifunktionsausgang 2
max. 10 A

Multifunktionsausgang 3 (#124):
Nachstehende Funktionen sind jeweils alternativ wahlbar!
Offner (im spannungslosen Zustand sowie ,Hauptschalter: Aus”, Kontakt geschlossen) konfigurier-
bar fiir:
= Stdrung )
Zur Anzeige von Stérungen (kann als , Offner” oder ,SchlieRer” konfiguriert werden)

= Autokessel
Als Anforderungskontakt zum Schalten bzw. Anfordern eines Automatik-Kessels

= Kesselfolgeschaltung
Zur Anforderung eines zweiten Kessels (z.B. zur Spitzenlastabdeckung)

= TUB Alarm optisch
Zum Anschluss einer optischen Warneinrichtung, wenn der Sensor am Forderkanal einen
Alarm auslost

= TUB Alarm akustisch
Zum Anschluss einer akustischen Warneinrichtung, wenn der Sensor am Férderkanal einen
Alarm auslost

= Stdrabschaltung
Zur Anzeige von Stdrungen, welche eine Abschaltung des Kessels ausldsen

Stecker Pins Beschreibung Ziel

124 2 2-poliger potentialfreier Kontakt, Multifunktionsausgang 3
max. 10 A

Verdrahtungsheispiel bei Verwendung fiir ,TUB Alarm akustisch/optisch”:

= Multifunktionsausgang #125 konfiguriert fiir ,TUB Alarm optisch”
= Multifunktionsausgang #126 konfiguriert fiir ,TUB Alarm akustisch”

B
] C
#124-127: Potentialfreie Kontakte, max. 10 A

Externe Spannungsversorgung
Optisches Signal (Lampe) und akustisches Signal (Hupe)

4.3.5 Extern
HINWEIS! 24 VDC-Versorgung zum Anschluss von potentialfreien Kontakten!
Es stehen 3 externe Eingdnge zur Verfiigung:

Extern 1:

SchlieRen Sie hier externe Sicherheitseinrichtungen (Wassermangel-Sicherung ...) oder eine Anfor-
derung der elektrischen Ziindung (iber einen externen Regler an.

Wird dieser Eingang nicht verwendet, muss er gebiigelt sein.
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Stecker Pins Beschreibung Ziel

230 2 2-poliger digitaler Eingang 24 V,.  Freigabe Verbrennung (,Extern 1) (Wird
gebiigelt ausgeliefert.)
Extern 2 (Multifunktionseingang):

= Heizen auf Soll 2:
Zum Anfordern des Kessels mit der zweiten Kessel-Solltemperatur bzw. als Anforderungskon-
takt fiir externe Fremdregelungen (Dauer der Anforderung mind. 30 min).

= Urlaubsfernschaltung:
Ist der Kontakt geschlossen, sind sdmtliche Verbraucher ,auf Urlaub”.

231 2 2-poliger digitaler Eingang 24 Vi, ~ Multifunktionaler Eingang (,Extern 2“)
fiir z.B. Heizen auf Solltemperatur 2

Extern 3:
Dient als Freigabekontakt durch Rauchsauger oder Abgasklappe (werksméaRig gebiigelt).

232 2 2-poliger digitaler Eingang 24 V,.  Freigabe durch Rauchsauger (Wird ge-
biigelt ausgeliefert.)

4.3.6 Brauchwasserspeicher
Fiir die Ansteuerung eines Brauchwasser-Speichers sind mehrere Montageschritte notwendig.
= Montieren Sie einen Temperatursensor am Speicher:

Stecker Pins Beschreibung Ziel
328 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Brauchwasserspeicher 1/
PT1000 Nur bei Kesselfolgeschaltung: Tempe-

ratur Vorlauf Netz
= Montieren Sie eine Brauchwasser-Pumpe:

305 3 3-polige Versorgung 230 V,, Brauchwasserpumpe / Bei Kesselfolge-
schaltung: Storung Intervall - Ausgang

4.3.7 Zirkulation

= Montieren Sie die Zirkulationspumpe — Bei Bedarf kann ein Taster das externe Startsignal an
die Pumpe senden:

Stecker Pins Beschreibung Ziel
304 3 3-polige Versorgung 230 V. Zirkulationspumpe
Option = Montieren Sie bei Bedarf den Riicklauf-Temperatursensor am Metall der Zirkulationsriicklei-
tung:
329 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Zirkulation
PT1000

320 2 2-poliger digitaler Eingang 24 V. Zirkulation Taster

4.3.8 Zweitwarmequelle
Fiir die Ansteuerung einer weiteren \WWarmequelle sind mehrere Montageschritte notwendig.
= Montieren Sie die Pumpe bzw. das Ventil zur Zweitwérmequelle:
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Stecker Pins Beschreibung Ziel

301 3 3-polige Versorgung 230 V,, Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Bei
Kesselfolgeschaltung: Storung Dauer -
Ausgang

= Montieren Sie einen Anforderungskontakt, wenn die Zweitwéarmequelle ein Automatikkessel

ist:
311 2 2-poliger potentialfreier Kontakt, Anforderung Zweitwarmequelle / Bei
max. 10 A Kesselfolgeschaltung: Anforderung
Spitzenlastkessel
Option Optional kann der Rauchgas-Thermostat auch an den Stecker #230 (,Extern 1) geklemmt wer-

den, wenn die Zweitwarmequelle ein handisch zu fiillender Kessel ist:

230 2 2-poliger digitaler Eingang 24 V,;  Freigabe Verbrennung (,Extern 1*) (Wird
gebiigelt ausgeliefert.)

= Montieren Sie einen Temperatursensor fiir die Zweitwarmequelle:

342 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Zweitwarmequelle
PT1000

Wenn eine handisch zu fiillende Zweitwérmequelle den Puffer ladt, dann muss immer der Sen-
sor S5 fiir die Differenzladung verwendet werden.

4.3.9 Solar

4.3.9.1 Anschluss am Warmemanagement-Modul [WMM]

Achtung: Die Solarregelung ist nur bei der Variante Warmemanagement-Modul [WMM] mit 2
Heizkreisen und dem Wéarmemanagement-Modul Universal mdglich! Die zu beladenden Speicher
miissen am gleichen Warmemanagement-Modul wie die Solaranlage angeschlossen sein (Aus-
nahme: Puffer 0).

= Montieren Sie einen Temperatursensor am Kollektor.

= Der Temperaturfiihler ist in der dem Kollektorfeldvorlauf am néchsten gelegenen Fiihlerhiil-
se zu montieren. Um optimalen Kontakt zu gewabhrleisten, ist der Spalt zwischen Fiihlerhiil-
se und Fiihlerelement mit geeigneter Warmeleitpaste auszufiillen. Zur Fiihlermontage diir-
fen nur Materialien mit entsprechender Temperaturbestandigkeit (bis zu 250 °C) verwen-
det werden (Sensor mit Silikonkabel, Kontaktpaste, Kabel, Dichtmaterialien, Isolierung).

Stecker Pins Beschreibung Ziel
339 2 2-poliger Anschluss Sen- Temperatur Kollektor
sor PT1000

= Montieren Sie die Kollektorpumpe.
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‘# brown 2m
349—— ; f
blue

-

303

PE

= Bei Verwendung einer Pumpe ohne [PWM]-Ansteuerung wird Stecker 349 nicht ange-
schlossen.

= Achtung: Bei Verwendung einer Pumpe mit [i-PWM]-Ansteuerung wird der schwarze
Draht NICHT verwendet und muss abisoliert werden.

Stecker Pins Beschreibung Ziel
303 3 3-polige Versorgung 230 V,, Solarpumpe
349 2 2-poliger Anschluss Aktor Solar PWM Signal Pumpe 1

= Bei Bedarf (je nach verwendetem Solarschema): Montieren Sie die Kollektorpumpe 2.
Hinweis: Der Ausgang kann bei Bedarf invertiert werden!

= Bei Verwendung einer Pumpe ohne [PWM]-Ansteuerung wird Stecker 350 nicht ange-
schlossen.

= Achtung: Bei Verwendung einer Pumpe mit [i-PWM]-Ansteuerung wird der schwarze
Draht NICHT verwendet und muss abisoliert werden.

Ii brown 2m
350— i i

i blue
302 | N

PE

Stecker Pins Beschreibung Ziel
302 3 3-polige Versorgung 230 V. Solarpumpe 2 oder Umschaltventil
350 2 2-poliger Anschluss Aktor Solar PWM Signal Pumpe 2

= Bei Bedarf (je nach verwendetem Solarschema): Montieren Sie das Umschaltventil (statt Kol-
lektorpumpe 2).

Stecker Pins Beschreibung Ziel

302 3 3-polige Versorgung 230 V. Solarpumpe 2 oder Umschaltventil

= Bei Bedarf (je nach verwendetem Solarschema): Montieren Sie Temperatursensor Solar im un-
teren Bereich des Brauchwasserspeicher (Hohe Solarregister).

= Verlegen Sie den Sensor so, dass die Sensorpositionen nachtréglich gedndert werden kén-
nen.

= Hinweis: Beriicksichtigen Sie eine ausreichende Kabelreserve!

Stecker Pins Beschreibung Ziel
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341 2 2-poliger Anschluss Sensor Temperatur Brauchwasserspeicher 2 /
PT1000 Nur bei Kesselfolgeschaltung: Tempe-
ratur Riicklauf Netz

Optional = Bei Bedarf: Montieren Sie zur Warmemengenzahlung den Vortex-Durchflusssensor im Riick-
lauf. (Schema 4 — Warmetauscher — im Primarkreis)
= Achtung: Die maximale Kabellange zwischen Durchflusssensor und Warmemanagement-
Modul [WMM] betragt 3 m!
= Hinweis: Um auf Grund der hohen Durchflussmenge und Lufteinschliissen (Luftblaschen)
beim Spiilen der Solaranlage Schaden am Durchflusssensor zu vermeiden, sollte der Vor-
tex-Durchflusssensor mit einer Umgehungsleitung eingebaut werden.

= Entfernen Sie den bestehenden Stecker am Kabel und kiemmen Sie die 4 Adern wie folgt
am Stecker 345 am WMM Warmemanagement-Modul [WMM] an:

Beschreibung der einzelnen Adern

5V Braun Versorgungsspannung
1 Griin Masse
Al Weil Durchflusssignal
Al Gelb Temperatursignal
Stecker Pins Beschreibung Ziel
345 4 4-poliger Anschluss Solar Durchfluss- & Temperatursensor

(Vortex) zur Warmemengenzahlung

Optional = Bei Bedarf: Montieren Sie den Sensor fiir die Vorlauftemperatur des Wé&rmemengenzahlers
(kurz vor Eintritt in den zu beladenden Speicher).
= Hinweis: Stecker 340 kann entweder fiir den Sensor fiir die Vorlauftemperatur des exter-
nen Warmetauschers und/oder fiir den Sensor fiir die Vorlauftemperatur des Warmemen-
genzahlers verwendet werden.

Stecker Pins Beschreibung Ziel
340 2 2-poliger Anschluss Sen- Temperatur Vorlauf Solar
sor PT1000
Optional = Bei Bedarf (je nach verwendetem Solarschema): Montieren Sie den Sensor fiir die Vorlauftem-

peratur des externen Warmetauschers kurz vor Eintritt in den Wérmetauscher. (primér)

= Hinweis: Stecker 340 kann entweder fiir den Sensor fiir die Vorlauftemperatur des exter-
nen Warmetauschers und/oder fiir den Sensor fiir die Vorlauftemperatur des Warmemen-
genzahlers verwendet werden.
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Stecker Pins Beschreibung Ziel
340 2 2-poliger Anschluss Sen- Temperatur Vorlauf Solar
sor PT1000

Elektroanschliisse Comfort 4
Die Regelungsplattform KWB Comfort 4 ist ein modular aufgebautes Bussystem zur Bedienung und
Regelung der KWB Biomasseheizung.

Zentrales Element ist der Bus, der fast alle Komponenten miteinander verbindet: Uber diesen Bus
lauft die gesamte Kommunikation, vom Austausch der Messdaten bis hin zur Umsetzung der Be-
nutzereingaben.

Potentialausgleich

/\ VORSICHT
Spannungsunterschiede konnen die Elektronik beschadigen und lhre Sicherheit gefahrden

= Der Potentialausgleich ist wichtig, um Spannungsunterschiede zwischen Teilen der Anlage zu
verhindern.

< Verbinden Sie die Anlage iiber das Rohrleitungssystem vorschriftsmaRig mit der Potentia-
lausgleichsschiene.

Verkabelung
Ein Netzwerk verbindet die Komponenten der Regelungsplattform KWB Comfort 4.
Der Kessel-Bus verbindet ...

= Kessel-Power-Modul
= Kessel-Signal-Modul

Der Haus-Bus verbindet ...
= \Warmemanagement-Modul (Option)
Der Bediengerate-Bus verbindet das WWMM mit maximal 2 Bediengeraten:

= Bediengerat Basic
= Bediengerét Exclusive

Ausnahme: Das Bediengeréat am Kessel wird mit dem Kessel-Power-Modul verbunden.

Netzwerk-Beispiele

WM  Wéarmemanagement-Modul KSM  Kessel-Signal-Modul
M
KPM  Kessel-Power-Modul BGB Bediengerit Basic
BGE Bediengerat Exclusive BGBS Montagesockel fiir Bediengerat Basic
BGES Montagesockel fiir Bediengerdt Exclu-  Bus  Kesselbus und/oder Hausbus
sive
BG- Bediengerate-Bus
Bus
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Hinweis: Das erste Bediengerat (Bediengerat Basic oder Bediengeréat Exclusive) ist immer am Ein-

gang 362 anzuschlieRen. Das zweite Bediengerat (falls vorhanden) am Eingang 363 (siehe Verkabe-
lung Bediengerate [» 53]).

Einfachstes Netzwerk — OHNE Warme-Management-Modul

[ JiO|BGE
e ksm
Gl A
= =
135=—=—= | |
! &

137 == —= KPM

— 24 Vi —— Bus
"""" 230 Vac — BG-Bus
Netzwerk mit 1 x Warme-Management-Modul
WMM im Kes- -
sel O@ BGE
Il
247 EﬁggﬁiigﬁféKsm
=
ENRN
135 _ ‘?“
137 =——" " |KPM
136=—= %
1 — 24 Ve —— Bus
-------- 230 VAC - BG'BUS
WMM extern - E
| =
I 7 360 L
3 it 361
362/363
[ 362/363
13742 £ keu Eig ,°Q} ]
13458 BGBS BGES
— 24\ Bus
-------- 230 VAC — BG_BUS
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Netzwerk mit 2x Warme-Management-Modul

360
361
362/363
362/363

R
=iy 2

T

362/363 - 362/363
ey o

BGBS BGES “BGES  BGBS
— 24 V¢ —— Bus
"""" 230 Vac —— BG-Bus

Sehen Sie dazu auch
Verkabelung Bediengeréte [ 53]

4.4.2.2 Kabelbelegung

Fiir die Busverkabelung zu beachten!
> Betrégt die Gesamtlédnge der Busverkabelung weniger als 100 m, kann ein Cat.5-Kabel fiir die

Busverkabelung verwendet werden.

0 < Betrégt die Gesamtlange der Busverkabelung mehr als 100 m muss ein CAN-Bus Kabel ver-
wendet werden. Bei Buslangen iiber 100 m wird ein CAN-Bus Kabel der Type ,,UNITRONIC
BUS DN THIN FD P Paarzahl & AWG-GroRRe: 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22" (Art.Nr.:
2170345) empfohlen.

Cat.5-Kabel
= Verwendung eines Cat.5-Kabels (verdrillt & geschirmt) fiir die Busverkabelung.
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ololoJolola}%olo P,
= p=ll=L =

Blau [CAN Ground]

Blau-Weil3 Riickleitung (nur bei ungiinstiger Verkabelung)
Griin Dateniibertragung

Griin-Weil

Braun 24V, und GND fiir Bediengerat

Braun-Weil3

Schwarz Kabelschirmung

Orange Riickleitung (nur bei ungiinstiger Verkabelung)

Orange-Weil3

Maximallange ~ Bei ordnungsgemaRer Verkabelung per Cat5.-Kabel funktioniert der Hausbus bis zu einer Lange von
100 m.

= Dabei miissen Sie auch die genutzten Riickleitungen mitzahlen!
= Dabei werden die Kabellangen zu den Bediengeraten NICHT mitgerechnet!

CAN-Bus Kabel
= Verwendung eines CAN-Bus Kabels fiir die Busverkabelung.

UNITRONIC® BUS DN THIN FD P

Farbe Beschreibung Anschluss auf

1 Blau (CAN high) Datenpaar — Dateniibertra- Griin

2 Weil} (CAN A Griin-Weil
low)
Silber Kabelschirmung Schwarz
Rot (nicht ver-  Powerpaar — 24 V. und -
wendet) GND fiir Bediengerat

5 Schwarz (CAN Blau
Ground)

Maximallange ~ Bei ordnungsgemaRer Verkabelung per CAN-Bus Kabel funktioniert der Hausbus bis zu einer Lénge
von 900 m.

= Dabei miissen Sie auch die genutzten Riickleitungen mitzahlen!
= Dabei werden die Kabelldngen zu den Bediengerdaten NICHT mitgerechnet!

4.4.2.3 Kabel verbinden

= Sorgen Sie fiir optimal ausgefiihrte Kontakte an den Kabel-Enden: Schlecht ausgefiihrte Kon-
takte haben unvorhersehbare Probleme zur Folge!
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= Nutzen Sie Einzeladerverbinder oder verdrillen Sie die Litzen einzeln miteinander!

RICHTIG: RICHTIG: FALSCH:
Einzeladerverbinder Litzen verdrillen 230 V-Verbindungstechniken

. |25 mm| Beachten Sie, dass alle fiir
- - 230 V vorgesehenen Verbin-
| & -
&vj - dungstechniken NICHT zulas-
- sig sind! (Klemmleisten,
@d’y = - Steckklemmen ...)

(z.B. 3M Scotchlok) Litzen 25 mm abisolieren, ver-
Litzen einstecken, crimpen — drillen und mit Schrumpf-
Fertig! schlauch isolieren

= Tipp: Sorgen Sie immer fiir eine Zugentlastung der Verbindung.

4.4.2.4 Verkabelung Hausbus
KPM__ WMM WMM WMM

A A
EhR

KPM  Kessel-Power-Modul T  Abschlusswiderstand
WM  Warmemanagement-Modul
M
Ungiinstige Bei ungiinstiger Verkabelung kénnen die drei ungenutzten Litzen Blau-Weil3, Orange-Weil3 und

Verkabelung Orange des Cat.5-Kabels als Riickleitung genutzt werden:
Achtung: Nicht méglich bei Verwendung eines CAN-Bus Kabels!
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4.4.25

4.4.2.6

443

50

361 W

Abb. 1: Busverkabelung mit Riickleitung (Cat.5-Kabel — bis max. 100 m)

Verkabelung Blitzschutzmodul (optional)

Uherspannungsschutzeinrichtung — Blitzschutzmodul (optional)

= Das optional mitgelieferte Blitzschutzmodul fiir das Bussystem ist entsprechend der beigeleg-
ten Anleitung (Art.-Nr.: 13-2000454 — Anleitung fiir das Blitzschutzmodul) anzuschliel3en.

Abschlusswiderstand

Damit die Signale am Ende der Verkabelung nicht reflektiert werden (und dadurch die Erkennung
der nachsten Signale stort!), miissen Sie unbedingt am Ende der Haushus-Verkabelung den Ab-
schlusswiderstand kontrollieren (,terminieren”)!

= |m Auslieferzustand ist der Abschlusswiderstand auf allen W&rmemanagement-Modulen
[WMM] vorhanden.

= Entfernen Sie alle Abschlusswiderstande zwischen dem letzten Wéarmemanagement-Modul
[WMM] und dem Kessel-Power-Modul [KPM].

= Belassen Sie den Abschlusswiderstand nur beim letzten Wéarmemanagement-Modul [WMM]
am Hausbus.

Der Abschlusswiderstand verbindet die Kontakte Griin und Griin-WeiB.
Wichtig: Bei den Bediengeréaten ist kein Abschlusswiderstand zu setzen!

Bediengerate
KWB Comfort 4 bietet Ihnen mehrere Mdglichkeiten, Ihr Heizsystem zu steuern:

= Das Bediengerét Basic ist eine glinstige, einfach zu bedienende Steuerung fiir die hdufigsten
Aktionen.

= Das Bediengerat Exclusive ermdglicht eine weitgehende Kontrolle iiber die Heizung.

Bei maximal 14 Warmemanagement-Modulen und 2 Bediengeraten pro WMM ergibt sich eine
Maximalanzahl von 28 Bediengeraten pro Bus. Dazu kommen die direkt verbundenen BGE in den
Wéarmemanagement-Modulen Exclusive.

Anschliisse - KWB Combifire



4.4.31

O

Bus

Spannung

4.4.3.2

o

Bus

Spannung
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Bediengerat Basic [BGB]

Uber die Tasten und das Drehrad verandern Sie Einstellungen fiir einen Heizkreis.

= GrofRe: 103X 122 mm

= Zur Wandmontage steckt das Bediengerat Basic [BGB] auf dem mitgelieferten Geratesockel
[BGBS]. In diesem Sockel ist der Sensor fiir die Raumtemperatur integriert.

= Die LED leuchten griin oder rot.
= Uber das Drehrad kann die Soll-Raumtemperatur um =5 °C korrigiert werden.

= Zwei Tasten ermdglichen die Umschaltung zwischen Programmen und die Aktivierung der
Brauchwasser-Schnellladung (Brauchwasser 1x erwérmen).

= Zu jedem Bediengerat Basic [BGB] werden Designblenden in Weil3 und Schwarz mitgeliefert,
die werkzeugfrei statt der Standard-Designblende in Silber montiert werden kénnen.

Das Modul ist {iber den Bediengeréte-Bus mit dem WMM verbunden.

Die Spannungsversorgung erfolgt vom Wérmemanagement-Modul (iber das Cat.5-Kabel (bis max.
100 m Gesamtlénge).

= Pro Heizkreis ist ein Bediengerat Basic [BGB] mdglich.

Bediengerat Exclusive [BGE]

Uber die Tasten und das Drehrad bzw. den beriihrungsempfindlichen 4,3"-Bildschirm (, Touchsc-
reen”) verandern Sie Einstellungen fiir Kessel, Heizkreise, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher ...

= Grole: 200122 mm

= Am Kessel bzw. am Warmemanagement-Modul Exklusive [WMM] muss ein Bediengerat Exc-
lusive [BGE]vorhanden sein.

= Zur Wandmontage steckt das Bediengerét Exclusive [BGE] auf einem getrennt gelieferten Be-
diengerétesockel [BGES]. In diesem Sockel ist der Sensor fiir die Raumtemperatur integriert.

= Die Anzahl der Bediengerat Exclusive [BGE] im Netzwerk ist auf 30 begrenzt.

= Jedes Bediengerat Exclusive [BGE] hat an der Unterkante einen SD-Kartenschacht fiir Soft-
ware-Updates.

= Zu jedem externen Bediengerét Exclusive [BGE] werden Designblenden in Wei3 und Schwarz
mitgeliefert, die werkzeugfrei statt der Standard-Designblende in Silber montiert werden kon-
nen.

Das Modul ist tiber den Bediengerate-Bus mit dem WMM verbunden.

Die Spannungsversorgung erfolgt vom Warmemanagement-Modul iiber das Cat.5-Kabel (bis max.
100 m Gesamtlange).

Auch wenn das Bediengerat Exclusive [BGE] extern verwendet wird (z.B. im Wohnzimmer), sind
der Grof3teil der Parameter erreichbar — Nur die Aktoren lassen sich nicht manuell steuern!

Richtig positionieren

Wenn die in den Bediengeraten integrierten Temperatursensoren zur Regelung der Heizung ver-
wendet werden, ist die richtige Platzierung der Bediengerate wichtig.

Falls Sie die Bediengeréte ohne Temperaturmessung einsetzen, konnen Sie die Bediengeréte an
beliebigen Positionen im Innenbereich platzieren.
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/\

Einsatz mit Messung der Raumtemperatur
= Nutzen Sie den typischerweise kiihlsten Tagaufenthaltsraum.
= Montieren Sie die Bediengerate in einer Héhe zwischen 120-150 cm.
= Halten Sie einen Abstand von 100 cm zu Tiiren und Fenstern.

= Meiden Sie Warmequellen (Heizkérper, Kamin, Heizungsrohre in der Wand, aber auch Elektro-
gerate wie Fernseher!) und direkte Sonnenbestrahlung (beachten Sie den Sonnenstand im
Winter!).

= Vermeiden Sie die Positionierung in Raumecken, Nischen oder Regalen: Hier gibt es zu wenig
Luftzirkulation!

= Vermeiden Sie unisolierte AuRenwande.
= Die Bediengeréte diirfen nicht abgedeckt (Vorhédnge ...) sein.

Achtung: In diesem Raum darf kein anderer Sensor aktiv sein, der die Regelung beeinflusst; Falls
an den Heizkorpern Thermostatventile angebracht sind, dann miissen diese immer ganz gedffnet
sein!

Optimal = Montieren Sie Bediengeréte frei an einer Innenwand mit 75 cm Freiraum rundum, damit der
integrierte Sensor fiir Raumtemperatur wirken kann!

AnderWand  Der Montagesockel fiir das Bediengerdt muss immer an der Wand montiert werden: Eine Unter-
putz-Montage wiirde die Funktion des Temperatursensors behindern!

4.4.3.4 Das Bediengerit offnen

Bediengerate sind schraubenlos auf den Montagesockel geklemmt.
S

i~ =N

[ \

\ D e —

N (L)
-/

= Driicken Sie mit einem Stift in die im Bild dargestellte Ausnehmung auf der Unterseite des Be-
diengeréts, um die Verriegelung zu losen.

= HINWEIS! Beachten Sie beim Abnehmen des Bediengerats, dass ein kurzes Kabel Bediengerét
und Montagesockel verbindet!

4.4.3.5 Nlontieren und anschlieBen

Sockel = Fixieren Sie die Montagesockel mit den 4 mitgelieferten Schrauben:
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Auf Unterputz-Dose Mit Wanddiibeln

o ¢ O e o

= Fixieren Sie den Montagesockel exakt aus- = Setzen Sie Wanddiibel an der gewiinschten

gerichtet auf der Unterputz-Dose. Position des Bediengeréts.
= Fixieren Sie den Montagesockel in den
Wanddiibeln.
Kabel = Ziehen Sie das Cat.5-Kabel (bis max. 100 m Gesamtlange) von hinten durch die groBe Offnung

des Montagesockels.

= Sorgen Sie fiir ausreichend Kabelreserve, bevor Sie das Cat.5-Kabel mit einem Kabelbinder am
Montagesockel fixieren.

= Dichten Sie die Kabeldurchfiihrung unbedingt gegen Zugluft ab!
Nur dann ist die Messung der Temperatur zuverldssig!

Bediengeréat = Verbinden Sie das Bediengeréat mit dem Montagesockel.

= Setzen Sie das Bediengerat — seitenrichtig — schrag von unten an die beiden oberen Ecken des
Montagesockels. Driicken Sie dann die Unterkante des Bediengeréts auf den Montagesockel:
Das Bediengerét schnappt hérbar ein!

= In der Verpackung des Bediengerats finden Sie die obere und die untere Klappe in 2 weiteren
Farben. Setzen Sie die gewlinschte Farbe ein.

= Nur fiir Bediengerét Basic:
In der Verpackung des Bediengeréts finden Sie einen Einlegekarton mit einer Symbolerklarung
in mehreren Sprachen. Brechen Sie die gewiinschte Sprache aus und platzieren Sie den Strei-
fen unter der unteren Klappe.

4.4.3.6 Verkabelung Bediengerate

363 Wil BG2

WMM Warmemanagement-Modul

BG1 1. Bediengerét, z.B. ein Bediengerat BG2 2. Bediengerét, z.B. ein Bediengerét
Exclusive Basic

Abschlusswi-  Bei der Verkabelung der Bediengerate ist KEINE Terminierung notwendig!

derstand = Verwenden Sie den Stecker 362 fiir das erste Bediengerat, das Sie an das Warmemanage-

ment-Modul [WMM] anschlieRen!

= Wenn Sie den Stecker 363 fiir ein weiteres Bediengerét verwenden, dann miissen Sie die vor-
handenen Briicken entfernen!
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Nur fiir Bediengerat Basic [BGB]:

1 @ = Der Sockel fiir das Bediengerat Basic [BGBS] weist einen DIP-Switch auf, der die Adresse fiir
das Bediengerat Basic [BGB] festlegt.

= Wenn Sie zwei BGBs mit einem Warmemanagement-Modul [WMM)] verbinden, dann miissen
Sie an jedem BGB eine eigene Adresse vorgeben.

4.4.4 Kessel-Power-Modul [KPM]

Das kesselabhéngige Kessel-Power-Modul enthélt alle notwendigen Leistungs-Anschliisse fiir Mo-
toren und Aktoren, die mit der Netzspannung (230/400 V) arbeiten und die Sicherheitsschalter.

g [
Bz [f ek

il

I

(]
eI

[eg]

Die Abbildung zeigt eine vollbestiickte Platine. Abhéngig vom Einsatzzweck kdnnen einzelne An-
schliisse fehlen. Im Ersatzteilfall ist die Platine immer vollbestiickt, dann erkennt die Software den
konkreten Einsatz und schaltet die bendtigten Bauteile/Schnittstellen frei.

Bus Das Modul ist Giber den Hausbus mit anderen Busteilnehmern verbunden.

LED-Anzeigen
Auf der Platine befinden sich 2 LED, die den Status des Hausbusses zeigen.

LED-Verhalten ﬁ @ E

Blinkt rot Anpassung der Datenrate -

Blinkt 1 X rot CAN-Fehler =

Leuchtet rot Kein Bus, Bus-Reset CAN-Fehler

Blinkt griin Wartet auf die Verbindung zum BGE  OK (CAN Aktivitat)
Leuchtet griin 0K Keine Aktivitat
Netzteile

Am Kessel-Power-Modul ist Platz fiir zwei steckbare Netzteile.
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1. Netzteil

2. Netzteil

a4

e

Immer notwendig. Nur fiir die Versorgung der Schrittmotoren im
KWB Multifire und KWB Pelletfire Plus notwen-

dig.

Fiir eine Ausgangsspannung von 24 V. muss die Eingangsspannung zwischen 161 V,; und

264 V,; und die Frequenz zwischen 45—63 Hz liegen.

4.4.4.1 Stecker am KPM

Stecker

100

101

102
104

106
107

109

110
(N
112
113

115
120
121

122
123

124

Anschliisse - KWB Combifire

Pins Beschreibung

5

3-polige Versorgung 230 V.

5-polige Versorgung 230 V.

3-polige Versorgung 230 V,,
6-polige Versorgung 230 V.

1-polige (L) Versorgung 230 V.

2-polige (L+N) Versorgung
230V,

4-polige Versorgung 230 V.

3-polige Versorgung 230 V,,
2-poliger digitaler Eingang 230 V
3-polige Versorgung 230 V,,
6-polige Versorgung 230 V.

6-polige Versorgung 230 V.
4-polige Versorgung 230 V.

3-polige Versorgung 230 V,;, max.
200 W

4-polige Versorgung 230 V,;
3-polige Versorgung 230 V,,

2-poliger potentialfreier Kontakt,
max. 10 A

Ziel

Spannungsversorgung Kessel (L1 bis L3
gebriickt)

Abgehende Spannungsversorgung fiir Zu-
satz-Platine

Saugturbine

Fordermotor/Trommelmotor (1-2-3) und
Hauptantrieb (4-5-6)

Ziindstab Geblase fiir Stiickholz

Ziindstab Heizung

Schnell-Ladeventil ~ Wie #122, aber
Stecker

Drehrost Motor
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)
Ziindung

Warmetauscher-Reinigung (1-2-3)
und
Saugzug (4-5-6)

Geblase Verbrennungsluft (1-2-3)
Mischer fiir Riicklaufanhebung

Kesselkreispumpe oder Pufferladepum-
pe

Schnell-Ladeventil

Zubringerpumpe/-ventil oder Ladepum-
pe Puffer 0

Multifunktionsausgang 3
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125

126

127

128

129

130

131

132

133
134
135
136

137

2-poliger potentialfreier Kontakt,
max. 10 A

2-poliger potentialfreier Kontakt,
max. 10 A

2-poliger potentialfreier Kontakt,
max. 10 A

3-poliger digitaler Eingang 230 V,;
Wird gebiigelt ausgeliefert.

3-poliger digitaler Eingang 230 V

4-poliger digitaler Eingang 24 V.

4-poliger digitaler Eingang 24 V.

2-poliger digitaler Eingang 24 V.

2-poliger digitaler Eingang 24 V.
6-polige Bus-Klemme
12-poliger Bus-Flachstecker

6-poliger Bus-Flachstecker

Bus-Flachstecker (3 + 4 = unge-
nutzt. 9 = Schirm.)

4.4.5 Kessel-Signal-Modul [KSM]

Das kesselabhangige Kessel-Signal-Modul [KSM] enthalt die Anschliisse fiir die gesamte Sensorik
(Kessel, AuBentemperatur, Pufferspeicher, Extern) und bietet eine serielle Schnittstelle.

Spannung

Bus

56

Multifunktionsausgang 1
Multifunktionsausgang 4
Multifunktionsausgang 2

Reserve Sicherheits-Eingang, beispiels-
weise fiir Wassermangel-Sicherung

Not-Halt (,Fluchtschalter”) (Muss bei rei-
nem Stiickholzbetrieb gebiigelt bleiben!)

Schalter Aschebehalter entfernt (1-3)
(Beim KWB Classicfire / KWB Classicfire
Typ CF1 gebiigelt)

Sensor fiir Uberfiillschutz-Deckel am For-
derkanal (Muss bei Easyfire, Combifire
und Classicfire gebiigelt bleiben!)

Temperaturiiberwachung Lagerraum
(TUB) (muss gebiigelt bleiben oder ver-
wendet werden!)

Reserve Sicherheits-Eingang
Hausbus [OUT]
Kesselbus [OUT]

Abgehende Busverbindung fiir Zusatz-Pla-
tine

Hausbus [IN] + 24 V. Bediengerét und
Kesselbus [IN] + 24 V. Bediengerat

Nur fiir das Kessel-Bediengerét nutzbar!

Die Abbildung zeigt eine vollbestiickte Platine. Abhéngig vom Einsatzzweck kdnnen einzelne An-
schliisse fehlen. Im Ersatzteilfall ist die Platine immer vollbestiickt, dann erkennt die Software den
konkreten Einsatz und schaltet die bendtigten Bauteile/Schnittstellen frei.

Das Modul bezieht seine elektrische Spannung (24 V) aus dem Kessel-Power-Modul [KPM].

Das Modul ist iiber den Kesselbus mit dem Kessel-Power-Modul [KPM] verbunden.
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Auf der Platine befinden sich 2 LED, die den Status des Hausbusses zeigen.

LED-Verhalten

Blinkt rot

Blinkt 1% rot
Leuchtet rot

Blinkt griin

Leuchtet griin

75 ®

g

Anpassung der Datenrate =

CAN-Fehler
Kein Bus, Bus-Reset

CAN-Fehler

Wartet auf die Verbindung zum BGE  OK (CAN Aktivitat)

0K

OO Serielle Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle (RS232) ist die Basis fiir zukiinftige Erweiterungen und diverse Anbindun-
gen (z.B. GSM-Modul). Eine Spannungsversorgung fiir angeschlossene Komponenten ist NICHT in-

tegriert!

i

RJ12-Buchse
Die 6-polige RJ12-Buchse dient zur Einbindung und Spannungsversorgung eines GSM-Moduls.

4.45.1 Stecker am KSM

Stecker
200
202
203

204
205
209
210
211
212

213

215
217

218

Anschliisse - KWB Combifire

Pins Beschreibung

6
9
10

12

6-poliger Anschluss Sensor
9-poliger Anschluss Sensor

10-poliger Anschluss Sensor

2-poliger Anschluss Taster
2-poliger Anschluss Sensor
3-poliger Anschluss Sensor
6-poliger Anschluss Sensor
6-poliger Anschluss Sensor

6-poliger Anschluss Sensor & Ak-
tor

10-poliger Anschluss Sensor & Ak-
tor

3-poliger Anschluss Sensor

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

Keine Aktivitat

Ziel
Lambdasonde
Fillstand 1 (2-5-8)

Temperaturschutzschalter Férdersystem
(Pin 2, 7) oder Trommelposition (Pin 2, 7)

Taste Messbetrieb

Turkontakt

Hauptantrieb Drehzahl
Verbrennungsluft Drehzahl (1-2-3)
Saugzug Drehzahl (4-5-6)

Dichtschieber Position (1-2-3) und
AUF/ZU (4-5-6)

Primarluft Luftklappe: AUF/ZU (1-5-9) und
Position (3-7-11).

Sekundérluft Luftklappe: AUF/ZU (2-6-10)
und Position (4-8-12).

Unterdruck-Messdose 0—5 V.

Riicklauf-Temperatur

Kesselvorlauf-Temperatur
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220 2
221 2
230 2
232 2
234 3
235 2
237 2
238 2
239 2
240 2
241 2
242 2
243 6
247 12
248 6
250 9

2-poliger Anschluss Sensor Typ K
2-poliger Anschluss Sensor Typ K
2-poliger digitaler Eingang 24 V.

2-poliger digitaler Eingang 24 V.

3-poliger Anschluss Sensor
4—20mA | 0—20mA | 0—10V

2-poliger Anschluss Aktor

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

RJ12 Stecker

12-poliger Bus-Flachstecker
6-poliger Bus-Flachstecker

D-SUB 9M Stecker

4.4.6 Warmemanagement-Modul [WIMM)]

Beinhaltet alle Anschliisse fiir das \Warmemanagement.

=TT
[||1|1|1|

- |

AR S

©

Flamm-Temperatur Stiickholz
Flamm-Temperatur Pellets

Freigabe Verbrennung (,Extern 1“) (Wird
gebiigelt ausgeliefert.)

Freigabe durch Rauchsauger (Wird ge-
biigelt ausgeliefert.)

Externe SOLL-Kessel-Temperatur oder
externe Brennerleistung

Kesselkreispumpe PWNM1

AuBen-Temperatur
Puffer-Temperatur 1
Puffer-Temperatur 2
Puffer-Temperatur 3
Puffer-Temperatur 4
Puffer-Temperatur 5
Spannungsversorgung 24 V,, fiir GSM-
Modul

Kesselbus [IN] vom KPM (#135)

Kesselbus [OUT]
RS232-Schnittstelle, z.B. fir GSM-Modul
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Die Abbildung zeigt eine vollbestiickte Platine. Abhéngig vom Einsatzzweck kdnnen einzelne An-
schliisse fehlen. Im Ersatzteilfall ist die Platine immer vollbestiickt, dann erkennt die Software den
konkreten Einsatz und schaltet die bendtigten Bauteile/Schnittstellen frei.

Spannung Platine im Steuerungskasten Platine im Multifunktionsgehause
Spannungsversorgung 24 V. durch Kessel- Spannungsversorgung 230 V.
Power-Modul

In diesem Fall ist ein Netzteil am Warmema-
nagement-Modul notwendig

Bus Das Modul ist iiber den Hausbus mit anderen Busteilnehmern verbunden.
Platine im Steuerungskasten Platine im Multifunktionsgehause
Busverbindung durch Flachbandkabel Busverbindung durch

Cat.5-Kabel (bis max. 100 m Gesamtlénge)
oder CAN-Bus Kabel (bis max. 900 m Gesamt-

lange)
Stationsnummer
N | i o T i
et (G
afa" N ; 7 ‘I‘D
=% AREETS A RN QrsmS
A-A14 |
= Vergeben Sie fiir jedes Modul eine eigene Stationsnummer: Verwenden Sie einen kleinen
Schraubendreher, um den Wahlschalter auf die freie Stationsnummer zu bringen.
= Der Nummernbereich fiir das Wéarmemanagement-Modul liegt zwischen A1 und A14.
= Maximal kdnnen pro Bus 14 Warmemanagement-Module [WMM)] adressiert werden.
Varianten
= Variante mit 1 Heizkreis
Ermdglicht die Regelung von 1 Heizkreis mit Mischerregelung und Pumpenansteuerung, 1 Puf-
ferspeicher inkl. der Ansteuerung 1 Pufferladepumpe oder die Ansteuerung von 1 Zubringer-
pumpe (Netzpumpe), 1 Brauchwasserspeicher, 1 Zirkulationspumpe.
= Variante mit 2 Heizkreisen
Wie oben beschrieben, aber fiir 2 Heizkreise und mit der Méglichkeit zur Ansteuerung eines
Zweitkessels und einer Solaranlage.
Lieferumfang = 1 Sensor fiir Vorlauftemperatur

1 Sensor fiir Brauchwasserspeicher-Temperatur
1 Sensor fiir Temperatur in der Zirkulationsleitung
= 3 Sensoren fiir die Temperatur im Pufferspeicher (4. und 5. Sensor optional mdglich)

Die Variante mit 2 Heizkreisen beinhaltet zusatzlich ...

= 1 Sensor fiir Vorlauftemperatur
= 1 Sensor fiir Temperatur im Zweitkessel

LED-Anzeigen

Auf der Platine befinden sich 2 LED, die den Status des Hausbusses zeigen.

LED-Verhalten ﬁ @ ﬁ

Blinkt rot Anpassung der Datenrate —
Blinkt 1 X rot CAN-Fehler —
Leuchtet rot Kein Bus, Bus-Reset CAN-Fehler
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4.4.6.1

Blinkt griin Wartet auf die Verbindung zum BGE  OK (CAN Aktivitat)
Leuchtet griin 0K Keine Aktivitat

Serielle Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle (RS232) ist die Basis fiir zukiinftige Erweiterungen und diverse Anbindun-
gen (z.B. GSM-Modul). Eine Spannungsversorgung fiir angeschlossene Komponenten ist NICHT in-
tegriert!

RJ12-Buchse
Die 6-polige RJ12-Buchse dient zur Einbindung und Spannungsversorgung eines GSM-Moduls.

Wandmontage

Das Multifunktionsgehause platzieren

Platzieren Sie das Multifunktionsgehéuse an einer Stelle, in dessen Néhe auch die damit verbunde-
nen Sensoren und Aktoren (Pumpen, Mischer ...) sein werden, z.B. an der Wéarmeverteilstation
des jeweiligen Gebaudes.

An der Wand montieren

4 1 20 1 4
~ 0 0
7 ~
5 ®
L
(a]
(@]
=10 =10
jal
™| | L]
——4 7
[em] — B
A Kabelklemmen B  Kabelkanal (max. 40 mm tief)

= Lassen Sie an beiden Seiten einen Freiraum von etwa 10 cm frei, damit Sie spater mit entspre-
chend kurzem Werkzeug die seitliche Fixierung des Deckels l16sen kénnen!

= |deal ist eine Kabelverlegung im Kabelkanal (z.B. 6040 mm). Bis zu einer Tiefe von 40 mm
kann der Kabelkanal direkt an das Multifunktionsgehduse montiert werden, ohne dessen Be-
dienung zu behindern!

= Die Unterschale weist 4 Langlocher auf.
= Offnen Sie das Gehause und entfernen Sie den Deckel.

= Setzen Sie die Unterschale an der beabsichtigten Stelle an die Wand und zeichnen Sie die Po-
sitionen der Locher (in der Grafik mit Pfeilen markiert) mit einem Stift auf die Wand.

= Fixieren Sie die Unterschale mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der gewiinschten Position.
= Bringen Sie die drei Aufkleber am Warmemanagement-Modul [WMM] wie folgt an:
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AuRenseite des Deckels — vorne oben  Aufkleber mit Symbolen
Innenseite des Deckels — in der Mitte Aufkleber ,Ausgénge 230 V,, < 200 W*
3 Innenseite des Deckels — unten Aufkleber ,Eingange PT1000 Temperatursenso-

"

ren

Hinweis: Setzen Sie den Deckel des Warmemanagement-Moduls erst im Zuge der Montage & In-
betriebnahme wieder auf (siehe Abschnitt Montage & Inbetriebnahme).

4.4.6.2 Anschlusswerte

Schaltspannung <440 V,; bzw. 125 Vi
Schaltstrom <10A

Schaltleistung <2500 VA

Pumpen <200 W (Klasse A)

Tab. 4: Maximal zuldssige Werte: Gesamtbelastungen fiir alle Anschliisse

4.4.6.3 Kabel einziehen
Das Multifunktionsgehéuse bietet an der Unterseite 20 Kabelzufiihrungen.

& = Ziehen Sie die Kabel von unten in das Gehduse und fixieren Sie die Kabel an jeweils einer Ka-
belklemme (1).

= Sorgen Sie fiir kurze Kabelwege, wahlen Sie also immer die zum Stecker nachstliegende freie
Kabelzufiihrung.

= Halten Sie den Innenraum iibersichtlich und vermeiden Sie Leitungskreuzungen.

= Verlegen Sie Signal- und Leistungskabel immer getrennt!

= Verwenden Sie Leistungskabel nach DIN VDE 0281-5 bzw. nach értlichen Vorschriften.
= Priifen Sie die Polaritét der Anschliisse.

Sensoren = Beim Anschluss der Sensoren gibt es keine Vorgabe der Polaritat, achten Sie nur auf den paar-
weise korrekten Anschluss.
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Zugentlastung

= Nutzen Sie fiir jedes Kabel die Kabelklemme fiir eine Zugentlastung.

4.4.6.4 Stecker am WMM

Stecker
300

301

302

303

304
305

306

307
308
309
310
3N

320
322

323

3217

328

329

330

Pins Beschreibung

3

3-polige Versorgung 230 V,,
(Absicherung 13A Typ B)

3-polige Versorgung 230 V,,

3-polige Versorgung 230 V.
3-polige Versorgung 230 V,,
3-polige Versorgung 230 V.
3-polige Versorgung 230 V,,

3-polige Versorgung 230 V.

4-polige Versorgung 230 V¢
3-polige Versorgung 230 V,,
4-polige Versorgung 230 V.
3-polige Versorgung 230 V,,

2-poliger potentialfreier Kontakt,

max. 10 A

2-poliger digitaler Eingang 24 V.
2-poliger digitaler Eingang 24 V.

Wird gebiigelt ausgeliefert.

2-poliger digitaler Eingang 24 V.

Wird gebiigelt ausgeliefert.

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

Ziel

Versorgungsspannung

Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Bei
Kesselfolgeschaltung: Storung Dauer -
Ausgang

Solarpumpe 2 oder Umschaltventil
Solarpumpe
Zirkulationspumpe

Brauchwasserpumpe / Bei Kesselfolge-
schaltung: Storung Intervall - Ausgang

Zubringerpumpe/-ventil oder Pufferla-
depumpe

Mischer Heizkreis 2
Pumpe Heizkreis 2
Mischer Heizkreis 1
Pumpe Heizkreis 1

Anforderung Zweitwarmequelle / Bei
Kesselfolgeschaltung: Anforderung
Spitzenlastkessel

Zirkulation Taster

Freigabe Heizkreis 1

Freigabe Heizkreis 2

Temperatur AuRen

Temperatur Brauchwasserspeicher 1/
Nur bei Kesselfolgeschaltung: Tempe-
ratur Vorlauf Netz

Temperatur Zirkulation

Temperatur Puffer 1
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332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

345

349
350
360

361

362
363

364
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2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sen-
sor PT1000

2-poliger Anschluss Sen-
sor PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

2-poliger Anschluss Sensor
PT1000

4-poliger Anschluss

2-poliger Anschluss Aktor
2-poliger Anschluss Aktor

3-poliger Bus-Anschluss

6-poliger Bus-Anschluss

7-poliger Bus-Anschluss

7-poliger Bus-Anschluss

9-poliger Flachstecker

Elektrik
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Temperatur Puffer 2

Temperatur Puffer 3

Temperatur Puffer 4

Temperatur Puffer 5

Temperatur Raum Heizkreis 1 analog

Temperatur Raum Heizkreis 2 analog

Temperatur Vorlauf Heizkreis 1

Temperatur Vorlauf Heizkreis 2

Temperatur Kollektor

Temperatur Vorlauf Solar

Temperatur Brauchwasserspeicher 2 /
Nur bei Kesselfolgeschaltung: Tempe-
ratur Riicklauf Netz

Temperatur Zweitwarmequelle

Solar Durchfluss- & Temperatursensor
(Vortex) zur Warmemengenzahlung

Solar PWM Signal Pumpe 1
Solar PWM Signal Pumpe 2

Hausbus [IN] (bleibt frei, wenn im Kes-
sel verbaut)

Haushus [OUT]

Wird terminiert (120 Q) ausgeliefert.
Muss bei Bus-Weiterflihrung entfernt
werden!

Bediengerat 1

Bediengerat 2 (wird gebiigelt ausgelie-
fert)

Bediengerat 3 — Nur fiir das Bediengerat
direkt im Multifunktionsgehause!
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365 4 4-poliger Flachstecker Verbindung zur LED-Reihe

366 6 6-poliger Flachstecker Eingehende Busverbindung von Kessel-
Power-Modul (#136)

367 9 D-SUB 9M Stecker RS232-Schnittstelle z.B. fiir GSM-Mo-
dul

368 6 RJ12 Stecker Versorgung 24 V. fiir GSM-Modul

4.4.6.5 Warmemengenzahler KWB C4 M-Bus Modul

Mit der M-Bus-Schnittstelle konnen Warmemengenzahler iiber ein KWB C4 M-Bus Modul in die
KWB Comfort 4 Regelung eingelesen werden. Folgende Typen von Warmemengenzahler wurden
seitens KWB getestet und freigegeben:

= AMess Typ S3
= Kamstrup Typ 403W702AB
= Sharky Typ 774 & 775
= Siemens
= WS.5..
= WS.6..
= UH50..
= UH30..
= WS.8..
= Danfoss SonoSafe 10

Verkabelung

Das KWB Comfort 4 M-Bus Modul (Art.Nr.: 13-2000549) kann an einer beliebigen Stelle montiert
werden. Es bendtigt folgende Anschliisse:

= Netzversorgung (230 V AC | 6A)
= Busverkabelung zum Comfort 4 Netzwerk (Cat 5e, ab 100 m CAN-Bus Kabel)

Sehen Sie dazu auch die Abschnitte Kabelbelegung und Abschlusswiderstand.

M-Bus Verkabelung

= Kabeltyp: J-Y(ST)Y (LG Indoor Cable)
= maximale Kabelldnge: 850 m
= Verlegungsart: linear
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Versorgung/Supply

N
100-240VAC
L

Schalter/switch x16 = 1
Schalter/switch x1 =B

Elektrik

Elektroanschliisse Comfort 4

AnschluBbeschreibung C4 M-Bus/Connection description C4 M-Bus

X20 BC 0073

X20 PS 9400

X20 CS 1012

&16]6]61618

Bricke Klemmen/Brid: np 14-24 - =!
7
O ®© |
Der Schalter auf der Unterseite des 1 - CAN Ground
Moduls X20 BC 0073 ist nach unten 2= CANLow
3 = Shield (Schirm)
geschoben um den — CAN High
Abschlusswiderstand auszuschalten! g — NC 9

The switch on the underside

of the

Module X20 BC 0073 is pushed down
to switch off the terminating resistor!

Sehen Sie dazu auch
Kabelbelegung [ 47]
Abschlusswiderstand [ 50]

Anschliisse - KWB Combifire

AnschluBbeispiele/Connection example

E

o] lo—
M-Bus Slave Slave
Slave |
O i I I
0——|
I [ M-Bus
Slave
M-Bus O—
Siave ]
O— M-Bus
] = Slave

+24 V (bl) Klemme/clamp 25
-24V (blws) Klemme/clamp 26

Busstecker C4/Bus connector C4

KPM ST 134
WMM ST 361
KEM ST 438
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Kamin
Anforderungen an den Kamin

5 Kamin

5.1 Anforderungen an den Kamin

Feuchteunemp-

findlich nach
DIN 18160

Kamindurch-
messer

Auf Grund des hohen Kesselwirkungsgrades ist der Kamin feuchteunempfindlich auszufiihren.
Nach DIN 18160 sind das Kaminausfiihrungen, die trotz permanenter Unterschreitung des Abgas-
Taupunkts im Abgasweg eine Durchfeuchtung beziehungsweise Schadigung des Mauerwerks ver-
hindern! Ausnahmen sind nur dann méglich, wenn die Abgastemperatur durch Eingriffe ins Gerét
angehoben wird. Durch eine solche Mal3nahme sinkt jedoch der Kesselwirkungsgrad.

Die Richtwerte fiir Kamindurchmesser sind in der technischen Datentabelle angegeben. Diese gel-
ten fiir die jeweilige AnlagengrolRe bei durchschnittlichen baulichen Gegebenheiten. Das heil3t:
Wirksame Kaminhohe 8-10 m, 1,5 m Abgasrohrlédnge, maximal 2 Segmentbdgen je 90°, 1 Veren-
gung, 1 T-Anschluss mit 90°.

Die Querschnittsdiagramme des Kaminherstellers sind ein schnelles Hilfsmittel, solange die vorlie-
genden Gegebenheiten nicht ungiinstiger sind als dort angegeben. Bei davon abweichenden oder
unglinstigen Verhdltnissen ist eine Kaminberechnung nach EN 13384-1 durchzufiihren. Die fiir die
Berechnung bendtigten Kesselparameter sind in der technischen Datentabelle angegeben.

Ein Datenerfassungsblatt ist als elektronisches Formular von KWB erhéltlich. Auf Wunsch fiihrt
auch KWB diese Kaminberechnung anhand des ausgefiillten Formulars gegen Entgelt durch.

Der Fachbetrieb vor Ort fiir diese Fragen ist der zustandige Schornsteinfeger. Es ist ratsam, den
Schornsteinfeger schon in der Planungsphase mit einzubeziehen, da er die Schornsteinanlage abzu-
nehmen hat.

O

Genehmigung erforderlich!

Der Kamin muss vom Schornsteinfeger genehmigt werden!

5.2 Das Abgasrohr anschlieBen

Die KWB Anlage ist serienméalig mit einem Saugzuggeblase ausgeriistet.

O

Wartungsbereich frei halten!

> Der Abstand von Kesseloberkante zum Abgasrohr ist davon abhéngig, ob das Abgasrohr (iber
den Warmetauscher gefiihrt wird oder nicht.

< Falls das Abgasrohr (iber den Warmetauscher zum Kamin gefiihrt wird, dann halten Sie unbe-
dingt den angegebenen Abstand ein!

% Nur dann kdnnen im Fall einer Wartung die Reinigungsfedern ausgebaut werden.

Anschliisse - KWB Combifire



Kaminan-
schluss

Kamin H
Mehrfachbelegung Kamin

i

210
175
=210

163

0 4o d o
| [ |

W  Wartungsbereich freihalten!

Der Kaminanschluss soll um 20 mm groRer sein als der Abgasrohr-Durchmesser am Kessel. So
kann eine schalltechnische Entkoppelung zwischen Abgasrohr und Kamin ausgefiihrt werden.

Die Verbindung zwischen Kessel und Kamin ist gleich zu wéhlen wie der Anschluss am Kessel.
= Verbauen Sie einen Zugregler und eine Explosionsklappe am Abgasrohr oder der Kaminwan-
ge.
= Wir empfehlen eine Montage des Zugreglers im Kamin unter der Einmiindung des Abgas-
rohres, da hier ein standiger Unterdruck gewahrleistet ist.
= Platzieren Sie beide Sicherheitselemente so, dass eine Gefahrdung von Personen ausgeschlos-
sen ist!

Anforderungen an das Abgasrohr:
= Maglichst kurze Rohrldnge
= Zum Kaminanschluss hin leicht steigend (=3°, ideal: 30-45°, maximal 45°)
= Dicht und warmegeddmmt ausgefiihrt
= Mit leicht zugéanglichen Putzéffnungen versehen

5.3 Mehrfachbelegung Kamin

Anschliisse - KWB Combifire 67



Anhang
Mehrfachbelegung Kamin

6 Anhang

Sehen Sie dazu auch
Technische Datentabelle CF2+ [ 69]
Konformitatserklarung CF2 S/GS/V [ 71]
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CF1.5| CF2] 18.01.2021

Nennleistung

Teillast

Kesselwirkungsgrad Nennleistung
Kesselwirkungsgrad Teillast
Brennstoffwarmeleistung bei Nennleistung
Brennstoffwarmeleistung bei Teillast
Volllast-Abbranddauer

Kesselklasse gemaR EN 303-5:2012
EU Energylabel

Wasserseite

Wasserinhalt

Wasseranschluss Durchmesser Vor-/Riicklauf (Innengewinde)

Wasseranschluss Kessel-Fillung und -Entleerung
(Innengewinde)

Thermische Ablaufsicherung: Druck

Thermische Ablaufsicherung: Wasseranschluss

(AuRengewinde)
Wasserseitiger Widerstand bei 20 K

Kesseleintrittstemperatur

Betriebstemperatur

Maximale zuldssige Temperatur

Maximaler Betriebsdruck

Pufferspeicher erforderlich: Ja

Nutzbares Mindestvolumen Pufferspeicher
Empfohlenes nutzbares Volumen Pufferspeicher

Abgasseite (fiir Kaminberechnung)

Temperatur im Feuerraum
Druck im Feuerraum (nicht geregelt)

Zugbedarf Nennleistung/Teillast

Saugzug vorhanden

Abgastemperatur Nennleistung (als Richtwert zwischen den

Reinigungszyklen)

Abgastemperatur Teillast (als Richtwert zwischen den

Reinigungszyklen)

Abgasmassenstrom bei Nennleistung
Abgasmassenstrom bei Teillast
Abgasvolumen bei Nennleistung
Abgasvolumen bei Teillast
Abgasanschluss: Hohe

Abgasanschluss: Durchmesser

Steigung des Abgasrohrs
Kamindurchmesser (Minimum)
Kaminausfiihrung: feuchteunempfindlich
Brennstoff

Zulassige Brennstoffe: Scheitholz A2
(L50,D15, M25 It. ISO 17225-5)

Maximale Lange Scheitholz

Maximaler Wassergehalt (Frischsubstanz)
Pellets aus reinem Holz nach ISO 17225-2
Fillraum

Fillraumvolumen

Breite Fllltiire

Héhe Fiilltire

Elektrische Anlage

Elektroanschluss

Gerate- und Hauptschalter: vorhanden
Anschlussleistung Kessel (Minimum)
Anschlussleistung Kessel (Maximum)
Gewichte

Warmetauscher

Brennraum-Modul

Fillraum-Modul

KWB Pelletmodul

Gesamtgewicht (ohne/mit Pelletmodul)

Einheit

kw
kw
%
%
kw
kw
h

Zoll
mm
Zoll

mm

Zoll
mm

mbar

mbar

mbar

mm
mm

CF1.518 CF1.528 CF1.532 CF1.538 CF218 CF2 28 CF232 CF2 38
tl Stich Stiich Stiich Stiich Stiich Stich Stich
18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38/35,0 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38,0/35,0
14,3/6,6 14,3/9,0 14,2/9,0 14,2/10,5 14,3/6,6 14,3/9,0 14,2/9,0 14,2/10,5
93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4
93,0/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0 93,0/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0
19,6/23,6 31/32,6 34,5/32,6 41,4/38,3 19,6/23,6 31/32,6 34,5/32,6 41,4/38,3
-/73 15,4/9,9 15,3/10,5 15,3/11,5 -/73 15,4/9,9 15,3/10,5 15,3/11,5
10/- 6,2/- 5,9/- 5,8/- 12,2/- 7,6/- 7.3/- 6,6/-
5 5 5 5 5 5 5 5
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168
6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
381 381 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
1/2 1/2 1/2 /2 1/2 1/2 1/2 1/2
12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
/2 /2 /2 /2 1/2 1/2 /2 /2
12,7 12,7 127 127 127 127 127 127
13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/-
80 80 80 80 80 80 80 80
10 10 10 10 10 10 10 10
35 35 35 35 35 35 35 35
v v v v v v v v
1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500
900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100
<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
v v v v v v v v
160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140
100/80 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80
0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023
o,0m 0,0m 0,0m 0,0m 0,0m 0,01 0,01 0,01
54 54 54 54 54 54 54 54
27 27 27 27 27 27 27 27
1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
150 150 150 150 150 150 150 150
=3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3
150 150 150 150 150 150 150 150
v v v v v v v v
v v v v v v v v
55 55] 55] 55] 55] 58] 58] 58]
=25 =25 =25 =25 =25 =25 =25 =25
v v v v v v v v
160,8 160,8 160,8 160,8 183,8 183,8 183,8 183,8
440 440 440 440 440 440 440 440
364 364 364 364 364 364 364 364
230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~
50Hz, C13 A 50Hz, C13A  50Hz, C13A  50Hz, C13 A 50Hz, C13A  50Hz, C13A  50Hz, C13A  50Hz, C13A
v v v v v v v v
151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502
1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639
108 108 108 108 108 108 108 108
273 273 273 273 273 273 273 273
224 224 224 224 221 221 221 221
130 130 130 130 130 130 130 130
722/855 722/855 722/855 722/855 719/852 719/852 719/852 719/852



CF1.5| CF2 | 18.01.2021
Emissionen laut Priifbericht

Priifbericht-Nr.

0,-Gehalt Nennleistung
0,-Gehalt Teillast

CO,-Gehalt Nennleistung
CO,- Gehalt Teillast
Schallemissionen (EN 15036-1)
Normalbetriebsgerausch bei Nennlast
Bezug 10 % O, trocken (EN303-5)
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOX Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung

Staub Teillast

Bezug 11 % O, trocken

CO Nennleistung

CO Teillast

NO, Nennleistung

NO, Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung

Staub Teillast

Bezug 13 % O, trocken (FJ-BLT)
CO Nennleistung

CO Teillast

NO, Nennleistung

NO, Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung

Staub Teillast

nach § 15a-BVG Osterreich
CO Nennleistung

CO Teillast

NO, Nennleistung

NO, Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung

Staub Teillast

mg/Nm? ... Milligramm pro Normkubikmeter (1 Nm? unter 1.013

Hektopascal bei 0 °C)

FJ-BLT ... Franciso Josephinum Wieselburg - Biomass Logistic

Technology
*** . Zeichnungsprifung

Einheit

Vol%
Vol%
Vol%
Vol%

dB(A)
mg/Nm?
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

3
3
3
3
3
3

3

mg/Nm?

mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

3
3
3
3
3
3

3

mg/Nm?

mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

3
3
3
3
3
3

3

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

CF1.518
TOV Austria

15-UW/Wels-EX-132/3; 15-
UW/Wels-EX-132/4

6,2/6,1

6,2/8,5
13,8/14,5
14,0/12,0

<70

57,0/24,0
81,0/69,0

153,0/151,0

15,0/131,0
7,0/<3,0
12,0/2,9
13,0/19,0
10,0/18,0

52,0/22,0
74,0/63,0
139,0/137,0
104,0/120,0
7,0/<2,0
1,0/2,6
12,0/17,0
10,0/17,0

42,0/17,0
59,0/50,0
m,0/110,0
84,0/96,0
5,0/<2,0
8,0/21
10,0/14,0
8,0/13,0

28,0/12,0
40,0/34,0
76,0/75,0
57,0/65,0
4,0/<1,0
6,0/1,4
7,0/9,0
5,0/9,0

CF1.528
TOV Austria

15-UW/Wels-EX-132/2
16-U-234/5D

6,3/58
6,2/73
13,9/14,8
14,0/13,2

<70

64,0/24,0
81,0/36,0
169,0/166

15,0/139,0
7,0/<2,0
12,0/<3,0
21,0/18,0
10,0/19,0

58,0/22,0
74,0/32,2
154,0/152,9
104,0/127,5

7,0/<2,0

1,0/2,6

19,0/<18,0
10,0/<18,0

47,0/18,0
59,0/26,0
123,0/121,0
84,0/101,0
5,0/<2,0
8,0/<2,0
15,0/13,0
8,0/14,0

32,0/12,0
40,0/19,0
84,0/82,0
57,0/69,0
4,0/<1,0
6,0/<2,0
10,0/9,0
5,0/9,0

CF1.532
TOV Austria

5-UW/Wels-EX-132/8

57/57
6,2/7,
14,7/14,9
14,0/13,4

<70

53,0/24,0
81,0/29,4
158,0/169,9
115,0/140,9
4,0/<2,0
12,0/2,6
20,0/18,0
10,0/19,0

48,0/22,0
74,0/26,7
143,0/155,7
104,0/128,9
4,0/<2,0
1,0/2,4
18,0/17,2
10,0/17,6

39,0/18,0
59,0/21,3
15,0/123,7
84,0/102,6
3,0/<2,0
8,0/<2,0
15,0/13,0
8,0/14,0

26,0/12,0

40,0/19,0

78,0/82,0
57,0/69
2,0/<1,0
6,0/<2
10,0/9,0
5,0/9,0

2 ... Der wasserseitige Widerstand ist jeweils angegeben und ermittelt an der Kesselschnittstelle (Flansch Riicklauf/Vorlauf)

CF1.538 CF218 CF228
TUV Austria TUV Austria TUV Austria
15 s
WSS Nl £/ vz
5,6/56 6,2/6,1 63/58
6,2/68 6,2/85 62/73
14,8/15,00 13,8/14,5 13,9/14,8
14,0/13,7 14,0/12,0 14,0/13,2
<70 <70 <70
32,0/24,0 57,0/240  64,0/240
81,0/19,0 81,0/690  81,0/36,0
169,0/1760  153,0/1510  169,0/166
150/1440  T150/1310  115,0/139,0
5,0/<2,0 7,0/<3,0 7,0/<2,0
12,0/<2,0 12,0/2,9 12,0/<3,0
21,0/18,0 13,0/19,0 210/18,0
10,0/19,0 10,0/18,0 10,0/19,0
29,0/22,0 52,0/220  580/220
74,0/18,0 74,0/630  74,0/322
153,0/1600  139,0/1370  154,0/1529
104,0/1310  104,0/1200  104,0/127,5
5,0/<2,0 7,0/<2,0 7,0/<2,0
1,0/<2,0 1,0/2,6 1,0/2,6
19,0/16,0 12,0170  19,0/<180
10,0/<17,0 10,0470  10,0/<180
23,0/180 42,0/17,0 47,0/18,0
59,0/14,0 59,0/50,0  59,0/26,0
1230/1280  TMO/MO0  123,0/121,0
84,0/1050  84,0/960  84,0/1010
4,0/<2,0 5,0/<2,0 5,0/<2,0
8,0/<2,0 8,0/21 8,0/<2,0
15,0/13,0 10,0/14,0 15,0/13,0
8,0/14,0 8,0/13,0 8,0/14,0
16,0/12,0 28,0/12,0 32,0/12,0
40,0/10,0 40,0/330  40,0/19,0
84,0/87,0 76,0/750  84,0/82,0
57,0/71,0 57,0/650  57,0/69,0
4,0/<10 4,0/<10 4,0/<10
6,0/<10 6014 6,0/<2,0
1,0/9,0 7,0/9,0 10,0/9,0
5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0

CF2 32
TOV Austria

15-UW/Wels-EX-132/8

Sy
6,2/71
14,7/14,9
14,0/13,4

<70

53,0/24,0
81,0/29,4
158,0/169,9
115,0/140,9
4,0/<2,0
12,0/2,6
20,0/18,0
10,0/19,0

48,0/22,0
74,0/26,7
143,0/155,7
104,0/128,9
4,0/<2,0
1,0/2,4
18,0/17,2
10,0/17,6

39,0/18,0
59,0/21,3
15,0/123,7
84,0/102,6
3,0/<2,0
8,0/<2,0
15,0/13,0
8,0/14,0

26,0/12,0

40,0/19,0

78,0/82,0
57,0/69
2,0/<1,0
6,0/<2
10,0/9,0
5,0/9,0

CF2 38
TOV Austria

15-UW/Wels-EX-132/6; 15-
UW/Wels EX-132/5

5,6/56
6,2/6,8
14,8/15,0
14,0/13,7

<70

32,0/24,0
81,0/19,0
169,0/176,0
15,0/144,0
5,0/<2,0
12,0/<2,0
21,0/18,0
10,0/19,0

29,0/22,0
74,0/18,0
153,0/160,0
104,0/131,0
5,0/<2,0
1,0/<2,0
19,0/16,0
10,0/<17,0

23,0/18,0
59,0/14,0
123,0/128,0
84,0/105,0
4,0/<2,0
8,0/<2,0
15,0/13,0
8,0/14,0

16,0/12,0
40,0/10,0
84,0/87,0
57,0/7,0
4,0/<1,0
6,0/<1,0
1,0/9,0
5,0/9,0



P 0.
KWB - Kraft und Wirme aus Biomasse GmbH RO

Industriestrale 235 %
A-8321 St. Margarethen an der Raab

KwB

EU-Konformitatserklarung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il 1 A

Hiermit erklaren wir, dass die angefiihrte Anlage in der serienmaRigen Ausfiihrung allen einschlagigen
Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Heizkessel der Baureihe
KWB Combifire 18—38 kW
Bestehend aus den Typen: CF1.5 S/GS/V 18/28/32 /38 und CF2 S/GS/V 18/28/32/ 38

in Kombination mit den Férdersystemen

Pelletrihrwerk, Pelletrihrwerk Plus mit Knickschnecke oder Saugférderung, KWB Pellet Big Bag mit
Knickschnecke oder Saugférderung, Férderschnecke mit Knickschnecke oder Saugférderung, KWB
Pellet Box mit Saugférderung, 1-Punkt-Entnahmesonde, Entnahmesonden mit Saugférderung, Erdtank
mit Saugférderung, Vorratsbehalter;

Weiters stimmt die Anlage mit folgenden Richtlinien/einschlagigen Bestimmungen liberein:

EMV-Richtlinie 2014_{30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; RoHS-Richtlinie 2011/65/EU,
Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG, EnEV 2021 Schweiz

Angewandte europaische harmonisierte Normen:
EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ONORM EN I1SO 12100:2010

KWB — Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab M ‘ L .
Biomasse GmbH 20.07.2021 C

Bevollmachtigter fir die Ort, Helmut Matschnig,
Zusammenstellung der Datum Geschaftsfuhrer
technischen Unterlagen
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Symbole

[KFE]
°dH

A

Abgasklappe

Ablauf
Abschlusswiderstand
alkalisch
Anforderungskontakt

ONORM H 5195-1:2010

13
20

41
17
50
20
39,42
21

Anlagen- und Uberpriifungsprotokoll Heizungswasser

Anlagenbuch
Anlagendruck
Anlagenvolumen

Anschluss Fiillung & Entleerung

Autokessel
Automatikkessel
Automatik-Kessel

Befiillung
Brauchwasser
Bus

C
CEE-Stecker

D

Designblenden
Deutsche Hértegrade
Differenzladung

DIN 18160
Durchspiilung

E

Entkoppelung
schalltechnisch

Entleerung

Expansionsgefald

Explosionsklappe

Extern 1

Extern 2

Extern 3

F

Formulare
Freigabekontakt

12

21
19
25
18
13
39
42
39

20
41
45

51
20
42
66
19

14
17
23
67
40
41
41

21
41

Fiillung
Fiillwasser
Fiill-Wasser(entkalkt)

G

Grenzwerte Fiillwasser
GSM-Modul

H

Hausbus
Heizen auf Soll

K

Kaminanschluss
Kaminberechnung
Kesselfolgeschaltung
Kesselwasser
Korrosion

Korrosion vermeiden

L
Leitfahigkeit

Maximallange
Membran-Druckausdehnungsgefald
mmol/|

modular

Multifunktionseingang

N
Inbetriebnahme

0
ONORM

P

Putzoffnung
PWM

Rauchsauger
Richtwerte
Rostschlamm
Ricklauf

S
Salzarm

57,

14,

17
20
20

20
60

48
41

67
66
39
14
19
20

24

48
25
20
45
41

20

21

67
36

41
24
19
13

20

Anschliisse - KWB Combifire



Saugzuggeblase
Schornsteinfeger
Sicherheitseinrichtung
Signalspannung

Soll 2
Sonnenbestrahlung
Spannungsversorgung
Spiilprotokoll

Storung

Summe Erdalkalien

T

Tauchhiilse

terminieren

Thermische Ablaufsicherung
Thermostatventil
Touchscreen

T0UB

U

Intervalle

Ungiinstige Verkabelung
Verkabelung
Urlaubsfernschaltung

v

VDI 2035 Anhang C
VDI 4708

Ventil

Vorlauf

W

Warmebereitstellung
Warmemengenzahler
Wartungsbereich Warmetauscher
Wassermangel

Wasserqualitat
Wasserzéhlerstand

Z

Zirkulation
Zugentlastung
Zugregler

Zulauf
Zusatzstoffe
Zweitwarmequelle

Anschliisse - KWB Combifire

32,

66
66
40
34
4
52
34
21
40
20

17
50
13
52
51
56

20
49
49
4

21
25
17
13

23
64
17
40
19
23

41
62
67
17
25
42

Stichwortverzeichnis
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