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Sobre este manual
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Pralogo

Sobre este manual

En este manual encontrara toda la informacion necesaria para la conexién por parte de personal
especializado externo. El orden de los capitulos corresponde al proceso de trabajo recomendado.
En caso de dudas, péngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico de KWB.

En el presente documento, los socios oficiales autorizados de KWB — Kraft und Wérme aus Bio-
masse GmbH y sus representaciones por paises se agrupan bajo la denominacion KWB.

Queremos mejorar continuamente nuestros productos y nuestros manuales,
gracias por sus comentarios.

Puede consultar todos los datos de contacto en la pagina web de KWB www.kwb.net
Si detecta cualquier error, infdrmenos, por favor: doku@kwb.at

Traduccion del manual original. Con reserva de modificaciones, errores de imprenta
y de composicion.

Explicacion del formato

Utilizamos diferentes simbolos para indicar los requisitos, los propios pasos de trabajo y el resulta-
do:

= Requisito

= Paso de trabajo

% Resultado

Las palabras clave situadas a la izquierda de la columna de texto le ayudaran a reconocer el conte-
nido del texto rapidamente.

Reconocera una referencia a otro parrafo del documento por la flecha o n.° de pagina entre corche-
tes. Ejemplo: Sobre este manual [» 6]

Condiciones legales

Propiedad intelectual
© 2021 KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

Todos los catalogos, prospectos, figuras, planos, manuales, asi como los programas de manejo y
regulacion, estan protegidos por el régimen de bienes intangibles y permanecen bajo la propiedad
de KWB. Quedan prohibidas su utilizacién, reproduccién, difusion, publicacion, edicién y/o cual-
quier concesion a terceros sin la autorizacion previa por escrito de KWB.

Durante la explotacion de los bienes contractuales, deberan observarse y cumplirse estrictamente
las especificaciones de instalacion, manejo y otras disposiciones técnicas e indicaciones de KWB.

Conexiones - KWB Pelletfire™S
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Prélogo
Condiciones legales

Garantia y responsabilidad

= La garantia y la responsabilidad por parte del fabricante KWB presuponen un montaje y una
puesta en servicio profesionales de la instalacién. iQuedan excluidos los defectos y dafnos
debidos a un montaje, una puesta en servicio y un manejo inapropiados!

< Para garantizar un funcionamiento correcto de la instalacion, deberan cumplirse las instruc-
ciones del fabricante. Se requiere el conocimiento de las instrucciones.

< Utilice exclusivamente piezas originales o piezas expresamente aprobadas por el fabricante.

2 En caso de dudas, consulte las presentes instrucciones o pdngase en contacto con el servi-
cio de atencion al cliente de KWB.

Responsabilidad y garantia

Cualquier cambio o modificacién de bienes contractuales no autorizado expresamente y por escri-
to por KWB, o la explotacion de bienes contractuales junto con otros aparatos o accesorios cuya
compatibilidad no haya sido confirmada expresamente por escrito por KWB, o bien cualquier ma-
nejo/uso no reglamentario (p. e]. el uso de combustibles o agua no normalizados, que no cumplan
las normas VDI 2035 u ONORM H 5195-1; uso incorrecto o excesivo) provocaran la exclusion de la
garantia. Queda excluida toda responsabilidad o garantia de compatibilidad de los bienes contra-
ctuales con otros productos, sistemas, instalaciones o piezas, asi como su adecuacion para un
uso determinado, salvo si se admite expresamente por escrito.

Uso apropiado

Las calderas KWB calientan agua para instalaciones de calefaccion central. El uso, el manejo, el
mantenimiento y la reparacién de instalaciones KWB deberan llevarse a cabo, sin excepcion, se-
gun la descripcion de las instrucciones.

Los Filtro de polvo KWB separan el polvo.

Deben utilizarse, sin excepciones los combustibles especificados en las Instrucciones de manejo,
apartado Combustibles permitidos.

Se considera indebido cualquier otro uso distinto o fuera de lo prescrito. iLa responsabilidad de los
dafos resultantes recaera sobre los operadores y usuarios de la instalacion!

Conexiones - KWB Pelletfire™’s 1



n Seguridad
Indicaciones
1 Seguridad

1.1 Indicaciones

1.1.1 Clasificacion de las indicaciones de seguridad

En esta documentacion, se utilizan indicaciones de advertencia con los siguientes niveles de peli-
gro para llamar la atencién sobre peligros inminentes y disposiciones de seguridad importantes:

INDICACION

Aviso general
Con esta senal, indicamos y describimos la infoermacion importante.

/\ PRECAUCION

los peligros mencionados, pueden producirse lesiones, dafios materiales y medioambientales.

/\ ADVERTENCIA

Peligro medio

Con esta senal, indicamos y describimos peligros. En caso de inobservancia de la advertencia,
se pueden producir lesiones graves o mortales.

Riesgo inminente
A Con esta senal, indicamos y describimos los riesgos inminentes. En caso de inobservancia de

A\ PELIGRO

Peligro grave
A Con esta senal, indicamos y describimos peligros graves. iEl incumplimiento de la adverten-
cia, puede provocar lesiones graves o incluso mortales!

1.1.2 Indicaciones de seguridad generales
= No modifique en ningin caso la instalacion.
= jAntes de poner la instalacién en marcha, cierre todas las cubiertas previstas!
= jAntes de iniciar las tareas de mantenimiento o de abrir el control desenchufe la clavija!

= |nterrumpa siempre la alimentacion eléctrica para la caldera y todos los sistemas de transpor-
te desconectando el interruptor principal y retirando el enchufe de red (retirada de todos los
polos de la alimentacién eléctrica) antes de lo siguiente:

= Mantenimiento de la instalacion
= Apertura del sistema de control

= Acceso al silo de almacenamiento de combustibles
= Contacte con el servicio de atencion al cliente KWB si se ha activado el dispositivo de extin-
cion de emergencia!

PLUS

Conexiones - KWB Pelletfire



Seguridad n
Indicaciones

INDICACION
Montaje correcto realizado por personal especializado

= Todo el montaje, conexion y puesta en marcha del sistema de calefaccion sélo puede llevarlo
0 a cabo un especialista cualificado de KWB o de uno de sus socios.

2 Todos los trabajos deben realizarse segln las especificaciones indicadas en las instrucciones
de KWB y las normativas locales.

= Solamente asi conservara los derechos de garantia.

1.1.3 Respetar las indicaciones de seguridad

INDICACION

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad
0 Su instalacién ha sido sometida a tests técnicos de seguridad y cumple con las normas, directi-

vas y disposiciones vigentes.

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad o un uso contrario al previsto constituye un
riesgo de dafos materiales. iAdemas supone un peligro para su integridad fisica o su vida!

1.1.4 Leay cumpla con las instrucciones

INDICACION
iLea atentamente estas instrucciones antes del montaje o de la puesta en marcha!

El cumplimiento de estas instrucciones y el montaje o la puesta en marcha competentes son re-

quisitos para la garantia de KWB.
0 < Consulte las presentes instrucciones ante cualquier duda que le surja o contacte con el servi-
cio de atencién al cliente de KWB.

% Todas las instrucciones de nuestras calefacciones pueden localizarse en KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwb.net/

1.1.5 Cualificacion del personal de montaje

/\ PRECAUCION

Si el montaje e instalacion lo realizan personas no cualificadas: iPueden producirse daios
materiales y lesiones!

= Para el montaje e instalacion:
< Debe tener en cuenta las instrucciones e indicaciones de las instrucciones.
2 Encargue los trabajos en la instalacion solo a personas cualificadas.

El montaje, la instalacién y la primera puesta en servicio, asi como los trabajos de reparacion de-
ben realizarlos, exclusivamente, personas cualificadas:

= Técnicos de calefaccion / de edificios
= Técnicos de instalacion eléctrica
= Atencion al cliente KWB

El personal de montaje debe haber leido y comprendido las instrucciones de la documentacion.

PLUS

(1]
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10

Seguridad

Pictogramas utilizados

1.1.6 Equipo de proteccion del personal de montaje

1.2

Si es necesario o lo requieren las prescripciones, deben usarse equipos de proteccion personal.
Este tipo de obligaciones pueden referirse también, p. ej., al manejo de sustancias peligrosas o al
uso de equipos de proteccion personal.

000

= Ropa de trabajo apropiada

= Guantes protectores
= Calzado de seguridad (clase de proteccion ST1P min.)

Pictogramas utilizados

Se emplean los siguientes simbolos de obligacidn, prohibicién y advertencia en la documentacion
y/0 en la caldera.

Para el transporte, la instalacion y el montaje:

Segun la Directiva de maquinas, las sefales colocadas directamente en los lugares de peligro de la
caldera sealizan peligros inminentes o practicas relevantes para la seguridad. No esta permitido
retirar ni cubrir estas etiquetas adhesivas.

Seiiales de obligacion (color de seguridad azul)

O
&
®

Simbolo de obligacion general

Respetar el manual de instruccio-

nes

Utilizar proteccion auditiva

Utilizar proteccion ocular

Conectar a tierra antes de utilizar

Desenchufar el conector de red

Utilizar calzado de proteccion

Utilizar proteccion para las manos

Utilizar ropa de proteccion

Utilizar mascara

Utilizar mascara de soldadura

Desconectar antes del manteni-
miento y las reparaciones

Comprobar mecanismo de cierre

Mantener cerrado

Utilizar detector de gas

Necesidad de ventilacion y extrac-
cién de aire continuas

Necesidad de ventilacion y extrac-
cion de aire

Entrada solo con una segunda per-
sona fuera. En caso de accidente,
llamar primero a emergencias.

Conexiones - KWB Pelletfire™S



Seiiales de obligacion (color de seguridad azul)

@

Utilizar proteccion facial

Utilizar proteccion para la cabeza

%%

Seiiales de prohibicion (color de seguridad rojo)

O

&)

&
&

Simbolo de prohibicién general

Acceso prohibido a personas no
autorizadas

Prohibido fumar

Prohibidas llamas abiertas;
fuego, fuentes de ignicién abiertas
y fumar

PR@

Senales de advertencia (color de seguridad amarillo)

A\

A\
A\
7\
A\
A\

Conexiones - KWB Pelletfire™’s

Simbolo de advertencia general

Advertencia de sustancias explosi-
vas

Advertencia de obstaculos en el
suelo

Advertencia de peligro de caida

Advertencia de baja temperatura/
congelacién

Advertencia de peligro de resbalo-
nes

Advertencia de tension eléctrica

@

/A
AN

Seguridad

Solo técnicos especializados

Pictogramas utilizados

Solo técnicos electricistas

Acceso prohibido a personas con
marcapasos o desfibriladores im-
plantados

Prohibido introducir las manos

Prohibido el acceso a la superficie

Advertencia de arranque automati-
co

Advertencia de peligro de contu-
siones

Advertencia de sustancias infla-
mables

Advertencia de objeto punzante

Advertencia de peligro de lesiones
en las manos

Advertencia de marcha en sentido
opuesto

Advertencia de radiacion dptica

1
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Seguridad
Pictogramas utilizados

Senales de advertencia (color de seguridad amarillo)

/B\

P>

Advertencia de carga en suspen-
sion

Advertencia de superficie caliente

1.2.1 Pictogramas adicionales

Explicacion general de los simbolos

=

o1l 514

g

®

Volumen de suministro

Alimentacion de combustible des-
de la izquierda

Alimentacion de combustible des-

de la derecha

Cinta adhesiva

Aflojar el tornillo o la tuerca

Tornillo(s) Torx

Advertencia de sustancias oxidan-
tes

Advertencia de peligro de asfixia

Cinta adhesiva aluminio resistente

al calor

Silicona de alta temperatura

No se permite ninguna inestan-

queidad

Entrecaras

Apretar el tornillo o la tuerca

Pestana 15° hacia fuera

Conexiones - KWB Pelletfire™S



2 Conexiones

AR
VL, RL, SG 1
2x TA O
o
1x KFE' F—|
1x KFE? \|
KWB Multifire 20-50 kW
KWB Pelletfire Plus 45-65 kw
Leyenda Conexion
AR Tubo de gas de es- @ 15¢cm
cape Al: 166 cm
An: 72 cm
P: 37 cm
VL Alimentacidn @32 G5/4", junta
sombrerete
Al: 157 cm
An: 44 cm
P: 32 cm
RL Retorno @32 G 5/4", junta
sombrerete
Al: 157 cm
An: 44 cm
P: 56 cm
SG Grupo de seguridad gR1"
Al: 157 cm
An: 72 cm
P: 17 cm
TA Valvula de descar- @R "
ga térmica de se- Al: 107 cm
guridad - Admisién An: 29 cm
P: 42 cm
TA Valvula de descar- @R "
ga térmica de se- Al: 107 cm
guridad - Salida An: 29 cm
P: 32 cm
KFE' Llenado y descarga @ Rp %"
de la caldera Al: 23 cm
An: 23 cm
P: 37 cm

Conexiones - KWB Pelletfire™’s

Pictogramas utilizados

Conexiones

A
0]
<4 T —>
60-80 kW 100-120 kW
70-95 kW 100-135 kW
@ 18/20 cm @ 20cm
Al: 185 cm Al: 175 cm
An: 85 cm An: 85 cm
P: 39 cm P: 39 cm

250G 2", junta

sombrerete

Al: 180 cm
An: 44 cm
P: 36 cm

050G 2", junta

sombrerete

Al: 180 cm
An: 44 cm
P: 65 cm

gR1"
Al: 171 cm
An: 93 cm
P: 19 cm
@RV
Al: 127 cm
An: 31 cm
P: 47 cm
@R
Al: 127 cm
An: 31 cm
P: 37 cm
@ Rp %"
Al: 23 cm
An: 28 cm
P: 42 cm

250G 2", junta
plana con tuerca de plana con tuerca de plana con tuerca de

sombrerete

Al: 180 cm
An: 44 cm
P: 36 cm

@50G 2", junta
plana con tuerca de plana con tuerca de plana con tuerca de

sombrerete

Al: 180 cm
An: 44 cm
P: 65 cm

gR1"
Al: 171 cm
An: 93 cm
P: 19 cm
@R "
Al: 127 cm
An: 31 cm
P: 47 cm
@R
Al: 127 cm
An: 31 cm
P: 37 cm
@ Rp %"
Al: 23 cm
An: 28 cm
P: 42 cm

13
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Conexiones
Pictogramas utilizados

KWB Multifire 20-50 kw
KWB Pelletfire Plus 45-65 kW
Leyenda Conexion
KFE? Llenado y descarga @ Rp %"
de la caldera Al: 22 cm
An: 117 cm
P: 66 cm

Explicacién de las abreviaturas:

"Rp" ... Rosca interior metdlica hermética con forma cilindrica segtin EN 10226

60-80 kW
70-95 kW

@ Rp %"
Al: 22 cm
An:137 cm
P: 77 cm

100-120 kW
100-135 kW

@ Rp %"
Al: 22 cm
An:150 cm

P: 77 cm

"R" ... Rosca exterior metélica hermética con forma biselada o conica segin EN 10226

"G" ... Rosca con forma cilindrica segtn IS0 228-1

Conexiones - KWB Pelletfire
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Pictogramas utilizados

3 Agua

Estanqueidad al
aire

Normas
Corrosion
Valor de pH
Aislamiento

Termostato li-
mitador

Grupo de segu-
ridad

Separador de
lodos

Recomendacio-
nes relativas al
deposito de
inercia

Importante: Para conservar la garantia y derechos a la garantia, la instalacion y el agua de la cal-
dera deben satisfacer varios puntos destinados a reducir y prevenir la corrosion en la instalacion:

= iLainstalacion de calefaccion debe estar cerrada obligatoriamente!

= iRespete las especificaciones de calidad del agua de llenado establecidas en las normas
VDI 2035 y ONORM H 5195! (Italia: UNI 8065; Suiza: SWKI BT 102-01)

= En lo referente a la corrosion, ademas de evitar completamente que entre oxigeno, también
debe prestarse atencion a la conductividad del agua.

= Intente obtener un valor de pH entre 8,2 y 10,0. Si el agua de calefaccién entra en contacto
con aluminio, debe mantenerse un valor de pH de 8,0 a 8,5.

= En el aislamiento acustico de las tomas de agua debe prestarse atencion a que las piezas utili-
zadas sean totalmente estancas al oxigeno.

= Las tuberias de plastico de las calefacciones por suelo radiante o de calor a distancia deben
protegerse debidamente contra altas temperaturas. Utilice un termostato limitador para las
bombas de circulacion.

= Utilice siempre un grupo de seguridad.

= Para evitar que se acumulen sedimentos de cal y dxido, también se recomienda instalar un
separador de lodos en el retorno y un separador de microburbujas en la impulsion.

KWB recomienda utilizar un acumulador de compensacion de carga o un depésito de inercia por
motivos de eficiencia, especialmente para la integracion de instalaciones solares o debido a la ba-
ja necesidad de calor durante el verano.

Recomendaciones relativas al depdsito de inercia

Cuando se instale una calefaccion de biomasa, KWB recomienda montar un depésito de inercia
inteligente que pueda actuar como centro energético en un sistema de calefaccion. Esta configura-
cién reducird los gastos en calefaccion gracias a un menor consumo de combustible, aumentara el
grado de eficiencia anual y la rentabilidad de la instalacién de calefaccion, permitira obtener solu-
ciones integrales perfectas y reducira las emisiones. El motivo es que una instalacion de calefac-
cion esta disenada para la época mas fria del afo, pero en realidad esta potencia casi no suele ser
necesaria y practicamente no suele utilizarse durante las cambios de estacion. Esta situacion pro-
voca numerosas Y frecuentes puestas en marcha que afectan negativamente al consumo de com-
bustible y a la vida dtil de la calefaccion. Para aclarar las cosas, esto podria compararse con el
modo Stop & Go de algunos vehiculos.

Es obligatorio instalar un depdsito de reserva o de compensacion en los casos que se indican a
continuacién

= Sobredimensionamiento: si la potencia nominal de la caldera sobrepasa en un 50 % la deman-
da de calor, se necesita un depésito de reserva (con frecuencia, esto sucede cuando se reali-
zan ampliaciones en un edificio o en las viviendas de bajo consumo). En este tipo de configu-
raciones, durante gran parte del tiempo operativo se trabaja por debajo del grado de modula-
cion minimo de la caldera. El uso de un depésito de inercia permite utilizar la caldera en un
rango de carga preferente.

= (Cargas de calefaccion muy bajas en verano o periodo de transicion. Por ejemplo, si la calefac-
cién se utiliza solo para calentar el cuarto de bafio en verano o periodo de transicion, para su-
ministrar calor a tan solo uno o 2 radiadores en periodo de transicion, para calentar el agua en
verano en una red de calefaccion sin carga en bloque, ...

= Si algunas partes del sistema de emision de calor suelen apagarse con frecuencia o debido al
calentamiento por la luz del sol

Conexiones - KWB Pelletfire™’s 15



Agua
Montaje de la elevacion de la temperatura de retorno

3.1

Todas las cal-
deras

16

= Lugares con grandes consumos de agua caliente, como hoteles, las duchas de centros depor-
tivos o grandes viviendas plurifamiliares

Cubrir los picos de potencia durante la manana p.ej. en naves de produccion o colegios
Integracion de una instalacion solar o una caldera de lefa

Instalaciones de varias calderas (conexion sucesiva de calderas)

En caso de una bajada de demanda brusca de todos los consumidores de calor y para que no sal-
ten los dispositivos de proteccion contra sobrecalentamiento, se debe, ya sea ejecutar un apagado
escalonado de los consumidores, o procurar un minimo de marcha en inercia de los circuitos con-
sumidores con suficiente carga.

Si se usa un acumulador de compensacion de carga o un depdsito de inercia, es posible que se
necesite una bomba de carga de acumulador.

Montaje de la elevacion de la temperatura de retorno
/\ ADVERTENCIA

Consecuencias imprevisibles derivadas de trabajos incorrectos en el sistema de calefac-
cion
2 Todos los trabajos en el sistema de calefaccion (conexion de la caldera, depdsito de inercia,
circuitos de calefaccion, etc.) deben ser realizados tinicamente por personal técnico cualifi-
cado.

Aumento de la temperatura de retorno prefabricado

= Tanto la KWB Multifire modelo MF2 como la KWB Pelletfire Plus modelo MF2 se pueden com-
pletar con un set de aumento de la temperatura de retorno prefabricado: La regulacionK\WB
Comfort se encarga de regular el caudal del circuito para mantener la temperatura de retorno
al valor ajustado.

= Conecte el avance (valvula esférica de color rojo) y el retorno (valvula esférica de color azul)
de la caldera con los tubos de la sala.

Multifire 20-50 kW 60—80 kW 90-120 kW
Pelletfire Plus 45-65 kW 75—-95 kW 99-135 kW
Aumento de la tempe- 5/4" 6/4" 2"

ratura de retorno pre-
confeccionada

Sin aumento de la tem- 5/4" 2" 2"
peratura de retorno

Elevacion externa de la temperatura de retorno

En lugar de la elevacion predefinida de la temperatura de retorno descrita, también se puede utili-
zar una externa.

La planificacion e implementacion de este tipo de elevacion de la temperatura de retorno son res-
ponsabilidad de la empresa de calefaccion. No obstante, la instalacion de calefaccion debe dotarse
obligatoriamente de un sistema de distribucion sin presion (desviador, distribuidor, acumulador de
compensacion de carga, deposito de inercia, etc.).

Atencion: iNO se puede utilizar un aumento de la temperatura de retorno externo
con una bomba de mezcla en este tipo de caldera!

Conexiones - KWB Pelletfire™S
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Montaje de la proteccién térmica de salida

3.2 Montaje de la proteccion térmica de salida

/\ PRECAUCION

Peligro de sobrecalentamiento. iPeligro de danos personales y materiales!
A < iRespete todas las normas!

-&ﬁ# La proteccion térmica de salida se activa a una temperatura de caldera de 95 °C.
~95°C

r&ﬂ# La proteccion térmica de salida actda a una temperatura de caldera de 100 °C.

-ﬁ;" = La presion del agua fria debe estar entre 2—3,5 bar.

= Los tubos deben ser totalmente resistentes a altas temperaturas.
Incorpore un codo de 90 ° y conduzca la salida hacia atrés.

= La conduccion a desagiie debe ser totalmente segura: el vapor de agua caliente podria ocasio-
nar lesiones a personas y dafos materiales.

= Monte los tubos de manera que puedan desmontarse para posteriores trabajos de manteni-
miento y reparacion.

= iCompruebe que la descarga tenga una pendiente de >1 %!

= Como medida de prevencion contra la legionella, la valvula térmica debe montarse 100 mm
por encima de la salida, como minimo.

3.3 Realizacion de las conexiones de llenado y vaciado

= oK -
) T = 1t
HE BN

’ ®

’_IE] = La KWB Multifire posee 2 conexiones (¥") para llenar y vaciar el intercambiador de calor y el
TV 09

quemador.

Indicacion: En funcion de la version de instalacion (izquierda @ o derecha ‘D), estas se en-
cuentran en distintas posiciones.

= En el estado de entrega, las 2 conexiones estan cerradas con tapones.
= Indicacion: Asegurese de que estd montada la prolongacion de la llave KFE.
= Monte 1 llave en el intercambiador de calor, sin ella, el intercambiador no se podra vaciar.

= Monte 1 llave en la cdmara de combustion, sin ella, la cdmara de combustion no se podré
vaciar.

Nota: iLa llave de llenado y vaciado NO esta incluida en el volumen de suministro!

Conexiones - KWB Pelletfire™’s 17



Agua
Montaje del grupo de seguridad (opcional)

3.4 Montaje del grupo de seguridad (opcional)

3.5

3.6

3.7

18

La norma establece que debe montarse una valvula de sobrepresién. KWB dispone de un grupo de
seguridad con manémetro y purgador automatico.

= Instale el grupo de seguridad de KWB en la caldera: la conexién correspondiente (1" de didme-
tro) se encuentra en la tobera del tubo de conexion del intercambiador de calor.

= -

T
I

Fig. 1: Posicion del grupo de seguridad

Entre otras cosas, el grupo de seguridad debe montarse en la caldera o préximo a ésta, de manera
que se pueda acceder a ella facilmente y no haya NINGUN dispositivo de cierre entre la caldera y
la valvula de seguridad.

Valvula de seguridad

Valvula de seguridad

Cuando la presion de la caldera llega a 3 bares, la valvula de seguridad se abre y descarga el agua
de la calefaccion caliente.

Siga las especificaciones de EN IS0 4126-1:2013, diametro segun EN 12828 o prescripcion nacio-
nal.

iEntre otras, la vélvula de seguridad debe montarse en la caldera o préxima a esta de manera que
se pueda acceder a ella facilmente y no haya NINGUN dispositivo de cierre entre la caldera y la
valvula de seguridad!

Purgado

= Utilice tnicamente valvulas de purga de alta calidad:
= en la impulsion de la caldera,

= en el punto mas alto de la red de distribucion y

= en la punta del depdsito de inercia.

De esta manera se reducira el riesgo de corrosion y el purgado del sistema serd mucho mas facil.

Dimensionamiento del sistema de aumento de la
temperatura de retorno

MF2 D/zZI 20—30 kW 40—-50 kw 60—80 kW 100-120 kW
MF2 S/GS 45 kW 55—65 kW 75—95 kW 100-135 kW
Tubo DN 28 28 35 42
Unidn roscada G 5/4" G 5/4" G 6/4" G2"
Mezclador Kvs 8 12 15 32

Conexiones - KWB Pelletfire™S



3.8

3.9

A\

Volumen de la
instalacion

3.10

Agua
Dimensionamiento de la bomba de carga del depdsito de inercia

MF2 D/ZI 20—-30 kW 40-50 kW 60—80 kW 100-120 kw

MF2 S/GS 45 kW 55—65 kW 75—95 kw 100-135 kW

Bomba Wilo Yonos Para Wilo Stratos Wilo Stratos
25/1.5 30/1-8 30/1-12

Longitud cons- 180 mm 180 mm

tructiva

Dimensionamiento de la bomba de carga del depdsito de
inercia
Salto de Potencia de la caldera [kW]

temperatura 45 50 b5 65 70 75 95 100 108 115 135
sobre la cal-

dera [K]
10 387 429 473 558 609 644 8,16 859 928 988 11,60
15 258 286 3,15 3,72 4,01 430 544 400 6,19 659 7,73
20 1,93 215 236 279 3,00 322 408 429 464 494 5,80

Tab. 1: Caudal [m3/h]
Encontrard més informacion en la tabla de datos técnicos en el Anexo del presente documento.

Los datos son validos para condiciones locales normales y no requieren la comprobacion por parte
de un especialista en calefaccion. La seleccion de la bomba se basa en los datos de rozamiento y
en la altura de elevacion del sistema hidraulico planificado.

Dimensionamiento del vaso de expansion
/\ PRECAUCION

Ineficacia en caso de montaje incorrecto

= El trayecto entre el recipiente de compensacion de presion y la fuente de calor (caldera, etc.)
no debe poderse cerrar.

< Elrecipiente de compensacion de presion debe instalarse obligatoriamente en el retorno de la
caldera, pero ANTES de la primera valvula.

Para compensar la presion de la instalacion de calefaccion, utilice un recipiente de compensacion
de diafragma de conformidad con EN 13831. Calcule el dimensionamiento de conformidad con EN
12828 Anexo D; como estimacion, suele usarse un volumen bruto de aproximadamente el 10% del
volumen de la instalacion.
45 kW 50-65 kW 70-95 kW 100-135 kW
155 | 1351 165 | 1951
Tab. 2: Capacidad de agua de la KWB Pelletfire Plus 45-135 kW (litros)

Estos datos deben completarse con las cantidades de llenado de las tuberias de la calefaccion, los
radiadores, etc.

Esquemas hidraulicos

KWB dispone de una amplia coleccion de esquemas hidraulicos.
Nota: Este documento se puede descargar de KWB PartnerNet.
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Agua
Agua de llenado

3.11

Agua de llenado

O

Observe: ONORM H 5195 + VDI 2035

KWB Se asume el cumplimiento de ONORM H 5195-1/-2 para el primer llenado y para todos los
llenados sucesivos. También deben respetarse las normativas locales (p.ej. las especificaciones
de la norma VDI 2035, que en parte son mas exigentes).

Enjuague

Purgado

3.11.1

20

La calidad del agua es un factor determinante para que la instalacién de calefaccion funcione co-
rrectamente. Los sedimentos formados por la cal y el 6xido pueden provocar el bloqueo de las
bombas, dafos en la caldera, caudales de paso menores, corrosion y un rendimiento negativo.

Se asume que la instalacion de calefaccion dispone de empalmes de lavado en la impulsion y el
retorno, asi como de un programa de proteccion de la calefaccion acorde con la normativa ("BWT
AQA therm" o equivalente).

iINDICACION! iAntes de poner en marcha la instalacion, enjuaguela dos veces!

Al realimentar agua complementaria, ventile la manguera de llenado antes de conectar, para evitar
la entrada de aire en el sistema.

Libro de la instalacion
El explotador tiene la responsabilidad de mantener un libro sobre la instalacion (véase el apartado

Protocolos [» 22], Formularios). Este documento debe utilizarse para documentar todas las opera-
ciones realizadas, desde la planificacion a los trabajos de puesta en marcha y mantenimiento.

Especificaciones para el agua de llenado

Valores limite de agua de llenado y complementaria:

Austria Alemania Suiza
Dureza total < 1,0 mmol/L < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/L
Conductividad — < 100 uS/cm < 100 uS/cm
Valor de pH 6,0-8,5 6,585 6,0-8,5
Cloruro < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L

Requisitos adicionales para Suiza
El agua de llenado y complementaria tiene que desmineralizarse (desionizada):

= Elagua no contiene ingredientes que puedan precipitarse y depositarse en el sistema.
= De este modo, el agua no es eléctricamente conductiva, lo que evita la corrosidn.

= Se eliminan también todas las sales neutras como el cloruro, sulfato y nitrato, que bajo deter-
minadas condiciones atacan los materiales corroibles.

Si se pierde una parte del agua del sistema, p. ej. debido a reparaciones, el agua complementaria
también debe desmineralizarse. Una descalcificacion del agua no es suficiente. Antes de llenar las
instalaciones es necesaria una limpieza y lavado correctos del sistema de calefaccion.

Control:

= Después de ocho semanas, el valor de pH del agua debe estar entre 8,2 y 10,0. Si el agua de
calefaccion entra en contacto con aluminio, debe mantenerse un valor de pH de 8,0 a 8,5.

= Anualmente — donde los valores deben ser protocolizados por el propietario

Conexiones - KWB Pelletfire™S



Agua de llenado

Limites Los siguientes valores limite para el agua de llenado deben garantizar el funcionamiento correcto a
largo plazo de las instalaciones de calefaccion de agua caliente: El agua de llenado debe ser pobre
en sal y alcalina, y no puede sobrepasar determinados valores de dureza.

Potencia total del suministro de calor mmol/l °dH

ONORM' VDI ONORM' VDI
Contenido de agua especifico de la instalacion < 20 I/kW
< 50 kW <3 <3 <16,8 <16,8
> 50 hasta < 200 kW <2 <2 <11,2 <11,2
> 200 hasta < 600 kW <1 <15 <5,6 <84
Contenido de agua especifico de la instalacion = 20 I/kW, pero < 50 I/kW
< 50 kW <2 <2 <11,2 <11,2
Contenido de agua especifico de la instalacion = 50 I/kW
< 50 kW <1 <0,02 <b5,6 <0,11

Tab. 3: Dureza maxima permitida del agua de llenado para instalaciones de calefaccion con un sistema de suministro de calor con gran conte-
nido de agua (SSC > 0,3 I/kW)

mmol/l ... Unidad SI suma de alcalinos térreos | °dH ... Grado aleméan de dureza
" segin ONORM H 5195-1:2010
2 segln VDI 2035

Intervalos de revision

Condicion Intervalo (ONORM) Intervalo (VDI)
Instalacion de calefaccién con un contenido de agua < 2 anos 1 ano

5000 |

Instalacion de calefaccion con un contenido de agua = 1 afo

5000 |

Trabajos en la instalacion de calefaccion (pérdida de Comprobacion adicional después de 4—6 semanas de
agua) funcionamiento de la calefaccion

Consejo: Las especificaciones de la norma permiten utilizar agua descalcificada convencional. Esto significa

que el uso de un valor de cero permite ahorrarse muchos célculos. Aunque las imprecisiones deri-
vadas del proceso de lavado impiden alcanzar el valor de 0,0, permiten terminar dentro de un mar-
gen seguro.

3.11.1.1 Puesta en servicio de la instalacion de calefaccion
Basado en las especificaciones de GNORM H 5195-1:2010

= Lave la instalacion de calefaccion utilizando, como minimo, el doble de agua que necesita el
sistema.

= Llene el volumen de agua que necesita el sistema utilizando agua debidamente preparada.

= Inmediatamente después de este llenado, ponga en marcha la instalacion de calefaccién du-
rante 72 horas a una temperatura de impulsion de, como minimo, 60 °C.
De esta manera se acelerara la desgasificacion y se evitara la corrosion.

= Entregue el "Protocolo de comprobacién y de la instalacién de agua de calefaccion" (Apéndice
A) y el "Protocolo de lavado" (Apéndice C) al explotador de la instalacién.
En caso de haber anadido sustancias adicionales, adjunte también la ficha de datos de seguri-
dad y del producto.

= Informe al explotador de la instalacion de que el agua de calefaccion debe revisarse cada 4—6
semanas de funcionamiento de la calefaccion
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Agua de llenado

3.11.2 Agua de llenado con proteccion antihelada
/\ PRECAUCION

Daios por congelacion en caso de averia de la calefaccion

Si se produce un averia en la regulacién de una calefaccion automatica, el agua de la calefaccion
de una vivienda con un aislamiento medio podria enfriarse en un plazo de 5 dias a causa de las
bajas temperaturas.

> Mezcle proteccion antihelada en el agua de la calefaccion de acuerdo con las instrucciones
adjuntas o realice controles de manera regular.

Observe: = La mezcla de agua y anticongelante posee una menor capacidad térmica y una mayor resis-
ONORM H tencia a la circulacion.
5195-2

= Para compensar este cambio, la temperatura de impulsion debe aumentarse entre 1y 2 °C.
Por norma general, se puede conservar la curva de calefaccion.

Consejo: ponga la calefaccién en marcha, como minimo, una vez por semana.

/\ PRECAUCION

j Peligro de oxidacion debido a una mala preparacion del agua

2 En caso de utilizar anticongelante en el agua de llenado, el agua NO se debera volver a tratar
con osmosis (desalacion).

3.11.3 Protocolos

Los formularios estan disponibles en:

= Manual de mantenimiento
= ONORM H 5195-1:2010 Apéndices Ay C
= VDI 2035 Apéndice C y VDI 4708 Hoja 1
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3.11.3.1 Protocolo de lavado

Explotador:
Emplazamiento (+vivienda/bloque):

Fecha: Teléfono:

Fecha N.° de dis- Habitacion Producto  Parte del
tribuidor de limpieza sistema

Fichas de datos de seguridad y del producto disponibles:

SiI_/Nol_

Conexiones - KWB Pelletfire™’s

Agua de llenado

Tipo de sistema:
Denominacidn de la instalacién/proyecto:

Técnico:
Inicio Final X Problema Denomina- va
della- della- O ciondelra- 0
vado vado mal
0= X = Limpio v = Realizado
No realizado
23
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Agua de llenado

3.11.3.2 Protocolo de comprobacion y de la instalacion de agua de llenado

Explotador: Emplazamiento (4 vivienda/bloque):
Tipo de instalacion: Fecha de la puesta en servicio:
Potencia total del suministro de calor: kW Contenido de agua de la instalacion: I

Potencia de calefaccion del suministro de calor mads kW Contenido de agua especifico de la instalacion:  I/kW
pequeno:;

Contenido de agua del suministro de calor mds pe- |  Temperatura méx. de servicio: €
quenfo:

Instalacion de calefaccion lavada en conformidad con T [
EN 14336 =

Material Acero Acero ino- Fundicion Aluminio Cobre Material or- Aleaciones
(marcar) xidable gris ganico

Suministrador de ca-
lor

Depdsito de expan-
sion

Griferia

Tuberias
Disipacion de calor

Lectura del contador de agua en el lugar de llenado ANTES de llenar: Z = m®
Lectura del contador de agua en el lugar de llenado DESPUES de llenar: Lo = m®
Volumen / cantidad de llenado: V = Z,,,,, - Z m® Fecha:
Vaciado realizado por: Fecha:
Preparativos después del vaciado: Fecha:

Para la primera puesta en marcha

Parametros  Unidad Valores de referencia Valores analisis Valores analisis Método de medicion

(VDI 2035) agua de llenado agua calefac-

cion
Dureza total mmol/l Véase: Especificaciones Prueba final analitica
(°dH) para el agua de llenado

[» 20]
Valor de pH — 8,2a10,0"? Medidor de pH
Conductividad uS/cm <1500
Hierro mg/I Prueba final analitica
Cobre mg/I Prueba final analitica
Aluminio mg/| —
Cloruro mg/| Prueba final analitica
Amonio mg/| Prueba final analitica

@ En las instalaciones con aluminio o aleaciones de aluminio: 8,2 a 8,5 (9,0)
Observaciones:
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Para el mantenimiento y las revisiones:

Parametros Unidad Valores de referencia Valores analisis Valores analisis Método de medicion

(VDI 2035) agua de llenado agua calefac-

cion
Dureza total mmol/| Véase: Especificaciones Prueba final analitica
(°dH) para el agua de llenado

[» 20]
Valor de pH — 8,2a10,0? Medidor de pH
Conductividad uS/cm <1500
Hierro mg/| Prueba final analitica
Cobre mg/I Prueba final analitica
Aluminio mg/| —
Cloruro mg/| Prueba final analitica
Amonio mg/| Prueba final analitica

4 En las instalaciones con aluminio o aleaciones de aluminio: 8,2 a 8,5 (9,0)
Observaciones:

Sustancias adicionales: tipo: Fabricante: Empresa de referencia

Presion
* A determinar por el proyectis- Presion de la instalacion Prst = bar
ta en conformidad con VDI 4708 presisn final méx. * Do s = bar (0)
HOia 1 (>pa,m|’n ' <pe,méx)- l
Con deposito de expansion de  Presion del gas * Po= bar (U)
presion de membrana

Con bomba o compresor de con- Presién nominal de la instala- p,,, = bar (U) =...... bar
servacion de presion cion *

Conservacion de presion puesta en marcha conforme a las especificaciones del fabricante: . B N B
| 0

Medidas requeridas:

» Siguiente plazo de revision:

Fichas de datos de sequridad y del producto disponibles: Si /No

=

Firma y sello de la empresa encargada de la revision / puesta en marcha:
Fecha de la revision:
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3.12 Regulacion solar

O

iDeben observarse las instrucciones del fabricante!

< Para el montaje y la puesta en servicio de la instalacion solar deben seguirse las indicaciones
del fabricante.

< Deben tenerse en cuenta las indicaciones sobre peligros y seguridad del fabricante.

26

Lavado y llenado de la instalacion solar

Por motivos de seguridad, el llenado debe realizarse exclusivamente durante los tiempos sin irra-
diacion solar o con colectores cubiertos. Especialmente en las dreas con peligro de congelacion es
necesario usar una mezcla de anticongelante y agua hasta el 42 %. Para proteger los materiales
contra la carga térmica excesiva, el llenado y la puesta en servicio de la instalacion debe realizarse
lo antes posible, pero como mas tarde después de 4 semanas. Si esto no es posible, deben cam-
biarse las juntas planas antes de la puesta en servicio, para prevenir juntas.

iAtencion: El anticongelante no premezclado debe mezclarse antes de llenar con agua!
iDebe utilizar el anticongelante recomendado del fabricante!

Es posible que los colectores no puedan volver a vaciarse completamente una vez llenos. Por lo
tanto, los colectores solo deben llenarse con una mezcla de agua y anticongelante si existe peligro
de congelacion, también para pruebas de presién y funcionamiento. Alternativamente, la prueba
de presion puede realizarse con aire comprimido y spray de bisqueda de fugas.

Presion de servicio

Debe tenerse en cuenta la presion de servicio maxima del fabricante.

Purgar
Debe realizarse un purgado:

= En el curso de la puesta en servicio (después de llenar)
= 4 semanas después de la puesta en servicio
= Si es necesario (p. ej. fallos)

/\ ADVERTENCIA
iPeligro de escaldaduras debido al vapor o el fluido portador de calor caliente!

2 Solo debe accionar la valvula de purgado si la temperatura del fluido portador de calor es
< 60 °C. iAl vaciar la instalacion no deben estar calientes los colectores!

& Destape los colectores y vacie la instalacion, si es posible por la mafana.

Comprobar el fluido portador de calor

El fluido portador de calor debe comprobarse cada 2 anos respecto a la proteccion contra congela-
cion y el valor de pH.

= iComprabar el anticongelante por medio del verificador de anticongelante y cambiar o rellenar,
si procede! Valor nominal — 25 °C hasta — 30 °C aprox. o segUn las circunstancias climaticas.
= Comprobar el valor de pH con una varilla indicadora de pH (valor nominal de pH 7,5 aprox.):
Si no se alcanza el valor de pH limite de < pH 7 debe cambiarse el fluido portador de calor.

Mantenimiento del colector

Derecho de garantia solo junto con el anticongelante original del proveedor y el montaje, la puesta
en servicio y el mantenimiento realizados reglamentariamente. Para que exista una fundamenta-
cién de la reclamacion es necesario el montaje por parte de personas cualificadas siguiendo es-
trictamente las instrucciones.
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3.12.2

Agua
Regulacion solar

Para garantizar un buen rendimiento del colector, hasta un tamafio de campo de colector de 25 m?
aprox. debe escogerse un caudal especifico de 30 |/m?h.

Caudal masico

Conexiones

En este capitulo se detallan diferentes opciones hidraulicas para la implementacién de una instala-
cion solar térmica.

Las siguientes imagenes Unicamente contienen una representacion esquematica para facilitar la
comprension del correspondiente sistema hidraulico de la instalacion, sin pretender hacer una ex-
posicion detallada en ningun caso. El regulador no reemplaza bajo ninglin concepto a los dispositi-
vos técnicos de seguridad. Dependiendo de la aplicacion, se deberan utilizar otros componentes
de seguridad y de la instalacion prescritos, como valvulas de cierre, valvulas antirretorno, valvulas
de descarga térmica, protecciones contra quemaduras, etc.

Esquemas hidraulicos Solar

Los esquemas hidraulicos se pueden seleccionar en Men( > > Ajustes basicos >> Ajustes de red
>> Solar >> SOL 1 Solar >> Esquemas.

Se pueden seleccionar cuatro esquemas:
Descripcion funcional de los diferentes esquemas

Esquema 1: circuito solar simple

La regulacion determina la diferencia de temperatura entre el sensor del colector y el sensor del
acumulador. Cuando la diferencia alcanza o sobrepasa el valor ajustado para la diferencia de tem-
peratura de conexion, se enciende la bomba y se carga el acumulador hasta que se alcanza la
diferencia de temperatura de desconexion o la temperatura méxima del acumulador.

Esquema 2: conmutacion de 2 zonas

La regulacién compara la temperatura del sensor del colector con las temperaturas del sensor 2
(S2) y el sensor 5 (S5) del depésito de reserva.

Si las diferencias de temperatura medidas sobrepasan los valores ajustados para las diferencias
de temperatura de conexién, se pone en marcha la bomba y se utiliza la vélvula (o la 22. bomba)
para cargar la zona correspondiente hasta la temperatura méaxima ajustada para el acumulador. La
légica de conmutacion da preferencia a la carga de la zona superior del acumulador.

Esquema 3: conmutacion de 2 acumuladores (...con una segunda bomba)

La regulacién compara la temperatura del sensor del colector con las temperaturas inferiores de
ambos acumuladores.

Si las diferencias de temperatura medidas sobrepasan los valores ajustados para las diferencias
de temperatura de conexién, se pone en marcha la bomba correspondiente del acumulador que se
quiere cargar y se carga el acumulador correspondiente hasta, como maximo, la temperatura ma-
xima ajustada. La légica de conmutacion da preferencia a la carga del acumulador 1.

Esquema 3: conmutacion de 2 acumuladores (...con una valvula de conmutacion)

La regulacién compara la temperatura del sensor del colector con las temperaturas inferiores de
ambos acumuladores.

Si las diferencias de temperatura medidas sobrepasan los valores ajustados para las diferencias
de temperatura de conexién, se pone en marcha la homba y se utiliza la valvula para cargar el
acumulador correspondiente hasta, como maximo, la temperatura maxima ajustada. La légica de
conmutacion da preferencia a la carga del acumulador 1.
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3.12.21

3.12.2.2
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Esquema 4: intercambiador de calor externo

La regulacion determina la diferencia de temperatura entre el sensor del colector y el sensor del
acumulador.

Cuando la diferencia alcanza o sobrepasa el valor ajustado para la diferencia de temperatura de
conexidn, se enciende la homba principal. Cuando la diferencia de temperatura entre el sensor de
avance Y el sensor del acumulador sobrepasa el valor ajustado para la diferencia de temperatura
de conexion, se enciende la bomba secundaria y se carga el acumulador hasta que se alcanza la
diferencia de temperatura de desconexién o la temperatura méxima del acumulador.

Esquema 1
Circuito solar simple (depdsito de reserva o acumulador de agua sanitaria)
O
Sensor de temperatura de Dep. reserva Dep. reserva0 Acumulador
ACS
[A] Ndmero de conector # 334 # 242 # 341
= Acumulador 1: Dep. reserva | Dep. reserva 0 | Dep. ACS
Seleccione un acumulador. iDebe estar activado un acumulador de agua caliente sanitaria o
un deposito de reserva! Si fuera necesario, active el tipo de depdsito de reserva (2.2 0 5.2) en
el cual el sensor 4 (S4) se utilice como sensor de desconexion para la caldera. Esta es la inica
manera de que se puedan usar sensores diferentes para la carga solar (S5) y la recarga por
medio de la caldera (S4). (Esto es valido para todos los esquemas)
= Bomba 1 sefial PWM: PWM1 | PWM2
= Registro cantidad de calor: VFS 1-12 1/m | VFS 2-40 /m | Manual
= Sensor reg. cant. calor: Sensor avance | Colector
Esquema 2

= Conmutacion de 2 zonas (depdsito de reserva)
= ...con una valvula de conmutacion

= ...con una segunda bomba

Conexiones - KWB Pelletfire™S



Agua
Regulacion solar

I@l—

o+
Sensor de temperatura de Dep. reserva Dep. reserva 0
[A] Namero de conector SUPERIOR # 331 # 239
[B] Niimero de conector INFERIOR # 334 # 242

= Acumulador 1: Dep. reserva | Dep. reserva 0
Seleccione un acumulador. iDebe estar activado un depésito de reserva! Si fuera necesario,
seleccione el tipo de depdsito de reserva en el cual el sensor 4 (S4) se utilice como sensor de
desconexion para la caldera. Se da preferencia a la carga del sensor 2 (S2) superior.

= Conmutacién: Bomba | Valvula
Para la conmutacion mediante valvula se puede invertir la salida.

= Invertir vélvula: No | Si
Si la vélvula esté sin corriente = acumulador 2; ajustar Invertir valvula a "Si".

= Bomba 1 sefial PWM: PWM1 | PWM2

= Registro cantidad de calor: VFS 1-12 /m | VFS 2-40 I/m | Manual

= Sensor reg. cant. calor: Sensor avance | Colector

3.12.2.3 Esquema 3

= Conmutacion de 2 acumuladores (depdsito de reserva o acumulador de agua caliente sa-
nitaria)

= ...con una valvula de conmutacion

= ...con una segunda bomba

| | O [ ~] @ (19 °|
Sensor de temperatura de Dep. reserva Dep. reserva0 Acumulador
ACS
[A] Ndmero de conector # 334 # 242 # 341
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Regulacion solar

3.12.2.4

Atencion: La seleccion de los acumuladores 1y 2 depende de la conexion eléctrica de las bombas
(valvulas). iNo es posible modificar de forma posterior el acumulador prioritario (acumulador 1) sin
modificar la conexidn eléctrical
= Acumulador 1: Dep. reserva | Dep. reserva O | Dep. ACS
Seleccione un acumulador para que se establezca como prioritario.
= Acumulador 2: Dep. reserva | Dep. reserva 0 | Dep. ACS
Seleccione un acumulador para que se establezca como secundario.
= Conmutacién: Bomba | Valvula
Indica la cantidad de cambios realizados entre dos acumuladores.
= Bomba 1 sefial PWM: PWM1 | PWM2
Indica de qué tipo de bomba se trata.
= Bomba 2 sefial PWM: PWM1 | PWM2
Indica de qué tipo de bomba se trata.
= Registro cantidad de calor: VFS 1-12 1/m | VFS 2-40 /m | Manual
Indica cdmo se realiza el registro de la cantidad de calor.
= Sensor reg. cant. calor: Sensor avance | Colector
Indica el sensor que se debe utilizar para el balance del registro de la cantidad de calor
= Caudal a 50 %: 0,0 I/min
Entrada del caudal para el registro manual de la cantidad de calor
= (audal a 100 %: 0,0 I/min
Entrada del caudal para el registro manual de la cantidad de calor

Esquema 4

Intercambiador de calor externo (depdsito de reserva o acumulador de agua caliente
sanitaria)

@ T

@

Sensor de temperatura de Dep. reserva Dep. reserva0 Acumulador
ACS
[A] Nimero de conector # 334 # 242 # 341

= Acumulador 1: Dep. reserva | Dep. reserva 0 | Dep. ACS
Seleccione un acumulador.

= Bomba 1 sefial PWM: PWM1 | PWM2
Indica de qué tipo de bomba se trata.

= Bomba 2 sefial PWM: PWM1 | PWM2
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Indica de qué tipo de bomba se trata.
= Registro cantidad de calor: VFS 1-12 1/m | VFS 2-40 /m | Manual
Indica cdmo se realiza el registro de la cantidad de calor.
= Sensor reg. cant. calor: Sensor avance | Colector
Indica el sensor que se debe utilizar para el balance del registro de la cantidad de calor
= Caudal a 50 %: 0,0 I/min
Entrada del caudal para el registro manual de la cantidad de calor
= (audal a 100 %: 0,0 I/min
Entrada del caudal para el registro manual de la cantidad de calor

Conexiones - KWB Pelletfire™’s
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Conexiones eléctricas de la caldera

4 Sistema eléctrico

/\ PRECAUCION
Calidad de la instalacion eléctrica

= Durante la realizacion de los trabajos de instalacion deben observarse las disposiciones apli-
cables, especialmente la norma EN 60204-1 Equipamiento eléctrico para maquinas — requisi-
tos generales.

< iAdemaés debe asegurarse de que no puedan producirse dafos por radiacion térmica en las
piezas eléctricas de la instalacion!

Todo el cableado interno de la instalacion se efectda en fabrica o bien por el personal de montaje.
Al finalizar el montaje, una empresa autorizada de instalaciones eléctricas debe efectuar la cone-
xién a la red y el cableado exterior de todas las piezas de la instalacion (p.ej. bombas de circuito
de calefaccion, valvulas mezcladoras, sensores, dispositivos de telecomunicacidn, interruptores de
control remoto, mandos a distancia analdgicos, etc.) asi como, en caso de una red, el cableado del
bus de los mddulos de los circuitos de calefaccion y de los mandos a distancia digitales.

INDICACION

Riesgo de danos por cables sueltos
0 < Asegure todos los cables del canal de cables con bridas.

% De esta manera, se alivia la tension mecanica y se mejora la seguridad de los componentes
electrotécnicos.

/\ ADVERTENCIA
Tension eléctrica con peligro de muerte

2 ila instalacion eléctrica debe encargarse a personal técnico que cuente con la formacion co-

rrespondiente!
< Desconecte en su caso la instalacion por medio del interruptor principal.

< iDesconecte el enchufe de red antes de realizar cualquier trabajo en la instalacion!
& iDebe tener en cuenta las normas y prescripciones vigentes!

4.1 Conexiones eléctricas de la caldera

Realizar la conexion a la red

La KWB Pelletfire Plus se puede alimentar mediante 230 V 0 400 V, hay instalado un cable de 5
polos.

Version de
400V

/\ ADVERTENCIA

Conexiones eléctricas necesarias
iObserve obligatoriamente las conexiones necesarias indicadas a continuacion!
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Conexion a la red eléctri-  Conexion trifasica de 400 V CA
ca: Interruptor automatico de 13 A, modelo "B"

Conexiones que ha de 5-polos (L1/L2/L3/N/PE) con interruptor diferencial y descargador
efectuar el cliente: de sobretension en el cuadro distribuidor del edificio
El interruptor de parada de emergencia ("Parada de emergencia"

segun TRVB H118) debe estar montado fuera de la sala de calde-
ras

Si se acciona el sistema de transporte con un motor trifdsico, se debera disponer siempre de una
alimentacién de tension de 400 V,,. La conexidn a la red se realiza siempre con un enchufe macho

de 5 polos. Para los sistemas de transporte KWB [M] y [L] se parte de la premisa que se dispone
de una conexion de red de 400 V;,.

= Abra el enchufe CEE suministrado y conecte la alimentacion de tension de acuerdo con la co-
dificacion correspondiente a N, PE y L1/L2/L3 del enchufe.
Version de
230V

/N ADVERTENCIA
Conexiones eléctricas necesarias
iObserve obligatoriamente las conexiones necesarias indicadas a continuacion!

Conexion a la red eléctri-  Conexion monofasica de 230 V CA

ca: Interruptor automatico de 13 A, tipo "C"
Conexiones que ha de 3 polos (L/N/PE) con interruptor diferencial y descargador de so-
efectuar el cliente: bretension en el cuadro distribuidor del edificio

El interruptor de parada de emergencia ("Parada de emergencia"
segun TRVB H118) debe estar montado fuera de la sala de calde-
ras

La alimentacion de tension de 230 V solo es posible en combinacion con el KWB sistema de trans-
porte [S] o con sondas de extraccion. En ese caso, la conexién debe realizarse con una toma para
cables NO incluida:

Fig. 2- Tomapara = Utilice el cable de 5 polos suministrado para la alimentacion basica de la caldera.

cables = Conecte el cable de 3 polos NO suministrado al cable de 5 polos tal como se indica en el es-
quema.
iPRECAUCION! Preste especial atencion a que los conductores N estén bien conectados para
evitar dafios materiales.

PE O PE
N O N
20V =—— :_—3_/_— KWB Pelletfire?-Us
ELL—Z
5 O =1

Abrir la caja de mando

iSolo técnicos = Unicamente empresas de electricidad autorizadas deben realizar la conexién de las bombas,
especializados! mezcladores y demas componentes de la calefaccion.

= Lea detenidamente las instrucciones antes de desconectar el enchufe y abrir la cubierta de la

/N
caja de mando. Asegure la instalacion contra la reconexion.

= Desenchufe el Dispositivo de mando Exclusive del revestimiento frontal (levantandolo primero
por el borde inferior) y suelte el cable de bus antes de extraer de manera definitiva el Dispositi-
vo de mando Exclusive.
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= Suelte los tornillos del revestimiento frontal y retire el revestimiento frontal.
= Deposite el revestimiento frontal en una posicion estable para evitar que sufra aranazos u

otros danos.
= Suelte los tornillos de la cubierta y retire la cubierta de la caja de mando.

Aumento de la temperatura de retorno predefinido
La empresa de instalacién ha montado y cableado la bomba y una vélvula de 3 vias con servomo-
tor.

4.1.1 Parada de emergencia

= Instale un interruptor de parada de emergencia ("Paro de emergencia" segtin TRVB H118)
identificado de la instalacion de calefaccion en un lugar de facil acceso situado fuera de la

sala de calderas, al lado de la puerta.
EBAA 1044_C4

— DN
Ealar® L
|

129

L [Lx]PE

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas

129 3 Entrada digital 3 polos de 230V,, Parada de emergencia (,Interruptor de
emergencia”)

4.2 Conexiones eléctricas del sistema de transporte con
alimentacion neumatica

4.2.1 Conexiones eléctricas en la caldera
Proteccion eléctrica: 13 A, tipo C/ 230V,

= Compruebe si la toma [Wieland] de 6 polos esta montada correctamente en la parte posterior
del contenedor de aspiracion.
= Conecte el cable a la consola de conexiones del quemador (conectores #13 y #2).

Conexiones - KWB Pelletfire™S
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Conexiones eléctricas del sistema de transporte con alimentacion neumética

4.2.2 Sinfin de alimentacion / agitador de pelets KWB Plus /
KWB Pellet Big Bag

Conectar el accionamiento del sistema de alimentacion y el contenedor de

aspiracion
A B
13 o
|
(2] N
2 [3] IPE|
1 L1
A Cables #13 [Klixon-R.Austragung] T  Interruptor bimetalico

y #2 [Raumaustragung]

B  Conector a la parte trasera del contene-  Z1  Devanados auxiliares
dor de aspiracion

C  Motor del sistema de alimentacion 72

= Intercambie Z1y Z2 para cambiar el sentido de rotacién.

4.2.3 Sondas de extraccion

/\ ADVERTENCIA

Tension eléctrica con peligro de muerte

< ilainstalacion eléctrica debe encargarse a personal técnico que cuente con la formacién co-

rrespondiente!
< Desconecte en su caso la instalacion por medio del interruptor principal.

2 iDesconecte el enchufe de red antes de realizar cualquier trabajo en la instalacion!
& iDebe tener en cuenta las normas y prescripciones vigentes!

4.2.3.1 Conexion de la unidad de conmutacion y el contenedor de aspiracion

= Conecte los dos conectores [Wieland] ("UE-K" y "SB-K") con 2 cables separados:
= 2x0,5 mm? linea piloto (tension de la sefal 24 V)
= 3% 1 mm? alimentacion de tension (230 V)

Atencion: respete la separacion en dos cables. Si no se observa esta indicacion, las tensiones
diferentes pueden danar la placa.

Conexiones - KWB Pelletfire™’s
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S3 5 K1 S3

T2 4 4 T2

T1 T1

N -2 2 N

PE Fpe-) K2 e pE

L1 -1J \—1 L1
UE-E UE-K SB-K SB-E
UE-E Toma de la unidad de conmutacidn SB-E Toma del contenedor de aspiracion

(parte posterior del contenedor)

UE-K Conector para el cable que une la uni- SB-K Conector para el cable que une la uni-
dad de conmutacion y el contenedor de dad de conmutacion y el contenedor de
aspiracion aspiracion

K1 Linea piloto, p.ej. YSLY-0Z2x0,5mm2z K2  Cable de alimentacion, p.ej. YSLY-JZ
(S3,T2) 3x1 mmz (N, PE, L1)

4.2.3.2 Cableado interno de la unidad de conmutacion

Control de la unidad de conmutacion

%—1 A 13-1010251 1 L1
Z PE e (2
2oy |0
I
1
T2
2 sy

A Conexiones para motor de unidad de conmutacion
B Interruptor de posicion de la unidad de conmutacion
UE-E Toma de la unidad de conmutacion

4.2.4 Cajas de conexiones del edificio para los proveedores de pelets

= Monte la caja de conexiones del edificio (n° art. 13-1000534) cerca de la tobera de llenado.
= Conecte el interruptor de la caja de conexiones del edificio a la entrada # 128 [Entrada de se-
guridad de reserval.
Indicacion: NO se adjuntan los cables.

= Conecte la alimentacion de tension a la toma de corriente (230 V., fusible de 16 A).
Para ello, utilice una alimentacion de tension independiente — iNO alimentar a través de la
caldera!

& Conexion de seguridad:

Cuando se abre una caja de conexidn del edificio cableada en conformidad con ELS 1030, el
pulsador de la caja desconecta la calefaccion. De esta manera, se garantiza que la instalacion
no se ponga en marcha durante el llenado.
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Conexiones eléctricas del sistema de calefaccion
ELS 1030 C4 1

N

128E oo, A ———— PE
PE 2 3 :

1 l L
A

A B
A Conector #128 [Entrada de seguridad B Caja mural exterior con desconector de
de reserval la calefaccion y toma de corriente de
16 A

4.3 Conexiones eléctricas del sistema de calefaccion

4.3.1 Deposito de reserva

4.3.1.1 Cargue el depdsito de reserva directamente de la caldera

Bomba = Monte la bomba de carga del acumulador:

~2m,

121 | N /S
PE | |

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

121 3 Alimentacion 3 polos de 230V,;,  Bomba del circuito de la caldera o bom-
max. 200 W ba de carga del acumulador

123 3 Alimentacion 3 polos de 230V,,  Bomba/valvula de alimentacion o bien

bomba de carga de acumulador 0
Sensores En la configuracion estandar son necesarios 3 sensores (SIN tratamiento de agua caliente sanita-

ria) o 4 sensores (CON tratamiento de agua caliente sanitaria) para el depésito de reserva.
= En funcidn de la configuracion del depdsito, utilice los sensores S1-S3-S5 0 S1-S3-S4-S5.

= Coloque los sensores de tal forma que las posiciones de los mismos puedan modificarse pos-
teriormente.
iAsegurese de que hay suficiente reserva de cable!

Conexion en el Modulo de seial de caldera [KSM]:

Nota: el funcionamiento de una bomba de circulacién de agua caliente sanitaria sélo se puede rea-
lizar con conexion en el Mddulo de gestion del calor [WMM].

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

238 2 Conexidn de 2 polos sensor Temperatura del depdsito de reserva 1
PT1000

239 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura del depdsito de reserva 2
PT1000
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4.3.1.2

Bomba

Sensores

38

240 2 Conexién de 2 polos sensor Temperatura del depdsito de reserva 3
PT1000

241 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura del depésito de reserva 4
PT1000

242 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura del depdsito de reserva 5

PT1000

Conexion en el Madulo de gestion del calor [WNM]:

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

330 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 1
PT1000

331 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 2
PT1000

332 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 3
PT1000

333 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 4
PT1000

334 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 5

PT1000

Cargue el depdsito de reserva indirectamente de la caldera

Conexion en el Mddulo de gestion del calor [WMM]:

= Monte la bomba de carga del acumulador

306

Bomba / valvula de alimentacion o bien

3 Alimentacion 3 polos de 230 V.
bomba de carga de acumulador

En la configuracion estandar son necesarios 3 sensores (SIN tratamiento de agua caliente sanita-
ria) o 4 sensores (CON tratamiento de agua caliente sanitaria) para el depésito de reserva.

= En funcidn de la configuracion del deposito, utilice los sensores S1-S3-S5 0 S1-S3-S4-S5.

= Coloque los sensores de tal forma que las posiciones de los mismos puedan modificarse pos-
teriormente.
iAsegurese de que hay suficiente reserva de cable!

330 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 1
PT1000

331 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 2
PT1000

332 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 3
PT1000

333 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 4
PT1000

334 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura acumulador 5

PT1000
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4.3.2 Circuito de calefaccion
Para el comando de los circuitos de calefaccion se requieren varios pasos de montaje.
= Instale un sensor de temperatura exterior del lado que esta a la sombra (lado norte) del edifi-

cio:
Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
327 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura exterior

PT1000

= Instale un sensor de temperatura de alimentacion en la entrada respectiva para cada circuito
de calefaccion:

337 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura avance circuito de cale-
PT1000 faccion 1

338 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura avance circuito de cale-
PT1000 faccion 2

= Monte la bomba del circuito de calefaccién con el motor del mezclador:

309 4 Alimentacion 4 polos de 230 V. Mezclador, circuito de calefaccion 1

310 3 Alimentacion 3 polos de 230 V. Bomba, circuito de calefaccion 1

307 4 Alimentacion 4 polos de 230 V. Mezclador, circuito de calefaccion 2

308 3 Alimentacion 3 polos de 230 V. Bomba circuito de calefaccion 2

Opcional Realizar los siguientes pasos de montaje s6lo en caso necesario.

= Instale los dispositivos de mando en las salas de estar:

362 1 Conexién de bus de 7 polos Dispositivo de mando de 1
363 7 Conexion de bus de 7 polos Dispositivo de mando 2 (se suministra
puenteado)

= onte un contacto de autorizacion o contacto de solicitud:

322 2 Entrada digital 2 polos de 24 V. Autorizacion circuito de calefaccion 1
Se suministra puenteado.

323 2 Entrada digital 2 polos de 24 V. Autorizacion circuito de calefaccion 2
Se suministra puenteado.

4.3.3 Bombas/mezclador (WMM)

Bombas Las conexiones respectivas del Comfort 4 son adecuadas para bombas de bajo consumo ("Clase
AII).
Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
301 3 Alimentacion 3 polos de 230V,,  Bomba/valvula fuente de calor secunda-

ria / con conexion sucesiva de calde-
ras: Duracion fallo - salida

302 3 Alimentacion 3 polos de 230V,,  Bomba solar 2 o valvula de conmuta-
cion
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303 3 Alimentacion 3 polos de 230 V., Bomba solar

304 3 Alimentacion 3 polos de 230V,  Bomba de circulacion

305 3 Alimentacion 3 polos de 230 V, Bomba de agua caliente sanitaria / con

conexion sucesiva de calderas: Interva-
lo fallo - salida

306 3 Alimentacion 3 polos de 230 V. Bomba / valvula de alimentacion o bien
bomba de carga de acumulador

310 3 Alimentacion 3 polos de 230 V. Bomba, circuito de calefaccion 1

308 3 Alimentacion 3 polos de 230 V. Bomba circuito de calefaccion 2

309 4 Alimentacion 4 polos de 230 V. Mezclador, circuito de calefaccion 1

307 4 Alimentacion 4 polos de 230 V. Mezclador, circuito de calefaccion 2

4.3.4 Contacto de fallo + salidas multifuncion

Hay 4 salidas multifuncién (contactos flotantes) disponibles:

Salida multifuncion 1, 2 y 4: (#125, #127 y #126)

iLas siguientes funciones pueden seleccionarse alternativamente!
Contacto de cierre (en estado sin tension asi como con "interruptor principal: Off' contacto abierto)
configurable para:

Fallo

Para la indicacion de fallos (puede configurase como "contacto de apertura” o "contacto de
cierre")

Solicitud del sistema de transporte

Como contacto de solicitud para la activacion de un sistema de propulsion externo

Caldera automatica

Como contacto de solicitud para activar o solicitar una caldera automatica.

Indicador de funcionamiento del quemador

Salida cerrada si la caldera esta en funcionamiento

Conexion sucesiva de calderas

Para solicitar una segunda caldera (p. e]. para cubrir las cargas punta)

Alarma TUB 6ptica

Para la conexidn de un dispositivo de aviso dptico cuando el sensor del canal de transporte o
el interruptor de flotador del dispositivo de extincion de emergencia activa una alarma
Alarma TUB acstica

Para la conexidn de un dispositivo de aviso dptico cuando el sensor del canal de transporte o
el interruptor de flotador del dispositivo de extincién de emergencia activa una alarma
Extractor de humos

Como contacto de solicitud para activar un extractor de humos externo o compuerta de admi-
sion de aire

Bomba de caldera

Para la activacion sin potencial de las bombas de caldera con contactos de habilitacion

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor

llas
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125 2 Contacto flotante 2 polos, max. Salida multifuncion 1
10A

126 2 Contacto flotante 2 polos, max. Salida multifuncion 4
10A

127 2 Contacto flotante 2 polos, max. Salida multifuncion 2
10A

Salida multifuncion 3 (#124):

iLas siguientes funciones pueden seleccionarse alternativamente!
Contacto de apertura (en estado sin tension asi como con "interruptor principal: Off' contacto ce-
rrado) configurable para:

= Fallo
Para la indicacion de fallos (puede configurarse como "contacto de apertura" o como "contacto
de cierre")

= (aldera automatica
Como contacto de solicitud para activar o solicitar una caldera automatica

= Conexion sucesiva de calderas
Para solicitar una segunda caldera (p. €j. para cubrir las cargas punta)

= Alarma TUB ¢ptica
Para la conexidn de un dispositivo de aviso dptico cuando el sensor del canal de transporte o
el interruptor de flotador del dispositivo de extincion de emergencia activa una alarma

= Alarma TUB acstica
Para la conexion de un dispositivo de aviso 6ptico cuando el sensor del canal de transporte o
el interruptor de flotador del dispositivo de extincion de emergencia activa una alarma

= Desconexién por fallo
Para indicar fallos que activan una desconexion de la caldera

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

124 2 Contacto flotante 2 polos, max. Salida multifuncion 3
10A

Ejemplo de cableado para su uso como "Alarma TUB aciistica/dptica":

= Salida multifuncidn #125 configurada como "Alarma LMT éptica"
= Salida multifuncién #126 configurada como "Alarma LMT ac(stica"

A #124-127: Contactos flotantes, max. 10 A
B Alimentacion de tension externa
C Senal dptica (l&mpara) y senal aclstica (bocina)

4.3.5 Externa

iINDICACION! iAlimentacién de 24 VCC para conectar contactos flotantes!
Hay 3 entradas externas disponibles:
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4.3.6

Externo 1:
Conecte aqui dispositivos de seguridad externos (dispositivo de seguridad contra falta de agua ...).
En caso de no utilizar esta entrada, debe puentearse.

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
230 2 Entrada digital 2 polos de 24 V, Autorizacion combustion ("Externa 1")

(Se suministra puenteado.)

Externa 2 (entrada multifuncion):

= Calentamiento a Nominal 2:
para solicitar la caldera con la segunda temperatura nominal de caldera o como contacto de
solicitud para regulaciones externas ajenas (la duracién de la solicitud debe ser de por lo me-
nos 30 min).

= Control remoto de vacaciones:
Si el contacto esta cerrado, todos los consumidores estan "de vacaciones".

231 2 Entrada digital de 2 polos de 24 V,, Entrada multifuncional («Extern 2») para,
por ejemplo, calentar a la temperatura no-
minal 2

Externo 3:

Sirve como contacto de autorizacion del aspirador de humos o trampilla de escape (puenteado de
fabrica).

232 2 Entrada digital de 2 polos de 24 V,, Autorizacion mediante un ventilador de
tiro (se suministra puenteado).

Especificacion externa de potencia/temperatura

Hay disponibles dos entradas analdgicas, de 0-20 mA | 4-20 mA o de 0-10 V para la especifica-
cion externa de potencia o de temperatura.

Especificacion mediante senales de 0-20 | 4-20 mA

0-20 mA: Demanda < 1 mA Off | Demanda > 2 mA On

4-20 mA: Demanda < 2 mA Off | Demanda = 4 mA On

Especificacion mediante senales de 0-10 V
Demanda < 0,5V Off | Demanda > 1,5V On

234 3 Sensor de conexion de 3 polos Temperatura NOMINAL externa de la
4—20mA | 0—20mA | 0—10V caldera o potencia del quemador exter-
na
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4.3.7 Acumulador de agua sanitaria

Para el comando de un acumulador de agua sanitaria se requieren varios pasos de montaje.
= Instale un sensor de temperatura en el acumulador:

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

328 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura del acumulador de agua

PT1000 caliente sanitaria 1/ solo con conexion

sucesiva de calderas: Red temperatura
de avance

= Instale una bomba de agua caliente sanitaria:

305 3 Alimentacion 3 polos de 230V,,  Bomba de agua caliente sanitaria / con

conexion sucesiva de calderas: Interva-
lo fallo - salida

4.3.8 Circulacion

= Instale la bomba decirculacion — En caso necesario, un pulsador puede enviar la sefal de
arranque externa a la bomba:

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
304 3 Alimentacion 3 polos de 230V,,  Bomba de circulacion

Opcional = En caso necesario, instale el sensor de temperatura de retorno en el metal de la linea de retor-

no de circulacion:

329 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura circulacion
PT1000
320 2 Entrada digital 2 polos de 24 V. Boton recirculacion

4.3.9 Fuente de calor secundaria

Para el comando de otra fuente de calor se requieren varios pasos de montaje.

= Instale la bomba o la valvula para la fuente de calor secundario:

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
301 3 Alimentacion 3 polos de 230V,,  Bomba/valvula fuente de calor secunda-

ria / con conexion sucesiva de calde-
ras: Duracion fallo - salida

= Instale un contacto de solicitud, si la fuente de calor secundaria es una caldera automatica:

311 2 Contacto flotante 2 polos, max. Demanda de fuente de calor secunda-
10A ria / con conexion sucesiva de calde-
ras: Demanda caldera carga punta

De manera opcional se puede sujetar también el termostato de gases de humo al conector #230
("Externo 1"), si la fuente de calor secundaria es una caldera que puede llenarse manualmente:

Opcional

230 2 Entrada digital 2 polos de 24 V. Autorizacion combustion ("Externa 1")
(Se suministra puenteado.)
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4.3.10

4.3.10.1

Opcional

44

= Instale un sensor de temperatura para la fuente de calor secundaria:

342 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura fuente de calor secundaria
PT1000

Si una fuente de calor secundaria que puede llenarse manualmente carga el depésito, siempre de-
be utilizarse el sensor Sb para la carga diferencial.

Solar

Conexion al médulo de gestion de calor [WIMM]

iAtencion: La regulacion solar solo es posible con la variante Mddulo de gestion del calor [WNMM]
con 2 circuitos de calefaccion y la Mddulo de gestion del calor Universal! Los acumuladores que
deben cargarse deben estar conectados al mismo Mddulo de gestion del calor que la instalacion
solar (Excepcién: Depésito de reserva 0).

= Monte un sensor de temperatura en el colector.

= El sensor de temperatura debe montarse en el avance de campo del colector en la siguien-
te vaina de sensor colocada. Para garantizar el contacto 6ptimo, la separacion entre la vai-
na de sensor y el elemento de sensor debe llenarse con una pasta conductora de calor
apropiada. Para el montaje del sensor solo deben utilizarse materiales con resistencia a la
temperatura correspondiente (hasta 250 °C) (Sensor con cable de silicona, pasta de con-
tacto, cable, materiales de obturacion, aislamiento).

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
339 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura del colector
PT1000
= Monte la bomba de colectores.
Ii brown
349——
i blte .

2m
303 | N Y.

= Al usar una bomba sin control [PWM], no se conecta el conector 349.

= Atencion: Cuando se usa una homba con control [i-PWM], NO se debe usar el hilo negro
y debe pelarse.

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas

303 3 Alimentacion 3 polos de 230V.,, ~ Bomba solar
349 2 Conexion de 2 polos Actuador Senal PWM solar homba 1

= Si es necesario (segun el esquema solar utilizado): Monte la homba de colectores 2.
iNota: Si es necesario, la salida se puede invertir!

= Al usar una bomba sin control [PWWM], no se conecta el conector 350.
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= Atencion: Cuando se usa una homba con control [i-PWM], NO se debe usar el hilo negro
y debe pelarse.

Ii brown
350 Uy L

" bite
302 | N

PE

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
302 3 Alimentacion 3 polos de 230 V., Bomba solar 2 o valvula de conmuta-

cion
350 2 Conexion de 2 polos Actuador Senal PWM solar bomba 2

= Si es necesario (segun el esquema solar utilizado): Monte la valvula de conmutacién (en lugar
de la bomba de colectores 2).

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

302 3 Alimentacion 3 polos de 230 V, Bomba solar 2 o valvula de conmuta-
cion

= Si es necesario (segun el esquema solar utilizado): Monte el sensor de temperatura solar en la
zona inferior del acumulador de agua caliente sanitaria (registro solar alto).

= Coloque el sensor de tal forma que las posiciones de los sensores puedan modificarse
posteriormente.

= Nota: iAsegurese de que hay suficiente reserva de cable!

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
341 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura del acumulador de agua
PT1000 caliente sanitaria 2 / solo con conexion
sucesiva de calderas: Red temperatura
de retorno

= Si es necesario: Monte el sensor de caudal de Vortex en el retorno para registrar la cantidad
de calor. (Esquema 4 — intercambiador de calor — en el circuito principal)

= iAtencion: La longitud maxima del cable entre el sensor de caudal y Mddulo de gestion
del calor [WMM] es de 3 m!

= Nota: Para evitar danos en el sensor de caudal debido al gran caudal y a la entrada de aire
(burbujas) al lavar la instalacion solar, el sensor de caudal Vortex debe montarse con una
linea de derivacion.

= Extraiga el conector que hay en el cable y conecte los 4 hilos en el conector 345 del
WMM Médulo de gestion del calor [WMM] del modo siguiente:
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Descripcion de los diferentes conductores

5V Marrén Alimentacion de tension
L Verde Masa
Al Blanco Senal de caudal
Al Amarillo Senal de temperatura
Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
345 4 Conexion de 4 polos Sensor de caudal y temperatura solar
(Vortex) para el registro de la cantidad
de calor

= Si es necesario: Monte el sensor para la temperatura de avance del registro de la cantidad de
calor (poco antes de la entrada en el acumulador que debe cargarse).

= Nota: El conector 340 puede utilizarse para el sensor de temperatura de avance del inter-
cambiador de calor externo y/o para el sensor de temperatura de avance del registro de la
cantidad de calor.

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

340 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura de avance solar
PT1000

= Si es necesario (segun el esquema solar utilizado): Monte el sensor para la temperatura de
avance del intercambiador de calor externo poco antes de la entrada en el intercambiador de
calor. (principal)

= Nota: El conector 340 puede utilizarse para el sensor de temperatura de avance del inter-
cambiador de calor externo y/o para el sensor de temperatura de avance del registro de la
cantidad de calor.

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

340 2 Conexion de 2 polos sensor Temperatura de avance solar
PT1000
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Modular

4.41

A\

4.4.2

Bus de caldera

Bus doméstico

Bus de disposi-
tivos de mando

4.4.21

Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

Conexiones eléctricas Comfort 4
La plataforma de regulacion KWB Comfort 4 es un sistema de bus de estructura modular que sirve
para utilizar y regular el sistema de calefaccion con biomasa KWB.

El elemento central es el bus, que se encarga de unir practicamente todos los componentes entre
si: por este bus se realiza toda la comunicacién, desde el intercambio de datos de medicion hasta
la aplicacion de las entradas del usuario.

Conexion equipotencial

/\ PRECAUCION

Las diferencias de tension pueden provocar daiios en el sistema electronico y poner en pe-
ligro su seguridad

= La conexion equipotencial es importante para prevenir diferencias de tension entre distintas
partes de la instalacion.

< Conecte la instalacion con la barra equipotencial a través del sistema de tuberias y en confor-
midad con la normativa.

Cableado

Una red conecta los componentes de la plataforma de regulacién KWB Comfort 4.
El bus de caldera conecta ...

= Modulo de potencia de caldera
= Modulo de sefal de caldera

El bus doméstico conecta ...

= Madulo de gestién del calor (Opcion)
= Modulo de ampliacién de caldera
= Madulo de sistema de alimentacion

El bus de dispositivos de mando conecta el WMM con un méximo de 2 dispositivos de mando:

= Dispositivo de mando Basic
= Dispositivo de mando Exclusive

Excepcion: el dispositivo de mando en la caldera se conecta con el Mddulo de potencia de caldera.

Ejemplos de red

WM  Méddulo de gestion del calor MCoC Mddulo de senal de caldera
M
KPM  Médulo de potencia de caldera DMB Dispositivo de mando Basic
DME Dispositivo de mando Exclusive BDM Base de montaje para Dispositivo de
B mando Basic
BDM Base de montaje para Dispositivo de Bus Bus de caldera y/o bus doméstico

E mando Exclusive

Bus Bus de dispositivos de mando
DM

Nota: El primer dispositivo de mando (Dispositivo de mando Basic o bien Dispositivo de mando
Exclusive) se ha de conectar siempre en la entrada 362. El segundo dispositivo de mando (si exis-
te) se ha de conectar a la entrada 363 (véase Cableado de los dispositivos de mando [» 55]).
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La red mas sencilla — SIN médulo de gestion de calor

[ | OIBGE
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EEER 3@@'2";@5@@

247 KSM

El

135 =2
137 5=———I" " KPM

£53

3|

— 24V —— Bus
"""" 230 Vic —— BG-Bus
Red con 1 madulo de gestion de calor
WMMen la =
caldera | |/©BGE
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\
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== =
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Red con 2 madulos de gestion de calor

Conexiones eléctricas Comfort 4

Sistema eléctrico

WMM
----- 300 —,
[
247 3611
‘ 362/363
e El] | 362/363—.|
Ing o L[] L] ]
137 KPM .
136 BGBS BGES
366 -
o1 ~ JWMM — 24Ve  —— Bus
| 230Vie  —— BG-Bus
Red con 3 madulos de gestion de calor
o : WMM 5
I:loo BGE 300 _ 300 i S
I
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362/363 362/363
362/363 —_—
135= I r . | 3623637 [— \
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136 O | BGBS BGES BGES BGBS
—
366== of
o1 ‘ L WMM — Ve —— Bus
= ) B 230Vie  — BG-Bus

Véase también

Cableado de los dispositivos de mando [ 55]

4.4.2.2 Asignacion de cables

INDICACION

iAl realizar el cableado de bus se debe tener en cuenta!

< Sila longitud del cableado de bus es inferior a 100m, se puede utilizar un cable Cat.5 para el
cableado de bus.

< Sila longitud total del cableado de bus es superior a 100 m, se recomienda utilizar un cable
CAN-Bus. Para los bus de mas de 100 m de longitud, se recomienda utilizar un cable CAN-
-Bus «UNITRONIC BUS DN THIN FD P par y tamano AWG: 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22»
(ref.: 2170345).

Cable Cat.5b

= Uso de un cable Cat.5 (trenzado y apantallado) para el cableado de bus.
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49



Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

ololoJololo}%olo Bions
1= = - e

Azul [CAN Ground]

Azul-Blanco Linea de retorno (sélo para cableado desfavora-
ble)

Verde Transferencia de datos

Verde-Blanco

Marrén 24 V. y GND para dispositivo de mando

Marrén-Blanco

Negro Blindaje del cable

Naranja Linea de retorno (solo para cableado desfavora-
ble)

Naranja-Blanco
Longitud méaxi-  Con el cableado reglamentario mediante cable Cat.5 el bus doméstico funciona hasta una longitud
ma de 100 m.

= iEn este caso también deben sumarse las lineas de retorno utilizadas!
= iEn este caso las longitudes de cables hacia los dispoesitivos de mando NO se suman!

%
o

= Uso de un cable CAN-Bus para el cableado de bus.

Color Descripcion Conexion a
1 Azul (CAN high) Par de datos — Transferen- Verde
2 Blanco (CAN cia de datos Verde-Blanco
low)
Plata Blindaje del cable Negro
Rojo (no se utili- Par de alimentacion — -
za) 24 \l,c y GND para disposi-
5 Negro (CAN tivo de mando Azul
Ground)

Longitud maxi-  Con el cableado reglamentario mediante cable CAN-Bus, el bus doméstico funciona hasta una lon-
ma gitud de 900 m.

= iEn este caso también deben sumarse las lineas de retorno utilizadas!
= iEn este caso las longitudes de cables hacia los dispoesitivos de mando NO se suman!
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4.4.2.3 Conexion de cables

= iProcure que los contactos estén dptimamente ejecutados en los extremos del cable: Los con-
tactos mal ejecutados conllevan problemas impredecibles!

= Utilice el conector de conductores individuales o trence uno por uno los hilos flexibles entre si.

BIEN: BIEN: MAL:
Conector de conductores indi- Trenzar hilos flexibles Técnicas de conexion para
viduales 230V

25 mm, Tenga en cuenta que NO es ad-

‘ | ‘engaen &
- - misible ninguna de las técnicas
K_J ¢ < de conexion previstas para
230V (regletas de bornes, bor-
@d’) o Q‘ nes de enchufe...)

(p. ej. Scotchlok de 3M) Pelar 25 mm de los hilos, tran-
Insertar hilos, engastar... iy lis-  zar y aislar con envoltura ter-
to! morretractil

= Sugerencia: Procure siempre que la conexion tenga descarga de traccion.

4.4.2.4 Cableado del bus doméstico

KPM FSM /KEM WMM WMM
' mm
360
361 361 Ml
A A
-
WMM Médulo de gestion del calor T Resistencia terminal
Cableado des-  En caso de cableado desfavorable, los tres hilos no utilizados azul-blanco, naranja-blanco y naranja
favorable pueden utilizarse como linea de retorno del cable Cat.5:
Atencion: iNo es realizable si se utiliza un cable CAN-Bus!
PLUS 51
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Fig. 3: Cableado de bus con linea de retorno (cable Cat.5 — hasta max. 100 m)

4.4.2.5 Cableado mddulo pararrayos (opcional)

Dispositivo de proteccion contra sobretension - médulo pararrayos (opcional)

= El médulo pararrayos suministrado opcionalmente para el sistema de bus, se ha de conectar
segun las instrucciones adjuntas (N°. art.: 13-2000454 Instrucciones para el mddulo pararra-
yos).

4.4.2.6 Resistencia terminal

iPara que las sefales no se reflejen en el extremo del cableado (lo que perturbaria la deteccién de
A las senales siguientes), debe controlarse sin falta la resistencia terminal en el extremo del cablea-
L] do del bus doméstico ("terminacién")!

= La resistencia terminal estd incluida en la entrega de todos los Mddulo de gestion del calor
[WMM], Médulo de sistema de alimentacién [FSM] y Médulo de ampliacién de caldera
[KEM].

= Retire todas las resistencias terminales entre el tltimo Mddulo de gestion del calor [WMM] y
el Médulo de potencia de caldera [KPM].

= Deje conectada la resistencia terminal solo en el tltimo Mddulo de gestién del calor [WMM]
en el bus interno.
La resistencia terminal une los contactos verde y verde-blanco.

Importante: iEn los dispositivos de mando no debe colocarse ninguna resistencia terminal!

4.4.3 Dispositivos de mando
KWB Comfort 4 le ofrece varias maneras de controlar su sistema de calefaccion:

= El Dispositivo de mando Basic es un control de bajo coste, facil de manejar para las acciones
mas comunes.

= El Dispositivo de mando Exclusive permite un alto grado de control sobre calefaccion.

52 Conexiones - KWB Pelletfire™S



4.4.31

Bus

Tension

4.4.3.2

Bus

Tension

Enla sala

4433

Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

Con un maximo de 14 modulos de gestion de calor y 2 dispositivos de mando por WMM, se obtie-
ne un maximo de 28 dispositivos de mando por bus. Ademas vienen los DME integrados directa-
mente en los mddulos de gestion de calor Exclusive.

Dispositivo de mando Basic [BGB]

Con las teclas y la ruedecilla se modifican los ajustes de un circuito de calefaccion.

= Tamafo: 103122 mm

= Para montaje mural, el dispositivo de mando Basic [BGB] se inserta en la base suministrada
[BGBS]. En esta base, esta integrado el sensor de temperatura ambiente.

= Los LED se iluminan en verde o rojo.

= Con la ruedecilla puede corregirse la temperatura ambiente nominal en +5 °C.

= Dos teclas permiten cambiar entre los programas y activar la carga rapida de agua caliente
sanitaria (Calentar 1x agua caliente sanitaria).

= Con cada dispositivo de mando Basic [BGB] se suministran tapas decorativas en blanco y ne-
gro, las cuales pueden montarse sin necesidad de herramientas en lugar de la tapa estandar
plateada.

El médulo esta conectado al WMM a través del bus de dispositivos de mando.

La alimentacion de tension se efectda desde el Mddulo de gestion del calor a través del cable Cat.
5 (hasta una longitud max. de 100 m).

= Puede haber un dispositivo de mando Basic [BGB] por cada circuito de calefaccion.

Dispositivo de mando Exclusive [BGE]

Con las teclas y la ruedecilla o la pantalla sensible al tacto de 4.3" ("pantalla tactil") se modifican los
ajustes de caldera, circuitos de calefaccion, depdsito de reserva, acumulador de agua sanitaria ...

= Dimensiones: 200X 122 mm

= Enla caldera o el Mddulo de gestion del calor Exclusive [WMM] debe disponerse de un Dispo-
sitivo de mando Exclusive [BGE].

= Para montaje mural, el Dispositivo de mando Exclusive [BGE] se inserta en una base suminis-
trada por separado [BGES]. En esta base, esta integrado el sensor de temperatura ambiente.

= El nimero de Dispositivo de mando Exclusive [BGE] en la red esta limitado a 30.

= (ada Dispositivo de mando Exclusive [BGE] tiene en el borde inferior una ranura de tarjeta SD
para actualizaciones de software.

= Con cada Dispositivo de mando Exclusive [BGE] externo se suministran tapas decorativas en
blanco y negro, las cuales pueden montarse sin necesidad de herramientas en lugar de la tapa
estandar plateada.

El mddulo esta conectado al WMM a través del bus de dispositivos de mando.

La alimentacion de tension se efectlia desde el Mddulo de gestion del calor a través del cable Cat.
5 (hasta una longitud méx. de 100 m).

Incluso utilizando el Dispositivo de mando Exclusive [BGE] de forma externa (p. €j., en la sala de
estar) casi todos los parametros estan accesibles — iUnicamente no es posible controlar manual-
mente los actuadores!

Posicionamiento correcto

Si los sensores de temperatura integrados en los dispositivos de mando se utilizan para controlar
la calefaccidn, es importante la ubicacién adecuada de los dispositivos de mando.

Si esta utilizando dispositivos de mando sin medicién de temperatura, puede colocar los dispositi-
vos de mando en cualquier ubicacion del interior.
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Optimo

En la pared

4434

4435

Base

54

X

/\

Uso con medicion de la temperatura ambiente
= Utilice la sala de estar tipicamente mas fresca.
= Instale los dispositivos de mando a una altura de entre 120150 cm.
= Mantenga una distancia de 100 cm con respecto a puertas y ventanas.

= Evite fuentes de calor (radiadores, chimenea, tubos de calefaccion en la pared, iincluso tam-
bién los aparatos eléctricos como televisores!) y la irradiacion solar directa (itenga en cuenta
la posicién del sol en invierno!).

= Evite colocarlo en esquinas, nichos o repisas: iaqui hay muy poca circulacion de aire!
= Evite las paredes exteriores no aisladas.
= Los dispositivos de mando no deben estar cubiertos (cortinados, etc.).

Atencion: En esta habitacion no debera haber ningtn otro sensor activo que influya sobre el con-
trol: Si los radiadores tienen colocadas vélvulas de termostato iéstas siempre deben estar abier-
tas!

= iInstale los dispositivos de mando en un espacio libre de una pared interior, con un espacio
libre de 75 cm a su alrededor, para que el sensor integrado de temperatura ambiente pueda
funcionar!

iLa base de montaje del dispositivo de mando debe montarse siempre en la pared: Un montaje
empotrado obstaculizaria el funcionamiento del sensor de temperatura!

Abrir el dispositivo de mando
Los dispositivos de mando estén sujetado sin tornillos a la base de montaje.

S
i~ BN
[ \
= Presione con un boligrafo el rebaje que se muestra en la figura en la parte inferior del dispositi-

vo de mando con el fin de liberar el bloqueo.

= iINDICACION! iAl retirar el dispositivo de mando, tenga en cuenta que un cable corto conecta
el dispositivo de mando y la base de montaje!

Montaje y conexion

= Fije la base de montaje con los 4 tornillos suministrados:
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En caja de empotrar Con tacos para pared

= Fije la base de montaje exactamente alinea- = Coloque tacos para pared en la posicion de-

da sobre la caja de empotrar. seada para el dispositivo de mando.
= Fije la base de montaje en los tacos para pa-
red.
Cables = Haga pasar el cable Cat.5 (hasta max. 100 m de longitud total) desde atras a través de la aber-

tura grande de la base de montaje.

= Procure una reserva de cable suficiente, antes de fijar el cable Cat.5 con una brida a la base de
montaje.

= Selle los conductos del cable contra corrientes de aire!
iSolo entonces es fiable la medicion de temperatural

Dispositivo de = Acople el dispositivo de mando con la base de montaje.

mando = Coloque el dispositivo de mando — del lado correcto — inclinndolo desde abajo contra las dos

esquinas superiores de la base de montaje. Luego presione el borde inferior del dispositivo de
mando sobre la base de montaje: iEl dispositivo de mando encaja de manera audible!

= En el embalaje del dispositivo de mando, encontrara la tapa superior e inferior en 2 colores.
Inserte el color deseado.

= Solo para Dispositivo de mando Basic:
En el embalaje del dispositivo de mando, encontrard una cartulina insertable con una explica-
cién de simbolos en varios idiomas. Recorte el idioma deseado y coloque la tira debajo de la
tapa inferior.

4.4.3.6 Cableado de los dispositivos de mando

| g | 7 v T

VIV S— : E
NN

362 Wil sa1 I

363 Wil ialtienlll BG2

WMM Médulo de gestion del calor

DM1 1. Dispositivo de mando, por €j. un DM2 2. Dispositivo de mando, por gj. un
Dispositivo de mando Exclusive Dispositivo de mando Basic

Resistencia ter- iEn el cableado de los dispositivos de mando no es necesaria NINGUNA resistencia terminal!

minal = jUtilice el conector 362 para el primer dispositivo de mando que conecta al Mddulo de gestion
del calor [WMM]!

= iSi utiliza el conector 363 para otro dispositivo de mando, entonces debera retirar los puentes
existentes!
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Solo para Dispositivo de mando Basic [BGB]:

1 @ = La base para el Dispositivo de mando Basic [BGBS] posee interruptores DIP que definen la di-
reccion para el Dispositivo de mando Basic [BGB].

= Al conectar dos DME con un Mddulo de gestion del calor [WMM] , debera asignar a cada
DME su propia direccion.

4.4.4 Madulo de potencia de caldera [KPM]

El Médulo de potencia de caldera dependiente de la caldera, contiene todas las conexiones de ali-
mentacion necesarias para los motores y actuadores que funcionan con la tension de red
(230/400 V) y los interruptores de seguridad.

L]

B oz [

uy
[eg]

La figura muestra una placa con todos los componentes. Dependiendo de la aplicacién pueden fal-
tar algunas conexiones. En el caso de piezas de recambio, la placa siempre viene con todos los
componentes. Luego el software detecta el uso concreto y habilita los componentes/las interfaces
necesarias.

Bus El madulo esta conectado a otros miembros del bus a través del bus doméstico.

Indicaciones LED
En la placa hay 2 LED que indican el estado del bus doméstico.

Indicacion del LED E @ E

Parpadea en rojo Adaptacion de la velocidad de datos —

Parpadea 1 vez en rojo Error CAN —

lluminado en rojo Sin bus, reinicio del bus Error CAN
Parpadea en verde Espera la conexion con el DME 0K (actividad CAN)
lluminado en verde 0K Sin actividad

Fuentes de alimentacion
En el Médulo de potencia de caldera hay espacio para dos fuentes de alimentacion enchufables.
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1. Fuente de alimentacion

A S

Siempre necesaria

Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

2. Fuente de alimentacion

e

Sélo necesaria para alimentar motores paso a
paso en KWB Multifire y KWB Pelletfire Plus.

Para una tension de salida de 24 V la tension de entrada debe estar entre 161 V,; y 264 V,. y la
frecuencia entre 45—63 Hz.

Para una alimentacién de tension de 400V, la tension de entrada debe estar entre 173V, y
476 V,. y la frecuencia entre 45—63 Hz.

Corriente total maxima: L1 = 16 A, L2 =16 A, L3 =16 A

4.4.41

Conec-
tor

100
101

102
103

105

107

108

109

110

m

112
113
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Conectores en el KPM

Pati- Descripcion

llas

5

Alimentacion de 5 polos de
230/400 V

Alimentacion 5 polos de 230 V.

Alimentacion 3 polos de 230 V,,

Alimentacion de 5 polos de
230/400 V

Alimentacion de 5 polos de
230/400 V

Alimentacion 2 polos (L+N) de
230 V¢

Alimentacion 9 polos de 230 V.

Alimentacion 4 polos de 230 V.,

Alimentacion 3 polos de 230 V,

Entrada digital 2 polos de 230 V.

Alimentacion 3 polos de 230 V,

Alimentacion 6 polos de 230 V.

Destino

Alimentacion de tension de la caldera

Salida de alimentacién para placa adicio-
nal

Turbina de succion

Accionamiento principal

Motor de transporte

Varilla de encendido calefaccion [CF2] y
encendido [MF2]

Mezclador o valvula para el aumento de la
temperatura de retorno (1-2-4-7) y bomba
del circuito de caldera (3-6-9) para un au-
mento de temperatura de retorno prefabri-
cado [MF2]

Compuerta de recirculacion o derivacion
(pines 1-3-4) (opcional)

Reserva o motor de limpieza Filtro de pol-
vo KWB

Valvula de descarga térmica (STB) o toma
adicional alimentacion Filtro de polvo KWB

Compuerta antiincendios

Limpieza del intercambiador de calor
(1-2-3)

y
tiro de succion (4-5-6)
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114
115

120

121

122
123

124

125

126

127

128

129

130

131

1132

133

134

135

136

12

Alimentacion 3 polos de 230 V.

Alimentacion 6 polos de 230 V.

Alimentacion 4 polos de 230 V.

Alimentacion 3 polos de 230 V,,
max. 200 W

Alimentacion 4 polos de 230 V.

Alimentacion 3 polos de 230 V.

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Entrada digital 3 polos de 230 V.
Se suministra puenteada.
Entrada digital 3 polos de 230 V.

Entrada digital 4 polos de 24 V;

Entrada digital 4 polos de 24 V,

Entrada digital de 2 polos de 24 V,;

Entrada digital de 2 polos de 24 V.

Borne de bus 6 polos

Conector plano de bus 12 polos

Conector plano de bus 6 polos

Ventilador de recirculacion

Ventilador de aire primario (1-2-3) y venti-
lador de aire secundario (4-5-6) [MF2]

Mezclador para aumento de temperatu-
ra de retorno

Bomba del circuito de la caldera o hom-
ba de carga del acumulador

Igual al #109, pero borne

Bomba/valvula de alimentacion o bien
bomba de carga de acumulador 0

Salida multifuncion 3
Salida multifuncion 1
Salida multifuncion 4
Salida multifuncion 2

Reserva entrada de seguridad, por
ejemplo para dispositivo de seguridad
contra falta de agua

Parada de emergencia (,Interruptor de
emergencia”)

Interruptor de contenedor de cenizas ex-
traido (1-3)

Sensor para tapa de proteccién contra so-
brellenado en canal de transporte (idebe
quedar puenteado en Easyfire, Combifire y
Classicfire!)

Control de temperatura del silo (TUB) (iDe-
be quedar puenteado o utilizarse!)

Entrada de seguridad de reserva [MF2,
CF2, CF1], interruptor final de carrera filtro
de polvo cajén de cenizas

Bus doméstico [OUT]

Bus de caldera [OUT] + motor paso a pa-
S0 24 V¢

Salida conexién de bus para placa adicio-
nal
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4.4.5

Tension

Bus

4451

Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

137 9 Conector plano de bus (3 + 4 = no Bus doméstico [IN] + 24 V,, dispositivo
utiliz. 9 = blindaje.) de mando y bus de caldera [IN] + 24 V.
dispositivo de mando

iSolo utilizable para dispositivo de mando
de caderal!

Madulo de seiial de caldera [KPM]

El Médulo de senal de caldera [KSM] dependiente de la caldera, contiene las conexiones para to-
dos los sensores (caldera, temperatura exterior, depdsito de reserva, externo) y ofrece una interfaz
serial.

La figura muestra una placa con todos los componentes. Dependiendo de la aplicacién pueden fal-
tar algunas conexiones. En el caso de piezas de recambio, la placa siempre viene con todos los
componentes. Luego el software detecta el uso concreto y habilita los componentes/las interfaces
necesarias.

El mddulo recibe su tension eléctrica (24 V) desde el Mddulo de potencia de caldera [KPM].

El mddulo esta conectado al Mddulo de potencia de caldera [KPM] a través del bus de caldera.

Indicaciones LED
En la placa hay 2 LED que indican el estado del bus doméstico.

Indicacion del LED E C ﬁ

Parpadea en rojo Adaptacion de la velocidad de datos —

Parpadea 1 vez en rojo Error CAN =

lluminado en rojo Sin bus, reinicio del bus Error CAN
Parpadea en verde Espera la conexion con el DME OK (actividad CAN)
lluminado en verde 0K Sin actividad

Interfaz serial

La interfaz serial (RS232) es la base para futuras expansiones y diversas conexiones (p. ej. modulo
GSM). iNO se encuentra integrada una alimentacion de tension para los componentes conecta-
dos!

Toma RJ12
La toma RJ12 de 6 polos sirve para integrar y alimentar con tension un médulo GSM.

Conectores en el KSM

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
200 6 Conexion de 6 polos sensor Sonda lambda
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202
203

204
205

206

207
208

210

211

214
215
216

217

218

219

220
221
230

232

234

2317

10

Conexién de 9 polos sensor

Conexion de 10 polos sensor/
actuador

Conexion de 2 polos pulsador

Conexidn de 2 polos sensor

Sensor de conexion de 3 polos

Conexion de 3 polos sensor

Conexion de 3 polos sensor

Conexion de 6 polos sensor

Conexidn de 6 polos sensor

Conexion de 3 polos
Conexidn de 3 polos sensor

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexidn de 2 polos sensor tipo K
Conexion de 2 polos sensor tipo K

Entrada digital 2 polos de 24 V

Entrada digital de 2 polos de 24 V,;

Sensor de conexidn de 3 polos
4—20mA | 0—-20mA | 0—10V

Conexidn de 2 polos sensor
PT1000

Nivel de llenado 1 (2-5-8)

Disyuntor de temperatura del acciona-
miento principal (pin 1, 6), disyuntor de
temperatura del sistema de alimentacion
(pin 2, 7) y posicién del tambor (pin 2, 7) y
posicion de limpieza del Filtro de polvo
KWB (pin 5, 10)

Tecla del modo de medicion

Contacto de puerta [CF2] o bien interrup-
tor de flotador [MF2]

Compuerta de recirculacion o derivacion
abierta (pines 1, 2) (opcional)

Contenedor de cenizas lleno al 90 %

Sensor inductivo para valvula de transmi-
sion

Velocidad del aire primario (1-2-3) y velo-
cidad del aire secundario (4-5-6)

Velocidad del ventilador Reci (1-2-3); velo-
cidad de aspiracion (4-5-6)

Nivel de llenado contenedor intermedio
Dinamdmetro de depresion de 0—5 V.

Temperatura de la ceniza

Temperatura de retorno

Temperatura de alimentacion de la caldera

Temperatura del cargador

Temperatura de llama
Temperatura de combustion

Autorizacion combustion ("Externa 1")
(Se suministra puenteado.)

Autorizacion mediante un ventilador de
tiro (se suministra puenteado).

Temperatura NOMINAL externa de la
caldera o potencia del quemador exter-
na

Temperatura exterior
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238

239

240

24

242

243

244

245

246

247
248
250

12

Conexién de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexidn de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conector RJ12

Conector plano de 5 polos
Conector plano de 5 polos

Conector plano de 5 polos

Conector plano de bus 12 polos
Conector plano de bus 6 polos

Conector D-SUB 9M

4.4.6 Madulo de gestion de calor [WNM]

Contiene todas las conexiones para la gestion de calor.

Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

Temperatura del depdsito de reserva 1
Temperatura del depésito de reserva 2
Temperatura del depdsito de reserva 3
Temperatura del depdsito de reserva 4
Temperatura del depdsito de reserva 5

Alimentacion de tension 24 V. para el
modulo GSM

Motor paso a paso del quemador de oru-
gas

Motor paso a paso del transporte de ceni-
za de brasas

Motor paso a paso del transporte de ceni-
za volatiles

Bus de caldera [IN] de KPM (#135)
Bus de caldera [OUT]
Interfaz RS232, por ej. para médulo GSM

La figura muestra una placa con todos los componentes. Dependiendo de la aplicacién pueden fal-
tar algunas conexiones. En el caso de piezas de recambio, la placa siempre viene con todos los
componentes. Luego el software detecta el uso concreto y habilita los componentes/las interfaces

necesarias.

Tension Placa de la caja de mando

Alimentacidn de tension de 24 V,. mediante
Méodulo de potencia de caldera:
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Placa de la carcasa multifuncion
Alimentacion de tension de 230 V.

En este caso es necesaria una fuente de ali-
mentacion en el Modulo de gestion del calor
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Conexiones eléctricas Comfort 4
Bus El madulo esta conectado a otros miembros del bus a través del bus doméstico.

Placa de la caja de mando Placa de la carcasa multifuncion

exion de bus mediante

e Cat.5 (hasta max. 100 m de longitud to-
o bien cable CAN-Bus (hasta max. 900 m
ongitud total)

S

A1~, T =
—A8 e
AL4 VAL

8

—————— s T AL
Al-Al4
= Asigne a cada mddulo un nimero de estacion diferente: Use un destornillador pequefo para
mover el selector hasta el nimero de estacion libre.
= Elrango de nimeros para el Médulo de gestion del calor estéa entre A1y A14.
= Por bus pueden direccionarse como maximo 14 mddulos de gestién de calor [WMM].

ik

Variantes

= Variante con 1 circuito de calefaccion
Permite la regulacion de 1 circuito de calefaccion con regulacién del mezclador y control de la
bomba, 1 depésito de reserva, incl. el control de 1 bomba de carga del depdsito de reserva o
el control de 1 bomba de alimentacién (bomba de red), 1 acumulador de agua sanitaria, 1
bomba de circulacidn.

= Variante con 2 circuitos de calefaccion
Como se describe arriba, pero para 2 circuitos de calefaccion y con la posibilidad de controlar
una caldera auxiliar y una instalacion solar.

Volumen de su- = 1 sensor de temperatura de avance
ministro = 1 sensor de temperatura del acumulador de agua caliente sanitaria
= 1 sensor de temperatura en la tuberia de circulacién
= 3 sensores de temperatura en el deposito de reserva (4. y 5. sensor opcionales)

La variante con 2 circuitos de calefaccion también incluye ...
= 1 sensor de temperatura de avance
= 1 sensor de temperatura en la caldera auxiliar
Indicaciones LED
En la placa hay 2 LED que indican el estado del bus doméstico.

Indicacion del LED E ® ﬁgﬁ,&‘

Parpadea en rojo Adaptacion de la velocidad de datos —

Parpadea 1 vez en rojo Error CAN =

lluminado en rojo Sin bus, reinicio del bus Error CAN
Parpadea en verde Espera la conexion con el DME OK (actividad CAN)
lluminado en verde 0K Sin actividad

Oo Interfaz serial

La interfaz serial (RS232) es la base para futuras expansiones y diversas conexiones (p. ej. médulo
GSM). iNO se encuentra integrada una alimentacion de tension para los componentes conecta-
dos!
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Toma RJ12
La toma RJ12 de 6 polos sirve para integrar y alimentar con tensién un mddulo GSM.

4.4.6.1 Montaje en pared

Colocar la carcasa multifuncion

Cologue la carcasa multifuncién en un lugar donde también vayan a estar los sensores y actuado-
res (bombas, mezclador...) que tiene conectados, p. €j. en la estacion de distribucion de calor del
edificio en cuestion.

Montaje en pared

4 1 20 1 4
~ 0 0
7 ~
» ®
L
(a]
(@]
210 210
}A
™M /2
_ -4 D
[em] — B
A Bornes de cable B  Canal de cable (méax. 40 mm de prof.)

= iDeje a ambos lados un espacio libre de 10 cm aproximadamente para poder soltar posterior-
mente la fijacion lateral de la tapa con una herramienta de longitud adecuada!

= Es ideal un tendido de cables en canal de cable (por ej. 6040 mm). iHasta una profundidad
de 40 mm el canal de cable puede montarse directamente en la carcasa multifuncion sin inter-
ferir con su funcionamiento!

= La bandeja inferior presenta 4 orificios alargados.
= Abrir la carcasa y retire la tapa.

= Coloque la bandeja inferior en la ubicacion prevista en la pared y marque las posiciones de los
agujeros (marcados con flechas en el grafico) con un lapiz en la pared.

= Fije la bandeja inferior con los 4 tornillos suministrados en la posicion deseada.

= Coloque las tres etiquetas en el Médulo de gestion del calor [WMM] tal como se indica a con-
tinuacion:
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1 Parte exterior de la tapa — Delante arri-  Etiqueta adhesiva con simbolos

ba
2  Parte interior de la tapa —En el centro  Etiqueta adhesiva ,Salidas 230 V,, < 200 W*
Parte interior de la tapa — Abajo Etiqueta adhesiva ,Entrada sensores de tempe-

ratura PT1000"

Nota: No vuelve a colocar la tapa del Médulo de gestion del calor hasta el montaje y la puesta en
servicio (véase el apartado ).

4.4.6.2 Valores de conexion

Tensién de conmutacidn <440V,. 0125V,
Corriente de conmutacion <10A

Potencia de conmutacidn <2500 VA

Bombas <200 W (Clase A)

Tab. 4: Valores maximos admisibles: cargas totales para todas las conexiones

4.4.6.3 Insercion de los cables
La carcasa multifuncion proporciona 20 entradas de cable en la parte inferior.

& = Haga pasar los cables desde abajo hacia el interior de la carcasa y fije cada cable en su res-
pectivo borne de cable (1).

= Procure que el recorrido de los cables sea corto, es decir: escoja siempre la entrada de cable
disponible mas cercana al conector.

= Mantenga el interior ordenado y evite los cruces de lineas.
= Coloque los cables de senal y de potencia siempre por separado.
= Utilice cables de potencia segtn DIN VDE 0281-5 o conforme a las normativas locales.
= Compruebe la polaridad de las conexiones.
Sensores = La conexién de los sensores no esta sujeta a ninguna especificacion de polaridad; Gnicamente
debe comprobarse que las parejas se conecten correctamente.
Descarga de traccion
= Utilice el borne de cable para la descarga de traccion de cada cable.

4.4.6.4 Conectores en el WMM

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
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301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

3N

312

313

314

320
321

322

323

324

327
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N W B W B

Alimentacion 3 polos de 230 V.
(fusible 13A tipo B)

Alimentacion 3 polos de 230 V,

Alimentacion 3 polos de 230 V,

Alimentacion 3 polos de 230 V,
Alimentacion 3 polos de 230 V.

Alimentacion 3 polos de 230 V.,

Alimentacion 3 polos de 230 V.

Alimentacion 4 polos de 230 V.
Alimentacion 3 polos de 230 V.
Alimentacion 4 polos de 230 V.
Alimentacion 3 polos de 230 V.

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Contacto flotante 2 polos, max.
10A

Entrada digital 2 polos de 24 V,

Entrada digital de 2 polos de 24 V,

Entrada digital 2 polos de 24 V.
Se suministra puenteado.

Entrada digital 2 polos de 24 V.
Se suministra puenteado.

Entrada digital de 2 polos de 24 V,;

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

Alimentacion de tension

Bomba/valvula fuente de calor secunda-
ria / con conexion sucesiva de calde-
ras: Duracion fallo - salida

Bomba solar 2 o valvula de conmuta-
cion

Bomba solar
Bomba de circulacion

Bomba de agua caliente sanitaria / con
conexion sucesiva de calderas: Interva-
lo fallo - salida

Bomba / valvula de alimentacion o bien
bomba de carga de acumulador

Mezclador, circuito de calefaccion 2
Bomba circuito de calefaccion 2
Mezclador, circuito de calefaccion 1
Bomba, circuito de calefaccion 1

Demanda de fuente de calor secunda-
ria / con conexion sucesiva de calde-
ras: Demanda caldera carga punta

Solo en conexion sucesiva de calderas:
Demanda caldera 1

Solo en conexion sucesiva de calderas:
Demanda de caldera 2

Solo con WMM auténomo: duracion fa-
llo

Boton recirculacion

Solo en conexion sucesiva de calderas:
Fallo caldera 1

Autorizacion circuito de calefaccion 1

Autorizacion circuito de calefaccion 2

Solo en conexion sucesiva de calderas:
Fallo caldera 2

Temperatura exterior
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Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

328 2
329 2
330 2
331 2
332 2
333 2
334 2
335 2
336 2
337 2
338 2
339 2
340 2
34 2
342 2
345 4
349 2
350 2
360 3

Conexién de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexidn de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexidn de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexidn de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 2 polos sensor
PT1000

Conexion de 4 polos

Conexion de 2 polos Actuador

Conexion de 2 polos Actuador

Conexidn de bus 3 polos

Temperatura del acumulador de agua
caliente sanitaria 1/ solo con conexion
sucesiva de calderas: Red temperatura
de avance

Temperatura circulacion

Temperatura acumulador 1

Temperatura acumulador 2

Temperatura acumulador 3

Temperatura acumulador 4

Temperatura acumulador 5

Temperatura sala circuito de calefac-
cion 1 analdgico

Temperatura sala circuito de calefac-
cion 2 analdgico

Temperatura avance circuito de cale-
faccion 1

Temperatura avance circuito de cale-
faccion 2

Temperatura del colector

Temperatura de avance solar

Temperatura del acumulador de agua
caliente sanitaria 2 / solo con conexion
sucesiva de calderas: Red temperatura
de retorno

Temperatura fuente de calor secundaria

Sensor de caudal y temperatura solar
(Vortex) para el registro de la cantidad
de calor

Seiial PWM solar bomba 1
Seinal PWM solar bomba 2

Bus doméstico [IN] (queda libre si se
instala en la caldera)

Conexiones - KWB Pelletfire™S



361 6
362 7
363 1
364 9
365 4
366 6
367 9
368 6

Conexidn de bus de 6 polos

Conexion de bus de 7 polos

Conexién de bus de 7 polos

Conector plano de 9 polos

Conector plano de 4 polos

Conector plano de 6 polos

Conector D-SUB 9M

Conector RJ12

Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

Bus interno [OUT]

Se suministra con resistencia terminal
(120 Q). iSe deben sacar para continuar
el bus!

Dispositivo de mando de 1

Dispositivo de mando 2 (se suministra
puenteado)

iDispositivo de mando 3: Solo para el
dispositivo de mando directo en la carcasa
multifuncién!

Conexion a la fila LED

Conexion de bus entrante del Mddulo de
potencia de caldera (#136)

Interfaz RS$232, por ej. para médulo
GSM

Alimentacion de 24 V. para el modulo
GSM

4.4.6.5 Modulo bus M del contador de cantidad de calor KWB C4

La interfaz M-Bus permite leer contadores de cantidad de calor mediante un médulo KWB C4 M-
-Bus en la regulacion KWB Comfort 4. KWB ha probado y autorizado los siguientes tipos de conta-
dores de cantidad de calor:

= AMess modelo S3
= Kamstrup modelo 403W702AB
= Sharky modelos 774y 775

= Siemens

= WS.5..
= WS.6..
= UH50..
= UH30..
= WS.8..

= Danfoss SonoSafe 10

Cableado

El médulo KWB Comfort 4 M-Bus (n.° art.: 13-2000549) se puede montar en cualquier momento.
Necesita las siguientes conexiones:

Conexiones - KWB Pelletfire™’s
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Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

= alimentacion de corriente eléctrica (230 V CA | 6 A)
= Cableado de bus a la red Comfort 4 (Cat 5e, a partir de 100 m cable bus CAN)

Consulte también las secciones Asignacion de cables y Resistencia terminal.

Cableado bus M
= Tipo de cable: J-Y(ST)Y (LG Indoor Cable)

= Longitud maxima de los cables: 850 m
= Tipo de tendido: lineal

AnschluBbeschreibung C4 M-Bus/Connection description C4 M-Bus

Versorgung/Supply
N

100-240VAC
L
d AnschluBbeispiele/Connection example

o 3
1 5 g o
[ N + +] -] - b @ 2
o 0000 || ¢ g
£ X S
WA WIRTICHRS =

Bricke Klemmen/Bridg np 14-24

Schalter/switch x16 = 1
Schalter/switch x1 =B

O ®§

+24 V (bl) Klemme/clamp 25
= -24V (blws) Klemme/clamp 26

Busstecker C4/Bus connector C4

Der Schalter auf der Unterseite des 1= CAN Ground

Moduls X20 BC 0073 ist nach unten 2= CANLow KPM ST 134
geschoben um den ‘31 — gg',‘\?‘l?_“(slfh'rm) WMM ST 361
Abschlusswiderstand auszuschalten! 5 — NC 9 KEM ST 438

The switch on the underside of the
Module X20 BC 0073 is pushed down
to switch off the terminating resistor!

Véase también
Asignacion de cables [ 49]
Resistencia terminal [ 52]

4.4.7 Modulo de sistema de alimentacion [FSM]

El Médulo de sistema de alimentacidn, contiene todas las conexiones de potencia y dispositivos
de seguridad para los accionamientos de dos sistemas de alimentacion adicionales que funcionan
a una tension de red (230/400 V).

ilndicacion! Los accionamientos tales como el agitador comun solicitado por una segunda calde-
ra, deberan conectarse como motor 2.

Los accionamientos que se han de habilitar adicionalmente como p.ej. mediante barreras fotoeléc-
tricas y el accionamiento para el sinfin ascendente de transporte de ceniza, se han de conectar
como motor 1.
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Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

La figura muestra una placa con componentes parciales [FSM]. En caso de repuestos la placa se
suministra con todos los componentes denominada Mddulo de ampliacion de caldera.

Tension Placa de la caja de mando de caldera Placa de la carcasa multifuncion

Alimentacion de tension de 24 V. y 400 V. se Alimentacion de tension 400 V. (3L/N/PE)
realiza mediante Mddulo de potencia de caldera Base de enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PE) ne-
cesaria de lado cliente

En este caso es necesaria una fuente de ali-
mentacion en el Médulo de sistema de alimen-
tacion.
En la caja de mando se puede instalar un Médulo de gestion del calor o bien un Médulo de sistema
de alimentacion.

Bus El médulo esta conectado a otros miembros del bus a través del bus doméstico.
Placa de la caja de mando de caldera Placa de la carcasa multifuncion
Conexién al bus a través de cable plano Conexién de bus mediante

cable Cat.5 (hasta max. 100 m de longitud to-
tal) o bien cable CAN-Bus (hasta max. 900 m
de longitud total)

Nimero de es-
tacion

= Asigne a cada mddulo un nimero de estacion diferente: Use un destornillador pequefo para
mover el selector hasta el nimero libre de estacion.

= El rango de nimeros para el Mddulo de sistema de alimentacion esta entre B1y B13.

= Por bus pueden direccionarse como maximo 10 Mddulo de sistema de alimentacion o bien
Modulo de ampliacion de caldera.

Indicaciones LED
En la placa hay 2 LED que indican el estado del bus doméstico.

Indicacion del LED E @ E

Parpadea en rojo Adaptacion de la velocidad de datos —
Parpadea 1 vez en rojo Error CAN —
lluminado en rojo Sin bus, reinicio del bus Error CAN

69
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Conexiones eléctricas Comfort 4

Parpadea en verde Espera la conexién con el DME OK (actividad CAN)
lluminado en verde 0K Sin actividad

4.4.7.1 Montaje en pared

Colocar la carcasa multifuncion
Coloque la carcasa multifuncién en un lugar donde también se vayan a instalar los accionamientos
de los sistemas de alimentacidn adicionales vinculados.

Montaje en pared

4 | 20 4

L
o 0 0

» 4

LN

o

o

210 210
fa
™| |
=4
[em] — B
A Bornes de cable B  Canaleta para cables (max. 40 mm de
profundidad)

= Deje un espacio libre de 10 cm aproximadamente a ambos lados para poder soltar posterior-
mente la fijacion lateral de la tapa con una herramienta de longitud adecuada.

= |dealmente, el tendido de cables se realizara con canaleta de cables (por ejemplo,
6040 mm). Hasta una profundidad de 40 mm, la canaleta de cables puede montarse directa-
mente en la carcasa multifuncion sin interferir con su funcionamiento.

= La bandeja inferior presenta 4 orificios alargados.
= Abra la carcasa y retire la tapa.

= Extraiga el mddulo de la carcasa. Para ello, presione las pestanas de retencion laterales hacia
fuera, hasta que pueda girar el médulo hacia fuera y extraerlo.

= Coloque la bandeja inferior en la ubicacion prevista en la pared y marque en la pared las posi-
ciones de los agujeros (marcados con flechas en el grafico) con un lapiz.

= Fije la bandeja inferior a la posicién deseada con los 4 tornillos suministrados y vuelva a colo-
car el médulo en la carcasa.

= Vuelva a colocar la tapa.

4.4.7.2 Valores de conexion

10

Tensién de conmutacion <440V, 0125V
Corriente de conmutacion <10A
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Conexiones eléctricas Comfort 4

Potencia de conmutacion <2500 VA
Accionamientos <1500 W

Tab. 5: Valores maximos admisibles: cargas totales para todas las conexiones

4.4.7.3 Insercion de los cables

& La carcasa multifuncion proporciona 20 entradas de cable en la parte inferior.

= Haga pasar los cables desde abajo hacia el interior de la carcasa y fije cada cable en su res-
pectivo borne de cable (1).

= Procure que los cables se tiendan lo mas cortos posible. Seleccione siempre la entrada de ca-
bles libre méas préxima al conector.

= Mantenga el interior ordenado y evite los cruces de lineas.

= Coloque los cables de senal y de potencia siempre por separado.

= Utilice cables de potencia segtn DIN VDE 0281-5 o conforme a la normativa local.
= Compruebe la polaridad de las conexiones.

Descarga de traccion
= Utilice el borne de cable para la descarga de traccion de cada cable.
Conexiones necesarias de lado cliente: alimentacién mediante base de enchufe CEE de 5 polos

(3L/N/PE)
Alimentacién La conexion eléctrica debe realizarse mediante un enchufe macho CEE de 5 polos, para facilitar
de tension una separacion de la red. El cable de conexion debe ser uno especifico protegido contra la hume-

dad (o de calidad similar) con una seccion de 1,5 mm?.
Cuando realice la conexion, preste atencion a que el conductor de tierra, el conductor neu-
tro y la secuencia de fases coincidan con el etiquetado de los bornes.

4.4.7.4 Conexion de motores

Los accionamientos de 400 V de KWB estan equipados con un cable alargador premontado de 4
polos con conector AMP. Para poder conectarlo a Mddulo de sistema de alimentacidn, es necesa-
rio retirar la hembra de 4 polos en un lado, quitar 3-4 cm de aislamiento y crimpar a presion los
terminales del cable. Si fuera necesario, se deberan prolongar los cables.

Cable de conexion del motor de 400 V

Designacion de los conductores del cable Conector FSM #410 / #411
1 U1
2 Vi
3 W1
Amarillo-verde PE
Entradas

Segun la variante, las entradas se utilizan de manera diferente, véase Variantes de conexion en el
modulo del sistema de propulsién [» 73].
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Sistema eléctrico

Conexiones eléctricas Comfort 4

4.4.1.5

El disyuntor de temperatura (klixon) de los motores y el interruptor de proteccion contra sobrelle-
nado tienen un cable prolongador premontado con conector hembra AMP. Para conectar a Médulo
de sistema de alimentacidn, se debe retirar el conector hembra AMP. Se deben retirar aprox.

10 cm de aislamiento del cable y se deben crimpar a presién los terminales de cable. Si fuera ne-
cesario, se deberan prolongar los cables. La conexidn se realiza al conector #431/432en 24V y I.

439

6

Conector de bus 6 polos

* Solo si va instalado el médulo en la caldera

Conector en el KSM

Conec-
tor

400
401

402

403

404

405

410

410a

a11

411a

Pati- Descripcion

llas
5
3

4

Alimentacion 5 polos de 400 V.

Conexion de 3 polos de 230 V,
(se suministra puenteada)

Entrada digital 2 polos de 24 V;
(se suministra puenteada)

Entrada digital 4 polos de 24 V,
Entrada digital 2 polos de 24 V.

(se suministra puenteada)

Entrada digital 4 polos de 24 V.
Se suministra puenteada)

Alimentacion 4 polos de 400 V,,
Alimentacion 4 polos de 400 V.

Alimentacion 4 polos de 400 V.

Alimentacion 4 polos de 400 V.

No esta el conector 417 —419.

430

3

Entrada digital 3 polos de 24 V.
(Se suministra puenteada)

Alimentacion de tension de 24 V entrante
del médulo de potencia de caldera
(#136)*

Destino

Alimentacidn de tension de 400 V.

Parada de emergencia (interruptor de
emergencia)

Control de temperatura del almacenamien-
to de combustible (TUB)

Sensor de proteccion de sobrellenado del
canal de alimentacion

Externa, circuito de seguridad de 24 V.

Final de carrera deposito de cenizas (cir-
cuito de seguridad de 24 V,.)

Motor de propul- Corresponde con 410a,
sion 1 pero es un conector
Motor de propul- Se corresponde con
sion 1 410, pero es un borne

Motor de propul- Corresponde con 411a,

sion 2 pero es un conector
Motor de propul- Se corresponde con
sion 2 411, pero es un borne

Contacto de habilitacion sistema de pro-
pulsién Motor 1
(p. €j. al usar una barrera fotoeléctrica)
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431 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V. Disyuntor de temperatura del sistema de
propulsion motor 1

432 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V,; Disyuntor de temperatura del sistema de
propulsién motor 2

433 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V,; Demanda externa del sistema de propul-
sion motor 2
(p.ej. con agitador comdin)

434 4 Conexidn de 4 polos Reserva

435 9 Conector plano 9 polos iDispositivo de mando - sélo para el dispo-
sitivo de mando directo en la carcasa mul-
tifuncion!

436 4 Conector plano 4 polos Conexion a la fila LED

437 3 Conexion de bus 3 polos Bus interno [IN]
conexion de bus entrante

438 6 Conexién de bus 6 polos Bus interno [OUT]
Se suministra con resistencia terminal
(120 Q).

iSe deben sacar para continuar el bus!

439 6 Conexidn de bus 6 polos Alimentacion de tension de 24 V entrante
del médulo de potencia de caldera (#136)

4.4.7.6 Variantes de conexion en el madulo del sistema de propulsion

Sinfin ascendente con "transferencia hacia abajo"

En un sistema de propulsion con un sinfin ascendente con "transferencia hacia abajo", se ha de
conectar a la caldera, el motor del sinfin ascendente incluido los sensores. El motor mas alejado
que acciona el agitador se ha de conectar al Mddulo de sistema de alimentacién.

Conec- Pati- Descripcion Destino

tor llas

400 5 Alimentacion 5 polos de 400 V,,  Alimentacion de tension de 400 V.
Montado en la carcasa mural: alimentacion mediante base de enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PE)
13A

401 3 Conexion de 3 polos de 230 V,, Parada de emergencia (interruptor de

(se suministra puenteada) emergencia)

Utilice un interruptor de parada de emergencia de 2 polos para poder desconectar la caldera y la
Mddulo de sistema de alimentacion

402 2 Entrada digital 2 polos de 24 V; Control de temperatura del almacenamien-
(se suministra puenteada) to de combustible (TUB)

Si esta insertado el interruptor para el control de temperatura almacenamiento de combustible
(TUB) en la caldera, la conexién se mantendra puenteada.

403 4 Entrada digital 4 polos de 24 V; Sensor de proteccion de sobrellenado del
canal de alimentacion
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Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

410 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Corresponde con 410a,
sion 1 pero es un conector

410a 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Se corresponde con

sion 1 410, pero es un borne
430 3 Entrada digital 3 polos de 24 V. Contacto de habilitacién sistema de pro-
(Se suministra puenteada) pulsién Motor 1

(p. €j. al usar una barrera fotoeléctrica)

431 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V. Disyuntor de temperatura del sistema de
propulsién motor 1

437 3 Conexion de bus 3 polos Bus interno [IN]
conexion de bus entrante

438 6 Conexién de bus 6 polos Bus interno [OUT]
Se suministra con resistencia terminal
(120 Q).
iSe deben sacar para continuar el bus!

439 6 Conexion de bus 6 polos Alimentacion de tension de 24 V entrante
del médulo de potencia de caldera (#136)

Fig. 4: Ejemplo: sinfin ascendente con "transferencia hacia abajo"

Sistema de caldera doble — Mando de agitador comiin

En un sistema de caldera doble con accionamiento de agitador com(n, se ha de conectar el accio-
namiento para el agitador comdn a la Médulo de sistema de alimentacion. En este proceso el man-
do (demanda) del agitador comun se realiza mediante el contacto de demanda desde la 2da calde-
ra.

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas

400 5 Alimentacion 5 polos de 400 V,;  Alimentacion de tension de 400 V.

Montado en la carcasa mural: alimentacién mediante base de enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PE)
13A

401 3 Conexion de 3 polos de 230 V,, Parada de emergencia (interruptor de
(se suministra puenteada) emergencia)

Utilice un interruptor de parada de emergencia de 3 polos para poder desconectar ambas calderas
y la Mddulo de sistema de alimentacion.

402 2 Entrada digital 2 polos de 24 V. Control de temperatura del almacenamien-
(se suministra puenteada) to de combustible (TUB)

Si esta insertado el interruptor para el control de temperatura almacenamiento de combustible
(TUB) en la caldera, la conexién se mantendra puenteada.

Conexiones - KWB Pelletfire™S



Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

411 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Corresponde con 4113,
sién 2 pero es un conector

411a 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Se corresponde con
sion 2 411, pero es un borne

432 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V,; Disyuntor de temperatura del sistema de

propulsion motor 2

433 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V,; Demanda externa del sistema de propul-
sion motor 2
(p.ej. con agitador comdn)

Solicitud desde la 2da caldera mediante contactos flotantes de conmutacion:

= KWB Comfort 3: #7.3 Potencia o bien con MF2 — ,,Relés LB” (11-14)
= KWB Comfort 4: #125-127 salida multifuncion 1, 2, 4 (uno de los contactos)

437 3 Conexién de bus 3 polos Bus interno [IN]
conexion de bus entrante

438 6 Conexién de bus 6 polos Bus interno [OUT]
Se suministra con resistencia terminal
(120 Q).

iSe deben sacar para continuar el bus!

439 6 Conexion de bus 6 polos Alimentacion de tension de 24 V entrante
del mddulo de potencia de caldera (#136)

Fig. 5: Ejemplo: sistema de caldera doble — Mando de agitador com(in

Sinfin de elevacion de ceniza — tonel de cenizas externo

Si se ha instalado un sinfin de elevacion de cenizas (tonel de cenizas), se ha de conectar el accio-

namiento del sinfin de elevacion de cenizas en la Modulo de sistema de alimentacion como motor
1.

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
400 5 Alimentacion 5 polos de 400 V,,  Alimentacion de tension de 400 V.

Montado en la carcasa mural: alimentacién mediante enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PE) 13 A

401 3 Conexion de 3 polos de 230 V. Parada de emergencia (interruptor de
(se suministra puenteada) emergencia)

Utilice un interruptor de parada de emergencia de 2 polos para poder desconectar la caldera y la
Maédulo de sistema de alimentacion con un interruptor
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Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

410 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Corresponde con 410a,
sion 1 pero es un conector

410a 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Se corresponde con
sion 1 410, pero es un borne

431 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V,; Disyuntor de temperatura del sistema de
propulsion motor 1

437 3 Conexidn de bus 3 polos Bus interno [IN]
conexion de bus entrante

438 6 Conexion de bus 6 polos Bus interno [OUT]
Se suministra con resistencia terminal
(120 Q).
iSe deben sacar para continuar el bus!

439 6 Conexién de bus 6 polos Alimentacion de tension de 24 V entrante
del médulo de potencia de caldera (#136)

Fig. 6: Ejemplo: Sinfin de elevacion de ceniza — tonel de cenizas externo

Sistema de caldera doble — Mando de agitador comiin + con sinfin de elevacion
respectivamente

Con un sistema de caldera doble con accionamiento de agitador comun y, sinfin de elevacion de
cenizas por cada caldera, se necesita una Mddulo de sistema de alimentacién. El accionamiento
para el agitador comdn y el motor para el sinfin ascendente de cenizas, puede conectarse en una
Médulo de sistema de alimentacion. En este proceso el mando (demanda) del agitador com(n se
realiza mediante el contacto de demanda desde la 2da caldera.

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
400 5 Alimentacion 5 polos de 400 V,,  Alimentacion de tension de 400 V.

Montado en la carcasa mural: alimentacion mediante base de enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PE)
13A

401 3 Conexidn de 3 polos de 230 V¢ Parada de emergencia (interruptor de
(se suministra puenteada) emergencia)

Utilice un interruptor de parada de emergencia de 3 polos para poder desconectar ambas calderas
y la Médulo de sistema de alimentacion.
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Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4

402 2 Entrada digital 2 polos de 24 V; Control de temperatura del almacenamien-
(se suministra puenteada) to de combustible (TUB)

Si esta insertado el interruptor para el control de temperatura almacenamiento de combustible
(TUB) en la caldera, la conexién se mantendra puenteada.

410 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Corresponde con 410a,
sion 1 pero es un conector

410a 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Se corresponde con

sion 1 410, pero es un borne
411 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Corresponde con 411a,
sion 2 pero es un conector

411a 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Se corresponde con
sién 2 411, pero es un borne

431 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V,; Disyuntor de temperatura del sistema de
propulsion motor 1

432 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V. Disyuntor de temperatura del sistema de
propulsion motor 2

433 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V,; Demanda externa del sistema de propul-
sion motor 2
(p.ej. con agitador comdn)

Solicitud desde la 2da caldera mediante contactos flotantes de conmutacion:

= KWB Comfort 3: #7.3 Potencia o bien con MF2 — ,Relés LB” (11-14)
= KWB Comfort 4: #125-127 salida multifuncion 1, 2, 4 (uno de los contactos)

437 3 Conexién de bus 3 polos Bus interno [IN]
conexion de bus entrante

438 6 Conexion de bus 6 polos Bus interno [OUT]
Se suministra con resistencia terminal
(120 Q).

iSe deben sacar para continuar el bus!

439 6 Conexion de bus 6 polos Alimentacion de tension de 24 V entrante
del mddulo de potencia de caldera (#136)

Fig. 7: Ejemplo: sistema de caldera doble - Mando de agitador com(n + con sinfin de elevacién respectivamente
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Sistema eléctrico
Conexiones eléctricas Comfort 4
Sistema de caldera doble con alimentacion por succidn — Activacion de agitador comiin

Sistema de caldera doble con transporte por succion — Activacion de un agitador comdn.

En un sistema de caldera doble con transporte por succién y accionamiento de agitador comun, el
accionamiento para el agitador com(n se ha de conectar en el médulo del sistema de transporte.
En este proceso, la activacién (demanda) del agitador comdn se realiza mediante el contacto de
demanda desde la segunda caldera.

Conec- Pati- Descripcion Destino
tor llas
400 5 Alimentacion 5 polos de 400 V.,  Alimentacion de tension de 400 V.,

Montado en la carcasa mural: alimentacién mediante enchufe CEE de 5 polos (3L/N/PE) 13 A

401 3 Conexion de 3 polos de 230 V. Parada de emergencia (interruptor de
(se suministra puenteada) emergencia)

Utilice un interruptor de parada de emergencia de 3 polos para poder desconectar ambas calderas
y el mddulo del sistema de transporte.

402 2 Entrada digital 2 polos de 24 V. Control de temperatura del almacenamien-
(se suministra puenteada) to de combustible (TUB)

Si estd insertado el interruptor para el control de temperatura del almacenamiento de combustible
en la caldera, la conexién se mantendra puenteada.

410 4 Alimentacion 4 polos de 400 V. Motor de propul- Corresponde con 410a,
sion 1 pero es un conector
410a 4 Alimentacion 4 polos de 400 V,, Motor de propul-  Se corresponde con
sion 1 410, pero es un borne
430 3 Entrada digital 3 polos de 24 V. Detector de proximidad capacitivo
(se entrega puenteada) Véase 21-2000863 Montaje del detector

de proximidad capacitivo para cabezal de
succion doble

431 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V. Disyuntor de temperatura del sistema de
propulsion motor 1

433 3 Entrada digital de 3 polos de 24 V;,; Demanda externa del motor del sistema
de transporte
(p.ej., con agitador comtin)

Demanda desde la 2.2 caldera mediante contactos de conmutacién sin tension:

= KWB Comfort 4: #125-127 salida multifuncion 1, 2, 4 (uno de los contactos)

437 3 Conexién de bus 3 polos Bus interno [IN]
conexion de bus entrante

438 6 Conexion de bus 6 polos Bus interno [OUT]
Se suministra con resistencia terminal
(120 Q).

iSe deben sacar para continuar el bus!

78 Conexiones - KWB Pelletfire™S



Sistema eléctrico n
Conexiones eléctricas Comfort 4

Fig. 8: iRepresentacion simbdlica!

Véase también

Sistema de caldera doble — Mando de agitador com(in + con sinfin de elevacion respectiva-
mente [ 77]
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Chimenea
Requisitos que debe cumplir la chimenea

5 Chimenea

5.1 Requisitos que debe cumplir la chimenea

Resistente ala  La chimenea debe ser totalmente resistente debido al alto rendimiento de la caldera. iSe trata de

humedad en disefos de chimenea conformes con DIN 18160 en los que no se produce humidificacion ni dafos

conformidad en la mamposteria aunque los gases de escape quedan permanentemente por debajo del punto de

con DIN 18160 rocio en su recorrido! Solo se permiten excepciones si se aumenta la temperatura de gases inter-
viniendo el equipo. Sin embargo, esta intervencion reduce el rendimiento de la caldera.

Didmetrode la  La tabla de datos técnicos contiene los valores orientativos para el didmetro de la chimenea. Estos

chimenea son aplicables para el correspondiente tamaiio de la instalacion en condiciones constructivas nor-
males. Es decir: altura efectiva de chimenea entre 8 y 10 m, longitud del tubo de humos de 1,5 m,
max. 2 codos de 90° cada uno, 1 estrangulacién, 1 conexién en T de 90°.

Los diagramas de seccidn del fabricante de la chimenea se pueden emplear como instrumento ra-
pido de consulta, siempre que las condiciones in situ no sean mas desfavorables que las indicadas
en estos planos. Cuando las circunstancias difieran de los datos proporcionados o presenten ca-
racteristicas desfavorables, debera llevarse a cabo un célculo de la chimenea conforme a la norma
EN 13384-1. Los parametros de la caldera necesarios para el calculo figuran en la tabla de datos
técnicos.

KWB dispone de una hoja de registro de datos en forma de formulario electrénico. A peticion del
cliente y sirviéndose del formulario cumplimentado, KWB realiza también el célculo de la chimenea
con cargo al cliente.

El deshollinador es el especialista local competente para estas cuestiones. Conviene consultar al
deshollinador ya en la fase de planificacion porque él es quién luego tiene que otorgar su aproba-
cion a la instalacion de la chimenea.

INDICACION

iAutorizacion necesaria!
iLa chimenea la ha de estar autorizada por el deshollinador!

5.2 Conexion del tubo de gas de escape

La instalacion KWB va equipada de serie con un ventilador de tiro de succion.

INDICACION

iMantenga la zona de mantenimiento despejada!

< Si el tubo de escape se instala por encima del intercambiador de calor, es obligatorio respe-
tar la distancia especificada.

< Solo asé se puede desmontar la tapa de mantenimiento del intercambiador de calor para rea-
lizar el mantenimiento.
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Conexion de la
chimenea

Chimenea H
Conexion del tubo de gas de escape

L g L T

<

KWB Multifire 20-50 kw 60-80 kW 100-120 kW
KWB Pelletfire Plus 45-65 kW 70-95 kW 100-135 kW
Diametro del tubo 15 cm 18/20 cm 20cm
H1: Altura de la caldera 159 cm 167 cm 167 cm
H2: Altura de conexion del tubo de escape 166 cm 185 cm 175 cm
A: Altura sobre la caldera 25cm 36 cm 25 cm
A1: Altura media del tubo de escape 184 cm 203 cm 192 cm
A2: Borde superior del tubo de escape 191 cm 212 cm 202 cm
A3: Altura minima de la sala 200 cm 220 cm 210 cm
W: Distancia por encima del intercambiador 30 cm 30cm 38 cm

de calor

W1: Altura media del tubo de escape 196 cm 206 cm 215 cm
W2: Borde superior del tubo de escape 204 cm 215¢cm 225 cm
W3: Altura minima de la sala 210 cm 220 cm 230 cm

Los modelos de 60—80 o 70—95 kW tienen un tubo de escape con un didmetro de 20 cm, en el
cual se puede instalar una reduccion a 18 cm.

Si fuera necesario, instale en primer lugar un codo de 20 cm de didmetro vy, acto seguido, la re-
duccion a 18 cm.

La conexidn de la chimenea debe ser, como minimo, 20 mm mas grande que el didmetro del tubo
de escape en la caldera. De esta manera se puede realizar un aislamiento actstico entre el tubo de
escape y la chimenea.

La conexion entre la caldera y la chimenea debe ser igual que la conexion a la caldera.

= Monte un regulador de tiro y una puerta de seguridad contra explosiones en el tubo de
escape o en la pared lateral de la chimenea.

= Recomendamos montar el regulador de tiro en la chimenea, debajo de desembocadura del
tubo de escape, ya que aqui se garantiza una depresién constante.

= Coloque ambos elementos de seguridad de manera que no exista ningun peligro para las per-
sonas.
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Chimenea
Ocupacion mdltiple de la chimenea

Requisitos del tubo de escape:
= Tubo lo mas corto posible
= Ligera inclinacién hacia la conexion de la chimenea (=3°, idealmente: 30-45°, maximo 45°)
= Estanco y con aislamiento térmico
= Con aberturas de limpieza facilmente accesibles

5.3 Ocupacion miltiple de la chimenea

Requisito para una ocupacion miiltiple:

< Hay un certificado de calculo positivo y la chimenea cuenta con las dimensiones necesarias

0 < Las calderas estan en la misma sala (sala de calderas)
correspondientes segiin EN 13384-2 para el funcionamiento simultaneo de las instalaciones

< La ocupacién multiple de la chimenea debe cumplir las normas y directivas locales.
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Plasticos

Desmontaje y eliminacion ﬂ
Desmontaje

6 Desmontaje y eliminacion

6.1 Desmontaje

= El desmontaje de la caldera debe realizarse en orden inverso al de montaje. Solicite asesora-
miento al servicio técnico de KWB. Tenga en cuenta las particularidades locales.

= Apague la calefaccion y, una vez fria, desconecte la caldera de la red eléctrica.
= Vacie la caldera.

/\ ADVERTENCIA

iContusiones mortales por elementos pesados! Un levantamiento o transporte incorrecto
puede provocar lesiones mortales y grandes danos materiales.

= iSolo el personal cualificado puede elevar o transportar los elementos pesados!
= Tener en cuenta el peso del elemento de construccion y actuar, segin corresponda:
> Compruebe los seguros de transporte ANTES de su elevacion/transporte.

2 Tenga en cuenta el centro de gravedad, asegure siempre los elementos de construccién para
que no resbalen o vuelquen.

< Elija bases estables, herramientas adecuadas y ayuda del personal.

< Levante los pesos manteniendo la columna vertebral recta, NO levante demasiado peso.
< Utilice el equipo de proteccién individual [PSA] necesario.

< Asegure al personal y la instalacion en caso de ubicaciones de dificil acceso.

= Retire y vacie el contenedor de cenizas.

= Desconecte la caldera del sistema hidraulico y de la chimenea.

= Desmonte las piezas de revestimiento y el cableado.

= Desconecte el intercambiador de calor de la cdmara de combustidn.

= Desconecte el cargador de la cdmara de combustién y del sistema de alimentacidn.
= Retire la esclusa de rueda celular.

=

Extraiga el quemador de orugas de la cdmara de combustion.

6.2 Eliminacion

= iSiga fielmente la normativa de evacuacion de residuos! Realice una eliminacion ecoldgica se-
gin AWG (Austria) o las prescripciones especificas de los estados.

= Los materiales reciclables pueden llevarse previamente separados y limpios para su reciclaje.

Por regla general, la calefaccion se puede desechar como residuo o residuo voluminoso. Sin em-
bargo, para mantener un tratamiento sostenido de las materias primas, recomendamos separar las
sustancias valiosas y entregarlas a un centro de reciclaje.

La carcasa de la regulacion, los pasos de cables y las juntas estan hechos de pléstico o goma.

Escombros

Forma parte el aislamiento (lana mineral) asi como las piedras refractarias de la camara de com-
bustion.

Metal

El metal es el material que més utilizamos y se puede reutilizar eficientemente: estructura inferior,
quemador, intercambiador de calor, cables, etc.
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Desmontaje y eliminacion
Eliminacién

Placas base
= iLleve a cabo la eliminacién con responsabilidad!
iSiga fielmente la normativa de evacuacion de residuos local!
/\ PRECAUCION
Residuos especiales — iEliminelas en conformidad con la normativa!
El metal de las placas base NO se puede eliminar con la basura doméstica.

= Todas las placas bases que utiliza KWB son conformes con la norma ROHS "Directiva
2002/95/CE para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos
A y electrénicos".

< Elimine las placas base en conformidad con la normativa. De esta manera protegera el medio
ambiente y reducira la contaminacion.

2 Las placas base tinicamente deben eliminarse a través de puntos de recogida de residuos
electronicos.

Bateria

/\ PRECAUCION

Contaminacion del medio ambiente a causa de las baterias
A = El mando de control de la caldera contiene una bateria de litio.
< Elimine la bateria por separado. Respete todas las normativas locales.

Los simbolos de los contenedores de basura significan:

= Pbh: la bateria contiene plomo
= (d: la bateria contiene cadmio
= Hg: la bateria contiene mercurio

No elimine las baterias usadas con la basura doméstica: de conformidad con la normativa eu-
ropea 2006/66/CE, los consumidores tienen la obligacion de entregar las baterias y los acumulado-
res a un centro de recogida adecuado (encontrard mas informacién en http://www.epbaeuro-
pe.net/). La devolucion de los centros de recogida municipales es gratuita para los usuarios parti-
culares.

Como alternativa, también puede devolvernos las baterias usadas de la regulacion KWB. Sin em-
bargo, para enviar las baterias 0 acumuladores se deben cumplir ciertas condiciones especiales:
informese adecuadamente (mercancias peligrosas) y aplique las marcas que sean necesarias.
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1 Anexo

Véase también
Tabla de datos técnicos KWB Pelletfire Plus - MF2 R/ER [ 86]
Declaracion de conformidad [ 87]
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MF2 R S/GS | MF2 ER S/GS | 03.05.2021 Unidad
Potencia nominal kw
Carga parcial kw
Rendimiento de la caldera a potencia nominal %
Rendimiento de la caldera a carga parcial %
Potencia calorifica de consumo a potencia nominal kw
Potencia calorifica de consumo a carga parcial kw

Cateqoria de la caldera sequn EN 303-5:2012 -
Etiqueta Energética -
Circuito hidraulico

Volumen de aqua 1
Conexion de agua de impulsion/retorno (rosca interior) sin

aumento de la temoeratura de retorno Puigada
Conexién de agua de impulsion/fetoro (rosca interior) con Puigada
aumento de la temperatura de retorno

Conexién de agua de llenado y vaciado (rosca interior) Pulgada
Conexién de aqua proteccién térmica de salida (rosca exterior) Pulgada
Proteccién térmica de salida: Presién bar
Proteccion térmica de salida: Temperatura de aqua fria necesaria °c
Resistencia del circuito hidraulicoa 10 K mbar
Resistencia del circuito hidraulico a 20 K mbar
Temperatura de entrada a la caldera T
Temperatura de trabajo c
Temperatura de trabaio (opcional) c
Méxima temperatura permitida G
Presion méx. de servicio bar

Circuito de humos (para calcular las dimensiones de la chimenea)
Temperatura de la c&mara de combustién .

Presion de la cémara de combustion mbar
Tiro necesario a potencia nominal mbar
Tiro necesario a carqa parcial mbar
Aspiracion requerida: si -
Temperatura de humos a potencia nominal °c
Temperatura de humos a carga parcial °C
Fluio mésico de humos a potencia nominal kgls
Flujo masico de humos a carga parcial kgls
Fluio mésico de humos a potencia nominal kg/h
Flujo masico de humos a carga parcial kg/h
Volumen de humos a potencia nominal Nm?*h
Volumen de humos a carga parcial Nm?h
Pendiente del tubo de humos °
Altura de conexion salida de humos mm
Diametro conexion salida de humos: mm
Didmetro de la chimenea (valores orientativos) mm

Tipo de chimenea: resistente a la humedad -
Combustible: Pellets solo de madera segun 1SO 17225-2

Poder calorifico MJ/kg
Densidad kg/m®
Contenido de agua (M10) % en peso
Porcentaie de cenizas % en peso
Longitud mm
Digmetro* mm
Contenido de polvo antes de la carga % en peso
Materia prima: madera pura, porcentaie de corteza <15 % -
Ceniza

Volumen del contenedor de ceniza |
Contenedor de cenizas lleno kg

Descarga de cenizas -
Instalacion eléctrica

Toma de corriente: CEE 5 polos 400 Vg | 3 polos 230 Vae -

Potencia de conexion MF2 S W
Potencia de conexién MF2 ZI W
Potencia de conexién filtro de polvo w
Transporte por succién modelo MF2 GS

Longitud méx. de succion m
Altura méx. de succion m
Volumen del deposito de alimentacion del modelo MF2 GS |
Pesos

Camisa de agua kg
Cuerpo de la caldera kg
Quemador kg
Cargador kg
Peso de la caldera MF2 S kg
Peso de la caldera MF2 GS kg
Peso filtro de polvo (stand alone) kg
Ne del informe de ensayo -
Emisiones de ruidos (EN 15036-1)°

Ruido de funcionamiento normal a potencia nominal dB(A)
Referencia del 10 % O, seco (EN303-5)

CO a potencia nominal mg/Nm?
CO a carga parcial mg/Nm?
NO, a potencia nominal mg/Nm?
NO, a carga parcial mg/Nm?
OGC a potencia nominal mg/Nm?
OGC a carga parcial mg/Nm?
Polvo potencia nominal (valores con filtro de polvo) mg/Nm®
Polvo carga parcial (valores con filtro de polvo) mg/Nm®
Referencia del 13 % O, seco

CO a potencia nominal mg/Nm?
CO a carga parcial mg/Nm?
NO, a potencia nominal mg/Nm?
NO, a carga parcial mg/Nm?
OGC a potencia nominal mg/Nm?
OGC a carga parcial mg/Nm?
Polvo potencia nominal (valores con filtro de polvo) mg/Nm®
Polvo carga parcial (valores con filtro de polvo) mg/Nm?
segiin § 152-BVG de Austria

CO a potencia nominal mg/MJ
CO a carga parcial mg/MJ
NO, a potencia nominal mg/MJ
NO, a carga parcial mg/MJ
OGC a potencia nominal mg/MJ
OGC a carga parcial mg/MJ
Polvo potencia nominal (valores con filtro de polvo) mg/Nm®
Polvo carga parcial (valores con filtro de polvo) mg/Nm?

) Control de dibuio
? Variantes de clasificacion

3

* Dependiente del sistema de alimentacion

*** ... Valores interpolados para tamafios intermedios
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KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
IndustriestralRe 235
A-8321 St. Margarethen an der Raab

EU-Declaracidon de conformidad
A tenor de la directiva sobre maquinas UE 2006/42/UE, anexo Il 1 A

Por la presente, declaramos que, en la versién suministrada de serie, la instalacién especificada cumple
con las disposiciones aplicables de la Directiva de maquinas.

Caldera de calefaccion de la serie
KWB Pelletfire Plus 45-135 kW, compuesta por los modelos
MF2 S/IGS45/50/55/65/70/75/95/100/108/115/135

en combinacién con los sistemas transportadores
Agitador de pellets Plus con tornillo sinfin en codo o alimentacidon neuméatica, KWB Pellet Big Bag con
tornillo sinfin en codo o alimentacién neumética, tornillo transportador sinfin con tornillo sinfin en codo o
alimentacién neumética, sondas de extraccién con alimentacién neumatica, depdsito subterraneo con
alimentaciéon neumética, agitador M, canal de transporte con sinfin de alimentacién M, unidad de
accionamiento, canal ascendente con sinfin de alimentacion M, tubo de caida

Ademaés, lainstalacion es conforme con las siguientes directivas/disposiciones aplicables:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; Directiva 2014/35/EU, Directiva RoOHS
2011/65/UE; Directiva de disefio ecoldgico 2009/125/EG, EnEV 2021 Suiza

Normas europeas armonizadas empleadas:
EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ONORM EN ISO 12100:2013-10-15

KWB - Kraft und Wéarme aus St. Margarethen an der Raab d‘m Q(,,OL,Q )

Biomasse GmbH 06.07.2021
Persona autorizada para la Lugar, Helmut Matschnig, Gerente
recopilacion de la Fecha

documentacioén técnica
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Simbolos
°dH

A

Abertura de limpieza
Agua caliente sanitaria (ACS)
Agua de la caldera
Agua de llenado
Agua de llenado (descalcificada)
Aislamiento

aislado acusticamente
Alcalina
Alimentacion de tension
ONORM H 5195-1:2010

Aumento de la temperatura de retorno

Bomba de mezcla
Bus
Bus doméstico

c

Cableado desfavorable
Calculo de la chimenea
Caldera automaética
Calentamiento a Nominal
Calidad del agua

Carga diferencial

Caudal

Circulacion

Clavija CEE

Conductividad

Conexion de la chimenea
Conexion sucesiva de calderas
Contacto de autorizacion
Contacto de solicitud
Contador de cantidad de calor
Control de temperatura
Control remoto vacaciones
Corrosion

D
Deposito de expansion

Depdsito de expansion de presion de membrana
32, 64,
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Cableado
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Protocolo de comprobacion y de la instalacion de
agua de llenado

Protocolo de lavado

Puerta de seguridad contra explosiones

Regulacion
Regulador de tiro
Resistencia terminal

S

Suma de alcalinos térreos
Suministro de calor
Sustancias adicionales

T

Tapas decorativas
Tension de senal
terminacion
Trampilla de escape
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miento de combustible 12,73,74,71,

u
Intervalos
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Vaciado

Valores de referencia
Valvulas de termostato

VDI 2035 Apéndice C

VDI 4708

Ventilador de tiro

Ventilador de tiro de succion
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Conexiones - KWB Pelletfire™s
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