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Forord
Om denne veiledningen

Forord

Om denne veiledningen

| denne veiledningen finner du alle ngdvendige opplysninger For drift og betjening.
Kapittelrekkefalgen svarer til anbefalt arbeidsforlap. Ved spersmal henvender du deg til forhandler
eller KWB-kundeservice.

KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH inklusive nasjonale salgsavdelinger og autoriserte
kompetansepartnere angis i dokumentet kort som KWB.

Vi ensker a forbedre vare produkter og veiledninger fortlopende —
takk for tilbhakemelding!

Alle kontaktopplysningene finner du pa nettsidene til KWB, www kwb.net
Hvis du oppdager feil, vennligst informer oss pa: doku@kwb.at

Oversettelse av original veiledning — forbehold om endringer, trykk- og satsfeil.

Forklaring av formateringen

Vi bruker forskjellige tegn for forutsetninger, de egentlige arbeidstrinnene og resultatet:
= Forutsetning

= Arbeidstrinn

% Resultat

Stikkord til venstre i tekstspalten hjelper deg med & identifisere innholdet i tekstavsnittet med et
raskt blikk.

En referanse til et annet avsnitt i dette dokumentet identifiserer du pa en pil og sidetallet i
firkantparentes. Eksempel: Om denne veiledningen [» 7]

Juridisk

Andsverk
© 2022 KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

Alle kataloger, prospekter, avbildninger, tegninger, handbgker samt styre- og
reguleringsprogrammer etc. er opphavsbeskyttet og forblir eiendommen til KWB. All utnyttelse,
mangfoldiggjering, distribusjon, offentliggjering, bearbeiding og/eller annen overrekkelse til
tredjepart krever skriftlig samtykke fra KWB pa forhand.

Ved drift av avtalevarene skal installasjons-, betjenings- og andre tekniske forskrifter og merknader
fra KWB falges og overholdes naye.


https://www.kwb.net/
mailto:doku@kwb.at

Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Garanti og garantiytelse

= Garanti og garantiytelse av produsenten KWB forutsetter en fagriktig montering og
idriftsettelse av anlegget. Mangler og skader som kan tilbakefgres til feil montering,

idriftsettelse og betjening, er utelukket fra dette.
< For & garantere riktig funksjon av anlegget skal produsentens anvisninger falges. Kjennskap
til veiledningene forutsettes.

<> Bruk utelukkende originaldeler, eller deler som er uttrykkelig godkjent av produsenten.
2 Ved uklarheter sla opp i veiledningen eller kontakt K\WWB-kundeservice.

Heftelse/garantiytelse

Alle endringer og/eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent og skriftlig autorisert av
KWB av avtalevarene eller driften av avtalevarene sammen med andre apparater eller tilbehgr, hvis
kompatibilitet ikke er uttrykkelig bekreftet skriftlig av KWB eller all ikke-forskriftsmessig betjening/
bruk (f.eks. bruk av ikke-standard brennstoff og/eller vann som ikke samsvarer med kravene i VDI
2035 eller ONORM H 5195-1; feil og/eller for mye bruk), farer til bortfall av garantien. Alle heftelser
eller garanti for kompatibilitet av avtalevarene med andre produkter, systemer, anlegg eller deler til
disse samt egnethet for et bestemt bruksomrade utelukkes med mindre det ikke er gitt uttrykkelig
skriftlig.

Forskriftsmessig bruk

KWB kjeler varmer vann for sentralvarmeanlegg. Bruk, betjening og vedlikehold av KWB anlegg
skal utfgres uten unntak slik dette er beskrevet i veiledningene.

KWB stavfilter skiller ut stav.

Foreskrevet brennstoff er uten unntak det som er angitt i Veiledning for betjening i avsnittet
Forskriftsmessige brennstoffer [» 28].

En annen bruk, eller bruk som gar utover dette, gjelder som IKKE-FORSKRIFTSMESSIG bruk —
ansvaret for resulterende skader ligger hos anleggsoperateren og brukerne!

Konstruksjonsmessige tiltak

Oppretting av lovhestemte forutsetninger

= Qverholdelse av lokalt gjeldende forskrifter og riktig gjennomfering av konstruksjonsmessige
tiltak er utelukkende ansvaret til anleggseieren, og er en forutsetning for garanti- og
garantiytelser.
0 KWB patar seg intet ansvar for garanti eller garantiytelser for konstruksjonsmessige tiltak av
alle typer.

2 Folg alle lokalt gjeldende byggeforskrifter for @ opprette de konstruksjonsmessige
forutsetningene. Overhold i tillegg KWBs monteringsforskrifter!

< Uten & gjore krav pd fullstendighet eller sette andre bestemmelser ut av kraft anbefaler vi &
folge det gsterrikske direktivet TRVB H118 og OKL-merkebladet nr. 56 og nr. 66 i den
gjeldende utgaven.

Krav til fyrrommet

Lokalt Bygningsdel Brannvernutforelse iht. EN 13501
brannvern

Gulv, vegger Brannsikker: REI 90
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Gulv:

Brannsluknings
apparat

Lys, elektrisk
anlegg

Ventilasjon

Standardrefera
nse:

Frostbeskyttels
e

Romtemperatur

Sikkerhet

Dyrebitt

Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Bygningsdel Brannvernutforelse iht. EN 13501
Beerende vegger, dekker, tak Brannsikker: REI 90
Dragere og stendere R 90
Fyrromsder Brannhemmende: El, 30 c

som apnes opp i retning remningsveien, selvlukkende
Forbindelsesder til brennstofflageret Brannhemmende: El, 30 c; selvlukkende
Fyrromsvindu Brannhemmende: E 30; ikke til 3 4pne

= |INGEN lagring av brennbare materialer i fyrrommet!

= |INGEN direkte kommunikasjon med rommene hvor det er lagret brennbare gasser eller vaesker
(garasije, lager, ...)!

= Betong, ra eller flisbelagt

= Jevnt, vannrett

= Torr

= Beareevne

= |kke brennbart (brennbarhetsklasse A1 iht. EN 13501)

= Plasser et manuelt brannslokningsapparat i forskrevet starrelse (minst 6 kg fyllvekt EN 3)
utenfor fyrrommet ved siden av fyrromsdgren.

= Sorg for fast installert belysning og elektrisk tilfarsel til varmeanlegget.

= Plasser lysbryteren og den merkede nodstoppbryteren ("nadstopp” iht. TRVB H118) til
varmeanlegget pa et lett tilgjengelig sted utenfor fyrrommet ved siden av fyrromsdaren.

= La det veere tilstrekkelig kabelreserve i fyrrommet hvis kjelen skal forbindes med andre
bussdeltakere.

= Lag en ventilasjonsapning bade i gulvhgyde og i takhgyde: Turluftdpningen skal fare direkte ut i
det fri. Hvis andre rom ma krysses, skal lufttilfarselen isoleres iht. til El 90 (EN 13501)!

= Starrelsen til dpningen som ikke kan lukkes, er avhengig av varmeanlegget nominelle effekt:
Beregn dpningen med 5 cm? per kW, men minimum 400 cm?.

= Lukk ventilasjonsapningene ut i det fri med et ikke-brennbart vernegitter med en maskevidde
pa < 5 mm.

= Sorg for at pavirkning fra veer og vind (lav, snefonner, ...) ikke kan forarsake reduksjon av
lufttransportstrammen ved oppretting av apninger og luftfaringer.

= | oppstillingsrommet til kjelen ma ingen klorholdige rengjerings- eller driftsmidler (f.eks.
klorgassanlegg for svammebasseng) og halogenhydrogen brukes.

= Hold luftinntaksapningen til kjelen fri for stov.

= Dersom gjeldende forskrifter for konstruksjonsmessig utrustning av fyrrommet ikke forskriver
noe annet, gjelder da felgende standarder for utforming og dimensjonering av luftfaringen:

ONORM H 5170 — byggekrav og brannvernstekniske krav

= Sorg for frostsikkerhet for alle vannfgrende ledninger og fjernvarmerar.

= Sorg for en minimal temperatur pd 10 °C i fyrrommet slik dette er angitti EN 12831. Ved
lavere temperaturer endres smagremiddelegenskapene slik at palitelig drift av drivaggregatene
ikke lenger er garantert.

= Sorg for en maksimaltemperatur pa 40 °C.

= Lagre uansett ikke brennbare stoffer i fyrrommet utenfor varmeanleggs-, forrads- eller

mellombeholderen. Unnga direkte kommunikasjon med rommene hvor det er lagret brennbare
gasser eller veesker (for eksempel garasjen).

= Ingen brennbare gjenstander ma legges pa kjelen for tarking (f.eks. kler, ...).
= Anlegget skal beskyttes mot dyrebitt eller at dyr kan lage reder (f.eks. gnagere, ...).
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Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Hayde over = Ved bruk av kjelen pa over 2000 meters hgyde kontakt produsenten for videre avtale.
havet

Krav til brennstofflagerrommet

Prinsipielt gjelder de samme bygningskravene som til fyrrommet.

Beregning av lagerromstorrelsen
For starrelsen av lagerrommet gjelder falgende tommelfingerregel under vanlige forhold:
Tommelfingerregler for enebolig

Brennstoff Lagerrom for 1 ar Forbruk for 1 ar
Pellets <10 % vanninnhold, Gulv med helling: = 400 kg x varmebelastning
6 mm diameter =0,9 méx i kW

varmebelastning i kW

Ikke gulv med helling:
= 0,75 m3x
varmebelastning i kW

Slukningsinnretninger

Handslukkerinnretninger
[HLE] | brennstofflagre fra 50 m3 ma en manuelt utlgshar slukningsinnretning [HLE] monteres:

= frostsikker

tilkoblet en vannledning som stér under trykk

= rgropplegg minst 3/4" eller DN 20

= over overgangen til matekanalen i brennstofflageret

Merk MSI-armaturen som "Slukningsinnretning for brennstofflagerrommet".

Automatiske slukningsinnretninger

[SLE] Hvis en brannmur til et oppholdsrom finnes, er en automatisk slukningsinnretning [SLE]
ngdvendig. Henvend deg til KWB i dette tilfellet.

Elektroinstallasjon

@ = Bruk bare elektroinstallasjoner i eksplosjonsbeskyttet utfarelse — merket med "Ex"-logo (se til
venstre).

Prinsipielt gjelder de samme bygningskravene som til fyrrommet.

A FARE
Staveksplosjon pga. frittliggende elektroinstallasjon

= | brennstofflagerrommet er installasjon av brytere, stikkontakter og fordelingshokser
A hovedsakelig IKKE tillatt for & unnga tennkilder.

< Elektroinstallasjoner skal hovedsakelig unngds i brennstofflageret.
2 Huvis det ikke er mulig, ma disse utfares eksplosjonsbeskyttet.

Stovtett, trykkfast

Hvis brennstofflageret fylles ved hjelp av en pumpevogn med flis eller pellets, ma brennstofflageret
veere avskottet stgvtett: Monter slangekoblinger og rarledninger til jord (kan bestilles fra KWB).

10 Betjening - KWB Combifire



Skane pellets

Brannvern

@sterrike

Blase inn
pellets

Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Den innpumpede luften suges av via en annen regrledningen - ogsa jordet. Vegger, vinduer og derer
ma kunne holde stand for overtrykket under fyllingen.

Lagre pellets riktig
Et optimalt lagerrom garanterer at pellets skanes ved fylling.
= Fylleslanger ma ikke legges med 90°-knekker fordi pellets kan adelegges pa grunn av den

raske retningsendringen.

= En stgtdempermatte pa motsatt side av innblasingsstussen ma bremse ned flyvingen til
pelletsene.

= Beskyttelse mot vann og fuktighet, stavtett

= Brannvernskravene i pelletslageret ma iht. ONORM EN 1SO 20023:2019 samsvare med
nasjonale forskrifter.

= Nar gjeldende lover... ikke fastsetter noe annet, brukes den tyske forskriften TRVB 118/16 (H)
nar det gjelder brannvernet.

= Brennstofflagerrommet (yttervegger, tak) innenfor en bygning eller tilgrensende komponenter
uten brannmotstand ma veere utfert iht. REI 90.

= Adkomst >3 m bred og 4 m hay, tillatt totalvekt 24 t
= Transporthgyde <6 m

= Fylleslange <30 m

= Pafyllingsstuss neer utvendig mur og lett tilgjengelig

Pafyllingsstuss
Begrepet "péafyllingsstuss" omfatter bade innblasings- og sugestussen.

Plassering av pafyllingsstuss
= Plasser innblasingsstussen midt i rommet.
= Plasser sugestussen minst pa 50 cm avstand fra innbldsingsstussen.
= Plasser begge stussene = 50 cm fra sidemurer og = 20 cm fra taket.
= Jord innbldsings- og sugestussen!
= Forkort sugestussen sa langt som mulig i lagerrommet. Innblasingsstussen skal stikke godt inn
i rommet.
Pafyllingsstuss med lagerromventilasjon

EN IS0 20023 foreskriver en ventilasjon av brennstofflagerrom for & unnga farlige konsentrasjoner
av karbonmonoksid.
= Be pellets-leverandgren om & utfare falgende kontroller:
= Kontroll av pakningen i lokket: Er funksjonen sikret?
= Feste av lokk bare med passende spesialverktgy: Skru til stopp (= tiltrekkingsmoment ca.
10 Nm).
Bare med fire ngkkelribber pa lokket er et jevnt trykk pa pakningen garantert — med to ribber
kan det oppsta utettheter pga. ulikt mottrykk.

Versjon A (anbefalt!): Pafyllingsstuss forer ut i det fri
= Bruk tilstrekkelig mange KWB péfyllingsstusser med ventilasjonsapning (hver pad 20 cm?).

Betingelser Antall pafyllingsstusser
Ventilasjonsslange <2 m Lagervolum <10 t 2
Ventilasjonsslange <2 m Lagervolum > 10 t 3
Ventilasjonsslange > 2 m 3

Betjening - KWB Combifire 11



Forord
Utfarelsesanvisninger

Versjon B (anbefales ikke!): Pafyllingsstusser forer inn i huset

= Tett ventilasjonsapningene til pafyllingsstusslokkene: Utlap av CO-gasser inne i bygningen ma
forhindres!

= Opprett luftveksling utenders via en separat ventilasjonséapning.

= Veer oppmerksom pa at denne ventilasjonsapningen ma veere stov- og trykktett under tiden det
tar & fylle, deretter mé den sarge for luftveksling.

Utfarelsesanvisninger

Standardreferanser

Installasjon og idriftsettelse av anlegget méa utfares iht. lokale brannverns- og byggeforskrifter. |
den grad det ikke strider mot den nasjonale lovgivningen, gjelder felgende standarder og
retningslinjer i den siste gyldige utgaven:

Generelle standarder for fyringsanlegg

EN 303-5 Varmekiel for faste brennstoffer, manuelt og automatisk matede
fyringer, nominell varmeeffekt inntil 500 kW

EN 12828 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte
varmesystemer

EN 13384-1 Skorsteiner - Varme- og stramningstekniske beregningsmetoder
Del 1: Skorsteiner tilsluttet ett ildsted

ONORM H 5151 Utforming av sentralt varmtvanns-fyringsanlegg med eller uten

varmtvannsberedning
ONORM M 7510-1 Retningslinjer for kontroll av sentralvarmeanlegg
Del 1: Generelle krav og engangsinspeksjoner
ONORM M 7510-4 Retningslinjer for kontroll av sentralvarmeanlegg
Del 4: Enkel kontroll av fyringsanlegg for solide brennstoffer

Standarder for bygningstekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger

ONORM EN IS0 20023  Fast biobrensel - Sikkerhet for pelleter av fast biobrensel - Sikker
handtering og lagring av trepelleter i boliger og for andre anvendelser i

liten skala

ONORM H 5170 Fyringsanlegg - Krav til bygnings- og sikkerhetsteknikk samt brann- og
miljgvern

Sveits Overholdelse av de sveitsiske brannvernforskriftene (BSV 2015) til

VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - brannforsikringer
for den sveitsiske kantonforening)

Tyskland Overholdelse av brannforskriften og brennstofflagring i bundeslandene
iht. den tyske forordningen FeuVO

Standarder for beredning av varmtvann

ONORM H 5195-1 Unngaelse av skader pga. korrosjon og steindannelse i
varmtvannsfyringsanlegg med driftstemperaturer pa inntil 100 °C
(Dsterrike)

VDI 2035 Unngaelse av skader i varmtvannsfyringsanlegg (Tyskland)
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Forord
Utfarelsesanvisninger

Standarder for beredning av varmtvann

SWKI BT 102-01 Vannkvalitet for fyrings-, damp-, kulde- og klimaanlegg (Sveits)

UNI 8065 Teknisk standard for regulering av varmtvannsberedning.
DM 26.06.2015 (ministeriumsdekret for minstekrav) Folg
anvisningene i standarden og aktualiseringer.

Forordninger og standarder for tillatte brennstoffer

1. BImSchV Farste forordning til den tyske bundesregjeringen for iverksetting av
den tyske utslippsloven (forordning om sma og middels store
fyringsanlegg) — i utgaven ved utgivelse den 26. januar 2010,
BGBI. JG 2010 Del | Nr.4

EN ISO 17225-2 Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel
Del 2: Klassifisering av trepellets

EN IS0 17225-3 Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel
Del 3: Klassifisering av trebriketter

EN IS0 17225-4 Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel
Del 4: Klassifisering av treflis

EN IS0 17225-5 Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel
Del 5: Klassifisering av ved

Installasjon og godkjenning av fyringsanlegg

O

Alle fyringsanlegg ma godkjennes!

Montering eller ombygging av fyringsanlegget skal meldes til ansvarlige myndigheter
(kontrollorgan), og skal godkjennes av bygningsetaten:

< Bsterrike: Meld til kommunale myndigheter / kommuneetaten
> Tyskland: Meld til feier/skorsteinsfeier/bygningsmyndighetene

Kjelen skal drives i et lukket fyringsanlegg. Installasjonen er underlagt falgende standarder:

Standardreferanse

EN 12828 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte
varmesystemer

Betjening - KWB Combifire 13



Sikkerhet
Merknader

1 Sikkerhet

1.1 Merknader

1.1.1 Inndeling av fareinstruksjoner

| denne dokumentasjonen brukes advarsler i de falgende fareinndelingene for & vise til umiddelbare
farer og viktige sikkerhetsforskrifter:

Generell merknad
Med denne visningen angir vi og beskriver vi viktig informasjon.

/\ FORSIKTIG

av de nevnte farene kan det oppsta personskader, materielle skader, miljgskader.

/\ ADVARSEL
Middels fare

Med denne visningen angir vi og beskriver vi farer. Ved manglende overholdelse av advarselen
kan det oppsta alvorlige personskader eller dedelige skader.

Begynnende fare
A Med denne visningen angir vi og beskriver vi begynnende farer. Ved manglende overholdelse

A FARE

Alvorlig fare
A Med denne visningen angir vi og beskriver vi alvorlige farer. Ved manglende overholdelse av
advarselen forer det til alvorlige personskader eller dedelige skader!

1.1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger
= Det er ikke tillatt & bygge anlegget om!
= Lukk alle eksisterende deksler far du tar anlegget i bruk.
= Trekk stopslet for du utfarer vedlikehold pé anlegget eller &pner styringen.
= Avbryt alltid stremtilferselen for kjelen og alle matesystemer ved & sla av hovedbryteren, og
trekk ut stapslet (frakobling av stremtilferselen pa alle poler).
— Vedlikehold av anlegget
- Apning av styringen
— Ga inn i brennstofflageret

Forskriftsmessig montering av fagfolk

tilsvarende kvalifiserte fagfolk hos KWB og KWB-partnere.

0 = Hele oppreisningen, innlemmelsen og idriftsettelsen av varmeanlegget ma bare foretas av
2 Alle arbeider m& samsvare med angivelsene i KWB veiledningene eller de lokale forskriftene.

= Bare slik opprettholder du krav pa garanti.
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1.1.3

Sikkerhet
Brukte piktogrammer

Felge sikkerhetsanvisningene

O

Folg sikkerhetsanvisningene

Anlegget ditt er testet sikkerhetsteknisk og samsvarer med gjeldende standarder, direktiver og
bestemmelser.

Ved manglende overholdelse av sikkerhetsanvisninger eller ikke-forskriftsmessig bruk er det fare
for materielle skader. | tillegg risikerer du din helse eller ditt liv!

1.1.4

Les og falg veiledningen

O

Les veiledningene far montering eller idriftsettelse naye.

A falge veiledningene og fagriktig montering eller idriftsettelse er forutsetning for garantien av
KWB.

2 Ved uklarheter sl opp i veiledningene eller kontakt KWB-kundeservice.

% Du finner alle veiledningene til vare varmeanlegg pd KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwb.net/

1.2

Brukte piktogrammer

Felgende pabuds-, forbuds- og advarselsmerker brukes i dokumentasjonen og/eller pa kjelen.

I henhold til maskindirektivet signaliserer pasatte merker direkte pa farestedet pa kjelen om
umiddelbart forestaende farer eller sikkerhetsrelevante fremgangsmater. Disse merkene ma ikke

fiernes eller dekkes til.
Bruk maske

Bruk sveisemaske

Pabudsmerker (bla sikkerhetsfarge)

Generelt pabudsmerke

@ Folg veiledningen

Frikobling fer vedlikehold og
reparasjon

Bruk herselsvern

Bruk vernebriller Kontroller avsperringer

Jord for bruk Hold lukket

Bruk gassdetektor

@ Trekk ut stremstapselet
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Sikkerhet
Brukte piktogrammer

Pabudsmerker (bla sikkerhetsfarge)

=TT

Bruk vernesko

Bruk vernehansker

Bruk vernekleer

Bruk ansiktsbheskyttelse

Bruk vernehjelm

Kontinuerlig ventilasjon ut i
omgivelsesluften er ngdvendig

Ventilasjon er ngdvendig

Innstigning bare med en annen
person utenfor! Tilkall
redningsmannskaper forst ved en
ulykke!

Bare fagfolk

Bare elektrikere

Forbudsmerker (red sikkerhetsfarge)

@O@O

Generelt forbudsmerke

Adgang forbudt for
uvedkommende

Rayking forbudt

Ingen apen ild;
Bruk av ild, dpen tennkilde og
reyking forbudt

Ingen adgang for personer med
pacemakere eller implanterte
defibrillatorer

Forbudt & gripe inn

Forbudt & ga inn pa flaten

Advarselsmerker (gul sikkerhetsfarge)

P[>

16

Generelt advarselsmerke

Advarsel mot eksplosive stoffer

Advarsel mot hindringer pé gulvet

P @ SO0

20 A

>

Advarsel mot automatisk start

Advarsel mot klemfare

Advarsel mot brannfarlige stoffer

Betjening - KWB Combifire



Sikkerhet
Brukte piktogrammer

Advarselsmerker (gul sikkerhetsfarge)

Advarsel mot fallfare Advarsel mot spiss gjenstand

Advarsel mot lav temperatur/frost Advarsel mot handskader

|
Advarsel mot sklifare .E Advarsel mot samtidig rulling

Advarsel mot elektrisk spenning Advarsel mot optisk straling

Advarsel mot brannfremmende
stoffer

Advarsel mot svevende last

Advarsel mot varm overflate Advarsel mot kvelningsfare

il

1.2.1 Ekstra piktogrammer

Informasjon [—] Leveranse

Service/vedlikehold Utfare visuell inspeksjon

(0) av komponentene

Trekk til skrue(r) eller
mutter(e)

Inkluderes ikke i
leveransen

o
X

- Behandle komponenter

forsiktig (f.eks. knuselig)

2
!
™

' 4

Fjerne/lasne skrue(r) eller Nokkevidde

mutter(e)

=

§

Trekk til med verktay Trekk til vekselvis og

jevnt med verktay

Torx-skrue(r)

Montere for hand (uten Brennstofftilforsel fra Brennstofftilforsel fra

I al

verktay) hayre venstre

Montere med kraft = Tur = Retur
i [

0K Ikke OK Smering

X
®

Ikke smar Ingen utettheter er tillatte Las ikke (fast)

Bruk ikke askest@vsuger Bruk ikke trykkluft

eller stevsuger

Ikke vann eller fuktighet i
dette omradet

@OND O

DO
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Sikkerhet
Brukte piktogrammer

Bruk ikke
rengjeringsbarste

Tett komponenter

Sett pa varmebestandig

aluminiumslimbénd

Blas rent bare med

munnen

En pall

Bryt opp apning(er)

Bay lask 90° utover

Speilvendt

Hayre darstopp

Sla pa/av

Legg kabling

Knekk ikke kablene

Hullsag

Vinkelsliper

Skrutrekker: stjernejern,

unbrako, torx

Mal eller kontroller mal
og avstander

|

B

IN

GO

o~

7

/\J

o=

/)

N

Sett pa tetning(er)

Tett komponenter med
haytemperaturssilikon

Fjern avlagringer med
rengjeringsberste

Rengjer komponenter
(f.eks. med en myk klut)

To paller

Skift komponent(er) ut

med ny

Skru med urviseren

Speilvendt

Lukket

Trykk pa bryteren/tasten

Koble fra

pluggforbindelse(r)

Batteridrevet skrutrekker

Vaterpass

SI& inn stift

Tang

Merk komponenter
(f.eks. slik at riktig
posisjon finnes ved
montering)

l%,

A

Sy |

3
9

D

ol IS

L
S

“&‘ (§'

Wy N
l@.@

an

Bruk lim
Sett pa limbénd
Fjern avlagringer med

fyrredskap

Fjern ikke avlagringer
med askestgvsuger eller
stovsuger

Tre paller

Bay lask 15° utover

Skru mot urviseren

Venstre darstopp

Apnet

Malemodus

Plugg i

pluggforbindelse(r)

Bormaskin

Hammer

Skruer, muttere, etc.

Seegerringtang 90°

Kantskjeerer
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e Cutter (kniv)

Skifte batteri

Kasser miljgriktig

Internasjonalt

nednummer: 112

ENplus-sertifiserte pellets

1.3 Klistermerke

Sikkerhet
Klistermerke

Kabelstrips | . Jekketralle
8
SD-kort B b= Dobbeltkjelanlegg

Merket produkt ma ikke
kastes i
husholdningsavfallet

Fylling med pellets

I

—0

Sorg for fall pAmerenn 2~ 72
% X
|

Beskytt brennstoffet mot
fuktighet

Fare pga. manglende sikkerhetsklebemerker
= Klistremerker redder menneskeliv, beskytter dem mot skader og forhindrer materielle skader!

O

< Sikre riktig bruk av varmeanlegget: Lim derfor pa ALLE klistermerker iht. veiledningen!
2 Overrekk ikke-brukte klistermerker til ansvarlig for varmeanlegget, og gjer oppmerksom pa

eventuelle farer eller konsekvenser.

< Bestill manglende eller feil klistermerker hos KWB.

= Kontroller at falgende klistremerker sitter pa riktige steder.

= Bestill falgende klistermerker med det respektive artikkelnummeret etter behov:

27-2000228 - sprak: DE | EN | FR

27-2000229 - sprak: ES | IT | SL

1.3.1 Klistermerker pa forsiden
= Kontroller om de to store klistremerkene pa innsiden av kledningsdaren er satt pa.

Betjening - KWB Combifire
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Sikkerhet
Klistermerke

HI0S

Asche entleeren / Empty ash / Vider les cendres

Asche aus dem Fiillraum/Brennraum entfernen. Vor jedem zehnten Anheizen
durchfiihren. / Remove ash from the fill room/combustion chamber. To be done
before every tenth heat-up. / Eliminer la cendre de la chambre de remplissage/
de combustion. A effectuer avant chaque dixiéme allumage.

Wichtig / Important / Important:

Asche oberhalb des Wannensteins [7] entfernen. / Remove ash above the
tank block [7]. / Eliminer les cendres au-dessus du bloc de cuve [7].

Asche [8] (hinten) mit Aschekratzer entfernen. / Remove ash [8] (in the rear)
with the ash scraper. / Eliminer les cendres [8] (a Iarriére) & Iaide du grattoir &
cendres.

Befiillung mit Stiickholz / Filling with log wood /

Remplissage de bois en biiches
» Vorgegebene Fiillmenge im Menli Nachlegen iberpriifen. / Check the prescribed filling amount in
the Refil 1 menu./ Controler la quantité de remplissage définie dans le menu Recharge.
» Fll- & Anheiztir 6ffnen. / Open fill & heat-up door. / Ouvrir la porte de remplissage et d’allumage.
1: Eine Lage Stiickholz in den Fillraum legen. GroRere Zwischenraume erleichtern das Anheizen. /
Put a layer of log wood into the fill room. Larger spaces in between make igniting it easier. /
Placer une couche de blches en bois dans la chambre de remplissage. Des espaces plus ou
moins grands facilitent I'allumage.
2: Papier vor dem Ziindrohr platzieren [Z]. / Place paper in front of the ignition pipe [Z]. /
Placer du papier devant le conduit d'allumage [Z].
3: Kleineres, leicht entflammbares Holz auf die erste Lage Stiickholz legen.
/ Put a small, easily lit piece of wood on the first log-wood layer. / Poser
du petit bois facilement inflammable sur la premiére couche de blches.
4: Papier groRflachig Uber die erste Lage Stiickholz legen. / Place paper
over a large surface of the first log-wood layer. / Poser du papier sur une
surface étendue, sur la premiére couche de bdches.
» Fiillraum fiillen (siehe Regelung - 0 bis 3/3). / Filling the fill room (see Control - 0 to 3/3). /
Remplir la chambre de remplissage (voir commande - 0 a 3/3). HI05

Fig. 1: Temming av aske og fylling

HI06

Automatische Ziindung / Automatic ignition / Allumage automatique

» Kesseltiiren schlieen / Close boiler doors / Fermer les portes de la chaudiére
» Ziindprogramm wahlen / Select ignition program / Sélectionner le programme d‘allumage
» Anforderung: / Request: / Demande :
Ziindung erfolgt mit der nachsten Warmeanforderung (empfohlen)
Ignition should take place during the next heat request (recommended)
L‘allumage a lieu a la prochaine demande de chaleur (recommandé)
Zeitprogramm: / Time program: / Plages horaires :
Ziindung erfolgt nach Ablauf einer Warmeanforderung / Ignition takes place after expiry of a
heat request / L'allumage a lieu aprés expiration d’'une demande de chaleur
Sofort: / Immediately: / Immédiatement :
Ziindung erfolgt sofort / Ignition takes place immediately / L'allumage a lieu immédiatement
Aus: / Off: | Off :
Keine automatische Zlindung (handisch ziinden) / No automatic ignition (manual ignition) /
Aucun allumage automatique (allumage manuel)

Héandisch ziinden / Manual ignition / Allumage manuel

» Papier entzlinden / Ignite paper / Allumer le papier
» Mittlere Kesseltiir so lange gedffnet lassen, bis das Holz knistert.
Leave middle boiler door open until you hear the wood crackling.
Laisser la porte centrale de la chaudiére ouverte jusqu’a ce que le bois crépite.

» Turen schlieBen / Close doors / Fermer les portes
HI06

Fig. 2: Tenning
= Kontroller om advarselen Hold darene lukket er limt pa tverrlisten under derkontaktbryteren:

Hold dgrene Hold alle dgrene lukket under drift!
lukket

(12)
)

A v
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Sikkerhet
Klistermerke
Kontroller

Kontroller tettheten til derene etter 100 driftstimer.
tetthet

(HI07) o @ Folg veiledningen.

HIO7

1.3.2 Klistermerker pa siden

w/

Tasten
Mélemodus

Viser til tasten som maéledriften kan startes med.

02

Askebeholder

(36) Klistremerke askebeholder 40 kg
N
36

1.3.3 Klistermerker pa oversiden
24 25 SIH10 SIH11

L
v

KPM/KSM Comfort 4
WMM Comfort 4

Kontroller om de falgende klistremerker er godt synlige pa kledningen:

Tur termisk
forlapssikring
(24)

Tur termisk forlgpssikring
Den termiske forlgpssikringen forutsetter et
- kaldvanntrykk pa 2—3,5 bar!
2,0-3,5 bar
24
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Sikkerhet
Klistermerke

Forlgp termisk
forlgpssikring
(25)

Forlgp termisk forlgpssikring

Den termiske forlgpssikringen utlgses ved en
kjeltemperatur pa 95 °C!

~95°C

25

Kontroller om begge klistermerkene med belegget til stapslene til KWB Comfort 4 er limt pé godt
synlige pa dekkplaten [A] pa styreboksen:

Stecker Kessel-Power-Modul [KPM]

Plug, boiler power module [KPM]

Fiche module d’alimentation de chaudiére [KPM]
Versorgung 230/400 Vac / Power supply 230/400 Vac /

Schalter Aschebehalter entfernt (Pin 1-3) / Ash container switch removed

130 (5in 1-3)/ Commutateur bac & cendres refiré (broches 1-3)

Unterdruck-Messdose 0-5 Voc / Negative pressure sensor 0-5 Voc /

215 Byite dynamométrique de dépressurisation 0-5 Ve

>

Sensor Uberfillschutz-Deckel Forderkanal (Muss bei EF2 und CF2
41 9ebigeltbliven) / Sensor, ovrfil potecton cover conveyor channel
(Must remain bridged in EF2 and CF2!) / Capteur couvercle de protection

217 Riicklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour

21g KesselvarautTemp.  Baier forvard flow temp. |
Temp. de départ de la chaudiére

-plei d EF: )
100 e, de trop-plein conduite (doit rester 26tCF2) e
TUB Lagerraum (gebilgelt oder verwendet) / TMIFS storage room amm-Temp. Stickholz / Flame temp. log woor
401 Abgehende Versorgung Zusatzplatine / Outgoing power supply 132 bridged or used) | CTC localde stockage (shuntée ou utiisée) 220 Temp. e a flamme bches
additional board / Sortie carte
: 133 Reserve Sicherheis-Eingang  Reserve safely input g Flamm-Temp. Pelts Fiame temp. pellets
102 Saugturbine / Suction turbine / Turbine d'aspiration Enirée de sécurité de réserve Temp. de la flamme granulés

Forder-/Trommelmotor (Pin 1-2-3) & Hauptantrieb (Pin 4-5-6)

104 Conveyordrum motor (pin 1-2-3) and main drive (pin 4-5-6)/
Moteur dextraction/Moteur & tambour (broches 1-2-3) et
entrainement principal (broches 4-5-6)

Ziindstab Geblase Stiickholz / Ignition rod fan log wood /

106 Barre allumage ventiateur bois en biches

Ziindstab Heizung / Ignition rod heating system /

134 Hausbus [OUT]/ House bus [OUT]/ Bus domestique [OUT]

Freigabe Verbrennung (Ext. 1) / Release combustion (ext1)
Activation combustion (Ext. 1)

23

1=

135 Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT] . Eingang (Ex. 2) 25, Heizen auf SolTemp. 2/
13 Abgehende / Outgoing b o 231 Multi-function input (ext. 2) e.g. heating to setpoint 2/

additional board / Sortie liaison bus carte supplémentaire Entrée multifonction (Ext. 2) par ex. le chauffage a la temp. référence 2
137 Kessel BGE 24 Voc/ Boiler BGE 24 Voc / Chaudiére MCE 24 Vee Freigabe d. Rauchsauger (gebiigelt ausgeliefert) /

232 Released by smoke extractor (delivered bridged) /

107 Barre gallumage chaufage Activation via labsorbeur de fumées (ivré shunié)
Schnell-Ladeventi, wie 122 ] Quick-charge valve, as 122/ . Externe Vorgabe SOLL-Kessel-Temp. / External specification SETPOINT
109 Vanne do charge rapide, comme 122 Stecker Kessel-Signal-Modul [KSM] 234 e temp / Consigne externe temp. de CONSIGNE chaudiére
110 Drehrost Motor / Revolving grate (motor) / Grille rotative moteur Plug, boiler signal module [KSM] 235 Kesselpumpe PWH 11 Boller pump PWHM 1/
11 sT/STLISTE Fiche module de signaux de la chaudiére [KSM] MLI pompe de la chaudiére 1
. 200 Lambdasonde /Lambda probe | Sonde lambda 237 Auen-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure
112 Zindung Pellets | Igniton, pellets / Amorgage des granulés
Fillstand (Pin 2-5-8) Fill lovel (pin 2-5-8) 238 Puffer-Temp. 1/ Buffer temp. 1/ Temp. ballon tampon 1
Warmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) & Saugzug (Pin 4-5-6) / Heat 202 N‘ﬁv:az"de(,!:“phssa)ge gb;ge‘f‘;m )
113 exchanger cleaning (pin 1-2-3) & induced draught (pin 4-5-6)  Nettoyage 239 Puffer-Temp. 2/ Buffer temp. 2/ Temp. ballon tampon 2
de léchangeur thermique (broches 1-2-3) et firage (broches 4-5-6) Temp. e (Pin27) od. (Pin 240 PuerTomp 3 Bffer o 3/ Temp. balon ampon’
2:7) Temp. protection switch conveyor system (pin 2-7) or drum position uffer-Temp. 3. Buffer temp. 3/ Temp. ballon tampon
115 Geblase Verorennungslut(in 1-2:3) Fan, combuston ai (pin -2:3)/ 203 {5y 27)/ nerrupteur de protecton cont a surchaufe du systome
Ventilateur air de combustion (broches 1-2-3) dalimentation (broches 2-7) ou position du tambour (broches 2-7) 241 Puffer-Temp. 4/ Buffer temp. 4/ Temp. ballon tampon 4
120 Mischer RLA Mixer return flow boost/ Mélang. MTR 504 a5 Nessbetieb Swih, measuing mode] 242 Puffer-Temp. 5/ Buffer temp. 5/ Temp. ballon tampon 5
424 Kessel0d. Puferadepumpe  Boler o bufer charging pump / Touche dactivation de la mesure 243 Versorgung 2 Voc GSW-Hodul / Power supply 24 Vo GSH module |
Pompe dalimentation de chaudire ou e ballontampon 205 Tarkontakt / Door contact  Contact de porte Alimentation 24 Voc module GSM
Schnell-Ladeventil Puffer 0/ Quick-charge valve Buffer 0/ Haustantieb Drehzanl Man dive. speed Kesselbus (IN] KPM #135  Boiler bus [IN] KPM #135 /
122 Vanne e charge rapide Ballon tampon 0 209 et enainementprncpal 247 Bys chaudiere IN] KPM #135
Zubringer- od. Ladepumpe Puffer 0/ Supply or charge pump Buffer 0/ Verbrennungsluft Drehzah! (Pin 1-2-3) / Combustion air speed (pin 1-2-3) 248 Kesselbus [OUT] /Boller bus [OUT]/ Bus chaudiére [OUT]
123 pompe dal de charge ball 210 ° peed P
ompe dalimentation ou de charge ballontampon 0 I Vitesse de lair de combustion (broches 1-2-3)
250 RS232 GSM-Modul/ RS232 GSM module / Module GSM RS232
124 Multfunktionsausgang 3 / Multi-function output 3  Sortie mulifoncions 3 17 Sa00290 Dl (P 4-58) nduced draught a spe (in 456
125 Multfunktionsausgang 1 / Mult-function output 1/ Sortie 1 Vitesse du irage (broches 4-5-6)
126 Wl P TT Py — Dichtschieber Position (Pin 1-2-3) & AUF/ZU (Pin 4-5-6) /
ulitunktionsausgang 4 / Mult-function output 4/ Sortie mulfoncfions 2 5 — -
929 P 212 (S):?"”i"a've p,“’.s““’; (""’"1aé’g”d(%ﬁbg%ﬁizg"‘b“ shs)/a 56 Xxx ... Interne Anschliisse / internal connections /
127 Multfunktionsausgang 2 / Multi-function output 2/ Sortie 2 urateur position (broches 1-2:3) ¢ (broches 4-5-6) Raccordements internes
o — Primér-Luftklappe: AUF/ZU (Pin 1-5-) / Position (Pin 3-7-11). Sekundér- )
Reserve Scherhels Sngang, 28 ehscherung Luftklappe: AUF/ZU (Pin 2-6-10) / Position (Pin 4-8-12)./ Primary air xxx ... Externe Anschliisse / external connections /
128 Rasarve saldlyinpu. 9. ow walet preseurs s | shutter: OPEN/CLOSED (pin 1-5-9)  position (pin 3-7-11). Secondary air Raccordements externes
nirée de securlte de reserve, par ex. securite manque deau 213 shutter: OPEN/CLOSED (pin 2-6-10) / position (pin 4-8-12). /

Not-Halt (bei reinem Stiickholzbetrieb gebiigel) /
Emergency stop (bridged for pure log wood operation) /
Arrét dlurgence (shunté en cas de mode bois en biiches exclusif)

12

©

Clapet dair primaire : OUVERTIFERME (broches 1-5-9) et position
(broches 3-7-11). Clapet dair secondaire : OUVERT/FERME
(broches 2-6-10) / position (broches 4-8-12).

Fig. 3: Stopselliste KPM/KSM - KWB Comfort 4 (symbolfremstilling)

Stecker Warmemanagement-Modul [WMM]
Plug, heat management module [WMM]
Connecteur module de gestion thermique [WMM]

KPM/KSM CF2+

Temp. Brauchwasserspeicher 1/ Temp. DHWC 1/

328 Temp. chauffe-eau 1

9 Solar PWM Signal Pumpe 1/ Solar PWM signal pump 1/
Signal MLI solaire pompe 1

329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation

300 Versorgung 230 Vac/ Supply 230 Vac / Alimentation 230 Vea

330 Temp. Puffer 1/ Temp. buffer 1/ Temp. ballon tampon 1

301 Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Pump/valve for secondary
heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur

331 Temp. Puffer 2/ Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2

332 Temp. Puffer 3/ Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3

Solarpumpe 2 / Umschaltventil / Solar pump 2 / switchover
302 .
valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation

333 Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4

303 Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire

334 Temp. Puffer 5/ Temp. buffer 5 / Temp. ballon tampon 5

304 Zi { I Circulation pump / Pompe de circulation

305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau

Zubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging
306 - "
pump / Pompe d'alimentation ou de charge

307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2

308 Pumpe HK 2/ Pump HC 2/ Pompe CC 2

309 Mischer HK 1/ Mixer HC 1/ Mélangeur CC 1

310 Pumpe HK 1/Pump HC 1/ Pompe CC 1

Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 /
Signal MLI solaire pompe 2

Hausbus [IN] - bleibt frei, wenn im Kessel verbaut /

House bus [IN] - remains open if installed in the boiler /

Bus domestique [IN] - reste libre si monté dans la chaudiére
Hausbus [OUT] - Terminiert (120 Q) ausgeliefert. Bei
Bus-Weiterfiihrung entfernen! / House bus [OUT] - delivered

36

1=

Anforderung Zweitwarmequelle / Secondary heating source
31
request / Demande seconde source de chaleur

Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue / 361 terminated (120 Q). Remove in case of bus extension! /
335 P- . g‘ emp. 9 Bus domestique [OUT] - livré avec terminaison (120 Q).
Temp. ambiante CC 1 " F
Retirer en cas de continuation du bus !
336 Temp. Raur_n HK 2 analog / Tgmp. room HC 2 analogue / 362 Bediengerat 1/ Control unit 1/ Module de commande 1
Temp. ambiante CC 2 analogique
Bediengerét 2 - gebiigelt ausgeliefert / Control unit 2 - is
337 Temp. V?”an HK 1/ Temp. forward flow HC 1/ 363 delivered bridged / Module de commande 2 - livré shunté
Temp. départ CC 1
Bedi &t 3 - direkt im Multifunkti ause! /
338 l:mp' Zg”:ﬁfggzz Temp. forward flow HC 2/ 364 Control unit 3 - directly in the multi-function enclosure! /
p. 5P Module de commande 3 - directement dans le boitier
339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur multifonctions !
340 Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / 365 Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row /

Temp. départ solaire

Connexion a la rangée de LED

320 Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche
circulation

341 Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2 /
Temp. chauffe-eau 2

322 Freigabe HK 1/ Release HC 1/ Activation CC 1

Temp. Zweitwarmequelle / Temp. secondary heating source /

342 Temp. seconde source de chaleur

Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
366 Incoming bus connection from KPM (#136) /
Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)

367 RS232-Schnittstelle / RS232 interface / Interface RS232

323 Freigabe HK 2/ Release HC 2/ Activation CC 2

327 Temp. Aufen / Temp. outside / Temp. extérieur

Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) /
345 Solar flow & temperature sensor (vortex) /
Capteur de température et de débit solaire (Vortex)

Fig. 4: Stopselliste WMM - KWB Comfort 4 (symbolfremstilling)

368 Versorgung 24 Vioc/ Supply 24 Voc / Alimentation 24 Ve

WMM CF2+
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1.3.4 Klistermerker pa baksiden

Sikkerhet
Klistermerke

Kontroller om de falgende klistremerker er godt synlige pa kledningen:

SIHO3 n
hﬂj o 22
05 @ -

t“

(SIH03)

Tur
(22)

Spenningsforsy
ning
(05)

13A =C

05

Returheving
(31)

Fylling og
tgmming
(09)

Betjening - KWB Combifire

Overhold ved avgassrer og pipetilkobling:
Utfar tett og stigende!

Utfer iht. DIN 18160/2.

Falg veiledningen.

Tur

Spenningsforsyning

Falg angivelsene for returhevingen.
Falg veiledningen.

Fylling og temming

23



Sikkerhet
Klistermerke
Retur
(23)

Retur

1.3.5 Klistermerke pa lagerrommet
= Kontroller hele tiden at lagerromadvarslene er klistret pa deren til lagerrommet!

(SIHO4) Klistermerke lagerrom ved!

Klistremerke pa daren til lagerrommet for ved
(eksempelfremstilling)

Adgang forbudt for uvedkommende! Hold
deren last! Hold barn unna!

Rayking, bruk av apen ild og andre tennkilder
er forbudt!

Falg veiledningen.

Klistermerke lagerrom pellets

Klistremerke pa daren til lagerrommet for
pellets
(eksempelfremstilling)

1.3.6 Klistermerke pa innblasingsstussen

= Kontroller at advarselen om fylling er klistret pa innbldsingsstussen:

Aufkleber Pellet-
DE Einblasstutzen

Achtung! Schalten Sie vor der 108 mm

Lagerbefilllung die Pelletheizung aus!
0BS! Sluk pillefyret inden fyldning af lageret!
Caution! Switch off pellet-fired hea\ﬁlg“ system before filling storage room!
iAtencion! iAntes de llenar el depo’sntEosdesccnectar la calefaccion de pelets!
Arétez linstallation de chauffage avarnrt de remplir le dépét de combustible !

T
Prima di riempire il deposito del combustibile, spegnere I'mpianto di riscaldamento!

NL
Opgelet! Voor het vuilen van de opslagruimte dient u de pelltverwarming uit te schakelen!
SL

Pozor! Pred polnjenjem zalogovnika izklopite ogrevalno napravo na pelete!
SE
Observeral Sting av pelletsanliggningen innan brénslefGiradets pafylning!

NO
Obs! SI4 pellets-varmeanlegget av for fylling av lageret!

ULy

x27-2000097
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1.3.7 Klistermerke typeskilt

aft und Weirme aus Biomasse GmbH :;%5

Kr:
c € E A-8321 St. Margarethen/Raab, Industriestrale 235

KWB

Type | Fuel extractor KWB Powerfire type TDS 300 with E-Filter
SN | Year 000-1234567/0 | 2020

Fuel wood pellets C1 (EN 303-5), Al (ISO 17225-
)

2
Rated thermal output (RTO)
min. thermal output
Fuel thermal output at RTO
max. operating pressure
max. operating temperature
Permitted temperature
Water content
Max. allowed power input
Electrical connection
Test standard | boiler class
CO at rated power
Dust at rated power

300,0 kW

5100 W
3+N 400 VAC 50Hz 16 A
EN 3035 |5

34 mg/m? (13% 02)

9,7 mg/m? (13% 02)
18889

Fig. 5: Eksempel pa typeskilt

Typeskiltet finner du i sammen veiledningene, klipset fast pa en av forsidene.
= Lim typeskiltet godt synlig pa kjelkledning.
Dette klistremerket er ubetinget nadvendig for driftstillatelsen.

Betjening - KWB Combifire

Sikkerhet
Klistermerke
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Oversikt
Komponentene pa anlegget
2 Oversikt

2.1 Komponentene pa anlegget

: I | ) I | .
i 2 i 3 4

Fig. 6: Symbolsk fremstilling av anleggselementene

~v

1 Brennstofflagerrom 4 Kjel med varmeveksler og styring

2  Matesystem: 5  Askebeholder
Sugemating eller/og skrue

3 Mellombeholder (tilleggsutstyr)

Detaljert informasjon om de mulige matesystemene finner du i KWB brosjyren "Teknikk og
planlegging".

2.2 Sikkerhetselementer

Vi har truffet falgende tiltak for & maksimere sikkerheten pé vare anlegg.

@)
\
T i

Qo

—————————————— -

H—Cod
H—®-ea

-
-
-]

i POR——

=
[P y——

i/+

1 Termisk forlgpssikring 2 Sikkerhetsventil
3 Returgkning med pumpe 4 Trykkutligningsfat
Rotasjonsmater

Rotasjonsmateren utviklet av KWB forhindrer at brann kan bre seg fra forbrenningskammeret
tilbake til brennstofftilfarselen som tilbakebrann-verneinnretning iht. TRVB H118.

Undertrykkregulering
Den kontinuerlige overvakingen og styringen sikrer undertrykket i forbrenningskammeret.

Overvakning av forbrennerkammeret

Ved hjelp av sensoren for flammetemperatur overvakes forbrenningskammeret direkte og
tenningen av brennstoffet registreres sikkert.
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Oversikt
Sikkerhetselementer

Dette systemet stanser forbrenningen hvis kjeltemperaturen stiger over 95 °C:

Sikkerhetstemperaturbegrenser [STB]

= Avtrekket slds av, og spjeldet for primeerluft lukkes.
= Pumpene kjarer videre.
= P& kontrollenheten vises denne alarmen:
02.00 Sikkerhetstermostat! Overopphetning av kjelen! [» 85]
Termisk forlgpssikring

Termisk forlgpssikring er en av sikkerhetsinnretningene mot overopphetning av kjelen foreskrevet i
EN 303-5:2012. Tilkoblingen skal utfares iht. hydraulikkskjemaet.

Hvis temperaturen stiger over en bestemt verdi (94 til 98 °C), dpnes ventilen i den termiske
forlepssikringen og kaldtvann ledes inn i sikkerhets-varmeveksleren.

Forlgpssikringen ma vaere forbundet med et ikke-stengbart ledningsvannett under trykk. Med et
kaldtvanntrykk pa over 6 bar, er en reduksjonsventil nadvendig. Minimums kaldtvanntrykk er pa 2
bar.

Utlgsere kan veere: Plutselig utkobling, svikt i kjelkretspumpen, strambrudd eller en defekt sensor
for kjeltemperaturen.

Sikkerhetsventil

Nar kjeltrykket nar 3 bar, apnes sikkerhetsventilen og slipper det varme (!) oppvarmede vannet ut!
Samsvarer med kravene i EN ISO 4126-1:2013, diameter iht. EN 12828 eller nasjonale forskrifter.

Sikkerhetsventilen ma bl.a. vaere montert pa kjelen eller i umiddelbar neerhet av kjelen slik at den
er tilgjengelig og at det IKKE finnes stengemekanismer mellom kjelen og sikkerhetsventilen.

Temperaturovervikning brennstofflager [TUB]

I overgangen til matekanalen fra brennstofflagerrommet inn i fyrrommet kan en
temperaturovervakning ([TUB] iht. TRVB H 118) monteres.

Hvis den malte temperaturen stiger over 70 °C, forsvinner meldingen 02.05 For hay temperatur i
brennstofflageret! [» 87] og kjelen slas av.

Lambdasonde

Bredband-lambdasonden tilpasser forbrenningen til de ulike brennstoffkvalitetene.

Endebryter kledningsder
Hvis kledningsderen apnes, starter vakuumtrekkviften med en gang for @ garantere undertrykket.

Flere sikkerhetselementer
Folg i tillegg lokale bestemmelser samt DIN 18896 for drift av et "ildsted".

Hovedbryter

Her slér du spenningsforsyningen til anlegget pé og av. Da kobles strammen fra alle
komponentene.

/N\ ADVARSEL
Ukontrollert forbrenning pga. tidlig utkobling
é = Hvis kjelen slas av under varmedriften via hovedbryteren, gar kjelen i en ukontrollert tilstand.

2 Vent til driftstilstanden "Standby" eller "Flamme slukket" vises far du slar kjelen av via
hovedbryteren.
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Oversikt
Pipespesifikasjoner

0 Overopphetning pga. ukontrollert utkobling

Hvis anlegget slas brétt av, kan kjelen ikke lenger fare bort varmen og kan dermed overopphetes.
Da utlgses farst sikkerhets-temperaturbegrensningen og deretter den termiske forlgpssikringen.

2.3 Pipespesifikasjoner

Sveits: Anlegg i Sveits: Utslippsfattig drift iht. VHe-typegodkjenning garanteres bare nar anlegget kan
drives med den laveste varmeeffekt (30 % av nominell effekt) ved de laveste
avgasstemperaturene. Dette krever som regel en kondensatbestandig pipe. Hvis du har sparsmal
om dette, kontakt installater.

Pa grunn av den haye kjelvirkningsgraden skal pipen lages ufalsom overfor fuktighet. Dette er
pipemodeller som det til tross for permanent underskridelse av avgass-duggpunktet i avgassveien
ikke farer til fuktighetsgjennomtrengning eller skade pa murverket (se EN 13384 / DIN 18160).

Piper av plast er ikke tillatte for pelletsvarmeanlegg!

2.4 Forskriftsmessige brennstoffer

A FARE

Livsfare pga. giftige forbrenningsgasser

= \/ed forbrenning av sgppel oppstar det giftige gasser og for kjelen forstyrrende
A forbrenningsgasser: Herunder inkludert sponplater og andre limte treprodukter, plast, gummi,

PVC, lakk ...
2 Brenn utelukkende forskriftsmessige brennstoffer.

/\ FORSIKTIG
Eksplosjonsfare pa grunn av tenningshjelp

A > Varm kjelen ALDRI med flytende brennstoffer som f.eks. bensin.
Tillatte brennstoffer

For driften er utelukkende falgende brennstoffer tillatte under forutsetningen at de samsvarer med
standardene:
= Trepellets iht. EN ISO 17225-2 med "ENplus A1"-sertifikat
= Ved
Ved iht. EN ISO 17225 — del 5: Klasser av ved A2 / D15 L50 (i Tyskland i tillegg
brennstoffklasse 4 (83 i 1. BImSchV i.d.g.F.))
— Lengde: maksimalt 55 cm (M25)

— Vanninnhold (w): mellom 15 % og 25 % (tilsvarer en vedfuktighet (u) pd mellom 17 % og
33 %)
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2.5

Oversikt
Solenergiregulering

Det er ikke tillatt med drift med uegnet brennstoff, spesielt med halogenholdige eller
sterkt slaggholdige pellets.

Dette ma ikke inneholde fremmedlegemer (steiner, plast).

Tips for lagring av ved

= Klgv starre trekubber for lagring.
= Lagre veden i sollys og tert, godt ventilert (f.eks. lagring i skogsranden i stedet for i skogen) og
beskyttet mot pavirkning fra veer og vind.

= Det foretrekkes lagring langs vegger pa bygning pa solsiden med en avstand pa 5-10 cm til
veggen.

= Lag et tort underlag, med lufttilgang om mulig ved & legge under rundtre, paller etc.

= Lagre, hvis det er mulig, dagsforbruket i oppvarmet rom (f.eks. i oppstillingsrommet til
fyringen).

Vanninnholdets avhengighet av lagringsvarigheten

Nyhugget ved har et vanninnhold pa ca. 50 til 60 %. Under lagringen reduseres vanninnholdet til
trekubbene avhengig av tarrheten og temperaturen pa lagerstedet.

Lagring Tretype Vanninnhold

15-25 % under 15 %
Lagring i oppvarmet og ventilert Mykt tre (f.eks. furu) ca. 6 maneder fra1ar
rom (ca. 20 °C) Hardt tre (f.eks. bak) 1til 1,5. &r fra 2 &r
Lagring utenders (beskyttet fra  Mykt tre (f.eks. furu) 2 somre fra 2 ar
veer, eksponert for vind) Hardt tre (f.eks. bak) 3 somre fra 3 &r

Veer ogsd oppmerksom pa punktene nedenfor ved levering fra ENplus-sertifiserte forhandlere.

Solenergiregulering

O

Folg produsentens anvisninger!
< Hold deg til produsentens anvisninger under montering og idriftsettelse av solenergianlegget.
2 Folg produsentens fare- og sikkerhetsanvisninger.

Skylling og fylling av solenergianlegget

Av sikkerhetsmessige grunner skal fylling utelukkende foretas pa tider uten solstraling eller med
tildekkede kollektorer. Spesielt i frostutsatte omrader er bruk med en blanding av inntil 42 %
frostvaeske-vann ngdvendig. For & beskytte materialene mot for stor termisk belastning skal fylling
og idriftsettelse av anlegget foretas snarest mulig, senest etter 4 uker. Hvis dette ikke er mulig,
skal flatpakningene fornyes far idriftsettelse for & forebygge utettheter.

Obs! Ublandet frostveeske ma blandes ut med vann far pafylling.
Hold deg til produsentens anbefalte frostvaeske.

Det er mulig at kollektorer som fylles, ikke lenger kan temmes helt. Derfor skal kollektorer bare
fylles med vann/frostveeskeblanding ogsa for trykkprever og funksjonskontroller dersom det er fare
for frost. Alternativt kan trykkpreven utfares med trykkluft eller lekkasjespray.

Driftstrykk
Overhold produsentens maksimale driftstrykk.
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Solenergiregulering
Lufting

Lufting ma utfares:
= innenfor rammen av idriftsettelse (etter fylling)
= 4 uker etter idriftsettelse
= ved behov (f.eks. feil)
/\ ADVARSEL
Forbrenningsfare pga. damp eller varm varmemedievaske!

< Betjen lufteventilen bare ndr temperaturen til varmemedievaesken er < 60 °C. Ved temming
av anlegget ma kollektorene ikke veere varme.

& Tildekk kollektorene, og tem anlegget sa tidlig om morgen som mulig.

Kontroll av varmemedievaske
Varmemedievaesken ma kontrolleres annet hvert ar for frostbeskyttelse og pH-verdi.

= Frostbeskyttelsen ma kontrolleres med frostvaeskemaler, og eventuelt skift ut eller fyll pa.
Nominell verdi ca. — 25 °C til — 30 °C eller etter de klimatiske forholdene.

= Kontroller pH-verdi med en pH-indikatorpapir (nominell verdi ca. pH 7,5):
Ved underskridelse av grense-pH-verdi pa < pH 7 skift ut varmemedievaesken.

Vedlikehold av kollektor

Garantikrav bare i forbindelse med leveranderens originale frostbeskyttelse og forskriftsmessig
utfert montering, idriftsettelse og vedlikehold. Montering av fagkyndige personer som falger
anvisningsskiltene uten unntak forutsettes som kravbegrunnelse.

Massestram

For & garantere en kollektorytelse skal en spesifikk gjennomstremning pa 30 I/m“ velges pa en
kollektorfeltstorrelse pd inntil ca. 25 mZ
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Betjeningsprinsipper
Betjeningselementer foran

3 Betjeningsprinsipper

3.1

A\

3.2

3.21

Betjening - KWB Combifire

Les gjennom hele den foreliggende veiledningen far bruk. Ved uklarheter spar KWB-kundeservice
eller din personlige KWB-partner.

Betjeningselementer foran
/\ ADVARSEL

Uforutsette falger (materielle skader og personskader) pga. feil idriftsettelse

< Forstegangs idriftsettelse krever omfangsrike fagkunnskaper: Anlegget ma bare settes i drift
av kvalifiserte og sertifiserte fagfolk.

Kort tid etter & ha slatt pa anlegget, meldes Kontrollenheten Exclusive pa kjelen med visning av
"tasten". Na er reguleringen KWB Comfort 4 tilgjengelig for deg.

Betjeningselementene befinner seg (med unntak av tasten for madlemodus) foran, og er
tilgjengelige etter apning av kledningsdaren.

TM STB HS TK

[TM] Tasten Malemodus: [HS] Hovedbryter:
Som eneste betjeningselement er Her slar du spenningsforsyningen til
denne tasten plassert pa venstre anlegget pa og av.
sidekledning i det gverste hjornet [TK] Derkontakt:
foran. Registrerer dpningen av

kledningsdaren.

[STB] Sikkerhetstemperaturbegrenser:
Hvis dette sikkerhetselementet er utlast, ma du vente til kjeltemperaturen er sunket til
under 75 °C. Skru hetten av, og las opp sikkerhets-temperaturbegrenseren ved a trykke
pa den med f.eks. en skrutrekker.

/\ ADVARSEL
Kvelningsfare pga. apnet forbrenningskammerder
< Kontroller at forbrenningskammerderen til varmeanlegget ikke er lukket fer anlegget tas i drift.

Kontrollenheten Exclusive

Brukergrensesnittet

Dette avsnittet beskriver betjeningen av KWB Comfort 4 med en Kontrollenheten Exclusive.
Betjeningen med en Kontrollenheten Basic leser du om i avsnittet Kontrollenheten Basic [» 50].

Alt avhengig av situasjonen byr KWB Comfort pa forskjellige visninger:

= tastene for rask apning av ofte brukte funksjoner
= menyen for detaljert konfigurasjon og
= ogversikten som standard skjerm i oppholdsrommet
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Visning av tastene

Etter start av reguleringen vises en skjerm med 6 hurtigvalgtaster. Med disse tastene kommer du
til ofte brukte funksjoner, men her kan du ogsa ga til menyen eller sla av kjelen.

Startskjerm Valgskjerm
Aif 36°C i€ -5.1°C 12:00 D Hovedmeny
— ' Varmekretser
! @ © ( \ Bruksvanntank
Buffertank
Apne menyen J Driftsstatus Pa/Av So|energi
~— Driftsstatus
@ i R+ 06.08.2020 08:26:37 G
Endre varmetider Varm bruksvann 1x
i @  Utetemperatur S "Ett niva hayere" eller
"Tilbake til forrige skjerm"
@ Innetemperatur Navn pa det aktuelle skjermbildet
4@  Keltemperatur Tilbake til startskjermen

= Kontrollenheten Exclusive [BGE] i oppholdsrommet viser pa gverste kant av skjermen

\| /]
romtemperatur lEI utetemperatur '& og klokkeslett.
= Kontrollenheten Exclusive [BGE] pé kjelen viser pa gverste kant av skjermen kjeltemperatur

I /]
, utetemperatur K og klokkeslett.

o [ % |°@

Holiday Frost protection Automatic

i 2 3
1 Tast uten spesiell status
2 Tast valgt med hjulet eller den sist valgte tasten
3 Den grenne sirkelen viser at denne funksjonen er aktiv.

Visning av "Meny"
| en tekstbasert liste finner du alle funksjonene og innstillingene til KWB Comfort 4. Menyene er
strukturert, dvs. at relaterte funksjoner er sammenfattet i "Undermenyer".

Navigasjon Funksjoner og innstillinger

'_') Main menu HC 1.1 Stiefeltrockner

Heating circuits Room temp., actual
DHWC Comfort temperature

Reduction temperature
Room temp., setpoint

Buffer storage tank

Boiler
Operational state

02.10.2017 14:43:05 02.10.2017 14:39:12

Forskyver menysgylen en linje opp. Navnet pa funksjonen eller innstillingen

Med en funksjon gar du til Aktuell verdi pa innstillingen
undermenyen.
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Kontrollenheten Exclusive

Med en innstilling starter du en endring
av verdien.

Forskyver menysgaylen en linje ned. Rullegardinet er et tegn pa at listen er lengre
enn fremstillingen pa skjermen, og viser den

aktuelle posisjonen i den komplette listen.

Bunnlinje . .
| :) HC 1.1 Stiefeltrockner Automatic ﬁl\

Room temp., actual
Comfort temperature

Reduction temperature
Room temp., setpoint

017 16:24:12

Hvit: SD-kort satt i og registrert KWB Comfort Online (opsjon)
Rad: Feil! Hvit: Forbindelse opprettet
(Kortet fortsatt ikke klart, feil ved Grenn: Dataoverfering pagér

tilkobling, feil ved utstatning av kortet) _
Rad: Ingen forbindelse

m Viser bussforbindelsen ved bruk av Kontrollenheten Exclusive [BGE] utenfor kjelen.
Hvit: Bussforbindelse 0K
Rad: Bussforbindelse avbrutt

3.2.2 Bruk av menyen

Kommandoene i KWB Comfort 4 er sammenfattet i flere trinn — du mé@ mao. ikke ga gjennom en
endelgs lang liste for & komme til gnsket innstilling.

Beskytt varmeanlegget ditt

= Med feil innstillinger forhindrer du drift med fa feil og minimalt utslipp og lavt
0 brennstofforbruk.

< Les hele veiledningen far bruk.
< Ved uklarheter kontakt K\WB-kundeservice.

Hurtigvalgtast "Meny"

Denne hurtigvalgtasten tar deg direkte til visningen av "Meny" hvor du nér alle funksjoner og
innstillinger i en hierarkisk menystruktur med mulige undermenyer.

Den "doble betjeningen" av KWB Comfort 4 lar deg velge mellom & bruke hjulet og de to tastene D

og v, eller om du heller vil bruke bergringstastene 0g som vises pa skjermen — du kan
selvsagt ogsa bruke begge varianter om hverandre.

Betjening - KWB Combifire 33



Likeverdige
taster

Navigere i
menyen

Endre
innstillinger

Bekrefte
inntasting

Avbryte
inntasting

Ett niva hayere
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Abcdefg hij kimno pgr stul

I+ U

Abcdefg hij kimng

Abcdefg hij kimno pgr
25.2.2015 18:12:39

v

. J

Navigasjon med taster og
hjul

Navigasjon med bergringsskjerm

= Drei hjulet til venstre eller

: = Trykk pa en av piltastene 0g pa hgyre kant av
gyre.

skjermen.
I menyen beveger menysaylen seg ned eller opp (uthever den valgte menylinjen).

= Drei pa hjulet til ansket = Trykk pa ensket undermeny.

undermeny vises uthevet.

= Trykk pa tasten v/, = Trykk p& bergringstasten LY. pa hayre kant av skjermen.

Da bekrefter du den valgte undermenyen, og gar ett niva lavere.

Hvis du har navigert til innstillingen slik det er beskrevet over og ensker & endre verdien og har
bekreftet dette valget med v eller , da ...

Navigasjon med taster og hjul Navigasjon med bergringsskjerm

= Skriv inn gnsket verdi pa tastaturet som
vises, eller trykk pa piltastene for & endre
verdien opp eller ned.

= Drei pa hjulet til ansket verdi vises.

Nar du ser ansket verdi pa visningen, da ...

Navigasjon med taster og hjul
= Trykk pa tasten v'.

Navigasjon med bergringsskjerm

= Trykk pa bergringstasten pa hayre kant
av skjermen for & bekrefte den nye verdien.

Reguleringen begynner straks med & formidle endringen i nettverket. Til den nye verdien er
kommet til alle kontrollenheter, gar — alt etter nettverkets starrelse og antall kontrollenheter —
flere sekunder.

Nar du oppdager under endringen av en innstilling at den tidligere verdien skal beholdes, da ...

Navigasjon med taster og hjul
= Trykk p4 tasten .

Navigasjon med bergringsskjerm

= Trykk pé bergringstasten O i det venstre

hjernet oppe eller bergringstasten i det
hgyre hjgrnet oppe pa skjermen.

Reguleringen arbeider videre med den opprinnelige verdien.

Nar du ensker & ga ett niva hgyere i en meny, da ...

Navigasjon med taster og hjul Navigasjon med bergringsskjerm

= Trykk pé tasten .

= Trykk p& bergringstasten O i det venstre
hjarnet oppe pa skjermen.
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Navigasjon med taster og hjul Navigasjon med bergringsskjerm

Den overordnede menyen vises.

Til gverste Nar du ensker a ga til startpunktet til menyen ("hovedmeny"), da ...
men
/ Navigasjon med taster og hjul Navigasjon med bergringsskjerm
= l’wkk pdé tasten O flere ganger etter = Trykk pé bergringstasten (2] i det hayre
verandre.

hjarnet oppe pé skjermen.
Den gverste menyen vises.

3.2.2.1 Endre verdier

Slik endrer du verdier

Endring med taster og hjul Endring med bergringsskjerm
= Drei hjulet til venstre eller hayre. = Trykk pa en av piltastene pa hayre kant av
skjermen.

Tips: Hvis du trykker pa piltastene i mer enn 2
sekunder, gar endringen raskere.

Slik bekrefter du endringen

Bekreftelse med taster og hjul Bekreftelse med bergringsskjerm
= Trykk p4 tasten v/ . = Trykk p4 tasten v/ pa hayre kant av
skjermen.

Slik avbryter du endringen

Bekreftelse med taster og hjul Bekreftelse med bergringsskjerm

= Trykk p4 tasten D. = Trykk p4 tasten O i det venstre hjornet
oppe pa skjermen.

Dermed avbryter du endringen uten & lagre den nye verdien.

3.3 Ofte brukte funksjoner pa Comfort 4

3.3.1 Stille inn dato/klokkeslett

Omstilling mellom sommer- og vintertid skjer automatisk.
= Apne visningen "Meny" pa Kontrollenheten Exclusive pa kjelen, og naviger til menyen "Dato/

klokkeslett".
Navigasjon med taster og hjul Navigasjon med bergringsskjerm
= Hjulet tar deg til neste inntastingsverdi. = P4 bergringsskjermen velger du verdien du
Definer gnsket dato, og bekreft den med gnsker & endre.
tasten v/.

= Etter at du har bekreftet den siden verdien = Definer gnskede verdier med hjulet, og
med v/, er innstillingen av datoen avsluttet. bekreft den med tasten _

Den fullstendige forklaringen finner du i avsnittet Dato/klokkeslett [ 75].
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3.3.2 Vise driftsstatus

| et varmeanlegg er det viktig at alle komponenter fungerer. Funksjonen "Driftsstatus" viser deg
mange maleverdier og innstillinger.

= Velg hurtigvalgtasten "Vis driftsstatus".
@ Velg hvilke komponenter du gnsker @ styre pa varmeanlegget ditt pa neste skjermbilde.

Nar du driver flere varmekretser, buffertank eller bruksvanntank, vises pa forhand en liste over

e tilgjengelige komponenter: Velg de komponentene du gnsker & vise.

Kjel Buffer Varmekretser
| KwWB Multifire 4 HK1.1 Heizkreis

@ Ein

Q) Betrieb

Je sac

B s5C

BE s
B 20c
Bz 78

Ja Aus

17.07.2017 16:30:24 Seite 1von 5 J’

A

17.07.2017 16:27:01

Bruksvann

O | BWS 1 Brauchwasserspeicher

16.07.2017 16:29:19

Tab. 1. Grafiske fremstillinger av komponentene til varmeanlegget

Velg bergringstasten for & fa mer informasjon om de tilsvarende komponentene.

Pa/av >> Undermenyer

Hurtigtasten P3 | Av tar deg til en Undermeny hvor du kan velge blant flere ofte brukte innstillinger
(avhengig av kjeltype).
= Velg hurtigtasten P& | Av for & komme i undermenyen.

Felgende undermenyer er tilgjengelige
Med hurtigtasten Kjel P& | Av definerer du om kjelen skal veere i drift eller ikke.

Malemodus

Ved a trykke p& Malemodus gar anlegget i mélemodus. Alle forbrukere kjgrer med maksimalt
varmeforbruk. Anlegget kan males i nominell belastning eller dellast, se menyelementet Forlgpet til
Malemodus pipefeiefunksjonen.

Rengjering av varmeveksleren

Med denne funksjonen kan rengjering av varmeveksleren aktiveres. Rengjaringen slas deretter av
automatisk igjen etter utlgp av rengjeringsforlgpet.

Varmeveksler-rengjo
ringen
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Etterfylle

Velg tasten "Etterfyll" for & fastsla om og hvor mye brennstoff du skal legge i
forbrenningskammeret, se menyelementet Forespgarre fyllmengde [» 37].

Foresparre fylimengde

= Velg hurtigtasten "Combifire/Etterfyll" for 8 komme i undermenyen.

= Velg tasten "Etterfyll" for & fastsld om og hvor mye brennstoff du skal legge i
forbrenningskammeret.

Reguleringen fastslar da hvor mye varme som er lagret i buffertanken, og beregner pa dette
grunnlaget ngdvendig mengde brennstoff.

= Etteryll IKKE - = Bare legg i en = Bareleggito = Fyll
bufferen er allerede tredjedel. Bufferen tredjedeler. forbrenningskamm
fylt! er generelt fylt. Bufferen er enten eret. Bufferen kan
delvis fylt eller ta opp hele
relativt liten. varmen.

Hold deg ubetinget til disse spesifikasjonene! Fyllrommet til kjelen er tilstrekkelig for a ta
buffertanken til nominell temperatur. For mye brennstoff (med liten eller varme buffertanker) har
falgen at kjelen veksler til flammevedlikehold mot slutten. Da kan det oppsté tjeerelegging i kjelen,
noe som kan forhindre pélitelig drift.

Foresporsel om tenning

Hvis kjelen ikke har automatisk tenning (opsjon), sper reguleringen etter & ha lukket
kledningsderen om tenningen skal foretas

= straks

= med neste foresparsel

= til et bestemt tidspunkt

= eller

ikke i det hele tatt.

3.3.5 Velge program
8

Velge program

= Velg hurtigvalgtasten "Velg program".

= Nar du driver flere varmekretser, vises na en liste over tilgjengelige varmekretser: Velg
varmekretsen du gnsker a endre.
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Velge program o [Jfsec 1.4.2013 12:00

° G

Fig. 7: Den granne sirkelen viser det aktuelt aktive programmet.

Frostheskyttelse
= Velg dette programmet for @ beskytte varmesystemet mot frostskader.
& Reguleringen holder romtemperaturen pa temperaturer over 8 °C (fabrikkinnstilling).

Reduksjon

= Velg dette programmet for @ varme hele dagen med innstilt reduksjonstemperatur. (For
eksempel ved lengre fraveer.)

EE

>

Komfort

O

-

= Velg dette programmet for @ varme hele dagen med innstilt komforttemperatur.

Automatisk drift

= Velg dette programmet for @ varme tilpasset til personlige behov til innstilte tider: Da far du det
varmt nar du ensker, og reduserer energiforbruket nar ingen er hjemme.

E

Veer oppmerksom pa at en for lavt innstilt utetemperatur-utkobling kan hindre skifte til
komforttemperaturen eller reduksjonstemperaturen.

Ekstraprogrammer

De falgende programmene utvider de 4 programmene som allerede er beskrevet. Alt etter modell
skifter reguleringen igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

Party

Velg partymodus nar du gnsker @ holde romtemperaturen unntaksvis lenger tid pa
komforttemperaturen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den grenne sirkelen i bergringstasten.

Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett & varme til skifter KWB Comfort 4 igjen tilbake til
programmet valgt tidligere.

Ferie

Aktiver ferieprogrammet nér varmeanlegget skal i et bestemt tidsrom holde en bestemte
romtemperatur (temperatur). Definer forst Slutt og deretter Start av ferieprogrammet.

Reguleringen blir veerende i det aktuelle programmet til den definerte startterminen nas. Forst da
vises den grenne sirkelen i bergringstasten.

Etter den angitte slutten av ferieprogrammet (klokken 00:00) skifter reguleringen igjen tilbake til
programmet valgt tidligere.

Hvis du ensker & avslutte ferieprogrammet for tiden, sett funksjonen pa Av.

3.3.6 Endre varmetider

@ = Velg hurtigvalgtasten "Endre varmetider" hvis du ensker a endre atferden til varmeanlegget i
programmet "Automatisk drift".

Endre varmetider
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Varmetider

3.3.7
e
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Varm bruksvann 1x

Relaterte
funksjoner

33.8
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= Nar du driver flere varmekretser, vises na en liste over tilgjengelige varmekretser: Velg
varmekretsen du gnsker & endre.

= Hvis du gnsker a endre de viste tidene, velg tasten Endre tider og bestem for hvilket tidsrom
endringene skal gjelde:

= For alle virkedager: Mandag — fredag
= For alle dager i uken: Mandag — sgndag
= For hver dag enkeltvis: Ma Ti On To Fr Lo Sg

= Forst deretter kan du definere maksimalt 3 tidsrom hvor reguleringen skal varme pa
komforttemperatur.
Bekreft de nye tidsrommene ved a velge knappen Bruk verdiene.

= Hvis du IKKE ansker & bruke et tidsrom, sett verdien for P4 og Av pd samme tidspunkt: Da
registrerer KWB Comfort 4 dette tidsrommet som tom oppfaring.

Varm bruksvann 1x

Hurtigvalgtasten "Varm bruksvanntank 1" forteller reguleringen at bruksvanntanken skal straks
varmes opp til nominell temperatur én gang.

Hvis varmeanlegget ditt har flere bruksvanntanker i flere varmekretser, da kommer du bare til
denne funksjonen via innstillingene i avsnitt Bruksvanntank [» 58].

= Velg denne funksjonen nar du antar at bruksvannet blir kaldere eller hvis du forventer at den
tilgjengelige mengden varmt vann ikke rekker til neste planlagte oppvarming.

& En grenn sirkel pa bergringstasten indikerer denne funksjonen.

Nar nominell temperatur er nadd, veksler reguleringen igjen til den aktive driftsmodusen for dette.
Den granne sirkelen pa bergringstasten forsvinner.

Hvis du ma aktivere denne funksjonen for ofte, er enten minimaltemperaturen [» 58] pa
bruksvanntanken for lavt stilt inn, eller passer ikke ladetidene til ditt bruksvannforbruk.

Regulere romtemperaturen

Du har flere muligheter & endre romtemperaturen.

Endre nominell temperatur pa kontrollenheten Basic
Vri dreieregulatoren péa Kontrollenheten Basic til hayre for & gke temperaturen med 5 °C, eller vri
den til venstre for & redusere temperaturen med -5 °C.
Endre romtemperaturen én gang
= Hurtigvalgtasten "Velg program” > > Velg varmekrets >> Party > > Partymodus til P4

Velg partymodus nar du gnsker @ holde romtemperaturen unntaksvis lenger tid pa
komforttemperaturen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den grgnne sirkelen i bergringstasten.
Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett & varme til skifter KWWB Comfort 4 igjen tilbake til
programmet valgt tidligere.
Endre nominell romtemperatur permanent
Reduser eller gk nominell romtemperatur hvis det alltid er for varmt eller for kaldt.
= Skift til visningen "Meny".

= Korriger innstillingen Romtemperatur i menyen Varmekretser [» 53] (Varmekretser >> Velg
varmekrets > > Romtemperatur).
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Endre varmetider permanent

Hvis radiatorene eller gulvvarmen ikke er varme nok til bestemte tider, eller hvis de er for varme for
lenge, da skal du endre Varmetidene i menyen Varmekretser [> 53].

Reguleringen reagerer ikke pa inntastingene dine?

Hvis reguleringen slett ikke reagerer pa rettingene dine, kontroller da kjelens Driftsstatus [» 67]:
Varmes noe i det hele tatt, eller er det noe som forhindrer varmedrift? For eksempel kan en for hayt
innstilt utetemperatur-utkobling veere grunnen til dette.

Stanse og ta i drift igjen

Stanse anlegget

/\ ADVARSEL
Ukontrollert forbrenning pga. tidlig utkobling
= Huvis kjelen slas av under varmedriften via hovedbryteren, gar kjelen i en ukontrollert tilstand.

2 Vent til driftstilstanden "Standby" eller "Flamme slukket" vises far du slar kjelen av via
hovedbryteren.

Overopphetning pga. ukontrollert utkobling

Hvis anlegget slas brétt av, kan kjelen ikke lenger fare bort varmen og kan dermed overopphetes.
Da utlgses farst sikkerhets-temperaturbegrensningen og deretter den termiske forlgpssikringen.

Midlertidig utkobling
= Sla varmekjelen av via hovedbryteren.

Fullstendig utkobling (varmesesongslutt, feil)

For bedre miljovern: La anlegget kjoles kontrollert av.
2 Sla forst anlegget av via alternativet "Kjel pa/av".
< Vent til anlegget er avkiglt.
< Sla anlegget spenningsfritt via hovedbryteren.
& Rengjer kjelen grundig.
& Lukk derene godt.

Tips: Trekk ut nettstopslet pa baksiden av kjelen utenom varmesesongen for 4 unngé skader ved
lynnedslag.

MED frostheskyttelse UTEN frostheskyttelse
= Fa kontrollert om eksisterende = Hvis du IKKE tar varmeanlegget i drift om
frostbeskyttelse er tilstrekkelig. vinteren, da tapper du anlegget fullstendig

tomt for & beskytte det mot frost.
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Betjeningsprinsipper
Ofte brukte funksjoner pd Comfort 4

3.3.9.2 Tai drift igjen etter stillstand

Veddrift Pellet-drift
KWB Classicfire og KWB Combifire KWB Combifire
= Fylli ved og papir eller kartong. Kontroller = Kontroller om det finnes nok pellets i
da at varmeforbruket for den valgte lagerrommet.

mengden ved er sikret.
= Sla anlegget pa via hovedbryteren.
= Du ma kanskije (ved respektiv alarm) stille inn dato og klokkeslett pa nytt (Dato/klokkeslett

[» 75]).

= Sorg for tenning av veden (manuelt eller Pelletsmodulen starter selvstendig med
automatisk). tenningen.

Anlegget veksler til driftsstatusene Anlegget veksler til driftsstatusen "Varming".

"Opptenning" og "Varming".

Hvis den nominelle verdien pa sensoren for kjelturtemperatur nas, kobler anlegget
kjelkretspumpen inn og forsyner slik forbrukerne eller buffertanken.
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4 Regelmessige oppgaver pa kjelen
SI3 pa anlegget

4 Regelmessige oppgaver pa kjelen

Oppbygning T | 1
2
3
4
5
6
1 Bryterplate med betjeningselementene 4 Der til fyllrommet
2 Kledningsder 5 Dear i oppfyringshayde
3 Spak for manuell 6 Dar for brennkammer

varmevekslerrengjoring (grunnutstyr)

Bak kledningsdgren [2] finner du de 3 derene som du bruker til fylling, tenning og asketemming:
Dorene til fyllrommet [4] pa oppfyringsheyde [5] og til brennkammeret [6].

4.1 Sla pa anlegget

/\ ADVARSEL
Uforutsette folger (materielle skader og personskader) pga. feil idriftsettelse
A < Forstegangs idriftsettelse krever omfangsrike fagkunnskaper: Anlegget ma bare settes i drift
av kvalifiserte og sertifiserte fagfolk.
= SIa pa hovedbryteren bak kledningsderen.
& Etter systemsjekk er reguleringen klar til drift.

4.2 Drive kjel med ved

/\ ADVARSEL
Uforutsette folger pga. feil opptenning
= Prinsipielt er det bare tillatt for oppleerte personer & drive kjelen!
A 2 Hold uvedkommende personer (spesielt barn) unna kjelen! Hold alltid fyrrommet avsperret.
<> Varm kjelen aldri med ulovlige eller flytende brennstoffer som f.eks. bensin eller liknende.
2 Fa alle feil reparert umiddelbart.

4.2.1 Klargjare fylling
= Apne kledningsdaren.
Deren til fyllrommet [4] kan av sikkerhetsmessige arsaker bare dpnes i to trinn:
= Left derhdndtaket og apne til stopp.
= Trykk derhandtaket tilbake i retning av kjelen.
& Forst na kan deren dpnes helt.
= Apne daren i oppfyringsheyde [5].
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Regelmessige oppgaver pé kjelen

Drive kjel med ved

Kontroll = Kontroller tennreret (til venstre i fyrrommet) for tilsmussing, og rengjer det ved behov.
Vern i brennkammeret
0 < KWB frarader a fjerne aske fra fyllrommet for hver oppvarming.
= Dermed skaner du utstyret i brennkammeret mot for stor slitasje fra askeskrapingen.
4.2.2 Utfare fylling med ved
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= Legg forst bare et lag ved i fyllrommet.
Tips: Starre mellom i det farste laget letter opptenningen.

= Plasser papir eller kartong i omradet foran tennraret.
= Legg mindre, lett antennelig ved pa det farste laget ved.
= Legg i tillegg papir eller kartong med stor falte over farste laget ved.

= Fyll fylrommet slik som det er angitt pa skjermen til reguleringen.
Du finner informasjon om dette i avsnittet Foresparre fyllmengde [» 37].

= Lukk daren til fyllrommet [4] og daren i oppfyringshgyde [5].

Tenning

De kommende arbeidstrinnene er avhengig av om kjelen din har automatisk tenning (ekstrautstyr)
eller om den ma tennes manuelt.

Tenne opp manuelt
= Skyv litt kartong og sammenkrollet papir i &pningen bak deren i oppfyringshayde [5].
= Tenn fyr pa kartongen og papiret.

= La den midterste kjeldaren [5] fortsatt vaere litt dpen i cirka 5 minutter til.
| denne tiden skal det ha dannet seg en gladeseng.

= Lukk den midterste kjelderen [5] og deretter kledningsdaren.

= Naviger i menyen til reguleringen til visningen av flammetemperaturen (Kjel [» 67]).
Flammetemperaturen ma stige.

= Nar temperaturen ikke nar den malverdien, ma du gjenta tenningen.
= Reguleringen overtar styringen av forgassing.
% Den klgvde veden — som befinner seg i fyllrommet — renner da ned av seg selv.

Automatisk tenning: Velge tenningsprogram

Nar du lukker kledningsderen som har veert dpen i mer enn 5 sekunder, sper reguleringen om hva
som skal skje.
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Regelmessige oppgaver pé kjelen

Drive kjel med ved

4.2.3.3

4.23.4

4.2.4

Ziundprogramm

Fig. 8: Symbolfremstilling tenningsprogram

= Velg et av de 4 valgbare tenningsprogrammene pa reguleringen:
= Foresparsel: Tenningen falger med neste foresparsel om varme (anbefalt valg).
= Tidsprogram: Tenningen foretas tidligst etter utlap av den innstillbare forsinkelsen ved en
foresporsel om varme.
= Straks: Tenningen foretas straks (bare velg ved tilstrekkelig varmeforbruk).
= Av: Ingen automatisk tenning foretas — tenningen foretas manuelt eller nar valg av tenning skal
gjentas senere.
Hvis det finnes en foresparsel fra en buffer, sar tenningen seg pa 1 minutt etter lukking av
kledningsdgren. (Deretter 15 min. tenning, flammetemperatur > 100 °C.) Tenningen ser du for
gvrig med kjelstatusen "Tenning".

Styre forbrenningen

Forklaringen av reguleringen KWB Comfort finner du i avsnittet Funksjonene til KWB Comfort 4
[» 53].

/\ ADVARSEL

Livsfare pga. der som apnes under drift.

< Vaer oppmerksom pa at svovelgass og gnister kan komme ut nar kjelderene dpnes. La alle tre
kjeldarene veere lukket under drift.

< Ved & apne forbrenningskammerdgren under drift er det mulig med materielle skader og
ragygassutvikling.

Tenne opp senere

Valg av tenning kan ogsé apnes pa nytt pa et senere tidspunkt.

abc abc abc

Fig. 9: Symbolfremstilling "Indikasjon om etterfylling"

= Velg i "Indikasjon om etterfylling" pa symbolet "Tennstikk".
Denne funksjonen star na bare tilgjengelig nar kledningsdaren ble apnet pa forhand 0G fortsatt
ingen utbrenning har funnet sted (og bare nar det finnes automatisk tenning).

Etterfylle ved
/\ ADVARSEL

Forbrenninger pga. varme overflater.
Overflatene bak kledningsdgren kan bli sveert varme under drift.
< Bruk egnede vernehansker for a fylle i brennstoff.
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For mye
brennstoff?

4.3

Regelmessige oppgaver pé kjelen 4
Kombi-drift ved og pellets

Gjer det til en regel & bare fylle pa brennstoff nar det er bruk for energien fra dette. Intervallet pa
etterfyllingen skal avgjeres utelukkende av buffertanken.

= Apne daren til fyllrommet langsomt, og kontroller brennstoffet.
= Hvis brennstoffet i kjelen er brent opp, fyll pa brennstoff. Ellers lukker du deren omgaende.

Hvis du legger i for mye brennstoff, ma kjelen arbeide under minimal effektgrense, og kobler da ut
viften. | dette sakalte "flammevedlikeholdet" synker virkningsgraden til varmeanlegget og
utslippene gker.

Kombi-drift ved og pellets

KWB Combifire er i stand til & veksle mellom flis- og pellet-drift.

SI3 pa pelletsmodul
= Velg hurtigtasten "Combifire/Etterfyll" for @ komme i undermenyen.

= Velg tasten "Pelletsmodul pa/av" for a sla pa KWB Pelletmodul.
% Den granne sirkelen i knappen bekrefter at KWB Pelletmodul er aktiv.
& Varmeanlegget styres via reguleringen iht. den innstilte driftsmodusen i automatisk drift.

Funksjonsmate i kombi-drift

Kjelen er klar til drift etter innkobling, og starter automatisk ved foresparsel om varme eller pa et
definert starttidspunkt. Hvis det er lagt i ved pé dette tidspunktet, foretas tenning av veden (ved
automatisk tenning).

Hvis veden er brent opp, varmes det videre automatisk med pellets. Via en Sperretid og en
Avsperretemperatur kan den automatiske starten av pelletsmodulen forsinkes. Du finner mer om
dette i avsnittet SI& pd/av [» 65].

Bufferbelastning per pelletsmodul

Avhengig av det innstilte bufferprogrammet og buffertypen reguleres lasten via sensorene S1/S2
(buffertank uten integrert varmtvannsheredning) eller S3/S4 (buffertank med integrert
varmtvannsberedning).

Med bufferprogrammet Sommer lastes buffertanken bare til den hayeste forespurte
forbrukertemperatur pa sensor S1 eller S3 (avhengig av buffertype). Med bufferprogrammene
"Temperatur”, "Tid" og "Tid+" avsluttes lasten ved nddd maksimal buffertemperatur pa sensor S2
eller S4.

Varme i kombi-drift med ved

= Apne kledningsdgren.
Dersom kledningsdgren &pnes under pellet-drift, da stopper pellet-driften (statusvisningen er
"Etterlop"). Dette etterlgpet varer cirka 15 minutter (kan endres).

= Apne fyllrommet og fyll det slik som det er angitt pa skjermen til reguleringen.
Du finner informasjon om dette i avsnittet Foresparre fyllmengde [» 37].

Etter fyllingen kan veden tennes manuelt eller automatisk senere ved foresparsel om varme (bare
med automatisk tenning).
SI3 av pelletsmodul

= Velg hurtigtasten "Combifire/Etterfyll" for @ komme i undermenyen.
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4 Regelmessige oppgaver pé kjelen
Rengjgring av varmeveksleren
= Velg tasten "Pelletsmodul pad/av" for a sla av KWB Pelletmodul.

& Den grenne sirkelen i knappen forsvinner, og bekrefter at KWB Pelletmodul er inaktiv.

& Hvis pelletsmodulen allerede var i statusen "Drift", da veksler statusen til "Etterlap". Etter cirka
15 minutter veksler driftstilstanden til pelletsmodulen til "Av".
Hvis pelletsmodulen ikke var i drift, veksler driftstilstanden til pelletsmodulen direkte til "Av".

& Pelletsmodulen samt transportsystemet er slatt av. Ved-driften og hele hydraulikksystemet
forblir aktivt.

Askebeholder i kombi-drift

Viktig: Ogséd nar KWB Combifire allerede brenner ved, mé askebeholderen bli veerende i KWB
Pelletmodul. Nar askebeholderen tas ut, stopper reguleringen forbrenningen — noe som kan fore til
ugnskede virkninger i ved-drift!

4.4 Rengjoring av varmeveksleren

KWB Classicfire KWB Combifire
= Bekreft spaken for Pa denne modellen er alltid automatisk
varmevekslerrengjoringen [3] for @ bevege rengjaring av varmeveksleren utstyrt — ogsa
rengjeringsfjeerene i rarene til ved oppgraderinger!

varmeveksleren opp og ned.

Regelmessig rengjering garanterer palitelig drift Reguleringen starter rengjeringen automatisk
av varmeanlegget. ved behov.

Alternativt f&s en automatisk
varmevekslerrengjering hos KWB.

4.5 Tomming av asken
/\ ADVARSEL

Utfar utelukkende disse arbeidene iht. denne veiledningen. Feil arbeider pga. manglende
fagkunnskaper kan sette deg livsfarlige situasjoner.

= Klem- og inntrekningsfare pga. uventet startende mekanikk

= Brann-, eksplosjons- og stremstgtfare pga. dpen kledning, forbrenningskammerder og
vedlikeholdsdeksel

= Kvelningsfare pa grunn av terrdestillasjonsgasser fra svakt gladende brennmateriale ved apen
A forbrenningskammerdar eller et dpent vedlikeholdsdeksel.

< Sla av anlegget (Anlegget pa/av [Comfort 3] eller Kjel pd/av [Comfort 4] = kontrollert
avstengning.

< Laanlegget avkjoles i ca. 30 minutter for du slar av anlegget (hovedbryter pa "0").
> Trekk stgpselet ut, og sikre anlegget mot ny innkobling.

< Laanlegget kjoles av. Apne kledning, forbrenningskammerdagrer og vedlikeholdsdeksel bare
nar anlegget er kaldt og uten strgm.

Fjern asken minst 1 gang ukentlig eller hver 10. fylling.
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Regelmessige oppgaver pé kjelen
Askebeholder

= Apne kledningsdgren, den midterste deren [5] og den innvendige deren bak denne.

= Ta askepannen fra bunnen, og heng opp askepannen under den midterste daren [5].
= Skrap asken med medfalgende askeskrape opp i askepannen.
/\ ADVARSEL

f Fare for skader og brannfare pa grunn av rester av varme glor!

< Tem bare aske i varmebestandige beholdere!
> Tem bare kald aske!

= Ta bort askepannen, og kast asken.

= Lukk den midterste daren.

= Apne doren til brennkammeret [6].

= Sett askepannen pa bunnen under den dpnede dgren til brennkammeret.

= Fjern asken over tanksteinen [7].

= Skrap asken [8] (ogsa helt bak!) med medfalgende askeskrape opp i askepannen.
= Apne daren til brennkammeret.

/\ FORSIKTIG

Fare for brann og skader pa grunn av rester av varme glor!
A < Bruk den brannfaste beholderen MED deksel til @ samle opp asken!

4.6 Askebeholder

Hvis askebeholderen er full, kan ikke asken transporteres ut av forbrenningskammeret. Etter en
stund stanser anlegget. Avhengig av anleggsstarrelse er det nadvendig a kontrollere nivaet i
askebeholderen flere ganger i lapet av varmesesongen.
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Regelmessige oppgaver pa kjelen
Askebeholder

4.6.1 Ta av askebeholder

= Vipp opp begge vingedarene pa begge sider av askebeholderen.
= Apne spennldsene (1) pa begge sider av askebeholderen.

—_— —
Héndtak og hjul pa askebeholderen fas som tilbehgr
= Trekk askebeholderen av rett forover.
= Nar du trekker askebeholderen ut av kjelen, slar anlegget seg av.
= Drei tetningsdekslet (pa baksiden av askebeholderen) over apningen.
Opsjon: Uttrekkbart handtak

= Trekk det uttrekkbare handtaket ut av askebeholderen. Trykk pa laseknastene, og trekk
handtaket rett opp til det lgsner.

& Na er askebeholderen klar for transport for tamming.
Ver oppmerksom pa vekten.
0 En askebeholder fylt til randen, kan veie inntil 40 kg.

4.6.2 Tomme askebeholder

: Fare for skader og brannfare pa grunn av rester av varme glor!

< Tom bare aske i varmebestandige beholdere!
> Tem bare kald aske!
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Regelmessige oppgaver pé kjelen 4
Askebeholder

= Bruk det uttrekkbare handtaket (opsjon) bare til & trekke askebeholderen.
Trekk handtaket helt ut (2) til det gar i Ias for dette.

= For & lofte askebeholderen sett det uttrekkbare handtaket (opsjon) i den farste posisjonen (1)
til det gér i Ias, og ta tak med den andre handen under askebeholderen.

= Apne begge de gvre spennldsene for tomming, og ta ut dekslet.
= Kontroller at dekslet lukker tett etter temmingen.

4.6.3 Sette i askebeholderen igjen

= Hvis du bruker opsjonen med det uttrekkbare handtaket: Trykk pa ldseknastene, og skyv det
uttrekkbare handtaket rett ned til det gar i I3s.

= Apne spjeldventilen pa baksiden.
= Skyv askebeholderen inn i anlegget.
= Fest begge de nedre spennldsene.

= Anlegget oppdager den innsatte askebeholderen, slar seg pa igjen og skifter til den sist
aktive driftsstatusen.

= Lukk begge vingedarene pa kjelen.
& Alarmmeldingen slukker.

4.6.4 Aske

= Rengjar forbrenningskammeret regelmessig, og kast asken. Se avsnitt: Vedlikeholdsintervaller
for brukeren [» 109].

4.6.4.1 Hva er aske?

Asken som produseres, inneholder rester av brennstoffet i konsentrert form.

Deponering av aske
= Forhgr deg hos ansvarlige myndigheter om riktig deponering av aske!
= Falg anvisningene du far av dem.

4.6.4.2 Askemengde
Pellets: Ved en brennstoffmengde pa 100 % produseres ca. ~1,0 % total aske ved sertifisert kvalitet.
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Kontrollenheten Basic

Betjeningselementene pa kontrollenheten Basic

5 Kontrollenheten Basic

Betjeningen av Kontrollenheten Basic leveres uten beraringsskjerm og brukergrensesnitt — for

endring av vesentlige funksjoner rekker to taster og et hjul.

5.1 Betjeningselementene pa kontrollenheten Basic
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Hvis temperaturen i bruksvanntanken er for kald, kan du via Kontrollenheten Basic [KEB] aktivere

en funksjon "Varme bruksvann 1x".

= Trykk pa tasten "Varme bruksvann 1x" (1).

Tasten tennes.

3 Varm bruksvann 1x
4 Temperaturvalghjul

= Trykk pa tasten én gang til for @ avslutte funksjonen nér som helst.

Lyset i tasten slukker.

% Nar den angitte maltemperaturen i menyen Bruksvanntank [» 58]nas, da slukker lyset i

tasten.
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Kontrollenheten Basic
Velge program

5.3 Velge program
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I normal drift viser Kontrollenheten Basic det aktuelle programmet med en grent lysende LED (1).

= Med hvert trykk pa tasten for programvalg (2) skifter kontrollenheten til neste program i listen:
Frostbeskyttelse | Reduksjon | Komfort | Automatisk drift.

Hvis du trykker en gang til pa tasten nar du er til slutt i listen, starter programvalget pa nytt
igjen med det forste programmet.

VIKTIG: Hvis ingen LED lyser, da er programmet pa Kontrollenheten Exclusive slatt av pa kjelen,
eller Kontrollenheten Basic er uten strom.

5.4 Velge romtemperaturen

4 "\

& J

= Kontrollenheten Basic har en integrert temperatursensor, og maleverdiene fra denne brukes av
styringen til varmeanlegget.

= Med temperaturvalghjulet (1) kan du gke eller redusere romtemperaturens nominelle verdi med
5° C.
Nar temperaturvalghjulet er i ngytral stilling (se bilde), varmes det opp til en forhandsinnstilt
nominell romtemperatur pa Kontrollenheten Exclusive pa kjelen.

= Drei romtemperaturen til venstre for 8 redusere romtemperaturen. Hvert punkt pa skalaen
utgjer en grad Celsius.

= Drei romtemperaturen til hgyre for & gke romtemperaturen. Hvert punkt pa skalaen utgjer en
grad Celsius.

Partymodus P& kontrollenheten Basic finnes det en mulighet & aktivere partymodus. @nsker du & opprettholde
komforttemperaturen ogsa etter at den oppfarte varmetiden er slutt, aktiver programmet "Komfort".

Husk at programmet gér tilbake til utgangsposisjonen etterpa.
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Kontrollenheten Basic
Betydningen av LEDen
5.5 Betydningen av LEDen

LEDen blinker  Ingen feil, men en referanse til enkelte programmer er en langsomt blinkende LED (3 s p, 1 s av):
langsomt Dermed viser Kontrollenheten Basic [KEB] til at partymodusen, ferieprogrammet eller
gulvprogrammet er aktivt.

LED blinker Pa en KWB Classicfire eller KWB Combifire viser en LED som blinker litt raskere at kjelen igjen kan
fylles. | dette tilfellet blinker LED-en til det aktuelle programmet (2 s pa, 1 s av). Etter 4 timer
slukker ogsa denne visningen.

En fullstendig liste finner du i avsnittet Betydning av LEDen pa kontrollenheten Basic [KEB] [» 80].
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Funksjonene til KWB Comfort 4
Varmekretser

6 Funksjonene til KWB Comfort 4

Nedenfor beskriver vi menyene og opsjonene til KWB Comfort 4. Hvis du er usikker pa bruken,
spar forst varmeteknikk-partneren din eller KWB-kundeservice far du endrer verdiene.

6.1 Varmekretser

Innstillingen av varmekretser er en vesentlig del av tilpasningen av hele varmesystemet.

Hver varmekrets er et lukket vannkretslap i et varmeanlegg: En pumpe transporterer varmtvannet
("tur") til forbrukerne (varmeelementer, gulv- eller veggvarmeanlegget ...), og der avgir vannet
varme og stremmer avkjglt tilbake til varmekjelen ("retur") hvor det varmes opp igjen.

Husk falgende ved innstillingen av varmekretsene:

= Far hver kommando ma den berarte varmekretsen velges. (Unntak: Det finnes bare en
varmekrets.)
= Alle kommandoene virker da bare pa denne ene varmekretsen.

Reguleringen arbeider med to nominelle temperaturer som skal opprettholdes til bestemte tider:

= "Komforttemperatur": Romtemperatur for et behagelig inneklima

= "Reduksjonstemperatur": Lavere temperatur for lavere energiforbruk
Ofte brukes begrepet "nattreduksjon" for dette.

Kontroller heller dobbelt opp om du har valgt den riktige varmekretsen for du utferer
en kommando eller for du endrer verdier.

6.1.1 Romtemperatur

Oppnar varmereguleringen ikke den gnskede romtemperaturen, har du flere muligheter til & gke
eller redusere temperaturen:
= Endre nominell romtemperatur
= Forskyv fotpunktet til varmekurven (mer om varmekurven finner du pé de etterfalgende
sidene!)

= Kontroller posisjonen til sensoren for romtemperaturen samt sensoren for utetemperaturen, og
juster denne etter behov.

Tilpasse romtemperaturen

= Begynn a definere verdiene for komfort- eller reduksjonstemperaturen (Varmekretser >> Velg
varmekrets >> Romtemperatur).

Som kontroll viser skjermen ogsa aktuelt malt temperatur i rommet (Faktisk romtemperatur). Denne
verdien vises bare nar en sensor faktisk er koblet til. (Uten sensor vises "Mangler".)

For & oppdage om reguleringen allerede bruker komfort-, reduksjonstemperatur eller
romtemperaturen for frostbeskyttelse pa grunn av en utkobling, velg i menyen Driftsstatus > >
Varmekretser > > Velg varmekrets.

Begge malverdiene er gyldige med én gang, omsettingen er derimot avhengig av den aktuelle
driftsmodusen.

6.1.2 Varmeprogram
Via varmeprogrammet bestemmer du den grunnleggende atferden for reguleringen.

= | menyen Varmekretser > > f.eks. HK 1.2 Gulv > > Varmeprogram kan du velge mellom 5
varmeprogrammer:
Automatisk drift | Frostbeskyttelse | Av | Komfort | Reduksjon
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= Via hurtigvalgtasten "Velg program" kommer du i tillegg til begge ekstraprogrammene:
Frostbeskyttelse | Reduksjon | Komfort | Automatisk drift | Party | Ferie

Det riktige programmet for enhver bruk

= Frostbeskyttelse: Varmekretsen slas av nar den malte utetemperaturen overskrider de angitte
verdiene. Denne grunninnstillingen definerer du i menyen Frostbeskyttelse.

= Reduksjon: Varmekretsen blir alltid veerende i reduksjonstemperaturen.

= Komfort: Varmekretsen blir alltid veerende i komforttemperaturen.

= Automatisk drift: Varmekretsen skifter til forhandsinnstilte tider mellom komfort- og
reduksjonstemperaturen, og i tillegg slas av ved bestemte utetemperaturer [» 55].

24°C +
NAY NAY
2% ] X
20°C +
18 OC 1 _m m_ m_
16 OC T 1 1 1 1 1 1 1 |

00:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
= Av: Varmekretsen sender ingen foresparsler om varme lenger.
Obs! | dette varmeprogrammet gir INGEN frostbeskyttelse!

= Party: Party-programmet [» 55] forlenger tidsrommet med komforttemperaturen én gang.
= Ferie: Ferieprogrammet [» 55] holder en bestemt temperatur i et definert tidsrom.

6.1.3 Varmetider

Innstillingen Varmekretser > > Velg varmekrets > > Varmetider viser nar KWB Comfort 4 er
regulert til reduksjonstemperatur og til komforttemperatur hvis programmet "Automatisk drift" er

aktivt.
Oversikt
A Tider med reduksjonstemperatur (mgrk)  C  Oversikt
B  Tider med komforttemperatur (lys) D  Endre tider
Varmetider = Hvis du gnsker a endre de viste tidene, velg tasten Endre tider og bestem for hvilket tidsrom

endringene skal gjelde:
= For alle virkedager: Mandag — fredag
= For alle dager i uken: Mandag — sgndag
= For hver dag enkeltvis: Ma Ti On To Fr Lo Sg
= Forst deretter kan du definere maksimalt 3 tidsrom hvor reguleringen skal varme pa

komforttemperatur.
Bekreft de nye tidsrommene ved a velge knappen Bruk verdiene.

= Hvis du IKKE ensker & bruke et tidsrom, sett verdien for P4 og Av pd samme tidspunkt: Da
registrerer KWB Comfort 4 dette tidsrommet som tom oppfering.
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6.1.4 Partymodus

E Velg partymodus nar du gnsker a holde romtemperaturen unntaksvis lenger tid pa
komforttemperaturen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den grgnne sirkelen i bergringstasten.

Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett & varme til skifter KWB Comfort 4 igjen tilbake til
programmet valgt tidligere.

6.1.5 Ferieprogram

Aktiver ferieprogrammet ndr varmeanlegget skal i et bestemt tidsrom holde en bestemte
romtemperatur (temperatur). Definer forst Slutt og deretter Start av ferieprogrammet.

Reguleringen blir veerende i det aktuelle programmet til den definerte startterminen nas. Forst da
vises den grenne sirkelen i bergringstasten.

Etter den angitte slutten av ferieprogrammet (klokken 00:00) skifter reguleringen igjen tilbake til
programmet valgt tidligere.

Hvis du gnsker & avslutte ferieprogrammet far tiden, sett funksjonen pa Av.

6.1.6 Innstillinger

= Varmekretser >> |elg varmekrets > > Innstillinger

6.1.6.1 Utetemperatur utkobling
I menyen under Varmekretser > > Velg varmekrets > > Innstillinger

Nar innstillingen Utkobling aktiv settes pa verdien P4 OG varmeprogrammet "Automatisk drift" er
aktivt, da kobler varmekretsen ut nar den malte utetemperaturen ligger over den respektive
varmegrensen (komfort / reduksjonsmodus).

Som status vises "Utkoblet utetemperaturavhengig".

Hvis utetemperaturen skal males over et innstillbart tidsrom for utkoblingen, skal parameteren
Middelverdidannelse settes til P4.

Hvis den malte utetemperaturen underskrider den innstilte grenseverdien med -0,5 °C, gar
varmekretsen pa det innstilte varmeprogrammet. Hvis den malte utetemperaturen overskrider den
innstilte grenseverdien med +0,5 °C igjen, gar varmekretsen Av igjen (status: "Avslatt avhengig av
utetemperatur").

Malt utetemperatur viser den faktisk malte utetemperaturen, Tidsrom middelverdi tidsrommet
innstilt under Grunninnstillinger > > Utetemperatursensor >> Tidsrom middelverdi HK for alle
varmekretser.

Tidsrommet for middelverdiberegningen kan stilles inn for alle varmekretser under Grunninnstillinger
> > Utetemperatursensor > > Tidsrom middelverdi HK.

6.1.6.2 Driftsverdier

Fastlegge temperaturer i tur

Via verdiene Maksimaltemperatur (fabrikkinnstilling: 50 °C) og Minimaltemperatur (vanlig: 20 °C)
bestemmer du begge grenseverdiene i varmekretsen.

Ta hensyn til romkompensasjon
Forutsetning er en eksisterende sensor for romtemperatur!
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Romkompensasjon angir hvor sterkt romtemperaturen skal tas hensyn til ved beregning av den
nominelle verdien for turtemperaturen.

= Fabrikkinnstilling er "0", dvs. romtemperaturen tas IKKE hensyn til.

= Angi en faktor pad mellom 0 og 10 nar varmekretsen har en sensor for romtemperatur. Verdien
10 star da for en endring pa 2,5 °C.

Eksempel: Hvis faktisk romtemperatur er ca. 1 °C hgyere enn nominell romtemperatur, beregner
reguleringen ved "10" romkompensasjon en turtemperatur for en ca. 2,5 °C lavere nominell
romtemperatur.

Bare ved en romtemperatur > 1 slar ogsa varmekretsen seg faktisk av i programmet
"Frostbeskyttelse" ved ndadd romtemperatur.

Aktivere GKO-drift
Forutsetning er en eksisterende sensor for romtemperatur!
Via innstillingen "@KO-drift" tilpasser du reaksjonshastigheten til temperaturene.
= Velg Alltid | | komfortmodus | | reduksjonsmodus for & gke reaksjonshastigheten og redusere
varmetidene:
= Nar faktisk temperatur ligger med verdien til innstillingen Hysterese av over nominell
romtemperatur, da slar varmekretspumpen seg av.
= Nar faktisk temperatur ligger med verdien Hysterese pa under nominell romtemperatur, da slar
varmekretspumpen seg pa igjen.

= Velg Av slik at varmekretspumpen kjgrer uavhengig av den aktuelle romtemperaturen. Det er
anbefalt innstilling for gulvarmeanlegg.

Tilpasse varmekurven

KWB Comfort 4 beregner ngdvendig turtemperatur for varmekretsene fra den malte
utetemperaturen, nominell romtemperatur, romkompensasjon, den angitte varmekurvestigningen
og den angitte fotpunktsforskyvningen.

Tilpass varmekurvestigningen og den angitte fotpunktsforskyvningen til de faktiske forholdene i
huset ditt (sterrelse og temperaturomrade til varmeelementene, husets varmeisolasjon ...) for a
bruke anleggsvarmen mest mulig effektivt.
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A Turtemperatur [°C] B Utetemperatur [°C] C Stigning
Stigning Stigningen til varmekurven bestemmer hvor sterkt en endring av utetemperaturen virker inn pa
endring av turtemperaturen.
Eksempel: Verdien 0,5 betyr at en endring av utetemperaturen pa =1 °C har en gjennomsnittlig
endring av turtemperaturen pad +0,5 °C. Stigningen som angis, avhenger av det brukte
varmesystemet og rommenes varmebehov.
Fotpunkt Med forskyvning av fotpunktet bestemmer du startverdien for oppvarmingen. KWB Comfort 4

muliggjer en forskyvning pd =10 °C.
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Hoye turtemperaturer Lave turtemperaturer
(varmeelementer) (gulv-/veggvarmeanlegg)
1,2-1,6 ca. 0,5

Tab. 2: Typiske verdier for varmekurve-stigning

Den perfekte innstillingen er ikke mulig @ beregne i virkeligheten, men kan bare oppnas trinnvis
gjennom tilpasninger. Malet er en mest mulig flat og lav varmekurve hvor den genererte varmen er
akkurat nok til @ varme huset.

= Apne termostatventilene i det observerte referanserommet: Dette skal vaere det kaldeste,
ugunstigste rommet.

= Er det alltid for varmt eller for kaldt?
Forskyv hele varmekurven (fotpunkt OG stigning) ned eller opp.
Da bygninger bare reagerer langsomt, skal verdiene bare endres annen hver dag maksimalt 10
% eller 0,2 enheter.

= Er det for kaldt om vinteren, men OK i overgangstiden?
@k varmekurvens steilhet for & heve turtemperaturen sterkere ved synkende utetemperaturer.
Endre stigningen bare annen hver dag maksimalt 0,2 enheter.

= Er det for kaldt i overgangstiden, men OK om vinteren?
@k fotpunktet for @ heve turtemperaturen sterkere ved stigende utetemperaturer.

Gulvprogram

| KWB Comfort er et gulvprogram integrert. Gulvprogrammet akselererer utterkingen av gulvet, og
reduserer spenningene i gulvplatene.

= Kontakt varmeanleggsfagbedriften for dette.

Bruksvanntank

En bruksvanntank er tankbeholderen for varmtvannet. Via en rekke parametre definerer du for
eksempel tidene for ndr varmtvannet skal varmes, og du fastlegger minimal- og
maksimaltemperaturene.

Nar varmes bruksvannet?

Via et bruksvannprogram bestemmer du hvordan den valgte bruksvanntanken normalt skal lastes
(varmes opp). Du kan velge mellom programmene Tid | Temp. | Av.

Merk: P4 KWB EmpaCompact und KWB EmpaWell gjelder innstillingene i menyen
Buffertemperatur > > Min. bruksvanntemperatur.

Program tid
= Bruksvanntank > > Velg bruksvanntank > > Program

| programmet "Tid" overvaker reguleringen om minimaltemperaturen overskrides pa sensoren
under de lagrede lastetidene. Da lastes bruksvanntanken til maksimaltemperaturen pa sensoren
nas.

Tips: Tidsprogrammet egnet seg fremfor alt for bruksvanntanker som ogsé varmes opp via
solarenergi i tillegg.

| menyen Bruksvanntank > > Velg bruksvann >> lastetider kan du bestemme lastetidene
enkeltvis for hver dag, for ukedager eller for alle dager samlet.

Bestem for hver bruksvanntank nar den skal varmes opp. Tilpass tidene etter ditt personlige
dagsforlap.
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Lastetid Pa Av Pa Av

Mandag 16:00 20:00 20:00 20:00
Tirsdag 16:00 20:00 20:00 20:00
Onsdag 16:00 20:00 20:00 20:00
Torsdag 16:00 20:00 20:00 20:00
Fredag 16:00 20:00 20:00 20:00
Lordag 16:00 20:00 20:00 20:00
Sendag 16:00 20:00 20:00 20:00

Tab. 3: Fabrikkinnstillinger av lastetider for bruksvanntank

Hvis du ikke ansker & bruke en lastetid, sett verdiene forPa" og "Av" pa det samme tidspunkt: Da
registrerer reguleringen dette tidsrommet som en tom oppfering.

Nar utkoblingstiden nas, avsluttes den pabegynte lastingen.

Program temperatur
= Bruksvanntank >> Velg bruksvanntank > > Program

| programmet "Temp." finnes ingen lastetider: Bruksvanntanken varmes alltid opp til
maksimaltemperatur pa sensoren nar minimaltemperaturen underskrides pa sensoren.

Aktiver dette programmet nar du vil ha varmt bruksvann tilgjengelig til enhver tid.

Program av
= Bruksvanntank >> Velg bruksvanntank > > Program
I innstillingen "Av" er den automatiske lastingen av bruksvanntanken slatt av.
Velg denne innstillingen nar du ikke skal bruke bruksvanntanken pa lengre tid.
| programmet "Av" utferes IKKE beskyttelsesfunksjonen mot legionella, og ingen frostbeskyttelse
utfares heller ikke!
Varm bruksvann 1x

Hvis bruksvannet skal varmes opp STRAKS (uavhengig av den aktuelle vanntemperaturen, det
aktive programmet og de lagrede lastetidene), velg i menyen Bruksvanntank > > Velg
bruksvanntank > > \larm bruksvann 1x.

Denne funksjonen fungerer ikke, ...

= .. hvis maksimaltemperaturen er overskredet.
= .. hvis varmekilden er sperret eller slatt av.

Angitt temperatur

I menyen Bruksvanntank > > Velg bruksvanntank > > Temperatur fastlegger du de generelt brukte
verdiene for Minimaltemperatur og Maksimaltemperatur . | tillegg vises den aktuelt malte
bruksvanntemperaturen ("Faktisk temperatur"). Den faktiske bruksvanntemperaturen (pa
tappestedet) avhenger av eventuelt etterkoblet blandeventil eller av posisjonen til sensoren i
tanken.

Innstillingen Frosttemperatur definerer nominell temperatur under ferie.

Se ogsa for dette
Forlgpet til pipefeiefunksjonen [ 66]
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Fastlegge legionellabeskyttelse

| menyen Bruksvanntank > > Vfelg bruksvanntank > > Legionellabeskyttelse definerer du en dag for
nar temperaturen i bruksvanntanken skal gkes til 65 °C (fabrikkinnstilling) for & drepe disse
bakteriene.

Legionellabeskyttelsen starter ...

= Ukentlig

= pa denne dagen én gang

= senest klokken 20

= under en av de gjennomfarte lastingen av bruksvanntanken

I innstillingen Av er legionellabeskyttelsen slatt av (fabrikkinnstilling).
= @k den innstilte legionellabeskyttelse-temperaturen etter behov.

Stille inn og aktivere ferieprogrammet

Hvis en bruksvanntank skal slas av i et bestemt tidsrom, da aktiverer du funksjonen i menyen
Bruksvanntank > > Velg bruksvanntank > > Ferieprogram.

Hvis denne funksjonen er slatt pa, da kan du fastlegge tidsrommet og temperaturen.

= P& dagen lagret i Start slds bruksvanntanken av.
= P& dagen lagret i Slutt aktiverer reguleringen automatisk det tidligere innstilte
bruksvannprogramet klokken 0:00.

Innstillingen Temperatur definerer nominell temperatur under ferie.

Sirkulasjonspumpe

| menyen Bruksvanntank > > Velg bruksvanntank > > Sirkulasjonspumpe fastlegger du programmet
og innstillingene for sirkulasjonspumpen.

I innstillingen Program velger du mellom Av | Automatisk drift | Permanent drift.

| Automatisk drift starter reguleringen sirkulasjonspumpen bare innenfor tidsvinduet angitt menyen
Kjeretid, i Permanent drift alltid.

Men hvis alternativet Med faler likevel er aktivt i menyen Grunninnstillinger > > Nettinnstillinger
> > Bruksvanntank, da kjerer sirkulasjonspumpen til den innstilte utkoblingstemperaturen nas.
Pumpen starter pa nytt i en 15-minutters takt.

Manuell start av starter kjeringen ved hjelp av en knapp er uavhengig av valgt program.
Under Kjgretider definerer du 3 tidsvinduer hvor sirkulasjonspumpen skal startes.

Buffertank

En "buffertank" er en tankbeholder for varmen en varmekjel avgir.

Hvordan lastes buffertanken?

Diese Frage betrifft nur Heizungen mit automatischer Brennstoff-Férderung — Bei einem Heizbetrieb
mit Stiickholz stellt sich diese Frage nicht!

Via et bufferprogram bestemmer du hvordan den valgte buffertanken normalt skal lastes (varmes
opp). Velg i menyen Buffertank > > Velg buffer > > Bufferprogram mellom Tid | Tid+ | Sommer |
Temperatur | Av.
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L A | programmet "Tid" overvaker reguleringen om
°C minimaltemperaturen nas pa den gvre sensoren under de
lagrede lastetidene, eller om den hgyeste pakrevde
» oc forbrukertemperaturen er underskredet. Da lastes
i/z bruksvanntanken til maksimaltemperaturen pé den nedre
] ] sensoren nas (S4 eller S5).

=

Program tid

Tips: Tidsprogrammet egnet seg fremfor alt for buffertanker som ogsa varmes opp via solarenergi i
tillegg.

I menyen Buffertank >> Velg buffer > > Lastetider bestemmer du lastetidene enkeltvis for hver
dag eller for alle dager samlet.

Bestem for hver buffertank nar den skal lastes. Tilpass tidene etter ditt personlige dagsforlap.
MERK! Utenfor disse lastetidene (unntatt solarenergibelastning) foretas ingen belastning.

Lastetid Pa Av Pa Av
Mandag 00:00 23:59 23:59 23:59
Tirsdag 00:00 23:59 23:59 23:59
Onsdag 00:00 23:59 23:59 23:59
Torsdag 00:00 23:59 23:59 23:59
Fredag 00:00 23:59 23:59 23:59
Lordag 00:00 23:59 23:59 23:59
Sendag 00:00 23:59 23:59 23:59

Tab. 4: Fabrikkinnstillinger av lastetider for buffertank

21

Hvis du ikke ansker & bruke en lastetid, sett verdiene for "Pa" og "Av" pa det samme tidspunkt: Da
registrerer reguleringen dette tidsrommet som en tom oppfering.

Program Tid+

Fungerer slik som tidsprogrammet, men tar hensyn til foresparsler fra forbrukerne (utenfor
lastetidene) dersom bufferen ikke kan oppfylle disse foresparslene.

Program temperatur

| programmet "Temperatur" finnes ingen lastetider.

Buffertanken varmes opp nar ...

= huffertemperaturen ligger lavere enn den hgyeste temperaturen krevd av varmekretsene eller
bruksvanntanken ... eller ...

= minimaltemperaturen pa gvre sensor ("Faktisk temperatur 1" eller "Faktisk temperatur 3")
underskrides.

Lastingen foretas til den innstilte maksimaltemperatur nds pa nedre sensor ("Faktisk temperatur 4
eller 5").

Den innstilte minimumsverdien opprettholdes alltid, ogsa hvis det ikke foreligger foresparsel om
varme fra forbrukerne.

Program av

| innstillingen Av er lastingen av bruksvanntanken slatt av.

Program Sommer
| innstillingen Sommer er den automatiske lastingen av bruksvanntanken slatt av.
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Hvis en forbruker sender en foresparsel, varmer kjelen buffertanken til den gvre sensoren ligger pa
nominell temperatur til forbrukeren. Buffertanken varmes ikke helt, dvs. det tas ikke hensyn til de
innstilte nominelle temperaturene.

Fastlegge temperaturer

| menyen Buffertank >> Velg buffer > > Buffertemperatur fastlegger du de generelt brukte
verdiene for Minimaltemperatur og Maksimaltemperatur .

Bruksvanntemperatur min.

Denne temperaturen bestemmer pa buffertanker med integrert bruksvannbehandling
(KWB EmpaCompact, KWB EmpaWell, ...) pa hvilken temperatur buffertanken pa sensor 1 skal
minst holdes pa slik at det finnes tilstrekkelig mengde varmtvann tilgjengelig.

Lastingen avsluttes ndr minimaltemperaturen pa sensor S1 overskrides med 10 °C.

Unntak: | bufferprogrammet Av foretas ingen lasting!

Omkoblingstemperatur (bare for buffer 0)

Hvis den innstilte temperaturen pa sensor 2/4 (avhengig av buffertype) nds, da kobler en alternativ
omkoblingsventil pa Nede for & varme bufferen helt opp til sensor 5.

Legionellabeskyttelse

| menyen Buffertank > > Velg buffer >> Legionellabeskyttelse definerer du en dag for nar
temperaturen i bruksvanntanken skal gkes til 65 °C (fabrikkinnstilling) for & drepe disse bakteriene.

Legionellabeskyttelsen starter ...

= Ukentlig

= pa denne dagen én gang

= senest klokken 20

= under en av de gjennomfarte lastingen av buffertanken

I innstillingen Av er legionellabeskyttelsen slatt av (fabrikkinnstilling).
= @k den innstilte legionellabeskyttelse-temperaturen etter behov.

Se ogsa for dette
Driftsstatus [ 67]
Buffertank [* 70]

Sirkulasjonspumpe

| menyen Buffertank > > Velg buffertank > > Sirkulasjonspumpe fastlegger du programmet og
innstillingene for sirkulasjonspumpen.

I innstillingen Program velger du mellom Av | Automatisk drift | Permanent drift.

| Automatisk drift starter reguleringen sirkulasjonspumpen bare innenfor tidsvinduet angitt menyen
Kjeretid, i Permanent drift alltid.

Men hvis alternativet Med faler likevel er aktivt i menyen Grunninnstillinger > > Nettinnstillinger
> > Buffertank, da kjarer sirkulasjonspumpen til den innstilte utkoblingstemperaturen nas. Pumpen
starter pa nytt i en 15-minutters takt.

Manuell start av starter kjgringen ved hjelp av en knapp er uavhengig av valgt program.
Under Kjgretider definerer du 3 tidsvinduer hvor sirkulasjonspumpen skal startes.
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6.4 Solenergi

6.4.1 Solenergiprogram
I menyen Solenergiprogram kan du velge mellom programmene Automatisk drift | Manuell drift| Av.
= Automatisk drift (fabrikkinnstilling)

Velg dette programmet nar ladingen av tanken(e) skal foretas automatisk etter innstilte
temperaturdifferanser.

= Manuell drift

Driftsmodusen "Manuell drift" skal bare brukes av sakkyndig for kort funksjonstest eller ved
idriftsettelse! Begge utgangene (Pumpe | Ventil) aktiveres da. De aktuelle temperaturene og valgte
parametre spiller ingen rolle lenger. Det er fare for forbrenninger eller alvorlige anleggsskader.

= Av

Hvis driftsmodusen "Av" er aktivert, er alle regulatorfunksjonene koblet ut. Dette kan for eksempel
fare til overopphetinger av solenergikollektoren eller andre anleggskomponenter. De malte
temperaturene vises ogsa til oversikt.

6.4.2 Driftsverdier

For solenergiskjema 3 (2-tank-omkobling) viser reguleringen forst en liste over de tilgjengelige
tankene.

= Tank 1
= Tank 2

6.4.2.1 Tank1 + 2

Differanseregulering

Det finnes per tank en egen innstillbar tankmaksimaltemperatur for solenergiladingen. Dette stiller
du inn i Meny >> Solenergi > > Driftsverdier >> Tank 1 >> Temperaturer > >
Maksimaltemperatur > > f.eks. 60 °C.

1

Du kan i menyen > > Temperaturer velge verdiene "Temperaturdifferanse Pa" og
"Temperaturdifferanse Av".

Program "Automatisk drift"
Ladingen starter nar

= kollektorminimaltemperaturen er overskredet og
= innkoblingsdifferansen "Temperaturdifferanse P4" mellom kollektor og tank er overskredet og
= tankmaksimaltemperaturen fortsatt ikke er nadd.
Belastingen slutter nar
= kollektorminimaltemperaturen er underskredet eller

= tankmaksimaltemperaturen er nadd
= utkoblingsdifferansen "Temperaturdifferanse Av" mellom tank og kollektor underskrides.

Temperaturer

| denne menyen fastlegger du temperaturinnstillingene for solenergibelastningen for den respektive
tanken.

= Maksimaltemperatur: 20-99 °C (fabrikkinnstilling: 60 °C)
Anbefaling: bruksvanntank 60 °C, buffertank 80 °C
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De enkelte tankene belastes maksimalt inntil denne temperaturen.

6.4.2.2 Omkoblingslogikk
Soneomkobling

Pa 2-tanksanleggene eller 2-soneanleggene veksles det mellom de to tanksonene alt etter
solenergieffekt. Mens anlegget belaster det nedre tankomradet (sone 2), kontrollerer
reguleringslogikken i mellomtiden om solenergieffekten er tilstrekkelig til igjen a belaste til i det
gvre tankomradet (sone 1) til innstilt maksimaltemperatur.

Absolutt forrang

Ved absolutt forrang lades primeer tanksone hele tiden mens den innstilte nominelle
temperaturverdien (fabrikkinnstilling 40 °C) overskrides i tank 1 | Sone1. Under ladingen kobles
det ikke om til sekundeer tanksone.

Omkoblingslogikk ved forrangskobling
Ved forrangskoblingen lades alltid primeert tank 1 eller sone 1 ved buffertank.

= 2-sone-omkobling: Den gvre sonen av buffertanken lades primeert
= 2-tank-omkobling: Tank 1 lades primaert

Fabrikkinnstilling

= Absolutt forrang: 20-99 °C (fabrikkinnstilling: 40 °C)
Inntil denne temperaturen foretas ingen omkobling til tank 2.

6.4.2.3 Antiblokkeringsvern
Begge utgangene (pumpe og omkoblingsventil) slds pa ukentlig (hver mandag klokken 12.00).

6.4.2.4 Energioptimering

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig pa varmestattende solenergianlegg (buffertanken
lades med solenergi).

Hvis funksjonen Energioptimering er aktivert, stoppes bufferforesparselen fra kjelen under
solenergiladingen. Buffertanken forsynes bevisst for lite av kjelen.

Programmene "Sommer" (minimal varmekijelforespersel) eller "Tid+" forutsettes. Detaljene om
programmene "Sommer" og "Tid+" finner du under Hvordan lastes buffertanken? [» 60]

| menyen >> Solenergi >> Driftsverdier > > Energioptimering kan du velge falgende parametre.

= Energioptimering: Pa | Av (fabrikkinnstilling: av)

= Underskudd: 5-50 °C (fabrikkinnstilling: 10 %)
Den pakrevde turtemperaturen til forbrukerne (varmekretser, bruksvanntank) ferer pa buffer
farst til etterlading av kjelen nér denne underskrides med xx % i bufferen.
Eksempel med 20 % underskudd: Forbrukere som varmekretser eller bruksvanntank ber
buffertanken om 40 °C. Bufferforesparselen (f.eks. varmekretser) gis farst videre ved en
temperatur <32 °C pa kjelen (kilde). Buffertanken lades opp til 37 °C (i stedet for 45 °C) ved
solenergilading.

= Foresparsel forsinkelse: 10-120 min (fabrikkinnstilling: 30 min)
Underskudd blir veerende aktivt i Foresparsel forsinkelse som er innstilt her ved oppher av
solenergilading. Dermed skal avbrudd av solenergilading pga. skyer overkommes.

For & kunne utnytte solenergien best mulig ma tankene for solenergilading vare
innstilt ideelt.

Falgende innstillinger gjelder etterlading av kjelen.
= Bruksvanntank
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6.5

6.5.1

Nominell verdi

6.5.2

6.5.2.1

Funksjonene til KWB Comfort 4 n
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Still om bruksvanntanken pa tidsprogrammet og f.eks. klokken 17:00 til 22:00. (Se avsnitt Nar
varmes bruksvannet? [» 58]) Tidsangivelsen er avhengig av solenergianleggets innretning og
varmtvannsbehovet.

= Buffertank
Program
| sommermanedene stilles programmet inn pa "Sommer". (se avsnitt Hvordan lastes
buffertanken? [» 60])
| vinterménedene (varmeperioden) still programmet pé '"Temperatur" eller "Tid+" og
temperaturer pa 20/60 (min/maks).
= Buffertype
For at sensor 4 skal kunne brukes som utkoblingssensor, ma buffertypen x.2 velges.
= Lagdeling
Veer oppmerksom pa lagdeling (vannmengde) ved etterlading. Ved direkte lading fra kjel aktiver
dynamisk returtemperaturregulering (se avsnitt: Returgkning).

Returkjoling

For & minimere faren for en overoppheting av solanlegget i sommermanedene ved fraveer (ferie) er
det mulig a aktivere en Returkjgling.

Hvis denne er aktivert, blir etter de innstilte tidene under Tidsvindu (fabrikkinnstilling: 00:00-06:00
0g 20:00-24:00) kollektorpumpen aktivert til tanken underskrider Nominell temperatur.
Returkjalingen foretas ved 2-sone-omkobling til den nedre sonen eller ved omstilling mellom to
tanker til den 2. tanken.

En returkjeling foretas bare nér en solenergilading fantes for tidsvinduet.

Kjel
Dette avsnittet behandler innstillingene til kjelen (KWB Classicfire/KWB Combifire).
Beskrivelsen av innstillingene for KWB Pelletmodul finner du i avsnittet Pelletsmodul [> 65].

Kjeltemperatur
| tillegg til aktuell Faktisk temperatur tillater skjermbildet innstillingen av Nominell temperatur .

Reguleringen har en automatisk beregning av nominelle verdier. Verdien stilt inn i
Nominell temperatur er Minste nominelle verdi for kjelvanntemperatur.

Hvis den registrerte verdien fra den hgyeste forespurte forbrukerturtemperaturen ligger +3 °C over
denne, angis denne som beregnet nominell verdi. P& denne maten kan nominell verdi gli inn
mellom den innstilte verdien og maksimalt 85 °C.

Pelletsmodul

Sla pa/av

Med innstillingen Pelletsmodul definerer du om pelletsmodulen skal vaere i drift eller ikke (P | Av).

Visningen Status viser den aktuelle tilstanden til pelletsmodulen.
Visningen Kjeleffekt viser den aktuelle effekten i prosent.

Med innstillingen Sperretid pelletsmodul definerer hvor lenge KWB Pelletmodul er sperret etter
utbrenning i ved-drift. Telleren for sperretiden lgper fra driftstilstanden "Flamme slukket".

Hvis temperaturen i buffertanken underskrider Avsperretemperatur, oppheves sperretiden. Med en
innstilt sperretid pa "0 t" har denne parameteren ingen funksjon.
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Obs! Pumpeaktiveringene til forbrukerne ma tas hensyn til ved valg av sperretemperaturen:
Aktiveringstemperaturene ma alltid veere lavere eller lik sperretemperaturen!

Visningen Resttid sperre viser den gjenstaende sperretiden.
Matesystem

Forlapet til pipefeiefunksjonen
Pa Combifire er forlapet avhengig av hvilken drift (ved eller pellets) som skal males.

/\ ADVARSEL

Overbelastning av varmeanlegget
= Anlegget slas IKKE selvstendig av i denne funksjonen.
< Driv anlegget i denne funksjonen kun under kontinuerlig oppsikt!
< Sorg for et tilstrekkelig varmeforbruk.

= Merk: Etter en utbrenningsvarighet pa minst en time trykker du pa tasten for malemodus.
= Status: Vent til nominell belastning
15 minutters drift (oppvarmingsfase)

Status: Malemodus nominell belastning > > Mal na!
45 minutters drift

= Utfere maling

Merk: Etter utlap av ventetiden pa 15 minutter (gjenveaerende tid: 0 min.), blir statusen "Venter
nominell last" nar div. betingelser ikke er oppfylte. Forst nar kjeltemperaturen, flammetemperaturen
og oksygenet har nadd bestemte verdier, veksler statusen til "Maledrift nominell last".

Obs! For maling i pelletsdrift ma det ikke varmes med ved. Kjelkledningsderen ma ikke apnes
under malingen.

= Trykk pa tasten for malemodus.
Bare nar kjelen allerede befinner seg i statusen Standby eller Flamme slukket, vises etter trykk
foresparselen

— pelletsmalingsmodus >> Ja
— vedmalingsmodus > > Nei

= Velg Mal nominell belastning eller Mal dellast.
Merk: Nar anlegget ved start av malemodus ikke er i drift, foretas forst tenningen. Forst nar
anlegget er i drift, starter resttiden 4 lgpe.
= Status: Vent til nominell belastning
45 minutters drift (oppvarmingsfase)
= Status: Malemodus nominell belastning > > Mal na!
25 minutters drift med 100 % effekt
= Utfer maling (100 % effekt)
= Merk: Nar anlegget ved start av malemodus ikke er i drift, foretas farst tenningen. Forst nar
anlegget er i drift, starter resttiden a lape.
= Status: Vent til dellast
47 minutters drift (oppvarmingsfase)
= Status: Malemodus dellast > > Mal na!
25 minutters drift med 30% effekt
= Utfer maling (30% effekt)
Hvis funksjonen er startet, kan den alltid avbrytes med Tilbake-tasten .
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6.6.1
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= Etter utlep av tiden for pipefeiefunksjon vises en merknad om méalemodusen skal forlenges.

— Ja >> Malemodus forlenges i 25 minutter

— Nei >> Malemodus avsluttes

— Huvis du ikke foretar et valg, avsluttes mdlemodus automatisk etter 5 minutter.

Via denne opsjonen kan du bare vise verdiene og statusene, men IKKE endre dem.

Kjel

Denne menyen viser informasjon om veddrift. Informasjonen om pelletsmodulen er beskrevet i

avsnittet Pelletsmodul [» 72].

Etter Status (f.eks. "Flamme slukket") vises temperaturene i kjelen:

= Faktisk kjeltemperatur og Nominell kjeltemperatur
= Faktisk avgasstemperatur og Nominell avgasstemperatur

Deretter vises statusen til Kjelpumpe. Ved siden av Returtemperatur Nominell og Faktisk
returtemperatur ser du ogsa statusen til blanderen i returgkningen (R@ blander), Fullasttimer og om

det foreligger en forbrukerforesparsel.

6.6.1.1 Kjelstatus

Status

Opptenning

Av
Klar (+fsp):

Klar (+ventetid):

Klar (-fsp):

Klar (—ekst1):

Klar (-MS):

Klar (-rengjering):

Klar (-EK):

Klar (-antFsp):

Drift (rengjering):

Betjening - KWB Combifire

Beskrivelse

Vakuumtrekkviften starter. Varmingen er vellykket nar
avgasstemperaturen stiger tilsvarende.

Kjelen er slatt av

Kjelen er slatt pa, men varmer forst nér den hayeste
pakrevde forbrukertemperaturen eller minimal
kjeltemperatur underskrides

Kjelen er slatt pa, men varmer IKKE fordi foresperselen har
foreligget i mindre enn 5 sekunder

Kjelen er slatt pa, men varmer IKKE fordi det finnes intet
varmeforbruk

Kjelen er slatt pd, men varmer IKKE fordi inngangen
"Ekstern 1" er dpen

Kjelen er slatt pa, men varmer IKKE fordi matesystemet er i
drift

Kielen er slatt pa, men varmer IKKE fordi rengjeringen er i
drift

Kjelen er slatt pa, men varmer IKKE fordi ekstrakjelen er i
drift

Kjelen er klar og har en foresparsel; tennes deretter

En driftstimeuavhengig rengjering foretas i pagaende
forbrenningsdrift.
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Drift:

Flamme slukket
Varming
Innmalt:
Antennelse:
Malemodus:

Etterlap:

Ny start:
Pelletsmodul sperret
Start pelletsmodul

Start tenning

Feil, av:

Feil fl. slukket

Feil flammevedlikehold

Feil, etterlap:

Dor apen

Overopphetning

Venter antFsp.

Venter tenningsfrik.

Vedlikehold:

Antenning

Forbrenningsdrift

Kjelen er i standby.

Kjelen er i drift.

Kjelen drives med innstilt effekt
Brennstoffet skyves for & bre gladesengen
Anlegg i mélemodus (tast malemodus)

Brennstofftilfarselen er stanset, viftene gar fortsatt videre
en definert tid

Anlegget starter systemet pa nytt
For pelletsmodulen ble en sperretid angitt.
Tetteventilen dpner.

Vakuumtrekkviften starter. Etter en ventetid pa ett minutt
veksler kjelen til statusen Tenning.

Anlegget er av, det foreligger en feil

| statusen Flamme slukket har det oppstatt en feil.
= Kontroller alarmprotokollen. Fjern alarmen.

| kontinuerlig varmedrift har det oppstatt en feil.
= Kontroller alarmprotokollen. Fjern alarmen.

Anlegget er i etterlop pga. en feil

Kledningsdaren er apen. Vakuumtrekkviften gar. Ved
lukking av daren veksler kjelen vanligvis til tilstanden
Opptenning.

Kjelen er overopphetet.

= Se forholdsregler ved overoppheting av anlegget
(avsnitt Forholdsregler ved overoppheting av anlegget
[» 82]).

Bare ved veddrift;
Kjelen er fylt med brennstoff og venter pa en foresparsel.

| valgvinduet Automatisk tenning ble Tidsprogram valgt, og
en sperretid for den automatiske tenningen ble stilt inn.

Anlegget kjorer i relétest (fagfolk!), vises bare i eksterne
opptaksprogrammer.

Den automatiske tenningen tenner brennstoffet. Tenningen
er vellykket nar flammetemperaturen stiger tilsvarende.

Antenning innskyvning 1 Kjel skyver inn brennstoff for det 1. tenningsforsgket.

Antenning innskyvning 2 Kjel skyver inn brennstoff for et ytterligere tenningsforsak.

Fyll tenninger MS: Matesystemet skyver inn brennstoff
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Varm tenninger Varmeelementet antenner brennmaterialet. Tenningen er
vellykket nar flammetemperaturen stiger tilsvarende.

Varmtenning: Varmeelementet antenner brennmaterialet. Tenningen er
vellykket ndr avgasstemperaturen stiger tilsvarende.

Antenning start avtrekk: Anlegget starter, avtrekket og primaerluftviften starter.

Antenning venter: Tenningen kjgrer uten varmeelement. Tenningen er
vellykket nar betingelsene for driften er oppfylte.

Antenning venter: Tenningen kjarer uten varmeelement. Tenningen er
vellykket nar avgasstemperaturen stiger tilsvarende.

6.6.2 Varmekretser

6.6.3

Temperatur

Sirkulasjon

Finnes det flere varmekretser i varmesystemet, viser reguleringen forst en liste over de
tilgjengelige varmekretsene.

Forst deretter ser du informasjon om aktuell status pa den valgte varmekretsen.

= | overskriften vises det valgte varmeprogrammet: Automatisk drift | Komfort | Reduksjon |
Frostbeskyttelse | Av

= | linjen Status vises den aktuelle statusen:
Automatisk drift | Komfort | Reduksjon | Frostbeskyttelse | Av | Ferie | Gulv | Ekstern |
Maksimalt varmeforbruk

= Die Zusatzinformation versorgt Sie mit Detailinformation:
Extern Funktion | Brauchwasserspeicher im Vorrang | Party aktiv | Aus Programm | Urlaub aktiv |
AuRerhalb der Heizzeit | Innerhalb der Heizzeit | AuRentemperatur ber der Frostschutzgrenze |
Frostschutz aktiv | Ecobetrieb / Schnellabsenkung | AuRentemperaturabhéngig Abgeschaltet |
Komfort Programm | Absenk Programm | Vorlauftemperatur unter Schwellwert | Raumtemperatur
(iber der Frostschutzgrenze | Eingang Anforderung ist nicht gesetzt! | Uberhitzung/Storung der
Zweitwarmequelle | Uberhitzung des Kessels | Kessel fordert max. Abnahme | Estrich Programm
| Nennlastaufrechterhaltung Stiickholzkessel | HK-Regelung nicht aktiv

Linjene etterpa viser Faktisk romtemperatur (malt temperatur i oppholdsrommet) og Nominell
romtemperatur (ensket temperatur i oppholdsrommet) ved siden av hverandre, og viser aktuelt
malt Utetemperatur.

Videre vises status for pumpe, blander og romkompensasjon.

Bruksvanntank

Finnes det flere bruksvanntanker i varmesystemet, viser reguleringen forst en liste over de
tilgjengelige bruksvanntankene.

Farst deretter viser overskriften det aktuelle programmet:

Visningen Status viser grunnen til lastingen eller fraveer av lasting (f.eks. ferieprogram).

Verdien Faktisk temperatur viser den malte temperaturen pa sensor mens Nominell temperatur enten
viser innstilt maksimaltemperatur eller den innstilte legionellabeskyttelsestemperaturen til
bruksvanntanken varmes opp til etter at minimaltemperaturen har veert underskredet. Den faktiske
bruksvanntemperaturen (pa tappestedet) avhenger av eventuelt etterkoblet blandeventil eller av
posisjonen til sensoren i tanken.

Av).
Foresparsel viser om det foreligger en varmeforesparsel (P4 | Av).

Lastepumpe viser statusen til pumpen (P4

| dette omradet til menyen finner du opplysninger om sirkulasjon — men bare hvis
sirkulasjonspumpen er aktivert:
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6.6.4

6.6.5

Sirkulasjonspumpe viser statusen til pumpen (P3| Av).
Av).

Temperatur viser den mélte sirkulasjonstemperaturen (bare relevant for kjgrende pumpe!).

Knapp viser statusen til knappen (P3

Buffertank

Finnes det flere buffertanker i varmesystemet, viser reguleringen farst en liste over de tilgjengelige
buffertankene.

Temperaturer

Farst deretter ser du de (maksimalt) 5 mélte temperaturene. Da er sensor "S1" (= temperatur 1)
den gverste posisjonen og "S5" (= temperatur 5) den nederste posisjonen. Hvis en sensor ikke er
plassert, vises teksten "Feil" i stedet for en temperatur.

Status

Dette omradet viser ved siden av Nominell temperatur ogsa om bufferen sender en Foresparsel og
om Pumpe kjarer.

Med utstyrt Omkoblingsventil vises stillingen til omkoblingsventilen (Oppe | Nede).

Sirkulasjon

| dette omradet finner du opplysninger om sirkulasjon — men bare hvis sirkulasjonspumpen er
aktivert:

Sirkulasjonspumpe viser statusen til pumpen (P&| Av).
Knapp viser statusen til knappen (P&| Av).
Temperatur viser den malte sirkulasjonstemperaturen (bare relevant for kjgrende pumpe!).

Modulerende bufferdrift
(bare ved aktivert modulerende bufferdrift)

Solenergi
| hovedmenyen > > Driftsstatus > > Solenergi vises driftsstatusen til solenergianlegget.

= Status
= Kollektortemperatur
= Temperatur tank 1
= Temperatur tank 2
= Pumpe 1 (i %)
= Pumpe 2 (i %)
= Skjema
= (Qvertemp. i kollektor
= Varmeeffekt (i kW)
= \armemengde dag (i kWt)
= Total varmemengde (i kWt)
= Kollektor turtemperatur (i °C)
= Kollektor returtemperatur (i °C)
= Turtemperatur sekundaer (i °C)
= Returtemperatur sekundzer (i °C)
= Returtemperatur primeer (i °C)
= Gjennomstrgmning (i [/min)
Den aktuelle gjennomstremningen vises.
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6.6.6 Brennstoff og aske

Gamle anlegg

Gamle anlegg

Fra programvareversjon V18-9-1 kan i menyen Driftstilstand > > Brennstoff og aske
* Pelletsforbruk
= Pelletsrestmengde (som fortsatt befinner seg i brennstofflageret) og
= Askefyllingsniva
foresparres.
MERK! Disse verdiene beregnes utelukkende fra hoveddrivmotorens driftstid, og kan avvike fra
den faktiske mengden!
Foresparre forbruk
I menyen Driftstilstand > > Brennstoff og aske > > Forbruk kan forbruket foresparres.
= Forbruk: 0 000 t

Foresporre restmengde av brennstoff
I menyen Driftstilstand > > Brennstoff og aske > > Restmengde finner du felgende funksjoner:

Restmengde: i kilogram (kg)

Siste fylling: Dato (f.eks. 27.3.2019)
Ved driftstimer: Timer (h)

= Melding ved restmengde: i kilogram (kg)
= |egg til fyllmengde: i kilogram (kg)

Etter en programvareoppdatering = V18-9-1 hvor funksjonen forekommer for farste gang, ma
pelletsmengde, som befinner seg i lagerrommet, vurderes og angis under Driftstilstand > >
Brennstoff og aske > > Restmengde > > Restmengde.

= Restmengde:

Nye pelletsfyllinger kan angis komfortabelt via knappen Legg til fyllmengde. Denne mengden legges
da automatisk til restmengden.

Nar fyllmengden legges til, angis samtidig datoen for fyllingen (Siste fylling) og driftstimene
(Driftstimer).
Alarmmelding ved restmengde

| tillegg kan en restmengde bestemmes. Ved underskridelse av denne verdien avgis
alarmmeldingen 2.28 Brennstofflager snart tomt (se avsnitt 02.28 Brennstofflageret snart tomt!
[» 91]).

Foresparre fyllingsniva askebeholder
I menyen Driftstilstand > > Brennstoff og aske > > Fyllingsniva aske finner du falgende funksjoner:

= Siste temming: Dato (f.eks. 23.02.2019)

Ved driftstimer: Timer (h)

Alarmmelding: Ja | Nei (fabrikkinnstilling: Ja)
Kalibrering av askeinnhold: Timer (h)
Tilbakestill fyllingsniva:

Etter en programvareoppdatering = V18-9-1 hvor funksjonen forekommer for forste gang, skal
askebeholderen tammes fordi fyllingsnivaet til askebeholderen settes pd 0 % etter en oppdatering.

Ved temming av askebeholderen blir du spurt om askebeholderen er tomt via et dialogvindu.
MERK! SIa IKKE hovedbryteren av for & tamme askebeholderen!
Via knappen Tilbakestill fyllingsnivé kan fyllingsnivaet tilbakestilles.
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6.6.7

6.6.8

Temperatur

12

6.6.9

6.6.9.1

Nar det viste fyllingsnivaet i % i menyen Fyllingsniva aske ikke samsvarer med faktiske forhold, kan
dette tilpasses via den innstilte verdien i menyelementet "Kalibrering av askeinnhold"
(fabrikkinnstilling: 226 t). @k eller reduser timeantallet til det viste fyllingsnivaet stemmer overens
med det faktiske fyllingsnivaet i askebeholderen.

Etter 226 t permanent drift av hoveddrevet meldes 100 % under Fyllingsniva aske.

Merk: Pa et nytt anlegg kan verdien under Fyllingsniva aske eventuelt vaere feil fordi fundamentet
ma farst fylles med aske.

Foedepumper

Finnes det flere fadepumper i varmesystemet, viser reguleringen farst en liste over de tilgjengelige
fadepumpene.
Nominell temperatur viser den aktuelt hgyeste temperaturen som kreves i gruppen.

Foresparsel viser om det foreligger en varmeforesparsel til kilden (Pa | Av).

Pumpe viser statusen til pumpen eller ventilen (P4 | Av).
Kilde viser den innstilte kilden som forsyner buffertanken eller gruppen med varme.

Ekstravarmekilder

Finnes det ekstravarmekilder i varmesystemet, viser reguleringen farst en liste over de
tilgjengelige varmekildene.

Status viser statusen pa ekstravarmekilde (Av| Normal drift| Overopphetning| Forsinkelse).
Kielpumpe viser statusen til pumpen (P&| Av).

Foresparsel viser om det foreligger en varmeforesparsel til den ekstravarmekilden (P3| Av).

Temperatur viser malt temperatur pa ekstravarmekilden.

Pelletsmodul

Etter Status til pelletsmodulen vises den aktuelle Kjeleffekt i prosent sammenlignet med nominell
last. Derunder sammenlignes kjeltemperaturens nominelle og faktiske verdier (Nominell
kieltemperatur | Faktisk kjeltemperatur).

Den andre siden viser statusen Kjelpumpe og returgkningsblanderen(R@ blander), sammenlikner
nominelle og faktiske verdier til returtemperaturen (Nominell returtemperatur | Faktisk
returtemperatur) og angir driftstiden til pelletsmodulen omregnet til fullasttimer.

Kjelstatus
Status Beskrivelse
Av Pelletsmodulen er slatt av
Klar (+fsp): Kjelen er slatt pd, men varmer forst nér den hgyeste
pakrevde forbrukertemperaturen eller minimal
kjeltemperatur underskrides
Klar (+ventetid): Pelletsmodulen er slatt pa, men varmer IKKE fordi
foresparselen har foreligget i mindre enn 5 sekunder
Klar (-fsp): Pelletsmodulen er slatt pa, men varmer IKKE fordi det

finnes intet varmeforbruk
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Klar (—ekst1):

Funksjonene til KWB Comfort 4
Driftsstatus

Pelletsmodulen er slatt pa, men varmer IKKE fordi
inngangen "Ekstern 1" er apen

Klar (-MS): Kjelen er slatt pa, men varmer IKKE fordi matesystemet er i
drift
Klar (-EK): Kjelen er slatt pa, men varmer IKKE fordi ekstrakjelen er i

Klar (-antFsp):

drift

Pelletsmodulen er klar og har en foresparsel; tennes
deretter

Drift: Forbrenningsdrift

Innmalt: Kjelen drives med innstilt effekt

Antennelse: Brennstoffet skyves for a bre gladesengen

Malemodus: Anlegg i malemodus (tast malemodus)

Etterlap: Brennstofftilfarselen er stanset, viftene gar fortsatt videre
en definert tid

Ny start: Anlegget starter systemet pa nytt

Feil, av: Anlegget er av, det foreligger en feil

Feil, etterlap: Anlegget er i etterlap pga. en feil

Vedlikehold: Anlegget kjorer i relétest (fagfolk!), vises bare i eksterne

opptaksprogrammer.

Antenning innskyvning 1 Kjel skyver inn brennstoff for det 1. tenningsforsgket.

Antenning innskyvning 2 Kjel skyver inn brennstoff for et ytterligere tenningsforsgk.

Fyll tenninger MS: Matesystemet skyver inn brennstoff
Antenning start avtrekk: Anlegget starter, avirekket og primeerluftviften starter.

Tenningen kjarer uten varmeelement. Tenningen er
vellykket nar betingelsene for driften er oppfylte.

Antenning venter:

6.6.10 Matesystem (skrue)

Verdien Fyllingsniva viser statusen til sensoren til beholderfyllingsnivaet i falltrinnet (Pa: Falltrinn fylt
| Av: Falltrinn ikke fullstendig fylt).

Verdien Motor matesystem viser den aktuelle tilstanden til matesystem-motoren (P4: Motor i drift |
Av: Motor ikke i drift).

Ekstrautstyr: Verdien TOV brennstoff viser statusen til temperaturbryteren for lagerromovervakning: | status Av er
det brannalarm i brennstofflagerrommet.

Verdien Temperatur matesystem viser statusen pa motorvernet (Pa: Normal drift | Av: Motor er
overopphetet)!

6.6.11 Matesystem (sugesystem)
Feltet Status viser:

= Tur: Sugeturbinen bygger opp matetrykket, matesystemmotoren kjares ikke enda
= Fylling: Matesystem og sugeturbin i drift
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Funksjonene til KWB Comfort 4
Driftsstatus

Ekstrautstyr:

Eksempel

74

6.6.12

= Pause i fyllingen: Sugeturbinen kjgrer, matesystemmotoren gjer en pause (innstilling Pausetid i
menyen Matesystem [» 66])
= Av: Matesystem IKKE i drift

Sugeturbin viser om sugeturbinen er i drift (Pa) eller ikke (Av).
Fyllingsniva viser om beholderen er fullstendig fylt (pa) eller ikke (av).
Motor matesystem viser om matesystemet er aktivt (pd) eller ikke (av).

Temperatur matesystem viser statusen pd motorvernet (Pa: Normal drift | Av: Motor er
overopphetet).

TOV brennstoff viser statusen til temperaturbryteren for lagerromovervakning (P&: Normal drift |
Av: Brannalarm i brennstofflagerrommet eller problem med kabling).

Resttid viser gjenveerende tid til neste suging.

Sugesystem med provesonder

Pa sugesystemer med provesonder viser menyen flere tilstander:
Den farste linjen viser statusen til enheten (Av | Fyll beholder | Spyl).
Av).

Fyllingsniva viser statusen til sensoren til beholderfyllingsnivaet
(Pa: Beholder fylt , Av: Beholder ikke fullstendig fylt).

Motor matesystem viser om trommelen skal rotere (P3| Av).

Sugeturbin viser statusen til sugeturbinen (P4

Verdien TOV brennstoff viser statusen til temperaturbryteren for lagerromovervakning: Status Av
utleser en brannalarm i brennstofflagerrommet. Resttid viser gjenveerende tid til neste suging.

For tomme sonder vises det til via numrene:

1 2 3 Alletre sondene er tomme
1 3 Sonde 1 og 3 er tomme
2 Bare sonde 2 er tom

Den aktuelle posisjonen til omkoblingsenheten vises under Sonde:

= GO ... startposisjon (nullpunkt)
= P1, P2 ... P8 ...sugekanaler
= 1,12 ... L8 ...spylekanaler

Maksimal fyllingstid viser varigheten i sekunder som det suges per sonde.
Restmengde til sondeskift viser pelletsmengden i kilo til neste sonde skiftes.

Under Mislykkede suginger er de enkelte sondene listet opp og hvor ofte det utfares mislykkede
suginger pa de enkelte sondene.

Varmemengdeteller
| denne menyen vises varmemengdetellere som leses via M-bussen eller Modbus.

Finnes det flere varmemengdetellere i varmesystemet, viser reguleringen farst en liste over de
tilgjengelige tellerne.

Obs! De viste verdiene overfares syklisk (leses av), og ma dermed ikke stemme overens med de
viste verdiene til telleren.

Total
= Energi (kWt),
= aktuell Effekt (kW),

= Tur- og Returtemperatur samt
= aktuelt Volum (I/t) tellerne registrerer, vises.
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Sommer-/
vintertid

Tidssoner

6.7

6.8

Funksjonene til KWB Comfort 4
Dato/klokkeslett
M-Bus

Den Siste avlesning viser fra hvilket tidspunkt verdiene stammer fra.
telleradresse og Serienummer er informasjon om den avleste telleren.
Pakketeller er en fortlapende teller som viser antall overfarte avlesninger (0-255).

Modbus
Under IP-adresse vises den innstilte IP-adressen til varmemengdetelleren.
Videre vises forbindelsesstatusen og under Forbindelse siden tidspunktet for forbindelsen.

Dato/klokkeslett

| nettverket er det kontrollenheten pa kjelen hhv. Varmestyringsmodul Exklusive [WMM)] som angir
"systemtiden": Denne tiden gjelder for alle andre kontrollenheter i nettverket.

Med denne menyen kan du korrigere dato, klokkeslett og tidssone. Derunder vises statusen pa
Batteri.

Omstilling mellom sommer- og vintertid skjer automatisk.

Reguleringen angir mulige tidssoner. Velg den som hgrer til den du bor i (f.eks. "Vesteuropeisk tid",
"Middeleuropeisk tid", ...).

P& http://www.timeanddate.com/worldclock (engelsk) og http://www.timeanddate.de (tysk) kan du
bestemme tidssonen til et sted, en grafisk fremstilling av tidssonene finner du pa http://
www.zeitzonen.net/ (tysk).

Alarmsystem

Under drift viser et symbol i hjgrnet
a gverst til hayre pa skjermen hvor mange
alarmer som er aktive.

Vis alarmer

Menyen Vis alarmer apnes en liste over alle aktive alarmer: Til hver alarm vises dato og klokkeslett.
Hvis du ensker & vises detaljer om alarmen, velg linjen til denne i listen.

Alarmprotokoll

Menyen Alarmprotokoll viser alle resultater i sammenheng med alarmer. Hver hendelsesoppfaring
vises med dato, klokkeslett, meldingsnummer og meldingstekst. Hvis du gnsker a vises detaljer
om hendelsen, velg linjen til denne i listen.
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Funksjonene til KWB Comfort 4
Kundeservice

6.9

:) Alarmprotokoll

30.03.2022 12:12:36 Fernet
48.2 Intern testprogramvare!
tiv

ovittert

0 Pelletsmodulen sensor for flammetemp. mangle

Symbolforklaring til alarmprotokollen:

A\

j—2: Alarmen er aktiv.

A: Alarmen er kvittert.

: Alarmen er fjernet.

Fjern alle alarmer

Via menyen Fjern alle alarmer kan du fjerne alle dpne kommandoer i en vending. En dialog ber deg
om a bekrefte at du gnsker a fjerne alle alarmene.

Kundeservice

Stotte

Menyen Statte viser telefonnummeret til KWB-kundeservice, og samler alle opplysninger som du
skal holde klare for KWB-kundeservice: Dette gjelder kjelen samt serienummer og ngyaktig
programvareversjon.

Med Melding 3t inaktiv kan alarmvideresending via e-post, SMS, Comfort Online og Modbus
deaktiveres i 3 timer (f.eks. under vedlikeholdsarbeider).

Kontrollintervall

Menyen Kontroll retter seg etter operataren, og viser Antall kontroller allerede utfert av operataren.

Intervall definerer etter hvor mange fullasttimer det skal utlgses alarmen 02.22 Kontrollintervall er
utlgpt! [» 90]. Gjenvaerende tid utregnes automatisk fra intervallet, og kan IKKE endres.

Hvis du velger kommandoen Kontroll utfert, gker reguleringen antall kontroller og setter et
tidsstempel.

= Med hver endring av denne verdien starter intervallet & kjore pa nytt.

Se ogsa for dette
B 02.21 Vedlikeholdsintervall er utlgpt! [~ 90]
02.22 Kontrollintervall er utlgpt! [ 90]
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6.10

6.10.1

Med DHCP

Uten DHCP

6.10.2

6.10.3

Funksjonene til KWB Comfort 4
Utvidelser

Utvidelser

Ethernet-innstillinger

Kontroller farst at Kontrollenheten Exclusive [BGE] pa kjelen hhv i Varmestyringsmodul Exklusive
[WMM] har nettverksforbindelse!

DHCP: Aktiver tjenesten DHCP for & aktivere automatisk tildeling av IP-adresse. | dette tilfellet vises
de etterfalgende opplysningene etter kort forsinkelse. La verdiene forbli uforandret.

Uten DHCP ma du tildele Kontrollenheten Exclusive [BGE]

= en gyldig og ledig IP-adresse.
= tildele en delnettmaske for & dele IP-nettverk.

= tildele en gateway: Via denne adressen sendes alle nettverksforesparsler til andre nett eller til
Internettet ("Internett gateway").

= DNS 1-3: Adressene (DNS Server) for navneidentifikasjon. Hvis kjelen i tillegg skal kobles til
KWB Comfort Online, ma Gateway (gate) og DNS-server (DNS) angis.

MAC-adresse: Her vises MAC-adressen til betjeningsapparatet. Dette er f.eks. nadvendig for &
kunne angi betjeningsapparatet i nettverksmiljget til en ruter.

Comfort Online

Denne menyen definerer tilgangen til KWB Comfort Online (opsjon).

= Innstillingen Fjerntilgang i menyen Serverinnstillinger ma veere aktivert.
= Er et gyldig kjel-serienummer angitt?

= Vent til det hvite kjelsymbolet vises i hjarnet nederst til hayre. Na er forbindelsen til den
elektroniske plattformen opprettet.

I menyen Serverinnstillinger finnes innstillingene Fierntilgang (P& | Av, ma veere for Comfort Online pa
Pa!), servernavnet (ingress.comfort-online.com) og porten (7005) for forbindelsen.

I menyen Forbindelsesstatus vises statusen til forbindelsen til KWB Comfort Online-serveren. Hvis
det ikke kan opprettes en forbindelse, kontroller nettverksforbindelsen til Internettmodemet.

Velg Registrering og vent til systemet viser et TAN (transaksjonsnummer).

TAN trenger du for a legge til anlegget til Comfort-Online-kontoen din: Hvis du velger
menykommandoen "Legg til anlegg" p& Comfort-Online-sluttenhet, sper systemet automatisk etter
akkurat dette transaksjonsnummeret, TAN.

Velg Av-registrering for & framelde anlegget fra KWB Comfort Online-serveren. Deretter er
KWB Comfort Online ute av funksjon til anlegget registreres pa nytt og knyttes til en konto.
Test internettforbindelsen

Om en internettforbindelse finnes, navneidentifikasjonen fungerer og de nadvendige portene er
apne, kan dette kontrolleres under Test internettforbindelsen med Start test.

Se ogsa for dette
20:08 ComfortOnline: Ukjent BGE-serienummer for dette kjelserienummeret [~ 98]

SMS-innstillinger

Hvis du ensker at KWB Comfort skal varsle deg per SMS (forutsetter GSM-modem), aktiver da
SMS-funksjonen i menyen Utvidelser > > SMS-innstillinger.

Feil sendes 10 s etter forekomst til maksimalt 2 mobiltelefoner. Aktiver maksimalt 2 telefonnumre
(P), og angi telefonnumrene etterpa.
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Funksjonene til KWB Comfort 4
Serviceteknikerniva

6.10.4

6.10.5

6.11

3
sikkerhetsnivae
r

18

Viktig: Angi telefonnumrene med internasjonal skrivemate (f.eks. "+47..." for Norge).

Definer en firesifret K\WB-kode (bare sifre), for & forhindre ekstern tilgang til anlegget. Beskytt deg
mot misbruk, og endre koden fra tid til annen.

Denne koden skal sendes med hver foresparsel og styreanvisning. SMS-meldinger uten denne
koden ignoreres av KWB Comfort.

Innstillingen SMS paminnelse definerer om systemet sender alle meldinger bare én gang (Av), eller
om det gjentar meldinger som ikke er fjernet hver 2. time.

Hvis du utfarer kommandoen Send SMS-maler, da sender systemet SMS-maler med foreslatte
anvisninger til telefonnummeret angitt farst: Dermed har du alt innhold pa mobiltelefonen som du
trenger ved avlesning og styring av KWB-anlegget ditt.

Etter sending skifter statusen automatisk til Av.

Mottaksstyrke hjelper deg ved a sgke etter best mulig plassering av SMS-systemet eller antennen.

E-postinnstillinger

Etter at du har angitt en gyldig E-postadresse, f.eks. anders.nordmann@firma.no, kan du aktivere
funksjonen Send e-post (P&| Av).

Ved forekomst av en eller flere alarmer, sendes disse etter 10 s til den angitte e-postadressen.
Flere alarmer sendes farst etter utlgp av innstilt Tidsavstand (i minutter).

Ansvarsfraskrivelse: Ved overferingsfeil (spamfilter, virusfilter, ingen WLAN-forbindelse,
mottakers innboks full etc. ...) for E-postalarmen patar KWB seg intet ansvar for!

Forutsetningene for denne funksjonen er:
= [nternett-tilkobling

Se ogsa for dette
Ethernet-innstillinger [+ 77]

ModBus-innstillinger

Per ModBus-protokoll og en TCP-forbindelse kan data utveksles mellom reguleringen KWB Comfort
4 og eksterne systemer (f.eks. overordnede regulerings- og visualiseringssystemer,
bygningsteknikksystemer, osv.).

Forutsetningene for denne funksjonen er:

= Eksternt system modBus-kompatibelt
= Kabling (Ethernet) ma utfores pa stedet.

Serviceteknikerniva

Alle sikkerhetsrelevante innstillinger er ikke tilgjengelige i normal drift. Farst ved inntasting av
koder Iases de beskyttede menyene opp.

Ved midnatt skifter reguleringen automatisk tilbake til nivéet Operatar.

Operater Normalt niva
Servicetekniker Ytterligere frigitt meny
Service Alle menyene er frigitt

Betjening med beraringsskjerm

= Skriv inn tallene i PIN-koden, og bekreft koden med .
= Med tasten [Slett] kan du alltid slette det siste sifferet og gjenta inntastingen.
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Serviceteknikerniva

= Du angir de enkelte sifrene i PIN-koden ved 4 vri pa hjulet. Sifrene vises normalt.

Betjening med hjul

= Trykk pd v for & bekrefte sifrene i posisjonen. Alternativt kan du trykke p8 hjulet. Da erstattes
sifferet straks med et stjernetegn for & skjule PIN-koden.

= Nér alle sifrene er bekreftet, bekrefter du hele koden med & trykke én gang til p& v'.
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Reaksjon pa problemer

Betydning av LEDen pé kontrollenheten Basic [KEB]

7 Reaksjon pa problemer

Den fullstendige listen over alarmmeldingene for kjelen din samt eventuelle reaksjoner finner du i
avsnittet Meldinger [» 83].

7.1 Betydning av LEDen pa kontrollenheten Basic [KEB]

En Kontrollenheten Basic viser INGEN meldinger, men informerer deg via signalisering med lys og
blinking med en eller alle LED-ene.

LED-status

Betydning

Uthedring

Alle LED-ene lyser radt

Alle LED-ene lyser gront

Ingen LED lyser

En LED lyser gront

En LED blinker radt

En LED lyser radt

En LED blinker grant
(3 spa, 1 sav)

En LED blinker grent (2 s pa, 1 s av)

Den gverste LED-en blinker radt

Farstegangs idriftsettelse:
Kontrollenheten Basic [BGB] er
fortsatt ikke tilordnet en varmekrets
0G det foreligger en alarm.

Forstegangs idriftsettelse:
Kontrollenheten Basic [BGB] er
fortsatt ikke tilordnet en
varmekrets.

Du har ikke valgt et varmeprogram.

Alt OK

Varmeanlegget har fastslatt en feil
under ferie- eller partyprogrammet,
og gjer oppmerksom pa etterfylling
av ved.

Varmeanlegget har oppdaget en
feil.

Partymodusen eller
ferieprogrammet er aktivt

Etterfylle ved

Feil: Ingen nettverksforbindelse til
Kontrollenheten Exclusive [BGE] pa
kjelen.

1.2 Ringe kundeservice
= Hold klar kjeltypen angitt pa typeskiltet.

En fagmann ma tilordne
Kontrollenheten Basic [BGB] til en
varmekrets OG fjerne alarmen.

En fagmann ma tilordne
Kontrollenheten Basic [BGB] til en
varmekrets.

Velg et program pé Kontrollenheten
Exclusive [BGE] pa kjelen.

Du finner mer informasjon pa
Kontrollenheten Exclusive [BGE] pa
kjelen.

Du finner mer informasjon pa
Kontrollenheten Exclusive [BGE] pa
kjelen.

Du finner mer informasjon pa
Kontrollenheten Exclusive [BGE] pa
kjelen.

Du kan legge i ved iht.
spesifikasjonene pa visningen pa
Kontrollenheten Basic [BGE] pa
kjelen.

En fagmann ma gjenopprette
nettverksforbindelsen.

Disse menyene er nyttige ved kontakt med KWB-kundeservice:

= Menyen Kundeservice [» 76] viser den brukte programvareversjonen.

= Menyen Driftsstatus [» 67] viser driftsstatusene eller maleverdiene til alle de viktige
komponentene (motorer, sensorer ...). Dermed har du eller kundeservice muligheten til a finne
og utbedre arsakene til alarmer ved feil.
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Reaksjon pa problemer
Stille inn dato og klokkeslett

1.3 Stille inn dato og klokkeslett

Hvis anlegget var uten stram og batteriet til kontrollenheten var tomt, virker ikke den interne
klokken. Da vises pa kontrollenheten alarmmeldingen 00.07 Tomt batteri [» 83].

= Still inn aktuell dato og klokkeslett slik det er beskrevet i avsnittet Dato/klokkeslett [» 75].

Int. produsenten skal batteriet skiftes ut ca. hvert 5 &r. Hvordan du skifter ut batteriet, finner du i
avsnittet Batteriskifte [» 111].

1.4 Utlase nadstoppbryteren

| sjeldne tilfeller kan det vaere nedvendig & trykke pé& ngdstoppbryteren. Vaer oppmerksom pa det
folgende:

/\ FORSIKTIG
Varmebortledningen og forbrenningen fortsetter!

< Du har trykket pa ngdstoppbryteren ("nadstopp" iht. TRVB H 118).
= Varme- og avgassbortledningen fortsetter. Forbrenningen stanses kontrollert.

< Vent til anlegget er avkjelt for du foretar videre trinn.

= Hold darene lukket til forbrenningen er avsluttet.

1.5 Generell feil i spenningsforsyningen

Feilmenster Mulig arsak Utbedring av feilen
Ingen visning pa displayet Generelt strambrudd Hovedbryter er slatt pa
Regulering uten stram Hovedbryter er slatt av S| pé Fl-vernebryter eller

Fl-vernebryter eller ledningsvern

ledningsvern slatt av

7.6 Reaksjon pa strembrudd

Etter gjenoppretting av spenningsforsyningen arbeider reguleringen i driftsmodusen valgt tidligere.

/\ ADVARSEL
Fare for forpuffing

| denne situasjonen er den regulerte forbrenningen av brennstoffet i forbrenningskammeret ikke
garantert. Dermed kan det oppsta brennbare gasser som antennes eksplosjonsaktig ved apning
av forbrenningskammerdgren.

< Hold alle darene til kjelen lukket.
< La kjelen kjgles av.

= Kontroller etter strambrudd om sikkerhets-temperaturbegrensningen (STB) er utlgst pa kjelen —
og las opp sperren etter behov.
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Reaksjon pé problemer
Forholdsregler ved raykutvikling / avgasslukt

1.1 Forholdsregler ved reykutvikling / avgasslukt
A FARE

Livstruende forgiftning pga. avgass er mulig

Hvis det lukter avgass i fyrrommet:
2 Hold alle darene til kjelen lukket.
< Luft fyrrommet!
< Forlat fyrrommet umiddelbart, og lukk branndgren.
< Lukk alle dgrene til oppholdsrommene!
< La brennmaterialet brennes ut, og la kjelen kjgles av.

= Trykk pa nadstoppbryteren ("ngdstopp" iht. TRVB H 118).
= Informer kundeservice.

Anbefaling:
0 Installer en raykvarsler og en CO-varsler i neerheten av anlegget.

1.8 Forholdsregler ved overoppheting av anlegget

/\ ADVARSEL
Fare for forpuffing

| denne situasjonen er den regulerte forbrenningen av brennstoffet i forbrenningskammeret ikke
garantert. Dermed kan det oppsta brennbare gasser som antennes eksplosjonsaktig ved apning
av forbrenningskammerdaren.

< Hold alle derene til kjelen lukket.
< Lakjelen kjales av.

< SIa IKKE anlegget av via hovedbryteren!
0 2 Avbryt ikke spenningsforsyningen!

Reguleringen dpner alle blandere og slar alle pumper pa.

= Apne termostatventilene — hvis montert — til varmeelementene.

= Hvis temperaturen til tross for dette ikke synker, informer servicetekniker eller KWB-
kundeservice.

co
N
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1.9 Forholdsregler ved brann i anlegget

A FARE

Ved brann i anlegget: Livsfare pga. brann og giftige gasser
Forholdsregler ved brann:

2 Forlat fyrrommet omgéende!

< Lukk branndgren!

< Lukk alle derene til oppholdsrommene!

< Varsle brannvesenet!

7.10 Meldinger

7.10.1 Meldinger pa KWB Comfort 4

00.07 Tomt batteri

Batteriet i Kontrollenheten Exclusive kan forsyne kontrollenheten med elektrisk spenning i ca. 5 ar.
Hvis systemet svikter etter dette, blir du ved neste start bedt om & lagre klokkeslett og dato pa
nytt.

Svakt rundcellebatteri

Rundcellebatteriet har en levetid pd mellom 1-7 ar — avhengig av lagring, avslatt tilstand til
Kontrollenheten Exclusive [BGE], ...

= Skift ut batteriet slik det er beskrevet i "Veiledning for betjening" i avsnittet vedlikehold.

Defekt holder for rundcellebatteri
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

01.00 Temperatur i avgass etter tenning ikke nadd 1
Anlegget slas av.

Denne alarmen oppstar nar flammetemperatursensoren riktignok har registrert tenningsterskelen,
men den innstilte gkningen av flammetemperaturen ikke er nadd.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

01.01 Temperatur i avgass etter tenning ikke nadd 2
Anlegget slas av.

Denne alarmen oppstar nar temperaturgkningen i avgassen etter tenning riktignok nds, men
flammetemperaturen IKKE nar verdien Tenning ferdig.

Viktig: For & kunne fjerne alarmen ma forbrenningskammeret kontrolleres og temmes ved behov.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Manglende brennstoff

= Kontroller om det finnes brennstoff i forbrenningskammeret.

Darlig brennstoff
= Kontroller kvaliteten pa brennstoffet.
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= Fjern vatt eller darlig brennstoff fra forbrenningskammeret. SIa deretter anlegget pa igjen til det
befinner seg tilstrekkelig brennstoff i forbrenningskammeret.
Feil i brennstofftilferselen
= Kontroller brennstofforradet.
= Kontroller om matesystemet arbeider.
= Rengjer overfyllingsvernesensoren pa matekanalen: En tilsmusset sensor kan stoppe
matesystemet.
For mye aske i forbrenningskammeret

Arsaker = Askebeholderen er full
= Dreieristen har sviktet, eller er den feil innstilt.
= Uegnet brennstoff

Falger = Aske har forskjovet sensoren for flammetemperatur.
= Aske for hay

= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Tennror forskjovet
/\ FORSIKTIG

Forbrenninger pga. varme overflater
& < Kontroller at anlegget er slatt av og avkjelt far du starter.
= Fjern avlagringer pa apningen av tennraret (se Veiledning for vedlikehold for dette).

Tenning feil innstilt eller defekt?
= Er plassering av tennror riktig?
= Fungerer varmeelementet?

01.02 Mislykkede tenningsforsgk!

Denne alarmen gjelder tenningen i pelletsmodulen. Problemer med antennelse av ved utsteder
alarmen 16.03 Mislykkede tenningsforsgk! [> 95]

Anlegget kan ikke antenne brennstoffet i forbrenningskammeret til tross for flere forsgk.
Viktig: For & kunne fjerne alarmen ma forbrenningskammeret kontrolleres og temmes ved behov.

Manglende brennstoff
= Kontroller om det finnes brennstoff i forbrenningskammeret.

Darlig brennstoff
= Kontroller kvaliteten pa brennstoffet.

Feil i brennstofftilferselen
= Kontroller brennstofforradet.
= Kontroller om matesystemet arbeider.
= Rengjer overfyllingsvernesensoren pa matekanalen: En tilsmusset sensor kan stoppe
matesystemet.
For mye aske i forbrenningskammeret
Arsaker = Askebeholderen er full
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= Uegnet brennstoff
Falger = Aske for hgy

= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Tennrer forskjovet
/\ FORSIKTIG

Forbrenninger pga. varme overflater
& < Kontroller at anlegget er slatt av og avkjelt far du starter.
= Fjern avlagringer pa dpningen av tennrgret (se Veiledning for vedlikehold for dette).

Tenning feil innstilt eller defekt?
Er plassering av tennrer riktig?

Fungerer varmeelementet?

01.03 For heyt turtall hoveddrev!
Hoveddrivmotoren er startet, selv om den ikke styres.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

01.04 For lavt turtall hoveddrev!
Turtallet til hoveddrivmotoren var under grenseverdieni 3 s.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

01.07 Ingen flamme kan reg.!
Fotocellen registrerer ingen flamme.

= Er roret forskjovet i forhold til fotocellen?
= Har asketransportsystemet sviktet?
= Er den kapasitive narhetsbryteren belagt eller tilsmusset?

= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

01.08 Obs! Neddrift uten lambdasonde avsluttet!
Anlegget stanses. Denne alarmen kan bare tilbakestilles ved a sla pa 0,-reguleringen igjen.

02.00 Sikkerhetstermostat! Overopphetning av kjelen!
Anlegget slas av.
Ved oppnaelse av en driftstemperatur pa inntil 95 °C utlgser sikkerhetstermostaten (dvs.
sikkerhetstemperaturbegrenser "STB").
Overopphetning under drift
= Utfar en visuell kontroll av anlegget.
= Lakjelen kjole seg ned for du tilbakestiller termostaten.

= Tilbakestilling av termostaten: Skru av den svarte hetten, og trykk knappen under inn med en
stift til du tydelig harer en klikkelyd.

= Observer anlegget over lengre tid.
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Overopphetning etter strambrudd
= Lakjelen kjole seg ned for du tilbakestiller termostaten.

= Tilbakestilling av termostaten: Skru av den svarte hetten pa siden av bryterholdeplaten, og
trykk knappen under inn med en stift til du tydelig herer en klikkelyd.

= QObserver anlegget over lengre tid.
Kjelen kjarer ved haye nominelle kjeltemperaturer under full belastning og
varmeforbruket forsvinner plutselig

= Kontroller sensoren for kjeltemperaturen og kablingen til sensoren (kontaktproblem).

= Kontroller det hydrauliske anlegget for plutselig avbrudd i varmeforbruket (pumpe,
sikkerhetstermostat, fjernledning, ...).

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Kontroller om ventilen til den termiske forlapssikringen er lukket (pa utlap).

02.01 Det ble trykket pa nadstoppbryteren!

Det ble trykket pa nodstoppbryteren
= Finn ut hvorfor det ble trykket pa denne bryteren (ngdbryter).

= Hvis anlegget er i orden, trykk ngdstoppbryteren inn én gang til. Alarmen forsvinner
automatisk.

| andre tilfeller:
= [nformer VVS-bedriften eller K\WWB-kundeservice.

A FARE

Ingen nadstoppbryter tilkoblet — livsfare!
A < Fa koblet til en ngdstoppbryter iht. gjeldende bygningsforskrifter.

02.02 Askebeholder feil montert
Anlegget slas av.

Askebeholderen er tatt ut
= Sett askebeholderen inn igjen.

Askebeholderen er feil montert
= Kontroller at askebeholderen er riktig montert.

Kablingsfeil
= Kontroller kabling.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.03 Elektronisk defekt pa de digitale inngangene!
Forsyningen til digitale og analoge innganger pa kjelmodulen er brutt.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.04 KSM-modul-feil
Kjelsignalmodul [KSM]) mangler, eller fungerer ikke.
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= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.05 For hoy temperatur i brennstofflageret!

A FARE

Brann i brennstofflageret!
A 2 Hold alle pningene pa kjelen og lagerrommet lukket for & hindre lufttilfarsel.

% Varsle brannvesenet!

Anlegget slas av.

Brannalarm i lagerrommet
= Hvis matekanalen er varm, hvis det finnes brannlukt eller hvis det ses brennemerker, skal du
straks varsle brannvesenet! (Slik som i sikkerhetsanvisningen over)
Hvis matekanalen er kjglig, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.
Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.06 Alarm! Intern feil
Alarm for intern bruk.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.08 For lavt turtall pa primerluftviften!

Turtallet til viften har ligget i noen minutter under 60 omdreininger per minutt.
= Kontroller kablingen til viften.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.09 For lavt turtall pd vakuumtrekkviften!

Turtallet til viften har ligget i 5 minutter under 60 omdreininger per minutt, og undertrykket i
forbrenningskammeret er ikke tilstrekkelig.

= Kontroller kablingen til viften.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.10 Undertrykket i forbrenningskammeret kan ikke reguleres!
Vakuumtrekkviften har IKKE kunnet regulert undertrykket pa 0,09 mbar i mer enn 5 minutter.
Anlegget slas av.

Utett kjel

= Koble fra anlegget og la det kjale av for du kontroller kjelens tetthet.
Mulige lekkasjer: kjelder, vedlikeholdsdpninger, askebeholdere

Varmeveksleren er forskjovet
= Kontroller om varmeveksler-rengjgringen fungerer.

= Kontroller om inngangen til varmeveksleren er fri.
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Skrue

Tverrsnitt innsnevret pa avgassveier
= Kontroller omradet over etterforbrenningsringen for opphopninger eller slagg, og fjern disse.

Vakuumtrekkviften fungerer ikke riktig.
= Kontroller funksjonen til vakuumtrekkviften (f.eks. viftehjulet).

Undertrykksmalingen flyttet eller sensor er defekt
= Rengjer meelergret: P4 KWB Easyfire maler undertrykkssensoren i stokergret i brenneren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.11 - Undertrykksensor defekt!
Sikkerhetsutkobling! Undertrykksmaleverdiene har veert utenfor maleomradet i over 2 minutter.
Anlegget slas av.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.12 Lambdasonde defekt!
Hvis lambdasonden svikter, da veksler anlegget til et nedprogram med en redusert brennstoffaktor.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.13 Matemotor overopphetet!
Anlegget slas av.

Termisk motorvern er utlgst: Motoren er for varm.
= Vent til motoren er avkjalt og fjern arsaken til alarmen.

= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.14 Tomt brennstofflager!
Anlegget slas av.
Utbedre &rsaken far du fjerner alarmen.

Feil i brennstofftilferselen
= Kontroller motoren (stoker samt kjede) for riktig funksjon.
Brodannelse i brennstofflageret:

= Kontroller brennstofflagerrommet. Hvis dette er tilstrekkelig fylt, antas det at en brodannelse
finnes over transportskruen.

= Kontroller rareverket for riktig funksjon.
Bare sugeanlegg:
= Kontroller om matesystemet arbeider med relétesten: Harer du rislelyder i sugeslangen?
= Fjern blokkeringer ved & banke pa sugeslangen.
= Kontroller tetthet p& mate- og returledningene, beholderen og forbindelsesslangen til anlegget
(stoker).
Intet brennstoff
Matesystemet har forsgkt i en tid & hente ut brennstoff fra lagerrommet.
= Kontroller brennstofforradet.
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= Ved forstegangs idriftsettelse eller fullstendig temming av mateskruen i mellomtiden kan
denne alarmen inntreffe flere ganger inntil fullstendig fylling av matestrengen.

= Kontroller om silen under turbinen er forskjavet, og rengjer den ved behov.
Etter utbedring av alarmen, for anlegget settes i drift, utleses en suging.

Spyling pa ettpunkts-lambdasonde

Hvis alarmen vises, selv om pravesonden er dekket med pellets, er pellets klemt fast i sugeslangen
ett eller annet sted.

Den ngdvendige spylingen kan da utfares etter en forbigdende omkobling av de to slangene:
= Bytt om sugeslangen og returslangen.
= Fjern alarmen.
= La matesystemet suge ca. 5 minutter (=spyle).
= Sla anlegget av via hovedbryteren.
= Sett slangene pa riktig plass igjen.
= Sla anlegget pa igjen.

02.15 Tom brennstoffbeholder!

Anlegget slas av.

Sensoren i forrddstanken melder om en tom beholder.
= Fyll brennstoff i forradstanken.

Denne alarmen forsvinner automatisk nar sensoren oppdager brennstoff i forradstanken.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.16 Elektronikk overopphetet!
Temperaturen til elektronikken (kretskortet) har overskredet grenseverdien pa 70 °C.
Anlegget slas av.
Hvis temperaturen faller under 70 °C (minus hysterese) igjen, fiernes alarmen automatisk og
anlegget gar i drift igjen.
Temperaturen i kjelen er sveert hay.

= Kontroller for fullstendighet og riktig montering av isolasjonen pa kjelen.

= Kontroller om fyrrommet er tilstrekkelig ventilert.
Obs! Ved installasjon/drift av avtrekksvifte ma en tilsvarende stor friskluftapning vaere
tilgjengelig!

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.17 Sensor for kjeltemperatur mangler eller er defekt!

Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren (inkl. stgpsel og kontakter).
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.
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02.18 Kjeltemperatur ikke sannsynlig

For raskt stigende eller synkende temperaturverdier er et tegn pa en sensorfeil. Denne alarmen
inntreffer nar den filtrerte kjeltemperaturen stiger eller faller mer enn overproporsjonalt.
Alarmen kan inntreffe nar sensoren for kjeltemperaturen stikkes i og trekkes ut av kontakten.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.19 Returgkning fungerer ikke!
Returtemperatur oppnar IKKE den innstilte nominelle verdien innen angitt maksimal tid.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.20 Sensor for returtemperatur mangler eller er defekt

Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.21 Vedlikeholdsintervall er utlgpt!

Denne meldingen minner deg pé at det er na pa tide at det neste vedlikeholdet utfgres av
servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Bare fabrikkens kundeservice kan endre intervallet eller nullstille det.

Se ogsa for dette
Kundeservice [ 76]

02.22 Kontrollintervall er utlapt!

Etter utlap av et valgfritt antall fullasttimer utleses denne paminnelsen. Etter endringer av
Intervalltid eller Antall vedlikehold i menyen Kundeservice starter intervallet alltid pa nytt.

Merk: Dette intervallet er deaktivert i fabrikkinnstillingen.

Se ogsa for dette
Kundeservice [ 76]

02.23 Malemodus aktiv!

Vippebryteren "Malemodus" er trykket
| denne statusen kjorer alle forbrukere med maksimal varmeforbruk.

0O Etter utlgsning via bryteren "Malemodus" vises et valgvindu
(Pellets-mdlemodus | Ved-malemodus):

| Etter valg av "Pellets-maledrift" vises et ytterligere valgvindu:

= Mal nominell belastning
= Mal dellast
= Avbrudd

Ved-malemodus kan bare utfares i varmedrift (modus "Varming").
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02.24 24 V Sikkerhetskrets ikke aktiv, inngang 133

Ekstern sikkerhetsinnretning

En ekstern sikkerhetsinnretning (f.eks. CO-varsler) pa stapsel 133 er utlgst.
= Finn drsaken til hvorfor sikkerhetskjedet er brutt (CO-varsler, vannmangelsikring, ...).
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice ved behov.

02.25 230 V Sikkerhetskjede reserve brutt!
En ekstern sikkerhetsinnretning (f.eks. vannmangelsikring) pa stepsel 128 er brutt.

Ekstern sikkerhetsinnretning
En ekstern sikkerhetsinnretning 230 V (f.eks. vannmangelsikring) pa stepsel 128 er utlgst.

= Finn arsaken til hvorfor sikkerhetskjedet er brutt (endebryter lagerromdaer,
vannmangelsikring, ...).

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice ved behov.

02.26 Fyllingsniva matesystem ikke sannsynlig

Alarmen utlgses hvis den kapasitive naerhetsbryteren blir veerende belagt hele tiden selv om
stokeren gar over lengre tid.

= Kontroller om bryteren er belagt med stav, eller om en pellet sitter fast pa bryteren.
= Rengjor den kapasitive narhetsbryteren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.27 Feil provesonder!

Styringen nar IKKE nullpunktet til omkoblingsenheten eller den styrte sonden innen den angitte
tiden.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.28 Brennstofflageret snart tomt!

Denne alarmen inntrer nar summen av mislykkede suginger overskrider en bestemt verdi (bare pa
KWB sugemating med prevesonder):

= Med 3 sugesonder: 3 mislykkede suginger
= Med 2 sugesonder: 2 mislykkede suginger
= Med 1 sugesonde: 1 mislykket suging

Anlegget utlgser en melding, men fortsetter a kjare.

Lite brennstoff

= Kontroller nivaet i lagerrommet.
Vaer oppmerksom pa brodannelse over pravesondene.

02.30 24 V sikkerhetskrets ikke aktiv, inngang 130
Sikkerhetskretsen forbundet med stepsel 130 er ikke aktiv.

02.31 24 V sikkerhetskrets ikke aktiv, inngang 131
Sikkerhetskretsen forbundet med stopsel 131 er ikke aktiv.
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02.32 24 V sikkerhetskrets ikke aktiv, inngang 132
Sikkerhetskretsen forbundet med stopsel 132 er ikke aktiv.

02.33 For hoyt turtall pa primaer vifte!
Viften er startet, selv om den ikke styres.

Kabling
= Kontroller kablingen til viften.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.34 For heyt turtall pa vakuumtrekkvifte!
Viften er startet, selv om den ikke styres.

Kabling
= Kontroller kablingen til viften.
= Huvis du ikke kan fierne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.36 Sensor for flammetemperatur mangler eller er defekt

Sensor eller sensorkabling defekt.
= Kontroller sensoren og riktig polet kabling til sensoren.
= Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.37 02-verdi for hay under drift!

Hvis 0,-verdien stiger over 18 % under "drift", innledes "Ny start". Etter flere nystarter kort tid etter
hverandre utlases denne alarmen og anlegget slas av.

= Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.40 Pelletsmodulens sensor for flammetemperatur mangler eller er defekt

Sensor eller sensorkabling er defekt.
= Kontroller sensoren og riktig polet kabling til sensoren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.41 Ugyldig kjelserienummer
Intet eller et ugyldig kjelserienummer er angitt.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.42 KPM-modul-feil!
Kjel-Power-modul [KPM] mangler, eller fungerer ikke.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.49 Avtrekkets turtall er ikke sannsynlig
Vakuumtrekkviften melder usannsynlige turtall over 3000 o/min.
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03.00-03.84 Sensor ... i buffertank ... mangler eller er defekt!
Denne alarmen utlgses for hver av de maksimalt 5 sensorene (1 til 5) pa de 15 buffertankene (O til
14).
Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

04.00-04.33 Sensor i bruksvanntank ... mangler eller er defekt!
Denne alarmen utlgses for hver av de 2 sensorene pa de 14 bruksvanntankene (1 til 14).

Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

05.00-05.15 Sensor for utetemperatur pa varmestyringsmodulen ... mangler eller er
defekt!

Denne alarmen utlgses for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14).
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

06.00-06.15 BGB 2 pa WNM ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utlgses for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14).
= Kontroller busskablingen.
= Huvis du ikke kan fierne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

08.01-08.14 Intern feil ... bruksvanntank ...
I en av bruksvanntankene (1 til 14) er det oppstatt en feil som reguleringen skulle hatt forhindret.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

09.01-09.28 Intern feil ... varmekrets ...
| en av varmekretsene (1.1 til 14.2) er det oppstatt en feil som reguleringen skulle hatt forhindret.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

10.00-10.14 Intern feil ... gruppe ...
| en av gruppene (0 til 14) er det oppstatt en feil.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

11.00-11.14 Intern feil ... buffertank ...
| en av buffertankene (0 til 14) er det oppstatt en feil som reguleringen skulle hatt forhindret.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

12.00-12.15 Sensor for kjeltemperatur pa ekstrakjel ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen finnes for hver av de maksimalt 14 ekstrakjelene (1 til 14).
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Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

13.00-13.30 Sensor for turtemperatur i varmekrets ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utlgses for hver varmekrets.

Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

15.00-15.15 WMM ... kan ikke nas!
Reguleringen har mistet forbindelsen til den angitte Varmestyringsmodul [VSM] (1 til 14).

Spenningsforsyning pa ekstern Varmestyringsmodul [VSM]

= Kontroller om spenningsforsyningen til Varmestyringsmodul [VSM] er brutt ved montering i
tilstatende bygninger.

= Kontroller om nettdelen pa ekstern Varmestyringsmodul [VSM] er riktig plugget i.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.00 Primzrluftspjeld fungerer ikke!
Anlegget slas av.

Tilbakemeldingssignal og styresignal avviker seg imellom i mer enn 5 minutter og med mer enn
5 %.

= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Noddrift med pelletsmodul

Ved skifte til pelletsdrift lukkes begge luftspjeldene. Hvis et spjeld ikke lukker riktig, sendes
meldingen:
"Feil med luftspjeldet: 02-ngdprogrammet ble aktivert."

| dette nedprogrammet deaktiverer reguleringen lambdasonden og setter brennstoffaktoren pa
minimum (70 %).

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.01 Sekundeerluftspjeld fungerer ikke!
Anlegget slas av.

Tilbakemeldingssignal og styresignal avviker seg imellom i mer enn 5 minutter og med mer enn
5 %.

= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Noddrift med pelletsmodul

Ved skifte til pelletsdrift lukkes begge luftspjeldene. Hvis et spjeld ikke lukker riktig, sendes
meldingen:
"Feil med luftspjeldet: 02-ngdprogrammet ble aktivert."

| dette nedprogrammet deaktiverer reguleringen lambdasonden og setter brennstoffaktoren pa
minimum (70 %).

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.
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16.02 Utett kjel!
Det kommer for mye oksygen i kjelen.
Sekundaerluftspjeldet reguleres til en forhandsdefinert minstedpning.
Minst en av de tre fyllederene er ikke lukket
= Lukk alle tre fylledgrene tett igjen.
= Kontroller tetningene pa darene for tetthet.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.03 Mislykkede tenningsforsgk!

Denne alarmen gjelder antennelse av ved. Problemer med tenning av pellets utsteder alarmen
01.02 Mislykkede tenningsforsgk! [» 84]

Anlegget kan ikke antenne brennstoffet i forbrenningskammeret til tross for flere forsak.

/\ FORSIKTIG
Forbrenninger pga. varme overflater
& < Kontroller at anlegget er slatt av og avkjalt far du starter.
Tenning feil innstilt eller defekt?
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Manglende brennstoff

= Kontroller om det finnes brennstoff i forbrenningskammeret.

Darlig brennstoff
= Kontroller kvaliteten pa brennstoffet.
= Fjern vatt eller darlig brennstoff fra forbrenningskammeret.

For mye aske i forbrenningskammeret
= Aske for hgy

16.04 Tetteventilen fungerer ikke
Anlegget slas av.
Tetteventilen nar IKKE sin ngdvendige posisjon.
= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.05 Viktig informasjon! Feil driftsmodus pa grunn av for stor fylimengde. Overhold
fyllmengde for brennstoff! Se bruksanvisningen.

Kjelen er fylt med for mye brennstoff.

For mye brennstoff (med liten eller varme buffertanker) har falgen at kjelen veksler til dellast /
flammevedlikehold mot slutten. Da kan det oppsta tjeerelegging i kjelen, noe som kan forhindre
palitelig drift.

= Fyll fyllrommet slik som det er angitt pa reguleringen (se ogsa avsnitt Foresparre fyllmengde
[» 37]).
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17.00 Forhindelsesfeil hushuss

KWB "husbussen" forbinder kjelen med de andre komponentene i nettverket. Denne alarmen vises
bare hvis det finnes et problem med matchingen av to Kontrollenheten Exclusive [BGE].

= Hvis du ikke kan fierne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

17.01 Oppdaget mer enn én kjel-kontrollenhet Exklusive [BGE]!

Reguleringen har funnet mer enn én Kontrollenheten Exclusive [BGE] som er konfigurert som "BGE
pa kjelen" i nettverket.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.02 Protokollfeil ved matching av parametre!
Ved matching av parametrene kunne ikke alle dataene overfares via buss.
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.03 Stasjon registrert med feil parameterversjon!

Reguleringen har funnet en Kontrollenheten Exclusive [BGE] som ikke kan utveksle parametrene
med andre kontrollenheter i nettverket.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.04 Det foreligger ubekreftede alarmer pa kjelen

Denne meldingen vises bare pa en Kontrollenheten Exclusive [BGE] i oppholdsrom, og gjer deg
oppmerksom pa at det foreligger alarmer.

Bruk bare Kontrollenheten Exclusive [BGE] pa kjelen for @ kvittere de foreliggende alarmene.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

17.05 CAN: Intern feil

Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice >> Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.06 Ingen forbindelse til kjel-BGE
Denne meldingen vises bare pa en Kontrollenheten Exclusive [BGE] i oppholdsrom, og gjer deg
oppmerksom pa at forbindelsen mellom kontrollenheten og kjelen hhv. pa Kontrollenheten
Exclusive [BGE] i VSM er brutt.
Spenningsforsyningen pa kjelen er brutt

= Kontroller om spenningsforsyningen til kjelen er brutt.

= Kontroller om kjelen ble slatt av.

= Huvis du ikke kan fjerne feilen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

18.00-18.15 BGB 1 pa WNMM ... mangler eller er defekt!
Denne alarmen utlgses for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14).
= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.
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19.00-19.30 Analog sensor for romtemperatur pa varmekrets ... mangler eller er
defekt!

Merk: Med "Analog sensor" menes en PT1000-sensor, IKKE sensoren i monteringssokkelen pa
Kontrollenheten Basic [BGB] eller Kontrollenheten Exclusive [BGE]!
Sensor eller sensorkabling defekt

= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.

= Hvis du ikke kan fierne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

20.00 ComfortOnline: Tidsavbrudd ved forbindelse!
Ingen forbindelse til server. Forbindelsen er brutt.

= Kontroller at nettverksforbindelsen fra kontrollenheten til Internett-modemet (ruteren) og
Internett-forbindelsen.

= Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer en tekniker innen nettverksteknologi.

20:01 ComfortOnline: Intern feil (Fifo feil)!

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice >> Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:02 ComfortOnline: Intern feil (Fifo buffer full)

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice > > Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:03 ComfortOnline: Transport ikke aktivert

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice >> Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:04 ComfortOnline: Feil ved forbindelse
Ingen forbindelse til server. Forbindelsen er brutt.

= Kontroller at nettverksforbindelsen fra kontrollenheten til Internett-modemet (ruteren) og
Internett-forbindelsen.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer en tekniker innen nettverksteknologi.

20:05 ComfortOnline: Feil ved palogging

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice >> Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:06 ComfortOnline: Server melder 'Ugyldig telegramformat'

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice > > Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:07 ComfortOnline: Server melder 'BGE-programvareversjon stattes ikke'

ComfortOnline-serveren har registrert at den installerte programvaren pa kontrollenheten ikke
stattes. Fjerntilgang til anlegget er dermed ikke mulig.

= Kontroller at alle kontrollenhetene Exclusive i nettverket har den siste programvareversjonen.
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= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

20:08 ComfortOnline: Ukjent BGE-serienummer for dette kjelserienummeret

ComfortOnline-serveren har registrert at serienummeret til kontrollenheten ikke samsvarer med det
lagrede serienummeret pé serveren.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Se ogsa for dette
Comfort Online [+ 77]

20:09 ComfortOnline: Server melder 'Anlegget med dette serienummeret er allerede
online'

ComfortOnline-serveren har registrert at en kjel med dette serienummeret allerede finnes.

= Sammenlign kjelnummeret og seriestanden pa typeskiltet med de som er angitt i menyen Kijel
> > Kjelinnstillinger >> Serienummer.

= Korriger numre etter behov, og utfer registreringen pa nytt.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

20:10 ComfortOnline: Server melder 'BGE med dette snr. har allerede vaert i bruk med
et annet kjelnr.'

ComfortOnline-serveren har registrert at serienummeret til kontrollenheten allerede har veert i bruk
med et annet kjelserienummer.
Fjerntilgang til anlegget er dermed ikke mulig.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Se ogsa for dette
Comfort Online [ 77]

20:11 ComfortOnline: Server melder 'Uventet melding'

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice >> Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:12 ComfortOnline: Server melder 'Uventet serverfeil'

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice >> Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:13 ComfortOnline: Server melder 'Uventet sekvensteller'

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice > > Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

21.00 Sensor for utetemperatur pa KSM mangler eller er defekt!
Reguleringen kan ikke registrere utetemperatursensoren plugget i Kjelsignalmodul [KSM].

Sensor er koblet til Varmestyringsmodul [VSM]

= Kontroller eller korriger riktig innstilling for utetemperatursensoren under Grunninnstillinger > >
Nettinnstillinger.
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Sensor eller sensorkabling defekt
= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

23:00-23.15 Sensor for sirkulasjonstemperatur pa WMM ... mangler eller er defekt!
Denne alarmen utlases for hver av de maksimalt 14 bruksvanntankene eller buffertankene (1 til
14).
Sensor eller sensorkabling defekt

= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

24.00 Feil ved lagring av Flash-parametrene

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice > > Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

00:00 Feil ved lasting av innstillingene
= Kontroller at alle kontrollenhetene i nettverket har den siste programvareversjonen.
= Huvis du ikke kan fierne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

24.02 Feil ved lagring av Flash-parametrene

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice > > Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

24.03 Feil ved lasting av innstillingene

= Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen
Kundeservice >> Stgtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

25.00 Konfigurasjon av kjelbuss mislyktes.

Denne alarmen viser til en feil under kjoring av oppstartassistenten. Denne feilen oppstar f.eks. pa
grunn av feil busskabling eller pa grunn av ukjent modul pa kjelbussen.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

25.01 Konfigurasjon av husbuss mislyktes.

Denne alarmen viser til en feil under kjoring av oppstartassistenten. Denne feilen oppstar f.eks. pa
grunn av feil busskabling, doble adresser pa Varmestyringsmodul [VSM] eller pa grunn av ukjent
modul pa husbussen.

= Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

25.02 Ingen kjeltype er konfigurert

Reguleringen kunne ikke lese av kjeltypen. Dette kan f.eks. skje etter en programvareoppdatering
eller parameterimport.

= Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.
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25.03 Ugyldig e-postadresse
Ingen eller en ugyldig e-postadresse er angitt.

Arsaker

= E-postadressen i menyen Utvidelser > > Postinnstillinger er ikke eller er ikke riktig angitt.

25.06 En modul har foreldet fastvare!
En av modulene (KSM, KPM, KEM, WMM) har foreldet fastvare!
= Huvis du ikke kan fierne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

25.07 Omstart er ngdvendig. Maskinvarekonfigurasjon ble endret.
Maskinvarekonfigurasjonen (antall kjeler, IP-adresse, etc.) ble endret. En omstart er nadvendig.

= Bruk funksjonen "Start betjeningsapparat pa nytt" i menyen "Lagre/reset" for & starte
betjeningsapparatet pa nytt.

26.00-26.15 WNM ... stetter ikke en 2. Varmekrets

Du har forsgkt & aktivere en 2. Aktivere en varmekrets. Den angitte Varmestyringsmodul [WMM]
(1 til 14) stotter ikke dette!

KWB tilbyr Varmestyringsmodul [WMM] i flere versjoner — vaer oppmerksom pa antall tilgjengelige
varmekretser!

= Henvend deg til KWB-partneren eller KWB-kundeservice ved behov for en ytterligere
varmekrets.

27.00-27.15 WMM ... stetter ingen ekstravarmekilde

Du har forsgkt & aktivere en andre sekundaervarmekilde. Den angitte Varmestyringsmodul [WMM]
(1 til 14) stotter ikke dette!

= Henvend deg til KWB-partneren eller KWB-kundeservice ved behov for montering av en
ekstravarmekilde.

28.00-28.30 Kontrollenheten Exklusive [BGE] med stasjonsnummer ... kan ikke nas!
Finner ikke den angitte Kontrollenheten Exclusive [BGE] i nettverket.

Bussfeil
= Kontroller busskablingen: Falg de respektive angivelsene i Veiledning for tilkoblinger.

= Kontroller om Varmestyringsmodul [WMM] pa Kontrollenheten Exclusive [BGE] er koblet til,
forsynt med spenning og fungerer.

= Huvis du ikke kan fierne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

29.00-29.30 Varmekrets ...: Romkompensasjon og gko-drift krever en sensor for
romtemperatur.

Denne alarmen utlgses for hver varmekrets.

Funksjonene Romkompensasjon (forklart i avsnitt Romkompensasjon) og @ko-drift (forklart i avsnitt
Ta hensyn til romkompensasjon [» 55]) kan bare fungere nar den respektive varmekretsen er
tilordnet en sensor for romtemperaturen.

= Aktiver en sensor for romtemperatur.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Betjening - KWB Combifire



Reaksjon pa problemer
Meldinger

30.00 GSM-modemet kan ikke aktiveres

Kommunikasjonen med GSM-modemet er brutt.
= Kommunikasjonen med GSM-modemet kan IKKE opprettes, men anlegget fortsetter a kjore
videre.
Kommunikasjonsveien er brutt.
= GSM-modemet forsynes ikke med stram.
= Hvis du ikke kan fijerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

30.01 GSM-modem feil

Kommunikasjonen med GSM-modemet er brutt.
= Kommunikasjonen med GSM-modemet kan IKKE opprettes, men anlegget fortsetter & kjare
videre.
Kommunikasjonsveien er brutt.
= GSM-modemet forsynes ikke med stram.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

30.58 GSM-modem feil: CMS 303 Operation not supported
En uventet feil har oppstatt.
= Fjern alarmen.
= Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

49.00-49.30 Terskelverdi pa varmekrets {1.1-14.2} er over minimumstemperaturen!

Denne alarmen gis for hver av de maksimalt 28 varmekretsene ekstrakjelene [HK ...] {1.1 til
14.2}.

Terskelverdien er satt hgyere enn innstilt minimum turvannstemperatur!
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

51.01-51.14 solenergianlegg {1-14}: Tilordning av en ikke-aktivert tank!
Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1-14).
Merknad til tilordning av ikke-aktiverte tanker:

Til det valgte solenergi-hydraulikkskjemaet skal en ikke-aktivert tank tilordnes. Nar den respektive
tanken aktiveres, fjernes alarmen automatisk.

(Pa buffertankene ma den valgte buffertypen ikke tilsvare en buffertype med solenergiregister.)
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

52.01-52.14 solenergianlegg {1-14}: Tilordning av en tank som allerede er i bruk!
Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1-14).
MERK! Tanken er allerede valgt for en annen solenergianleggs(sone):

Til det valgte solenergi-hydraulikkskjemaet skal en allerede brukt tank tilordnes. Nar den respektive
tanken er valgt en gang, fiernes alarmen automatisk.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.
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53.01-53.14 WMM {1-14} statter ikke solenergi
Denne alarmen finnes for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [VSM] (1-14).

Pa denne Varmestyringsmodul kan ikke solenergireguleringen aktiveres fordi bare én varmekrets
stattes. Solenergireguleringen er bare mulig p& Varmestyringsmodul [VSM] med to varmekretser
eller pd Varmestyringsmodul Universal.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

54.01-54.14 Sensor for kollektortemperatur i solenergianlegg {1-14} mangler eller
er defekt!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1-14).
Kollektortemperatursensoren, sensorinngangen eller en forbindelsesledning mangler eller er defekt.
= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

55.01-55.14 Sensor for turtemperatur i solenergianlegg {1-14} mangler eller er
defekt!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1-14).
Turtemperatursensoren, sensorinngangen eller en forbindelsesledning mangler eller er defekt.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

56.01-56.14 Sensor for returturtemperatur i primeerkretsen pa solenergianlegget {1-
14} mangler eller er defekt!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1-14).
Returtemperatursensoren i primeerkretsen, sensorinngangen (#341) pa varmestyringsmodulen
eller en forbindelsesledning mangler eller er defekt.
Sensor eller sensorkabling defekt

= Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

58.00-58.16 Gruppe/buffer {0-14} kan ikke ha seg selv som kilde.
Denne alarmen gis for hver av de maksimalt 15 buffertankene (0 til 14).

= Kontroller og korriger den innstilte kilden til matepumpen hhv. buffertanken i menyen
Grunninnstillinger > > Nettverksinnstillinger >> Buffertank / matepumper. Som kilde velger du
gruppe (eller kjelen) som bufferlagertanken mater, eller, i tilfelle en materpumpe, gruppen/
bufferen som den henter varmen fra.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

59.00-59.15 Kildekonfigurasjon av gruppe/buffer {0-14} ugyldig
Denne alarmen gis for hver av de maksimalt 15 buffertankene (0 til 14).

= Kontroller og korriger den innstilte kilden til matepumpen hhv. buffertanken i menyen
Grunninnstillinger > > Nettverksinnstillinger > > Buffertank / matepumper. Velg en kilde som er
tilgjengelig i systemet.

= Huvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.
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8.1

Vedlikehold
Grunner til en kontinuerlig, fagkyndig vedlikeholdstjeneste
Vedlikehold

Grunner til en kontinuerlig, fagkyndig

vedlikeholdstjeneste

Overlat anlegget ditt i trygge hender ved a innga en KWB-vedlikeholdsavtale. K\WB-partneren din
informerer deg gjerne om dette.

Med regelmessig vedlikehold av varmeanlegget ditt drar du nytte av flere fordeler:

Optimale utslippsverdier og vedvarende hgy virkningsgrad. Dermed reduserer dine
oppvarmingskostnader!

Kostnadshesparelser ved hgy driftssikkerhet og maksimal brukstid.
Kontinuerlig optimering av varmeanlegget som falge av ny teknologisk viten.
Hvis nadvendig far du omgdende oppleering.

8.2

[TRVYBH 118]

8.2.1

8.2.2

Vedlikeholdsforskrifter

Felgende regler stammer fra det gsterrikske "Teknisk direktiv for forebyggende brannsikring"
[TRVB H 118] — sarg for a overholde alle tilsvarende lokale bestemmelser.

Ukentlig visuell kontroll

= Kontroller ukentlig hele anlegget inklusive brennstofflageret. Reparer straks oppdagede
mangler.

Manedlige kontroller

= Utfer ménedlig felgende kontroller, og protokollfer disse kontrollene. Passende skjemaer finner
du i avsnittet Skjemaer [» 106].

Renhet i avgassveier (avgassavtrekk i varmekjelen, forbindelsesstykke og pipe).
Forskriftsmessig drift av reguleringen ... vises alarmmeldinger?

Funksjonsdyktighet feilmelding og varselinnretning(er) — hvis disse er installert.
Forskriftsmessig drift av forbrenningsluft- og vakuumtrekkviftene ... vises alarmmeldinger?
Forskriftsmessig tilstand til fyringsrommet ... vises alarmmeldinger?

Serg dessuten for:

= Et bruksklart beerbart brannslukningsapparat.
= Et fyrrom som er fritt for brennbare stoffer.
= Funksjonsdyktige brannvernsavslutninger (branndgrer — selvlukkende).

= Leshare anleggsklistermerker som KWB har satt pa til ufarlig og riktig betjening (bestill gjerne
nye klistermerker ved behov).

Se ogsa for dette
Kontrollark for brukeren: [* 107]
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8.2.3 Profesjonelt vedlikehold

Veiledning for vedlikehold

< Oppbevar alltid Veiledning for vedlikehold pa anlegget.
| dette dokumentet er ogsa vedlikeholdstrinn beskrevet som utelukkende ma utferes av
fagfolk.

Vedlikehold etter feil
0 = TRVB foreskriver ekstra vedlikehold etter feil.
< Utfar vedlikehold etter reparasjoner for & garantere plettfri funksjon.

Anlegg Vedlikehold: 1x érlig (vedlikeholdsavtale)

=150 kW Vi anbefaler a fa utfert et arlig vedlikehold av kvalifiserte fagfolk innenfor rammen av en

vedlikeholdsavtale: Dermed sarger du for fortsatt videre problemfri drift, lang brukstid og redusert
miljgbelastning!

Foreskrevet nar arlig vedlikehold ikke finner sted:

Pa automatiske trefyringsanlegg pé inntil 150 kW ma anleggsoperateren senest hvert tredje ar
sorge for vedlikehold som ma utferes av kvalifisert fagpersonale (fabrikkens kundeservice eller
autorisert servicepartner).

Anlegg Anlegg mellom 150 og 400 kW ma — uten unntak — vedlikeholdes av sakkyndige personer annet
<300 kW: hvert ar.

8.2.4 Pafyllingsvann

Felg: ONORM H 5195 + VDI 2035
0 KWB forutsetter samsvar med ONORM H 5195-1 /-2 for ferstegangsfylling og etterfyllinger. Falg
ogsa lokale bestemmelser (f.eks. VDI 2035 — delvis strengere bestemmelser).

Vannkvaliteten er en vesentlig faktor for problemlgs drift av varmeanlegget. Avleiringer av kalk og
slam i risten kan fare til blokkerende pumper, skader pa kjelen, reduserte
gjennomstremningsmengder, korrosjon og en lavere virkningsgrad.

Vi gar ut fra at varmeanlegget har spylestusser ved tur og retur samt et standardisert
varmesikringsprogram ("BWT AQA-term" eller liknende).

Gjennomspyling  MERK! Spyl anlegget grundig to ganger far du tar anlegget i drift!

Lufting Luft fylleslangen ved péfylling av ekstravann fer tilkobling for & hindre at det kommer inn luft i
systemet.
Anleggshok

Anleggsoperataren er ansvarlig for a fare en anleggsbok (se avsnittet Protokoller [» 105], Skjemaer
[» 106]). Her skal alle trinnene — fra planlegging til idriftsettelse og vedlikehold — dokumenteres.

8.2.4.1 Bestemmelser for pafyllingsvann

Grenseverdier for fylle- og ekstravann:

@sterrike Tyskland Sveits
Totalhardhetsgrad < 1,0 mmol/L < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/L
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@sterrike Tyskland Sveits
Konduktivitet - < 100 uS/cm < 100 uS/cm
pH-verdi 6,0-8,5 6,5-8,5 6,0-8,5
Klorid < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L

Tilleggskrav for Sveits
Fylle- og ekstravannet mé veere demineralisert (helt avsaltet):

= Vannet inneholder ikke lenger stoffer som skiller seg ut, og som kan sette seg i systemet.
= Vannet er dermed ikke elektrisk ledende, og dermed hindres korrosjon.

= Npytralsalter slik som klor, sulfat og nitrat fiernes ogsa, ettersom de angriper korroderende
materialer under bestemte betingelser.

Hvis en del av systemvannet gar tapt, f.eks. ved reparasjoner, skal ekstravannet ogsa
demineraliseres. En mykning av vannet er ikke tilstrekkelig. Fer fylling av anlegg er en faglig riktig
rengjering og skylling av varmesystemet ngdvendig.

Kontroll:
= Etter atte uker ma pH-verdien til vannet ligge p& mellom 8,2 og 10,0. Hvis anleggsvannet
kommer i kontakt med aluminium, skal en pH-verdi pa 8,0 til 8,5 overholdes.
= Arlig — med obligatorisk protokollering av verdiene fra eiers side

De falgende grenseverdiene for pafyllingsvann skal garantere palitelig drift av
varmtvannsvarmeanlegg pa lang sikt: Saltfattig og alkalisk skal pafyllingsvannet veere, og ma ikke
overskride bestemte hardhetsgrader.

Totaleffekt pa varmeforsyning mmol/l °dH

ONORM' VDI ONORM' VDI
Spesifikt vanninnhold i anlegge < 20 I/kW
< 50 kW <3 <3 <16,8 <16,8
> 50 til < 200 kW <2 <2 <11,2 <11,2
> 200 til < 600 kW <1 <15 <b5,6 <84
Spesifikt vanninnhold i anlegget = 20 I/kW, men < 50 I/kW
< 50 kW <2 <2 <11,2 <11,2
Spesifikt vanninnhold i anlegget = 50 I/kW
< 50 kW <1 <0,02 <b5,6 <0,11

Tab. 5: Hoyest tillatte totale hardhet pa pafyllingsvann i oppvarmingsanlegg til varmeforsyningsanlegg med stort
vanninnhold (WBS > 0,3 I/kW)

mmol/l ... Sl-enhet sum av jordalkalier| °dH ... tyske hardhetsgrader

"iht. ONORM H 5195-1:2010
Ziht. VDI 2035

8.2.4.2 Protokoller

Skjemaer finner du her:

= Veiledning for vedlikehold
= ONORM H 5195-1:2010 vedlegg A og vedlegg C
= VDI 2035 vedlegg C og VDI 4708 blad 1
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8.2.5 Skjemaer

= Bruk skjemaene til protokollfaring av kontrollene — pa forhand takk!

8.2.5.1 Anleggsprotokoll

Kontrollbok for automatiske trefyringsanlegg iht. gsterrikske "Teknisk direktiv for

forebyggende brannsikring" TRVBH 118

Anleggsplassering

Anleggsoppstiller

KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
Industriestralie 235
A-8321 St. Margarethen/Raab

Fyringsanlegg

Fabrikat:

Type:

Nominell effekt:
Byggear:
Serienummer:
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Kontrollark for brukeren:

Kontrollark for brukeren

Ansvarshavende bruker(e)

Ar: 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 8 9. 10. 1. 12
Manedlig kontroll den ... (dag)

Avgassveier
Regulering
Varsleinnretninger
Vifte

Fyrrom
Brannslukningsapparat
Brennbart materiale i fyrrommet
Brannverntilkoblinger
Pipe, rengjering
Anleggstrykk

Termisk forlapssikring
Sikkerhetsventil

Underskrift:

Merk: Sjekklisten for fagfolk er en del av Veiledning for vedlikehold.
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Vedlikeholdsark:
Vedlikeholdsark
Vedlikehold Utfert den: Bedrift, ansvarlig:
Konstaterte mangler:
Anmerkninger:
Ikke-utbedrede mangler:
Underskrift:
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8.3 Vedlikeholdsintervaller for brukeren

Pa kjelen

Arbeid

Intervall Kommentar

Kontroll av kjeldarenes tetthet
> 114]

Kontroll av tennrgr [» 112]
Tgmming av asken [ 113]
Kontroll av anleggstrykk [» 112]

Visuell kontroll av hele anlegget
> 116]

Rengjering av rist [» 112]

Rengjaring av
tarrdestillasjonsgasskanalen
> 114]

Kontroll av kjeldarenes tetthet
> 114]

Generelle kontroller

Pa pelletsmodul

Etter 100 fullasttimer Utfer bare én gang!

Ved hver fylling
1% ukentlig
1% ukentlig
1 ukentlig

Bare ved automatisk fylling
Etter ca. 10 fyllinger

1x manedlig
1x arlig

1x arlig

Kontrollark for brukeren: [» 107]

Arbeid

Intervall Kommentar

Ta av og temme askebeholderen

Alt etter kjeltype, brennstoffkvalitet
og varmeforbruk mellom 3 og 24
méneder

Ta av askebeholder [» 48]

Tips: La asken veere i fundamentet til pelletsmodulen. Askelaget i dette omradet fungerer som
isolasjon, og statter dermed effektiviteten under tenning.

8.4 For du starter

/\ ADVARSEL

Ukontrollert forbrenning pga. tidlig utkobling

A\

= Huvis kjelen slds av under varmedriften via hovedbryteren, gar kjelen i en ukontrollert tilstand.

< Vent til driftstilstanden "Standby" eller "Flamme slukket" vises far du slar kjelen av via
hovedbryteren.

= Sla pelletsmodulen av (Pelletsmodul Pa/Av).
= Sla anlegget av (Kjel P4/Av).
= Sla anlegget av (hovedbryter pa "0").

= Trekk stepselet ut, og sikre anlegget mot ny innkobling.
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/\ ADVARSEL

Kvelningsfare ved undertrykk i rommet

= Moderne hus er sa tette at det kan bygges opp undertrykk i innvendige rom f.eks. pé& grunn
av avtrekkssystemer. Med dpning av forbrenningskammerdgren trekkes da
A torrdestillasjonsgassene inn i rommet!

=) Apne et vindu fer du apner forbrenningskammerdaren.

& Dermed reduseres trykkdifferansene, og det garanteres at et tilstrekkelig sug vil kunne trekke
torrdestillasjonsgassene ut.

= Laanlegget kjoles av: Apne kledning, forbrenningskammerder og vedlikeholdsdeksel bare nér
anlegget er kaldt og uten strgm.

Hjelpemidler for rengjeringsarbeidene

= Stevsuger med sugelanse/askestavsuger
= Handverktay

= Sparkel

= Avgassmaler

= Liten kost og feiebrett

= Askeskrape

Art.nr.:
*18-1010137*

Fig. 10: Rengjeringssett leveres som standard

8.5 Vedlikeholdstrinn
/\ ADVARSEL

Utfar utelukkende disse arbeidene iht. denne veiledningen. Feil arbeider pga. manglende
fagkunnskaper kan sette deg livsfarlige situasjoner.

= Klem- og inntrekningsfare pga. uventet startende mekanikk

= Brann-, eksplosjons- og stremstgtfare pga. dpen kledning, forbrenningskammerder og
vedlikeholdsdeksel

= Kvelningsfare pa grunn av terrdestillasjonsgasser fra svakt gladende brennmateriale ved apen
A forbrenningskammerdar eller et dpent vedlikeholdsdeksel.

< Sla av anlegget (Anlegget pad/av [Comfort 3] eller Kjel pd/av [Comfort 4] = kontrollert
avstengning.

< Laanlegget avkjoles i ca. 30 minutter for du slar av anlegget (hovedbryter pa "0").
> Trekk stgpselet ut, og sikre anlegget mot ny innkobling.

< La anlegget kjgles av. Apne kledning, forbrenningskammerdagrer og vedlikeholdsdeksel bare
nar anlegget er kaldt og uten stram.
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8.5.2
Tekniske data

Pa kjelen

Vedlikehold
Vedlikeholdstrinn

/\ ADVARSEL
Livsfarlig elektrisk spenning!
2 Elektroinstallasjonen ma bare utfares av fagfolk med tilsvarende utdannelse!
< Koble eventuelt anlegget stramlgst via hovedbryteren.
< Trekk ut nettstapslet for du arbeider pa anlegget!
% Folg gjeldende standarder og forskrifter!

/\ FORSIKTIG
Forbrenningsfare
Koble fra anlegget far du utfarer de felgende arbeidstrinnene — anlegget ma avkjgles i 12 timer!

/\ ADVARSEL
Forbrenninger pga. varme overflater.
Overflatene bak kledningsdgren kan bli sveert varme under drift.
= Kontroller at anlegget er sltt av og avkjglt far du berarer overflatene.
< Bruk egnede vernehansker for & fylle i brennstoff.
< Betjen kjelen bare via de eksisterende handtakene.
< Isoler avgassrarene, og ta ikke pa disse under drift.

/\ ADVARSEL

Alvorlig feil i forbrenningen ved ufagmessig inspeksjon og rengjoring

Feil eller manglende inspeksjon og rengjering av kjelen kan fare til alvorlige feil i forbrenningen
(f.eks. spontan antennelse av svovelgass / eksplosjon) og videre til alvorlige ulykker og materielle
skader.

Herunder gjelder:

< Rengjoer kjelen iht. anvisningene. Felg da anvisningene i bruksanvisningen til kjelen.

Rengjore overflater
= Fjern forurensninger pa kledningen eller betjeningsdeler med en myk, fuktig rengjeringsklut.

= Merk: Bruk bare milde lgsninger — alkohol, vaskebensin og liknende aggressive midler
skader overflatene!

Batteriskifte

Mal 20mm X 3,2 mm (g X hayde)
Teknologi Litium

Starrelse CR 2032

Spenning 3V

Kapasitet 235 mAh

Demontere Kontrollenheten Exclusive
= La kjelen brenne ut til statusen "Flamme slukket".
= Sla anlegget pa via hovedbryteren for fullstendig utkobling.
= Trekk stapselet ut, og sikre anlegget mot ny innkobling.
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I )

&) Trykk med en stift inn i dpningen pa undersiden av kontrollenheten som vist pa bildet for &
L

losne l&sen.

= MERK! Vaer oppmerksom pa at en kort kabel forbinder kontrollenheten og
monteringssokkelen nar du tar av kontrollenheten!
Skifte batteri
= Apne batteridekslet.
Dette befinner seg pa undersiden av kontrollenheten pa hayre hjarne nede.

= Skift batteriet ut.
Kasser det brukte batteriet miljgriktig.

= Legg i det nye batteriet riktig (poling).

= Lukk batteridekslet igjen.
= Lukk kontrollenheten igjen (med herbart laseklikk).

Merk: Statusen til batteriet kontrolleres i intervaller. Vent derfor til etter utskiftning av batteriet i
minst et minutt til statusen aktualiseres og alarmen forsvinner.

8.5.3 Kontroll av tennrer

= Kontroller tennraret ved hver fylling av forbrenningskammeret.
= Fjern tilsmussinger med en barste.

8.5.4 Kontroll av anleggstrykk

= Kontroller anleggstrykket pa manometeret.

Mulige = Hvis anleggstrykket ofte synker, da er varmeanlegget sannsynligvis utett og ma kontrolleres.
problemer = Hvis anleggstrykket varierer sterkt, da ma ekspansjonsbeholderen kontrolleres.

8.5.5 Rengjoaring av rist

= Apne kledningsderen og daren til fyllrommet.

= Fjern den todelte risten.

= Fjern askeavlagringene under risten slik at sekundaerluften kan stremme gjennom uhindret.
Tips: Bruk en askestavsuger.

112 Betjening - KWB Combifire



Vedlikehold
Vedlikeholdstrinn
8.5.6 Temming av asken

/\ ADVARSEL

Utfer utelukkende disse arbeidene iht. denne veiledningen. Feil arbeider pga. manglende
fagkunnskaper kan sette deg livsfarlige situasjoner.

= Klem- og inntrekningsfare pga. uventet startende mekanikk

= Brann-, eksplosjons- og stramstgtfare pga. dpen kledning, forbrenningskammerder og
vedlikeholdsdeksel

= Kvelningsfare pa grunn av tarrdestillasjonsgasser fra svakt gladende brennmateriale ved apen
A forbrenningskammerdar eller et dpent vedlikeholdsdeksel.

< Sla av anlegget (Anlegget pa/av [Comfort 3] eller Kjel pd/av [Comfort 4] = kontrollert
avstengning.

2 Laanlegget avkjoles i ca. 30 minutter for du slér av anlegget (hovedbryter pa "0").
< Trekk stgpselet ut, og sikre anlegget mot ny innkobling.

S La anlegget kjoles av. Apne kledning, forbrenningskammerderer og vedlikeholdsdeksel bare
nar anlegget er kaldt og uten strem.

Fjern asken minst 1 gang ukentlig eller hver 10. fylling.

| — 5

= Ta askepannen fra bunnen, og heng opp askepannen under den midterste daren [5].
= Skrap asken med medfelgende askeskrape opp i askepannen.
/N ADVARSEL

t Fare for skader og brannfare pa grunn av rester av varme glor!

> Tem bare aske i varmebestandige beholdere!
< Tem bare kald aske!

= Ta bort askepannen, og kast asken.

= Lukk den midterste daren.

= Apne daren til brennkammeret [6].

= Sett askepannen pa bunnen under den dpnede daren til brennkammeret.
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A

= Fjern asken over tanksteinen [7].

= Skrap asken [8] (ogsa helt bak!) med medfalgende askeskrape opp i askepannen.
= Apne deren til brennkammeret.
/\ FORSIKTIG

Fare for brann og skader pa grunn av rester av varme glor!
2 Bruk den brannfaste beholderen MED deksel til @ samle opp asken!

8.5.7 Rengjoring av terrdestillasjonsgasskanalen

= Apne kledningsderen og daren til fyllrommet.

= Rengjor torrdestillasjonsgasskanalen over brennkammeret med en liten berste.
= Fjern asken fra torrdestillasjonsgasskanalen (askestavsuger).
= Lukk dgren til fyllrommet og kledningsdaren.

8.5.8 Rengjoring av varmeveksler og avtrekk

Ved behov

= Beveg rengjeringsspaken 510 ganger opp og ned for & rengjere rarene i varmeveksleren ved
fylling. (Ikke ngdvendig ved automatisk rengjering.)

= Pa oversiden befinner det seg et deksel, som muliggjer tilgangen til varmeveksleren og
avgass-samlerommet: Sug opp asken.

= Rengjer rotorbladene til vakuumtrekkviften med en myk berste eller pensel (innenfra og ut!).
La balansevektene pa viftehjulet da forbli uforandret.

8.5.9 Kontroll av kjelderenes tetthet

114
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N

Forste kontroll etter 100 fullasttimer

= Ettersom kjeltetninger endrer seg i begynnelsen av driften, ma tetningene pa alle kjelderene
kontrolleres én gang etter de farste 100 driftstimene.
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Utskyvning
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Regelmessige kontroller

= Kontroller regelmessig tettheten til de 3 kjelderene ved & undersgke glassfibertetningen pa
dgrrammene:

= Hvis daren er tett, merker du dette pa et gjennomgéende avtrykk pa glassfibertetningen.

= Hvis glassfibertetningen er farget svart pa ett eller flere steder eller avtrykket er helt brutt, da
er IKKE tetthet lenger garantert.

Q \\, ,/{/
od
H o
i //7/ h \E\\\
G ()
~ \/?% ‘\\\\\\ / /) :

= Lukk darene til kroken [H] star inntil derhandtaket [G] pa lasen [V].

= Bank pa deren pé siden av anslaget helt i retning av kjelen, og trekk deretter til skruene.
= Lukk daren helt, og korriger lIdsen [V] til tetningen presses jevnt pa alle steder ved behov.
= Kontroller mottrykket pa derene: Daren ma lukkes med merkbar motstand.

= Losne skrueforbindelsene og korriger etter behov.
Merk: Serg for en ngyaktig horisontal innretting av derene!

Merk: Nar en av de 3 kjeldarene bergrer den nedre eller gvre kjelplaten, kan daren etterjusteres
sveert enkelt. Lasne unbrakoskruene pa hengslene for a gjore dette, loft eller senk kjeldaren i
forhold til hengselen, og skru deretter skruen fast igjen.

Rengjoring av brennertallerken og tennrer

= Fjern aske og pellets fra brennertallerken.

= Fjern avleiringer pa brennertallerkenen (1) med en stélbarste og bank tilstoppede luftdyser fri.
= Stevsug brennertallerkenen (1).

= Kontroller riktig feste av brennertallerken-halvdelene: Sitter alle de 6 skruene (2) fast?

= Fjern avleiringer pa kanten av utskyvningen (3).

= Fjern avleiringer pa og i tennraret (stavsuger) (4).

= Rengjor sensoren for flammetemperatur (5).

= Kontroller at askedreieristen gar lett.
= Kontroller askedreieristen og askeskruen for slitasje.

O

Kjent feil
= Asken innvendig i fundamentet utgjer en verdifull isolasjon under og til siden.

< La asken vere i fundamentet.

Betjening - KWB Combifire
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8.5.11 Rengjore den kapasitive naerhetsbryteren (ekstrautstyr: sugebeholder)

Sugebeholder = Stavavleiringer kan gdelegge bryterens malinger!
= Lukk dekslet til sugebeholderen.
= Lasne de tre skrueforbindelsene pa turbinplaten for & kunne lgfte ut hele turbinen.
= Rengjer frontsiden av den kapasitive naerhetsbryteren forsiktig med en pensel.
= Kontroller vernegitteret under turbinen for gjennomlgp.

= Sett i tubinplaten igjen — bruk avstandsgummiene (6), gummiskivene (4) og
metallunderlagsskivene til feste slik det fremstilt pa siden.

Alternativer = Alternativ for @ demontere turbinen kan du ogsa demontere bare bryter samt holder (2 skruer)
og montere akkurat likt igjen.

= Sett pa dekslet igjen — sorg for tetthet!

8.5.12 Visuell kontroll av hele anlegget
Veiledninger Kontroller at alle veiledningene finnes i dokumentholderen.

Klistermerke Kontroller at alle sikkerhetsanvisningene er satt pa farestedene. De enkelte posisjonene finner du i
veiledningen for betjening, i avsnittet .

8.5.13 Vedlikehold av matesystemet

Kontroller ogsa matesystemet ved vedlikehold.

8.5.13.1 Slitedeler

Pa skruetransport
= Fallslange mellom transportsystem og stoker
Pa sugemating

= # 12-1001577: Slangesett 12,5 m (inkl. 25 m slangerull, klemmer og plugger)
= # 12-1001578: Slangesett 25 m (inkl. 2x25 m slangerull, klemmer og plugger)
= Fallslange mellom sugebeholder og stoker

Pa forradstank
= Fallslange mellom forradstank og stoker
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8.5.13.2 Vedlikeholdstrinn

P& sugemating

= Kontroller slangene for skader.
= Skift ut skadde slanger ved behov.

1 Sugeslange 4 Returluftslange
2 Drev 5 Murgjennomfaring
3 Inspeksjonsapning 6  Monteringsvinkel pa lagersiden

= Hodestykket for sugematingen har en inspeksjonsapning [3] pa hver side.
= Lagsne — pa begge sider — 4 boreskruer 5,5%19.

= Fjern de to inspeksjonsdekslene.

= Fjern avleiringer i omradet til skruen.

= Smer lagrene med et vanlig lagerfett.

8.5.14 Avslutning av vedlikeholdsarbeider
= Kontroller tetningene, og skift dem ut ved behov.

= Kontroller at alle vedlikeholdsapningene er lukket tett.
= Lukk alle derene.
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9 Vedlegg

Se ogsa for dette
Declaration of Conformity CF2 S/GS/V [ 119]
Technical data sheet CF2+ [ 120]
Produktdatablad [ 122]
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KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
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Industriestrale 235 :
A-8321 St. Margarethen an der Raab (Austria)

\®//%/ e

KwB

EU-Declaration of Conformity
As specified by the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex Il 1 A

We hereby declare that the specified system in the series version complies with all applicable provisions
of the Machine Directive.

Boilers of the model range
KWB Combifire 18—-38 kW
Comprising the models: CF1.5 S/GS/V 18 /28 /32 /38 and CF2 S/GS/V 18/28/32/ 38

in combination with conveyor systems
Pellet stirrer, Pellet Stirrer Plus with elbow screw or suction conveyor, KWB Pellet Big Bag with elbow
screw or suction conveyor, conveyor screw with elbow screw or suction conveyor, fabric tank with screw
or suction conveyor, 1-Point-sampling probes, sampling probes with suction conveyor, buried tank with
suction conveyor, storage container

Furthermore, the system conforms to the following directives/applicable regulations:

Electromagnetic Compatibility EMC-directive 2014/30/EU; Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU;
RoHS-directive 2011/65/EU, EnEV 2021 Switzerland

Applied European harmonised standards:
EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ONORM EN ISO 12100:2010

KWB — Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab du ('/(‘,0‘9 .
Biomasse GmbH 20.07.2021 b

Authorised representative for
the compilation of the technical
documents

Place,

Helmut Matschnig,
Date

Managing Director



CF1.5| CF2 09.09.2021 Unit CF1518 CF1528 CF1.532 CF1538 CF218 CF228 CF2 32 CF2 38

Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet
Rated power kW 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38/35,0 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38,0/35,0
Partial load kW -/6,6 14,3/9,0 14,2/9,0 14,2/10,5 -/6,6 14,3/9,0 14,2/9,0 14,2/10,5
Boiler efficiency at rated power % 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4
Boiler efficiency at partial load % -/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0 - /90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0
Fuel thermal output at rated power kW 19,6/23,7 31/32,6 34,5/32,6 4,4/383 19,6/23,7 31/32,6 34,5/32,6 41,4/38,3
Fuel thermal output at partial load kW =003 15,4/9,9 15,3/9,9 15,3/M,5 =2 15,4/9,9 15,3/9,9 15,3/1,5
Full load burn-off period h 10/- 6,2/- 5,9/- 58/- 12,2/- 7,6/- 7.3/- 6,6/-
Boiler class according to EN 303-5:2012 = 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energylabel - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Water side
Water content | 141168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168
Water connection, forward/return flow (internal thread) :: 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
inch
Water connection for filling and/or emptying (internal thread) m 1/2 12 12 12 12 12 /2 /2
Thermal safety valve: pressure bar 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
inch
Water connection for thermal safety valve (internal thread) m 1/2 12 12 12 12 12 12 /2
mbar
Water-side resistance at 20 K . 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Boiler-entry temperature °C 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/-
Working temperature/operating temperature °C 80 80 80 80 80 80 80 80
Maximum permitted temperature oC 10 10 10 10 10 10 10 10
Maximum operating pressure bar 35 35 35 35 35 35 a5 a5
Buffer tank required - v v v v v v v v
Minimum usable buffer tank volume | 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
Recommended usable buffer tank volume | 1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500
Exhaust-gas side (data for chimney design)
Combustion chamber temperature °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100
Combustion chamber pressure (unregulated) mbar <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Required draft at rated power/partial load mbar
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Induced draught required = v v v v v v v v
Exhaust-gas temperature at rated power °C 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140
Exhaust-gas temperature at partial load °C - /80 100/80 100/80 100/80 - /80 100/80 100/80 100/80
Exhaust-gas mass flow at rated power ka/s 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023
Exhaust-gas mass flow at partial load ka/s 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0M 0,0m1 0,0m1
Exhaust-gas volume at rated power Nm?/h 54 54 54 54 54 54 54 54
Exhaust-gas volume at partial load Nm3/h 27 27 27 27 27 27 27 27
Chimney connection height mm 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Exhaust-gas connection diameter mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Incline of the Exhaust-gas pipe ° =3 =23 =23 =23 =23 =3 =3 =3
Chimney diameter (minimum) mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Chimney design: moisture-resistant - v v v v v v v v
Fuel
Permissible fuels: log-wood (L50, M25 acc. to EN 17225-5) - v v v v v v v v
Maximum length log-wood cm 55 55 55 55 55 55 55 55
Maximum water content (fresh weight) kg/kg =25 =25 =25 =25 =25 =25 =25 =25
Pellets of pure wood in accordance with ISO 17225-2 = v v v v
Fill chamber
Fill chamber volume | 160,8 160,8 160,8 160,8 183,8 183,8 183,8 183,8
Width of fill doors mm 440 440 440 440 440 440 440 440
Height of fill doors mm 364 364 364 364 364 364 364 364
Electrical system
Connection _ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~
50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A
Unit switch and main switch: present - v v v v v v v v
Connected power boiler (minimum) W 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502
Connected power boiler (maximum) W 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639
Weights
Heat exchanger kg 108 108 108 108 108 108 108 108
Burning chamber module kg 273 273 273 273 273 273 273 273
Fill chamber module kg 224 224 224 224 221 221 221 221
KWB pellet module kg 130 130 130 130 130 130 130 130

Total weight (without/with pellet module) kg 722/855 722/855 722/855 722/855 719/852 719/852 719/852 719/852



CF1.5| CF2 | 09.09.2021
Emissions according to test report

Test report no.

O, content rated power

0O, content partial load

CO, content rated power
CO, content partial load
Noise emissions (EN 15036-1)
Normal operating noise at rated power
Ref. 10 % O, dry (EN303-5)
CO at rated power

CO at partial load

NO, at rated power

NO, at partial load

OGC at rated power

OGC at partial load

Dust at rated power

Dust at partial load

Ref. 11 % O, dry

CO at rated power

CO at partial load

NO, at rated power

NOj at partial load

OGC at rated power

OGC at partial load

Dust at rated power

Dust at partial load

Ref. 13 % O, dry (FJ-BLT)
CO at rated power

CO at partial load

NO, at rated power

NOj at partial load

OGC at rated power

OGC at partial load

Dust at rated power

Dust at partial load

In accordance with § 15a-BVG Austria

CO at rated power
CO at partial load
NO, at rated power
NOj at partial load
OGC at rated power
OGC at partial load
Dust at rated power
Dust at partial load

mg/Nm? ... Milligram per standard cubic meter (1 Nm? under 1.013

hectopascal at 0 °C)

FJ-BLT ... Franciso Josephinum Wieselburg - Biomass Logistic

Technology
**x . Drawing inspection

** ... The water-side restistance is specified and determined in each case

on the boiler interface (flange RF/FF)

Unit

Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%

dB(A)

mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?*
mg/Nm?

mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

CF1518 CF1.528 CF1.532 CF1.538 CF218 CF228 CF232 CF238
TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria
suns B touzssD o0 R S, DU WAl
6,2/6,1 6,3/5,8 57/57 5,6/5,6 6,2/6, 6,3/5,8 57/57 5,6/5,6
-/85 6,2/73 6,2/71 6,2/6,8 -/85 6,2/73 6,2/71 6,2/6,8
13,8/14,5 13,9/14,8 14,7114,9 14,8/15,00 13,8/14,5 13,9/14,8 14,714,9 14,8/15,0
- /12,0 14,0/13,2 14,0/13,4 14,0/13,7 - /12,0 14,0/13,2 14,0/13,4 14,0/13,7
<70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
57,0/24,0 64,0/24,0 53,0/24,0 32,0/24,0 57,0/24,0 64,0/24,0 53,0/24,0 32,0/24,0
- /69,0 81,0/36,0 81,0/29,4 81,0/19,0 - /69,0 81,0/36,0 81,0/29,4 81,0/19,0
153,0/151,0 169,0/166 158,0/169,9 169,0/176,0 153,0/151,0 169,0/166 158,0/169,9 169,0/176,0
-/131,0 15,0/139,0 115,0/140,9 115,0/144,0 -/131,0 115,0/139,0 115,0/140,9 115,0/144,0
7,0/<3,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0 7,0/<3,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0
-/29 12,0/<3,0 12,0/2,6 12,0/<2,0 -/29 12,0/<3,0 12,0/2,6 12,0/<2,0
13,0/19,0 21,0/18,0 20,0/18,0 21,0/18,0 13,0/19,0 21,0/18,0 20,0/18,0 21,0/18,0
-/18,0 10,0/19,0 10,0/19,0 10,0/19,0 - /18,0 10,0/19,0 10,0/19,0 10,0/19,0
52,0/22,0 58,0/22,0 48,0/22,0 29,0/22,0 52,0/22,0 58,0/22,0 48,0/22,0 29,0/22,0
- /63,0 74,0/32,2 74,0/26,7 74,0/18,0 - /63,0 74,0/32,2 74,0/26,7 74,0/18,0
139,0/137,0 154,0/152,9 143,0/155,7 153,0/160,0 139,0/137,0 154,0/152,9 143,0/155,7 153,0/160,0
-/120,0 104,0/127,5 104,0/128,9 104,0/131,0 -/120,0 104,0/127,5 104,0/128,9 104,0/131,0
7,0/<2,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 50/<2,0 7,0/<2,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0
-/2,6 1,0/2,6 ,0/2,4 1,0/<2,0 -/26 1,0/2,6 1,0/2,4 1,0/<2,0
12,0/17,0 19,0/<18,0 18,0/17,2 19,0/16,0 12,0/17,0 19,0/<18,0 18,0/17,2 19,0/16,0
-N7,0 10,0/<18,0 10,0/17,6 10,0/<17,0 -/17,0 10,0/<18,0 10,0/17,6 10,0/<17,0
42,0/17,0 47,0/18,0 39,0/18,0 23,0/18,0 42,0/17,0 47,0/18,0 39,0/18,0 23,0/18,0
- /50,0 59,0/26,0 59,0/21,3 59,0/14,0 - /50,0 59,0/26,0 59,0/21,3 59,0/14,0
m,0/110,0 123,0/121,0 15,0/123,7 123,0/128,0 11,0/110,0 123,0/121,0 115,0/123,7 123,0/128,0
- /96,0 84,0/101,0 84,0/102,6 84,0/105,0 - /96,0 84,0/101,0 84,0/102,6 84,0/105,0
5,0/<2,0 5,0/<2,0 3,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0 5,0/<2,0 3,0/<2,0 4,0/<2,0
-/21 8,0/<2,0 8,0/<2,0 8,0/<2,0 =21 8,0/<2,0 8,0/<2,0 8,0/<2,0
10,0/14,0 15,0/13,0 15,0/13,0 15,0/13,0 10,0/14,0 15,0/13,0 15,0/13,0 15,0/13,0
-/130 8,0/14,0 8,0/14,0 8,0/14,0 -/13,0 8,0/14,0 8,0/14,0 8,0/14,0
28,0/12,0 32,0/12,0 26,0/12,0 16,0/12,0 28,0/12,0 32,0/12,0 26,0/12,0 16,0/12,0
- /34,0 40,0/19,0 40,0/19,0 40,0/10,0 - /34,0 40,0/19,0 40,0/19,0 40,0/10,0
76,0/75,0 84,0/82,0 78,0/82,0 84,0/87,0 76,0/75,0 84,0/82,0 78,0/82,0 84,0/87,0
- /65,0 57,0/69,0 57,0/69 57,0/71,0 - /65,0 57,0/69,0 57,0/69 57,0/7,0
4,0/<1,0 4,0/<1,0 2,0/<1,0 4,0/<1,0 4,0/<1,0 4,0/<1,0 2,0/<1,0 4,0/<1,0
-Na 6,0/<2,0 6,0/<2 6,0/<1,0 -Na 6,0/<2,0 6,0/<2 6,0/<1,0
7,0/9,0 10,0/9,0 10,0/9,0 1,0/9,0 7,0/9,0 10,0/9,0 10,0/9,0 1,0/9,0
- /9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 -/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0



KWB Classicfire/
KWB Combifire

Produktdatablad iht. EU-forordning 2015/1187 og 2015/1189

Det nodvendige buffervolumet for kjelen skal bestemmes iht. KWB planleggingsdokumentasjonen.
Alle kjelene har allerede integrert temperaturregulator, derfor er hvert produkt et ,integrert anlegg”.

CF1.5/CF2

Brennstofftilforsel (manuell/automatisk)

Andel dellast viser til nominell last (30/50 %)
Temperaturregulator integrert i kjel (ja/nei)
Temperaturregulatorklasse

Bidraget til temperaturregulatoren til energieffektivitetin-
deksen til det integrerte anlegget

Faktor Il (vekting primzerfastbrennstoffkjel og ekstra
varmeapparat)

Verdi for 11l (294/(11*Pr))

Verdi for IV (115/(11*Pr))
Kondensasjonsvarmeteknikk (ja/nei)

Kombikjel for varmtvann og varme (ja/nei)
Kraft-varme-kobling

Foretrukket brennstoff

EU-energimerking

Nominell varmeeffekt

Dellast

Energieffektivitetsindeks kjel

Romvarme-arlig utnyttelsesgrad
EU-energimerking - sammensetning med
varmekretsregulering

Energieffektivitetsindeks - sammensetning med
varmekretsregulering

Kjelvirkningsgrad ved nominell effekt (NCV* / GCV**)

Kjelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**)

Elektrisk effektforbruk ved spisseffekt
Elektrisk effektforbruk ved deleffekt
Elektrisk effektforbruk ved standby

Romvarme-arlige emisjoner - stot
Romvarme-arlige emisjoner - OGC
Romvarme-arlige emisjoner - CO

Romvarme-arlige emisjoner - Nox

Andsverk

ENHET

%

%

kw
kW

%

%

%

kw

kw

kw
mg/m?®
(10% 0,)
mg/m?®
(10% 0,)
mg/m?®
(10% 0,)
mg/m?®
(10% 0,)

CF1.5
18

1,46
0,57

A+
18,3

n9
81

A+

123

934/
84,9

0,066

0,0090

<30

<16

<380

<200

CF1.5
28

CF1.5
32

50 | 50 | 50 | -

0,93
0,37

A+
28,6
14,3

n8

80

A+

122

92,4/
83,5
93,0/
84,1
0,091
0,055
0,0090

<30
<16
<380

<200

0,84
0,33

A+
31,9
14,2
n7z
80

A+

121

92,4/
83,6
93,0/
83,7
0,071
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200

CF1.5 CF2
38 18
manuell
Ja
VI
4
0
0,70 1,46
0,28 0,57
Nei
Nei
Nei
Bit av tre
A+ A+
38 18,3

14,2 -
n7 119
80 81
A+ A+
121 123
91,8/ | 93,4/
83,7 | 849
93,0/
83,7
0,080 | 0,066
0,055 -
0,0090|0,0090
<30 <30
<16 <16
<380 | <380
<200 | <200

Alt innhold i dette dokumentet er opphavsbeskyttet og forblir eiendommen til KWB. All utnyttelse, mangfoldiggjering, distribusjon, offentliggjering,
bearbeiding og/eller annen overrekkelse til tredjepart krever skriftlig samtykke fra KWB pa forhand. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value

Med forbehold om endringer samt sats- og trykkfeil. © KWB GmbH

CF2
28

CF2
32

CF2
38

| 50 | 50 | 50

0,93
0,37

A+
28,6
14,3

18

80

A+

122

92,4/
83,5
93,0/
84,1
0,091
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200

0,84
0,33

A+
319
14,2
n7
80

A+

121

92,4/
83,6
93,0/
83,7
0,071
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200

0,70
0,28

A+
38
14,2
n7
80

A+

121

91,8/
83,7
93,0/
83,7
0,080
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200



KWB Classicfire/
KWB Combifire

Produktdatablad iht. EU-forordning 2015/1187 og 2015/1189

Det nodvendige buffervolumet for kjelen skal bestemmes iht. KWB planleggingsdokumentasjonen.
Alle kjelene har allerede integrert temperaturregulator, derfor er hvert produkt et ,integrert anlegg”.

CF1.5 | CF1.5 | CF1.5 |[CF1.5  CF2 CF2 | CF2 | CF2

SO ENHET 18 28 32 38 18 28 32 38
Annet egnet brennstoff tre pellets

EU-energimerking A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Nominell varmeeffekt kW 22 30 30 8Y 22 30 30 35
Dellast kw 6,6 9,0 9,0 10,5 6,6 9,0 9,0 10,5
Energieffektivitetsindeks kjel 17 n7z n7z n8 n7 n7z n7 18
Romvarme-arlig utnyttelsesgrad % 79 80 80 80 79 80 80 80
:iLrJi-:;erglmerkmg - sammensetning med varmekretsregu- Av Av Av Av At A+ At Av

Energieffektivitetsindeks - sammensetning med

. 121 121 121 122 121 121 121 122
varmekretsregulering

930/ 1920/ 920/ | 914/ 930/ 920/ 920/ | 91,4/

o . N - 0
Kjelvirkningsgrad ved nominell effekt (NCV* / GCV**) % 855 | 846 | 846 | 841 855 | 846 | 846 | 841
C 909/ 910/ | 91,0/ | 91,0/ | 90,9/ | 91,0/ | 91,0/ | 91,0/
* Kk 0, 1] ] ] 1] 1] ] 1] 1]
Kjelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 839 | 840 | 840 841 | 839 | 840 | 840 841
Elektrisk effektforbruk ved spisseffekt kw 0,081 | 0,099 | 0,099 A 0,110 | 0,081 | 0,099 | 0,099 | 0,110
Elektrisk effektforbruk ved deleffekt kw 0,050 | 0,053 | 0,053 | 0,055 | 0,050 | 0,053 | 0,053 | 0,055
Elektrisk effektforbruk ved standby kw 0,0100 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0100
3
Romvarme-arlige emisjoner - stat mg/m <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
[v)
(10% 0,)
S L ) mg/m?®
Romvarme-arlige emisjoner - OGC (10%0,) <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16
3
Romvarme-arlige emisjoner - CO MY/M” | 380 | <380 | <380 | <380 | <380 <380 <380 <380
(10% 0,)
2
3
Romvarme-rlige emisjoner - Nox MY/M" | 500 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 <200 | <200
(10% 0,)
2

Andsverk

Alt innhold i dette dokumentet er opphavsbeskyttet og forblir eiendommen til KWB. All utnyttelse, mangfoldiggjering, distribusjon, offentliggjering,
bearbeiding og/eller annen overrekkelse til tredjepart krever skriftlig samtykke fra KWB pa forhand. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value
Med forbehold om endringer samt sats- og trykkfeil. © KWB GmbH



Ordliste

Ordliste

Delnettmaske

| forbindelse med IP-adressen fastlegger
delnettmasken (ogsa betegnet som nettmaske,
nettverksmaske) hvilke IP-adresser som det skal
letes etter i eget nett og hvilke IP-adresser som
kan nds via en ruter i andre nett.

DHCP

Forkortelsen star for "Dynamic Host Configuration
Protocol". Med denne tjenesten tildeler en server
IP-adressene til klienter.

Gateway

Mens gatewayen tidligere innledet en protokoll-
konvertering for a forbinde nettverk med ulike
protokoller, er gatewayen i dag heller en ruter i
andre delnett.

Innstilling

En "innstilling" er en valgbar linje i menyen hvor du
kan endre verdier.

IP-adresse

IP-adresser brukes til adressering av apparater i
starre nettverk. Vanlig skrivemate er med 4 tall
som kan ha en verdi fra 0 til 255.

LED

LED star for "light emitting diode". Lysdioden er en
elektronisk komponent som genererer lys ved
hjelp av elektrisk spenning.

mAh

En amperetime er lademengden som strammer
gjennom en leder nar den elektriske strammen er
konstant 1 A i lgpet av en time.

Nattreduksjon

Romtemperatur som skal holdes eller oppnas
utenfor de daglige varmetidene.

Retur

Som retur betegnes veien til det avkjglte varme
vannet fra varmeelementene tilbake til
varmekjelen.

124

Returtemperatur

Temperaturen til varmtvannet ved innlgpet til
kjelen, dvs. etter & ha vaert gjennom radiatorene,
gulvvarmeanlegget osv.

Tur

Som tur betegnes veien til det varme vannet fra
varmekjelen til varmeelementene.

Undermeny

En "undermeny" er en valgbar linje i meny hvor du
kan ga ned til et lavere menyniva (som ligger
lavere).

Volt er maleenhet for elektrisk spenning.

Varmekrets

Som varmekrets betegner man et vannkretslap i
et varmeanlegg. En pumpe transporterer
varmtvannet til forbrukerne (f.eks.
gulvvarmeanlegget, radiatorer). Der avgir vannet
varmen, og stremmer avkijelt tilbake til
varmekjelen.
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[HLE]
[SLE]
°dH

A

Alarmprotokoll
Alkalisk
Alltid
Temperatur
Anleggsbok
Anleggstrykk
Anslag
Antall
Aske
Askeavlagring
Askebeholder
Askepanne
Automatisk drift
Varmeprogram
Automatisk program
Av
Varmeprogram
Avgassror
Avgasstemperatur
Avsperretemperatur

Batteri
Betjeningselement
Branndgrer
Brannslukningsapparat
Brannvern
Bredbénd-lambdasonde
Brennkammer
Brennstofflager
Brukstid
Bruksvannprogram
Bruksvanntank
Bruksvanntemperatur
Bryterplate
Buffer

laste
Bufferprogram
Buffertank
Temperatur
Buffertemperatur

c
CEE-stopsel
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10
10
105

15

105

56

59

104
112
115

76
47,49, 113, 114
112

47
47,113
38, 51
94

38

59, 61
54

23

67

65

75, 83
31
103
9,103

27

42
103
103
58

39, 58
69

42

61
60
317, 60
70
61

14

comfort-online.com

Dato
Delnettmaske
DHCP
DNS-server
Dobbel betjening
Driftssikkerhet
Driftstilstand
Driftstimer

E

Effektgrense
eksplosjonsbeskyttet
Varmetider

Etterfylle brennstoff
Etterlap

F

Faktisk kjeltemperatur

Faktisk returtemperatur

Faktisk romtemperatur

Faktisk temperatur

Faktisk temperatur

Ferie

Ferieprogram

Fjern alle alarmer

Fjerntilgang

Flammetemperatur

Flammevedlikehold

For mye brennstoff

Brennstoff

Foresparsel

Forgassing

Forlgp termisk forlgpssikring

Forlgpssikring

Frostbeskyttelse
Varmeprogram

Frosttemperatur

Fylleslange

Fylling

Fyllingsniva

Fyllrom

Fyrrom

for tiden

G

Garantiforutsetning
Garantiytelsesforutsetning
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71

75
11
71
77
33
103
41
67

45
10
38
45
45

12

12
53, 69
59

65

59
38, 55, 60
16

11

43

45

45

45
69, 70
43

22

27

9, 38, 40, 51, 59
54

59

11

23
13,74
42

42
38, 55
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Gateway

Gjennomspyling
Gjenveerende tid
Glassfibertetning

Gledeseng

Grenseverdier pafyllingsvann
Gulv

Gulvvarmeanlegg

H

Hodestykke

Hovedbryter

Hovedmeny

Hurtiglading

Hurtigvalgtast

Hysterese Av

Hysterese Pa

Handholdt brannslokningsapparat

| komfortmodus

| reduksjonsmodus
Inspeksjonsdeksel
Inspeksjonsapning
Internett gateway
Intervall
IP-adresse

K

Kaldtvanntrykk
Kartong
Kjeldar
Kjeleffekt
Kjelkontrollenhet
Kjelpumpe
Kjel-serienummer
Kjelstatus
Kjeltemperatur
Kjoretider
Kledningsder
Klistermerke
Klokke
Klokkeslett
Knapp
Komfort
Varmeprogram
Komfortprogram
Komforttemperatur
Kontroll
Kontrollbok
Kontrollert avstengning
Korrosjon
KWB-kode

126

77
104
16
115
43
105

56

117
31, 41
35
39, 50
39
56
56

56
56
117
117
77
16
77

21
43

44

65, 72

81

72

77

65

67

60, 62

42

19, 21, 23
81

75

60, 62, 70
51

54

38

53

76

106
46,110, 113
104

78

L

Lambdasonde
Lastepumpe
Lastetid
Buffer
Lastetider
LED
LED blinker
grenn
rod
Legionella
Legionellabeskyttelse

Maksimal fyllingstid
Manglende klistermerker
Med faler
Minimaltemperatur
Buffer
mmol/|
Mobiltelefon
Monteringsforskrifter
Motor matesystem
Motor matesystem
Mottaksstyrke
Mottrykk

Nattreduksjon

navigere
Nettinnstillinger
Nominell kjeltemperatur
Nominell last

Nominell returtemperatur
Nominell romtemperatur
Nominell temperatur
Nominell temperatur
Nadbryter

Nedstopp

0

Omkoblingsenhet
Omkoblingsventil
Oppfyringshayde
Oppleering

Opptenning
Oppvarmingskostnader
Overskriftsdialog
Overtrykk

P

Pakketeller
Papir

27
69

58, 61
58, 61
51

80
80
59, 69
60, 62

74
19
60, 62

61
105
11

13,74
74

18
115

53
34
60, 62
12
41
12
69
70
65
86

74
70
42
103
41
103
31
(N

75
43
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Partymodus
Permanent drift
Program

Program av
Program Sommer
Program temperatur
Program tid
Program Tid+
Programvalg
Provesonde
Pumpe
Pumpevogn

Pa
Pafyllingsstuss
Pafyllingsvann

Reaksjonshastighet
Reduksjon
Varmeprogram
Reduksjonsprogram
Reduksjonstemperatur
Registrering
Rengjore overflater
Rengjering
Rengjaringsspak
Varmeveksler
Rester av varme glor
Restmengde til sondeskift
Resttid
Resttid sperre
Retur
Returheving
Returtemperatur
Returgkning
Rist
Romkompensasjon
Romtemperatur
R@ blander
Rerledning
Raygassutvikling

S

Saltfattig
Sekundeerluft

Send e-post

Send SMS-maler
Serienummer
Serverinnstillinger
Sikkerhetstemperaturbegrenser
Sirkulasjonspumpe
Siste lesing

Skala

Skjemaer
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38, 39, 55
60, 62
60, 62
59, 61

61
59, 61
58, 61

61

51

74

10

10

59

11

105

56

51

54

38
38, 53
11
11
m
114
114
47,114
74

74

66
24, 53
23

67

67
112
56
51,53
12

10

44

105
112
18
18
15
71
81
60, 62, 70
75
51
105
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Slam i risten 104
Slangekobling 10
Slutt 38, b5, 60
SMS 71
SMS paminnelse 78
Sommer-/vintertid 35,75
Spak 42
Spenningsforsyning 23, 31
Sperretid pelletsmodul 65
Start 38, 55, 60
Status 67,73
STB 81
Staveksplosjon 10
Sugesystem 74
Sugeturbin 74
Sum av jordalkalier 105
Systemsjekk 42
T
TAN 71
Tank 50
Telefonnummer 71
Temperatur 38, 55,59, 60, 61, 70
Temperatur matesystem 73
Temperatur matesystem 74
Temperaturvalghjul 51
Tenning 43
Tennrar 43
Tetninger 117
Tetthet 115
Tid 61
Tidsavstand 18
Tidsprogram 58
Tidssone 75
Tidssoner 75
Tidsstyring 51
Tom oppfaring 39, 54, 59, 61
TOV brennstoff 73
TOV brennstoff 74
Transaksjonsnummer 71
Transporthayde (i
TRVB 103, 106
TRVB H118 8
Tur 23,53
Tur termisk forlgpssikring 21
Tyske hardhetsgrader 105
Temming 23
Torking
Gulv 58
Torrdestillasjonsgasskanal 114
U
Utetemperatur 55, 69
Utetemperaturavhengig utkobling 55
121
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Utetemperatur-utkobling
Utkobling aktiv

Utslipp

Utslippsverdier

v
Valghjul
Vannkvalitet
Varm bruksvann 1x
varme helt
Varmegrense
Varmekrets
Varmekretspumpe
Varmekurve

Steilhet

Stigning
Varmemengdeteller
Varmeprogram
Varmetider
Varming
Varmtvann
VDI 2035 vedlegg C
Ved
ONORM H 5195-1:2010
Vedlikeholdsavtale
Vedlikeholdsépninger
Vekseldrift
Ventilasjonsapning
Virkningsgrad
Vis alarmer

128

38
95
45
103

51
104
39
62
55
53
56

56

56

14

53, 69
54

42

58
105
43
105
103, 104
117
45

9

45

15
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