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Forord
Om denne veiledningen

Forord

Om denne veiledningen

I denne veiledningen finner du alle ngdvendige opplysninger For drift og betjening. Kapittelrekkefal-
gen svarer til anbefalt arbeidsforlap. Ved sparsmal henvender du deg til forhandler eller KWB-kun-
deservice.

KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH inklusive nasjonale salgsavdelinger og autoriserte
kompetansepartnere angis i dokumentet kort som KWB.

Vi gnsker a forbedre vare produkter og veiledninger fortlapende —
takk for tilbakemelding!

Alle kontaktopplysningene finner du pa nettsidene til KWB, www.kwb.net
Hvis du oppdager feil, vennligst informer oss pa: doku@kwb.at

Oversettelse av original veiledning — forbehold om endringer, trykk- og satsfeil.

Forklaring av formateringen

Vi bruker forskjellige tegn for forutsetninger, de egentlige arbeidstrinnene og resultatet:
= Forutsetning

= Arbeidstrinn

& Resultat

Stikkord til venstre i tekstspalten hjelper deg med & identifisere innholdet i tekstavsnittet med et
raskt blikk.

En referanse til et annet avsnitt i dette dokumentet identifiserer du pa en pil og sidetallet i firkant-
parentes. Eksempel: Om denne veiledningen [P 7]

Juridisk

Andsverk
© 2021 KWB — Kraft und Wéarme aus Biomasse GmbH

Alle kataloger, prospekter, avbildninger, tegninger, handbgker samt styre- og reguleringsprogram-
mer etc. er opphavsbeskyttet og forblir eiendommen til KWB. All utnyttelse, mangfoldiggjering, di-
stribusjon, offentliggjering, bearbeiding og/eller annen overrekkelse til tredjepart krever skriftlig
samtykke fra KWB pé forhand.

Ved drift av avtalevarene skal installasjons-, betjenings- og andre tekniske forskrifter og merknader
fra KWB falges og overholdes naye.



Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Garanti og garantiytelse

= Garanti og garantiytelse av produsenten K\WB forutsetter en fagriktig montering og idriftset-
telse av anlegget. Mangler og skader som kan tilbakefgres til feil montering, idriftsettelse og

betjening, er utelukket fra dette.

< For & garantere riktig funksjon av anlegget skal produsentens anvisninger falges. Kjennskap
til veiledningene forutsettes.

<> Bruk utelukkende originaldeler, eller deler som er uttrykkelig godkjent av produsenten.

2 Ved uklarheter sla opp i veiledningen eller kontakt K\WWB-kundeservice.

Heftelse/garantiytelse

Alle endringer og/eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent og skriftlig autorisert av
KWB av avtalevarene eller driften av avtalevarene sammen med andre apparater eller tilbehgr, hvis
kompatibilitet ikke er uttrykkelig bekreftet skriftlig av KWB eller all ikke-forskriftsmessig betjening/
bruk (f.eks. bruk av ikke-standard brennstoff og/eller vann som ikke samsvarer med kravene i VDI
2035 eller ONORM H 5195-1; feil og/eller for mye bruk), farer til bortfall av garantien. Alle heftelser
eller garanti for kompatibilitet av avtalevarene med andre produkter, systemer, anlegg eller deler til
disse samt egnethet for et bestemt bruksomrade utelukkes med mindre det ikke er gitt uttrykkelig
skriftlig.

Forskriftsmessig bruk

KWB kjeler varmer vann for sentralvarmeanlegg. Bruk, betjening og vedlikehold av KWB anlegg
skal utfgres uten unntak slik dette er beskrevet i veiledningene.

KWB stavfilter skiller ut stav.

Foreskrevet brennstoff er uten unntak det som er angitt i Veiledning for betjening i avsnittet For-
skriftsmessige brennstoffer [» 39].

En annen bruk, eller bruk som gar utover dette, gjelder som IKKE-FORSKRIFTSMESSIG bruk — an-
svaret for resulterende skader ligger hos anleggsoperataren og brukerne!

Konstruksjonsmessige tiltak

Oppretting av lovhestemte forutsetninger

= Qverholdelse av lokalt gjeldende forskrifter og riktig gjennomfaring av konstruksjonsmessige
tiltak er utelukkende ansvaret til anleggseieren, og er en forutsetning for garanti- og garantiy-
telser.
0 KWB patar seg intet ansvar for garanti eller garantiytelser for konstruksjonsmessige tiltak av
alle typer.

2 Folg alle lokalt gjeldende byggeforskrifter for @ opprette de konstruksjonsmessige forutsetnin-
gene. Overhold i tillegg KWBs monteringsforskrifter!

< Uten & gjere krav pd fullstendighet eller sette andre bestemmelser ut av kraft anbefaler vi &
folge det gsterrikske direktivet TRVB H118 og OKL-merkebladet nr. 56 og nr. 66 i den gjelden-
de utgaven.

Krav til fyrrommet

Gulv: = Betong, ra eller flisbelagt
= Jevnt, vannrett
= Torr
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Lokalt brann-
vern

Brannsluknings-
apparat

Lys, elektrisk
anlegg

Ventilasjon

Standardrefe-
ranse:

Frostbeskyttel-
se

Romtemperatur

Sikkerhet

Dyrebitt

Heyde over ha-
vet

Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Beereevne
Ikke brennbart (brennbarhetsklasse A1 iht. EN 13501)

Bygningsdel Brannvernutforelse iht. EN 13501
Gulv, vegger Brannsikker: REI 90
Berende vegger, dekker, tak Brannsikker: REl 90
Dragere og stendere R 90
Fyrromsder Brannhemmende: El, 30 ¢
som apnes opp i retning remningsveien, selviukkende
Forbindelsesder til brennstofflageret Brannhemmende: El, 30 c; selvlukkende
Fyrromsvindu Brannhemmende: E 30; ikke til & dpne

INGEN lagring av brennbare materialer i fyrrommet!

INGEN direkte kommunikasjon med rommene hvor det er lagret brennbare gasser eller vaesker
(garasje, lager, ...)!

Plasser et manuelt brannslokningsapparat i forskrevet starrelse (minst 6 kg fyllvekt EN 3) uten-
for fyrrommet ved siden av fyrromsdaren.

Serg for fast installert belysning og elektrisk tilfarsel til varmeanlegget.

Plasser lysbryteren og den merkede ngdstoppbryteren ("ngdstopp" iht. TRVB H118) til varme-
anlegget pa et lett tilgjengelig sted utenfor fyrrommet ved siden av fyrromsdaren.

La det veere tilstrekkelig kabelreserve i fyrrommet hvis kjelen skal forbindes med andre buss-
deltakere.

Lag en ventilasjonsapning bade i gulvhayde og i takhgyde: Turluftdpningen skal fore direkte ut i
det fri. Hvis andre rom ma krysses, skal lufttilfarselen isoleres iht. til El 90 (EN 13501)!
Starrelsen til apningen som ikke kan lukkes, er avhengig av varmeanlegget nominelle effekt:
Beregn dpningen med 5 cm? per kW, men minimum 400 cm2.

Lukk ventilasjonsapningene ut i det fri med et ikke-brennbart vernegitter med en maskevidde
pa < 5 mm.

Sarg for at pavirkning fra veer og vind (lav, snefonner, ...) ikke kan forarsake reduksjon av luft-
transportstrammen ved oppretting av apninger og luftfaringer.

| oppstillingsrommet til kjelen ma ingen klorholdige rengjerings- eller driftsmidler (f.eks. klor-
gassanlegg for svammebasseng) og halogenhydrogen brukes.

Hold luftinntaksdpningen til kjelen fri for stav.

Dersom gjeldende forskrifter for konstruksjonsmessig utrustning av fyrrommet ikke forskriver
noe annet, gjelder da felgende standarder for utforming og dimensjonering av luftfgringen:

ONORM H 5170 — byggekrav og brannvernstekniske krav

Sarg for frostsikkerhet for alle vannfgrende ledninger og fiernvarmerer.

Sarg for en minimal temperatur pa 10 °C i fyrrommet slik dette er angitt i EN 12831. Ved lavere
temperaturer endres smgremiddelegenskapene slik at palitelig drift av drivaggregatene ikke
lenger er garantert.

Serg for en maksimaltemperatur pa 40 °C.

= Lagre uansett ikke brennbare stoffer i fyrrommet utenfor varmeanleggs-, forrads- eller mellom-

=N

beholderen. Unnga direkte kommunikasjon med rommene hvor det er lagret brennbare gasser
eller vaesker (for eksempel garasjen).

Ingen brennbare gjenstander ma legges pa kjelen for tarking (f.eks. kler, ...).

= Anlegget skal beskyttes mot dyrebitt eller at dyr kan lage reder (f.eks. gnagere, ...).

= Ved bruk av kjelen pa over 2000 meters hgyde kontakt produsenten for videre avtale.

Betjening - KWB Pelletfire™ " 9



Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Krav til brennstofflagerrommet

Prinsipielt gjelder de samme bygningskravene som til fyrrommet.

Beregning av lagerromstorrelsen
For starrelsen av lagerrommet gjelder falgende tommelfingerregel under vanlige forhold:
Tommelfingerregler for enebolig

Brennstoff Lagerrom for 1 &r Forbruk for 1 &r
Pellets <10 % vanninnhold, 6 mm diame- Gulv med helling: = 400 kg x varmebe-
ter = 0,9 mé x varmebe-  lastning i kW
lastning i kW

Ikke gulv med helling:
= 0,75 m3 x varmebe-

lastning i kW
Slukningsinnretninger
Handslukkerinnretninger
[HSI] | brennstofflagre fra 50 m3 ma en manuelt utlgshar slukningsinnretning [HSI] monteres:

= frostsikker

tilkoblet en vannledning som star under trykk

reropplegg minst 3/4” eller DN 20

= over overgangen til matekanalen i brennstofflageret

Merk MSI-armaturen som "Slukningsinnretning for brennstofflagerrommet".

Automatiske slukningsinnretninger

[ASI] Hvis en brannmur til et oppholdsrom finnes, er en automatisk slukningsinnretning [ASI] ngdven-
dig. Henvend deg til KWB i dette tilfellet.

Elektroinstallasjon

@ = Bruk bare elektroinstallasjoner i eksplosjonsbeskyttet utfarelse — merket med "Ex"-logo (se til
venstre).

Prinsipielt gjelder de samme bygningskravene som til fyrrommet.

A FARE

Staveksplosjon pga. frittliggende elektroinstallasjon

= | brennstofflagerrommet er installasjon av brytere, stikkontakter og fordelingsbokser hoved-
A sakelig IKKE tillatt for @ unnga tennkilder.

2 Elektroinstallasjoner skal hovedsakelig unngas i brennstofflageret.
< Huvis det ikke er mulig, ma disse utfares eksplosjonsbeskyttet.

Stovtett, trykkfast

Hvis brennstofflageret fylles ved hjelp av en pumpevogn med flis eller pellets, ma brennstofflageret
veere avskottet stovtett: Monter slangekoblinger og rerledninger til jord (kan bestilles fra KWB).

Den innpumpede luften suges av via en annen rerledningen - ogsa jordet. Vegger, vinduer og derer
ma kunne holde stand for overtrykket under fyllingen.
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Forord
Konstruksjonsmessige tiltak

Lagre pellets riktig

Skane pellets  Et optimalt lagerrom garanterer at pellets skénes ved fylling.

= Fylleslanger ma ikke legges med 90°-knekker fordi pellets kan gdelegges pa grunn av den ra-
ske retningsendringen.

= En stgtdempermatte pa motsatt side av innblasingsstussen ma bremse ned flyvingen til pellet-

sene.
= Beskyttelse mot vann og fuktighet, stavtett
Brannvern = ONORM M 7137 foreskriver blant annet mur i brannbestandig utfarelse EI 90: Veggtykkelse
minst 12 cm (eller 17 cm hule blokker) pusset pa begge sider, eller 10 cm betong.
Bldse inn pel- = Adkomst >3 m bred og 4 m hay, tillatt totalvekt 24 t
lets = Transporthgyde <6 m

= Fylleslange <30 m
= Pafyllingsstuss naer utvendig mur og lett tilgjengelig

Pafyllingsstuss
Begrepet "péafyllingsstuss" omfatter bade innbldsings- og sugestussen.

Plassering av pafyllingsstuss
= Plasser innbldsingsstussen midt i rommet.
= Plasser sugestussen minst pa 50 cm avstand fra innbldsingsstussen.
= Plasser begge stussene =50 cm fra sidemurer og =20 cm fra dekket.
= Jord innbldsings- og sugestussen!
= Forkort sugestussen sa langt som mulig i lagerrommet. Innblasingsstussen skal stikke godt inn
i rommet.
Pafyllingsstuss med lagerromventilasjon

ONORM M 7137 foreskriver en ventilasjon av brennstofflagerrom for 4 unnga farlige konsentrasjo-
ner av karbonmonoksid.
= Be pellets-leverandgren om & utfare falgende kontroller:
= Kontroll av pakningen i lokket: Er funksjonen sikret?
= Feste av lokk bare med passende spesialverktgy: Skru til stopp (= tiltrekkingsmoment ca. 10
Nm).
Bare med fire ngkkelribber pa lokket er et jevnt trykk pa pakningen garantert — med to ribber
kan det oppsta utettheter pga. ulikt mottrykk.

Versjon A (anbefalt!): Pafyllingsstuss forer ut i det fri
= Bruk tilstrekkelig mange KWB pafyllingsstusser med ventilasjonsapning (hver pa 20 cm2).

Betingelser Antall pafyllingsstusser
Ventilasjonsslange <2 m Lagervolum <10t 2
Ventilasjonsslange <2 m Lagervolum >10t 3
Ventilasjonsslange >2 m 3

Versjon B (anbefales ikke!): Pafyllingsstusser farer inn i huset

= Tett ventilasjonsépningene til pafyllingsstusslokkene: Utlap av CO-gasser inne i bygningen mé
forhindres!

= Opprett luftveksling utenders via en separat ventilasjonsapning.

= Veer oppmerksom pa at denne ventilasjonsdpningen ma veere stov- og trykktett under tiden det
tar & fylle, deretter mé den sarge for luftveksling.
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Forord
Utfarelsesanvisninger

Utfarelsesanvisninger

Standardreferanser

Installasjon og idriftsettelse av anlegget méa utfares iht. lokale brannverns- og byggeforskrifter. |
den grad det ikke strider mot den nasjonale lovgivningen, gjelder falgende standarder og retnings-
linjer i den siste gyldige utgaven:

Generelle standarder for fyringsanlegg

EN 303-5 Varmekiel for faste brennstoffer, manuelt og automatisk matede fyrin-
ger, nominell varmeeffekt inntil 500 kW

EN 12828 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesyste-
mer

EN 13384-1 Skorsteiner - Varme- og stramningstekniske beregningsmetoder
Del 1: Skorsteiner tilsluttet ett ildsted

ONORM H 5151 Utforming av sentralt varmtvanns-fyringsanlegg med eller uten varmt-

vannsberedning
ONORM M 7510-1 Retningslinjer for kontroll av sentralvarmeanlegg
Del 1: Generelle krav og engangsinspeksjoner
ONORM M 7510-4 Retningslinjer for kontroll av sentralvarmeanlegg
Del 4: Enkel kontroll av fyringsanlegg for solide brennstoffer

Standarder for bygningstekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger

ONORM H 5170 Fyringsanlegg - Krav til bygnings- og sikkerhetsteknikk samt brann- og
miljgvern
Sveits Overholdelse av de sveitsiske brannvernforskriftene (BSV 2015) til VKF

(Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - brannforsikringer for
den sveitsiske kantonforening)

Tyskland Overholdelse av brannforskriften og brennstofflagring i bundeslandene
iht. den tyske forordningen FeuVO

Standarder for beredning av varmtvann

ONORM H 5195-1 Unngaelse av skader pga. korrosjon og steindannelse i varmtvannsfy-
ringsanlegg med driftstemperaturer pa inntil 100 °C (@sterrike)

VDI 2035 Unngaelse av skader i varmtvannsfyringsanlegg (Tyskland)

SWKI BT 102-01 Vannkvalitet for fyrings-, damp-, kulde- og klimaanlegg (Sveits)

UNI 8065 Teknisk standard for regulering av varmtvannsberedning.

DM 26.06.2015 (ministeriumsdekret for minstekrav) Falg anvisningene
i standarden og aktualiseringer.
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Forord
Utfarelsesanvisninger

Forordninger og standarder for tillatte brennstoffer

1 BlmSchV Farste forordning til den tyske bundesregjeringen for iverksetting av
den tyske utslippsloven (forordning om sma og middels store fyrings-
anlegg) — i utgaven ved utgivelse den 26. januar 2010,
BGBI. JG 2010 Del I Nr.4

EN IS0 17225-3 Spesifikasjoner og klasser for brensel
Del 3: Klasser av trebriketter

EN ISO 17225-5 Spesifikasjoner og klasser for brensel
Del 5: Klasser for treflis

Installasjon og godkjenning av fyringsanlegg

Kjelen skal drives i et lukket fyringsanlegg. Installasjonen er underlagt falgende standarder:
Standardrefe- ~ EN 12828 — Varmesystemer i bygninger
fanse Merk: Alle fyringsanlegg ma godkjennes!

Montering eller ombygging av fyringsanlegget skal meldes til ansvarlige myndigheter (kontrollor-
gan), og skal godkjennes av bygningsetaten:

= @sterrike: Meld til kommunale myndigheter / kommuneetaten
= Tyskland: Meld til feier/skorsteinsfeier/bygningsmyndighetene

Betjening - KWB Pelletfire™ " 13



Sikkerhet
n Merknader
1 Sikkerhet

1.1 Merknader

1.1.1 Inndeling av fareinstruksjoner

| denne dokumentasjonen brukes advarsler i de falgende fareinndelingene for & vise til umiddelbare
farer og viktige sikkerhetsforskrifter:

Generell merknad
Med denne visningen angir vi og beskriver vi viktig informasjon.

/\ FORSIKTIG

av de nevnte farene kan det oppsta personskader, materielle skader, miljgskader.

/\ ADVARSEL
Middels fare

Med denne visningen angir vi og beskriver vi farer. Ved manglende overholdelse av advarselen
kan det oppsta alvorlige personskader eller dedelige skader.

Begynnende fare
A Med denne visningen angir vi og beskriver vi begynnende farer. Ved manglende overholdelse

A FARE

Alvorlig fare
A Med denne visningen angir vi og beskriver vi alvorlige farer. Ved manglende overholdelse av
advarselen forer det til alvorlige personskader eller dedelige skader!

1.1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger
= Det er ikke tillatt & bygge anlegget om!
= Lukk alle eksisterende deksler for du tar anlegget i bruk.
= Trekk stopslet for du utferer vedlikehold pé anlegget eller dpner styringen.
= Avbryt alltid stremtilferselen for kjelen og alle matesystemer ved & sla av hovedbryteren, og
trekk ut stepslet (frakobling av stramtilfarselen pa alle poler).

= Vedlikehold av anlegget

= Apning av styringen

= Ga inn i brennstofflageret

* Informer KWB-kundeservice hvis ngdslukningsinnretningen ble aktivert.

Forskriftsmessig montering av fagfolk

svarende kvalifiserte fagfolk hos KWB og K\WB-partnere.

0 = Hele oppreisningen, innlemmelsen og idriftsettelsen av varmeanlegget ma bare foretas av til-
2 Alle arbeider m& samsvare med angivelsene i KWB veiledningene eller de lokale forskriftene.

= Bare slik opprettholder du krav pa garanti.
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1.1.3

Sikkerhet n
Brukte piktogrammer

Felge sikkerhetsanvisningene

O

Folg sikkerhetsanvisningene

Anlegget ditt er testet sikkerhetsteknisk og samsvarer med gjeldende standarder, direktiver og
bestemmelser.

Ved manglende overholdelse av sikkerhetsanvisninger eller ikke-forskriftsmessig bruk er det fare
for materielle skader. | tillegg risikerer du din helse eller ditt liv!

1.1.4

Les og falg veiledningen

O

Les veiledningene for montering eller idriftsettelse ngye.

A folge veiledningene og fagriktig montering eller idriftsettelse er forutsetning for garantien av
KWB.

< Ved uklarheter sla opp i veiledningene eller kontakt KWB-kundeservice.

% Du finner alle veiledningene til vare varmeanlegg pa KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwb.net/

1.2

Brukte piktogrammer

Felgende pabuds-, forbuds- og advarselsmerker brukes i dokumentasjonen og/eller pa kjelen.

| henhold til maskindirektivet signaliserer pasatte merker direkte pa farestedet pa kjelen om umid-
delbart forestaende farer eller sikkerhetsrelevante fremgangsmaéter. Disse merkene ma ikke fjernes

eller dekkes til.
‘E Bruk maske

Bruk sveisemaske

Pabudsmerker (bla sikkerhetsfarge)
Generelt pabudsmerke

@ Falg veiledningen

Frikobling fer vedlikehold og repa-
rasjon

Bruk herselsvern

Bruk vernebriller Kontroller avsperringer

Jord for bruk Hold lukket

Bruk gassdetektor

@ Trekk ut stromstapselet

Betjening - KWB Pelletfire™ " 15
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Sikkerhet
Brukte piktogrammer

Pabudsmerker (bla sikkerhetsfarge)

ek

Bruk vernesko

Bruk vernehansker

Bruk vernekleer

Bruk ansiktsbheskyttelse

Bruk vernehjelm

Forbudsmerker (red sikkerhetsfarge)

DO@O

Generelt forbudsmerke

Adgang forbudt for uvedkommen-
de

Rayking forbudt

Ingen dpen ild;
Bruk av ild, apen tennkilde og ray-
king forbudt

Advarselsmerker (gul sikkerhetsfarge)

> P[>

Generelt advarselsmerke

Advarsel mot eksplosive stoffer

Advarsel mot hindringer pé gulvet

Advarsel mot fallfare

Kontinuerlig ventilasjon ut i omgi-
velsesluften er ngdvendig

Ventilasjon er ngdvendig

Innstigning bare med en annen
person utenfor! Tilkall rednings-
mannskaper farst ved en ulykke!

Bare fagfolk

Bare elektrikere

Ingen adgang for personer med
pacemakere eller implanterte defi-
brillatorer

Forbudt & gripe inn

Forbudt & ga inn pa flaten

Advarsel mot automatisk start

Advarsel mot klemfare

i

7

Advarsel mot brannfarlige stoffer

Advarsel mot spiss gjenstand

>R @00 SOO00®
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Advarselsmerker (gul sikkerhetsfarge)

>R

Advarsel mot lav temperatur/frost

Advarsel mot sklifare

Advarsel mot elektrisk spenning

Advarsel mot svevende last

Advarsel mot varm overflate

1.2.1 Ekstra piktogrammer

Symbolforklaring generelt

=

2800

§

3®

Betjening - KWB Pelletfire™"

Leveranse

Brennstofftilfersel fra venstre

Brennstofftilfarsel fra hgyre

Limbénd

Lasne skrue eller mutter

Torx-skrue(r)

Sikkerhet
Brukte piktogrammer

Advarsel mot handskader
Advarsel mot samtidig rulling
Advarsel mot optisk straling

Advarsel mot brannfremmende
stoffer

Advarsel mot kvelningsfare

Aluminium limband varmebestan-
dig

Haytemperatursilikon

Ingen utettheter er tillatte
Nokkevidde

Trekk til skrue eller mutter

Lask 15° utover
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n Sikkerhet
Klistermerke
1.3 Klistermerke

Fare pga. manglende sikkerhetsklebemerker
= Klistremerker redder menneskeliv, beskytter dem mot skader og forhindrer materielle skader!
0 2 Sikre riktig bruk av varmeanlegget: Lim derfor pd ALLE klistermerker iht. veiledningen!

< Overrekk ikke-brukte klistermerker til ansvarlig for varmeanlegget, og gjer oppmerksom pa
eventuelle farer eller konsekvenser.

< Bestill manglende eller feil klistermerker hos KWB.

= Kontroller at falgende klistremerker sitter pa riktige steder.
= Bestill falgende klistermerker med det respektive artikkelnummeret etter behov:

27-2000232 - sprak: DE | EN | FR 27-2000233 - sprak: ES | IT | SL

22
13
23 |
=1-- SIH10/SIH11
- “r """"" 31
KPM/KSM/WNMM - i<z N I s = SIH05
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Sikkerhet n
Klistermerke

1.3.1 Klistermerker pa oversiden

Tur Tur
(22) |
= | =
22
Retur Retur
(23)
23
S.Iukkerinnret- Klistremerke direkte ved siden av hurtigkoblingen:
ning (bare ZI) Apne den innvendige l&sen for & fylle p& vann!

(13)

1.3.2 Klistermerker pa forsiden

V_edlikeholdsép- Advarsel! For drift lukk vedlikeholdsapninger
ninger og manglende kledningsdeler.

(SIHO1) Advarsel mot brannfremmende stoffer! Fare
for tilbakebrann!
Lukk alle forbrenningskammerderer og vedlike-

st | holds@pninger for du sla pa anlegget.

Folg veiledningen

Rotasjonsma-
ter / brannvern-

spjeld
- é @ @

SIH05

Advarsel mot hdndskader!

Advarsel mot uventet start av rotasjonsmateren
eller uventet lukking av brannvernspjeldet

Trekk ut stremstopselet.

Felg veiledningen.

Farlig elektrisk
spenning!

- AGD

Advarsel mot elektrisk spenning!

Trekk ut stremstopselet.
Felg veiledningen.

For &pning trekk ut stramstapselet og folg vei-
ledningen!

Betjening - KWB Pelletfire™ " 19



Sikkerhet
Klistermerke

Fagkunnskaper
(SIH11)

Fylling og tam-
ming
(09)

Fagkunnskaper

Ma bare utferes av tilsvarende oppleerte fagfolk!

Falg veiledningen.

Returgkning

(31)

1 pa varmeveksler

- -
—-I-_v 09—-|-_v 09

1 pa brennkammeret Posisjoner for tilkoblinger for 2 tamminger:

Anleggsavhengig brukes 2 til 4 tilkoblinger
to andre tilkoblingene forblir lukket.

Pa begge lengdegdende sider, nar gulvet.

, de

Posisjon klistremerke: P& innsiden av deren

Tab. 1: Bare ngdvendig pa ekstern returgkning:

Les veiledningen med anvisningene for ekstern
returgkning!

Folg veiledningen

Kontroller om begge klistermerkene med belegget til stapslene til KWB Comfort 4 er limt pé godt
synlige pa innsiden av daren:
Stecker Kessel-Power-Modul [KPM]

Plug, boiler power module [KPM]
Fiche module d’alimentation de chaudiére [KPM]

130 Schalter Aschebehélter entfernt (Pin 1-3) / Ash container switch removed
(pin 1-3) / Commutateur bac & cendres retiré (broches 1-3)

215

Unterdruck-Messdose 0-5 Voc / Negative pressure sensor 0-5 Voc /
Boite dynamométrique de dépressurisation 0-5 Ve

Versorgung 230/400 VAc / Power supply 230/400 Vac /

Sensor Uberfilllschutz-Deckel Forderkanal / Sensor, overfill protection
131 cover conveyor channel / Capteur couvercle de protection de trop-plein
conduite d'alimentation

216

Asche-Temp. / Ash temp. / Temp. cendres

217

Riicklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour

218

Kesselvorlauf-Temp. / Boiler forward flow temp. /
Temp. de départ de la chaudiére

219

Stoker-Temp. / Stoker temp. / Temp. dispositif d'alimentation

220

Flamm-Temp. / Flame temp. / Temp. flamme

221

bbrand-Temp. / C temp. / Temp. compléte

23

o

Freigabe Verbrennung (Ext. 1) (gebiigelt ausgeliefert) / Release
combustion (ext.1) (is delivered bridged) / Activation combustion (Ext. 1)
(livré shunté)

23

=

Multifunktionaler Eingang (Ext. 2) z.B. Heizen auf SollTemp. 2/
Multi-function input (ext. 2) e.g. heating to setpoint 2 /
Entrée multifonction (Ext. 2) par ex. le chauffage a la temp. référence 2

23

N

Freigabe Rauchsauger / Release smoke extractor /
Activation aspirateur de fumée

23

'

Externe Vorgabe SOLL-Kessel-Temp. od. Brennerleistung / External
specification SETPOINT boiler temp. or burner output / Consigne
externe temp. de CONSIGNE chaudiére ou puissance du braleur

237

Aufen-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure

100 4 '
Alimentation 230/400 Ve 132 TUB Lagerraum (gebiigelt oder verwendet) / TMFS storage room
101 Abgehende Versorgung Zusatzplatine / Outgoing power supply (bridged or used) / CTC local de stockage (shuntée ou utilisée)
additional board / Sortie alimentation carte supplémentaire " " N
Reserve Eingang; helade Staubfilter /
102 Saugturbine / Suction turbine / Turbine d'aspiration 133 Reserve safety input; limit switch ash tray dust filter /
Réserve entrée de sécurité ; interrupteur de fin de course bac & cendres
103 Hauptantrieb / Main drive / Entrainement principal filtre anti-poussiére
105 Fordermotor / Conveyor motor / Moteur d'extraction 134 Hausbus [OUT]/ House bus [OUT]/ Bus domestique [OUT]
107 Ziindung / Ignition / Allumage 135 Kesselbus [OUT] + 24 Voc Schrittmotor / Boiler bus [OUT] + 24 Voc
- - - - Iti-phase motor / Bus chaudiére [OUT] + 24 Voc moteur pas-a-pas
Mischer/Ventil RLA (Pin 1, 2, 4, 7) & Kesselpumpe (Pin 3, 6, 9) f. P - -
108 Vorkonfekt RLA/ Mixerivalve RFB (pin 1, 2,4,7) & boiler purnp (pin 3, 6, 136 Abgel ( / Outgoing bus
9)f. pre-assemb. RFB / Vanne mélangeuse/vanne MTR (broches 1, 2, 4, additional board / Sortie liaison bus carte supplémentaire
7) etpompe de Ia chaudiére (broches 3, 6, 9) pour MTR préconf. 137 Kessel BGE 24 Voo Boiler BGE 24 Voc / Chaudiére MCE 24 Vi
Rezi- /Bypassklappe (Pin 1, 3, 4) (Pin optional) /
109 Recirc./bypass shutter (pin 1, 3, 4) (pin optional) / Qi |
Clapet de recirculation/dérivation (broches 1, 3, 4) (broches facultatives) Stecker I.(ess.el SIQnaI Modul [KSM]
- Soubilor] ; Plug, boiler signal module [KSM]
1o R taubfiter | Reser ve/cieaning motor dust fiter Fiche module de signaux de la chaudiére [KSM]
éserve/moteur de nettoyage filtre anti-poussiére
"1 STB od. zusétz. Abgriff Versorgung Staubfilter / STL or additional supply 200 Lambdasonde / Lambda probe / Sonde lambda
tapping dust flter /LTS ou prise suppl. filire anti-p Positionsriickmeldung Bypass od. Fiillstand 1 (Pin 2, 5, 8) / Position
112 Brandschutzklappe / Fire shutter / Clapet coupe-feu 202 feedback bypass or fill level 1 (pin 2, 5, 8) / Feedback position clapet
dérivation ouniveau de remplissage 1 (broches 2, 5, 8)
Warmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) & Saugzug (Pin 4-5-6) / Heat " " " "
113 exchanger cleaning (pin 1-2-3) & induced draught (pin 4-5-6) / Nettoyage ;-F;)"/‘Temp proleclio;\ awitch conve(y?rr‘szy-s?()ta?n(jkpin 2:7) o drum p(()PSI\rt‘ion
de léchangeur thermique (proches 1-2-3) et trage (broches 4-5-6) 203 (pin 2-7) / Interrupteur de protection contre la surchauffe du systéme
114 Rezi Geblase / Recirculation fan / Ventilateur de recirculation d'alimentation (broches 2-7) ou position du tambour (broches 2-7)
Geblase Primarluft (Pin 1, 2, 3) / Sekundarluft (Pin 4, 5, 6) / Fan primary 204 Taste Me§sb_etri§b / Switch, measuring mode /
115 air (pin 1, 2, 3) / secondary air (4, 5, 6) / Ventilateur air primaire Touche d'activation de la mesure
(broches 1, 2, 3) / Ventilateur air secondaire (broches 4, 5, 6) 205 | Floating switch / Interrupteur  lotteur
120 Mischer RLA/ Mixer return flow boost / Mélang. MTR Rezi-od. Bypasshlappe offen (Pn 1,2 (optiona)/ Recirc or bypass
121 Kessel- od. Pufferladepumpe / Boiler or buffer charging pump / 206 shutter open (pin 1, 2) (optional) / Clapet de recirculation ou de dérivation
Pompe d’alimentation de chaudiére ou de ballontampon ouvert (broches 1, 2) (option)
122 Wie #109, aber Klemme / As #109, but clamp / Comme #109, mais borne 207 Aschebehalter Fillstand 900% / Ash container, fill level 90% /
2o o Pt 0] Su . Y Bac a cendres rempli a 90 %
ubringer- od. Ladepumpe Puffer 0/ Supply or charge pump Buffer " "
123 Pompe d'alimentation ou de charge ballontampon 0 208 mf;:;iréi::ﬂ: :}Zﬁ;ﬁ}usgl:&pje/ ;21:22? sensor upward transfer
124 Multifunktionsausgang 3 / Multi-function output 3 / Sortie multifonctions 3 Primér- (Pin 1, 2, 3) & Sekundaruft UPM (Pin 4, 5, 6) / Primary air (pin
125 Multifunktionsausgang 1/ Multi-function output 1 / Sortie multifonctions 1 210 1238 se‘c;)n_da(ré/ alfr:W“Al“é 56‘)6/),{_\AW gmm_a\rib(bm:he: WéZé)S)tet
r/min (broches 4, 9, Ir primaire (oroches 1, 2, 3) et
126 Multifunktionsausgang 4 / Multi-function output 4 / Sortie multifonctions 4 secondaire tr/min (broches 4, 5, 6)
i : " n " Rezi-Geblase UPM (Pin 1, 2, 3) / Saugzug UPM (Pin 4, 5, 6) / Recirc.
Multifunk 2/ Multi-f 2 Itif 2
127 Multifunktionsausgang 2 / Multi-function output 2 / Sortie multifonctions 211 fan rom (pin 1, 2, 3) induced draught rom (4, 5, 6)  Trimin ventiateur de
128 Reserve Sicherheits-Eingang / Reserve safety input / recirculation (broches 1, 2, 3)/tr/min tirage (broches 4, 5, 6)
Réserve enirée de sécurité 514 Fillstand Zuischenbehiter / Fil vl hopper
Not-Halt / Emergency stop / Arrét d'urgence Niveau de remplissage du réservoir intermédiaire
129 gency stop 9

Fig. 1: Stopselliste KPM/KSM — KWB Comfort 4 (symbolfremstilling)

20

238

Puffer-Temp. 1/ Buffer temp. 1/ Temp. ballon tampon 1

239

Puffer-Temp. 2 / Buffer temp. 2 / Temp. ballon tampon 2

240

Puffer-Temp. 3 / Buffer temp. 3 / Temp. ballon tampon 3

24

py

Puffer-Temp. 4 / Buffer temp. 4 / Temp. ballon tampon 4

242

Puffer-Temp. 5/ Buffer temp. 5 / Temp. ballon tampon 5

24

@

Versorgung 24 Voc GSM-Modul / Power supply 24 Voc GSM module /
Alimentation 24 Voc module GSM

24

=

Schrittmotor Raupenbrenner / Multi-phase motor, crawler burner /
Moteur pas-a-pas du briileur sur chenille

245

Schrittmotor Rostasche / Multi-phase motor, grate ash /
Moteur pas-a-pas cendres de grille

24

>

Schrittmotor Flugasche / Multi-phase motor, fly ash /
Moteur pas-a-pas cendres volantes

24

5

Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 /
Bus chaudiére [IN] KPM #135

24

=

Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT]

250

RS232 GSM-Modul / RS232 GSM module / Module GSM RS232

XXX
XXX

/internal /
/ external /

... Interne
... Externe

internes
externes

KPM/KSM MF2+
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Stecker Warmemanagement-Modul [WMM]
Plug, heat management module [WMM]
Connecteur module de gestion thermique [WMM]

Sikkerhet
Klistermerke

Temp. Brauchwasserspeicher 1/ Temp. DHWC 1/
328
Temp. chauffe-eau 1

Solar PWM Signal Pumpe 1/ Solar PWM signal pump 1/
Signal MLI solaire pompe 1

329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation

300 Versorgung 230 Vac/ Supply 230 Vac / Alimentation 230 Vea

330 Temp. Puffer 1/ Temp. buffer 1/ Temp. ballon tampon 1

Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 /
Signal MLI solaire pompe 2

Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Pump/valve for secondary
heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur

331 Temp. Puffer 2 / Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2

332 Temp. Puffer 3/ Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3

3 Solarpumpe 2 / Umschaltventil / Solar pump 2 / switchover
valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation

333 Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4

Hausbus [IN] - bleibt frei, wenn im Kessel verbaut /
House bus [IN] - remains open if installed in the boiler /
Bus domestique [IN] - reste libre si monté dans la chaudiére

36

o

303 Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire

334 Temp. Puffer 5/ Temp. buffer 5/ Temp. ballon tampon 5

304 Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de circulation

Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue /
335 ] :
Temp. ambiante CC 1 analogique

305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau

Zubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging
306 o ’
pump / Pompe d’alimentation ou de charge

Temp. Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue /

336 Temp. ambiante CC 2 analogique

Hausbus [OUT] - Terminiert (120 Q) ausgeliefert. Bei
Bus-Weiterfiihrung entfernen! / House bus [OUT] - delivered
terminated (120 Q). Remove in case of bus extension! /

Bus domestique [OUT] - livré avec terminaison (120 Q).
Retirer en cas de continuation du bus !

36

=

36

N

Bediengerét 1/ Control unit 1/ Module de commande 1

307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2

Temp. Vorlauf HK 1/ Temp. forward flow HC 1/

337 Temp. départ CC 1

Bediengerat 2 — gebiigelt ausgeliefert / Control unit 2 - is

36 delivered bridged / Module de commande 2 - livré shunté

@

308 Pumpe HK 2/ Pump HC 2/ Pompe CC 2

309 Mischer HK 1/ Mixer HC 1/Mélangeur CC 1

Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 /

338 Temp. départ CC 2

310 Pumpe HK 1/Pump HC 1/Pompe CC 1

339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur

Bediengerét 3 — direkt im Multifunktionsgehause! /

364 Control unit 3 - directly in the multi-function enclosure! /
Module de commande 3 - directement dans le boitier
multifonctions !

1 Anforderung Zweitwarmequelle / Secondary heating source
request / Demande seconde source de chaleur

3 Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar /
Temp. départ solaire

Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row /

365 Connexion a la rangée de LED

Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche
circulation

Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2 /
341
Temp. chauffe-eau 2

322 Freigabe HK 1/ Release HC 1/ Activation CC 1

3 Temp. Zweitwarmequelle / Temp. secondary heating source /
Temp. seconde source de chaleur

Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
Incoming bus connection from KPM (#136) /
Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)

36

o

367 RS232-Schnittstelle / RS232 interface / Interface RS232

323 Freigabe HK 2 / Release HC 2 / Activation CC 2

327 Temp. AuBen / Temp. outside / Temp. extérieur

Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) /
345 Solar flow & temperature sensor (vortex) /
Capteur de température et de débit solaire (Vortex)

Fig. 2: Stapselliste VSM — KWB Comfort 4 (symbolfremstilling)

1.3.3 Klistremerke pa siden og baksiden

09—

24, 25/27

Betjening - KWB Pelletfire™"

368 Versorgung 24 Voc/ Supply 24 Voc / Alimentation 24 Ve

WMM MF2+
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STB
(03)

Spenningsfor-

syning 230 V
(05)

Spenningsfor-

syning 400 V
(06 / 34)

22

17

34, 05/06

03

Tast sikkerhetstemperaturbegrenser [STB] pa bryterholdeplaten

\ 4
M.
2 3 0 VAC Spenningsforsyning 230 V

13A =C
05
Spenningsforsyning 400 V
400 Vac
06
Spenningsforsyning alltid med N-leder!
L|N|PE 3L|N|PE
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Sikkerhet n
Klistermerke

Fyling og tam- 1 p8 varmeveksler ~ 1x p& brennkammeret Posisjoner for tilkoblinger for 2 temminger:

ming - - Pa begge lengdegéende sider, naer gulvet.
(09) 2] B Anleggsavhengig brukes 2 til 4 tilkoblinger, de
—-I-_ —-I-_ to andre tilkoblingene forblir lukket.
V 09 v 09

Termisk forlgpssikring
Klistermerke pa de to rarene med termisk forlgpssikring:

Tur tgrmisk for- Tur termisk forlapssikring
|Q;[ZSSIkrlng - Den termiske forlopssikringen forutsetter et
(24) - kaldvanntrykk p& 2—3,5 bar!
2,0-3,5 bar
2
Forlgp tgrmisk Forlep termisk forlapssikring (ved tur 90 °C)
fgg@psmknng o Den termiske forlopssikringen utlgses ved en
(25] e kjeltemperatur pa 95 °C!
~95°C
25
Forlgp tgrmisk Forlep termisk forlepssikring (ved tur 95 °C)
fgr7|@p33|knng o Den termiske forlgpssikringen utloses ved en
(27) > kjeltemperatur pa 100 °C!
~100°C
27

1.3.4 Klistermerke pa hullplaten

Fare for dpen Advarsel mot handskader!

fortanning

- ACD

Trekk ut stramstapselet!
Falg veiledningen

Advarsel mot uventet start av varmeveksler-
rengjeringen: Fortanningen til handtaket som
beveger seg motsatt medfarer alvorlige per-
sonskader!
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Sikkerhet
Klistermerke

1.3.5 Klistermerke pa askebeholderen

Veaer oppmerksom pa vekten til den fylte askebeholderen nér du

Tung last
(37) it flytter den! 2 x 36 kg
37
Klistermerke pa matesystemet
1.3.6
Sugebeholder  Tilfarsel pellets

Utsuging av luft

222X X222

TTTTTTTrT T

\ C A
: @Mﬂﬁﬂﬁj'fﬂﬂlﬂﬂiﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ'l
A ~

o N \——1
1 O
0 &

lo s ts i

Rotasjonsma-
ter / brannvern-
spjeld

(SIHOG)

Matekanal
(SIHO5)

24

Advarsel mot hdndskader!

Advarsel mot uventet start av rotasjonsmateren
eller lukking av brannvernspjeldet.

Trekk ut stramstapselet!
Falg veiledningen

Advarsel mot handskader!

Advarsel mot uventet start av mateskruen.
Trekk ut stramstapselet!

Falg veiledningen

Betjening - KWB Pelletfire™"



Sikkerhet n
Klistermerke

Forbudt & gripe inn i matekanalen!

Vedlikeholds- Advarsel mot hdndskader!
deksel

(SIH14)
Trekk ut stramstgpselet!

Falg veiledningen

SIH14

1.3.7 Klistermerke pa stovfilteret

Farlig elektrisk
spenning!
(SIHOB)

Advarsel mot elektrisk spenning!

Ingen adgang for personer med pacemakere el-
ler implanterte defibrillatorer!

Folg veiledningen

Ved arbeider pa stavfilteret ma stovfilteret og
KWB kjelen kobles stramlgs og sikres mot gjen-
innkobling.

= o
1.3.8 Klistermerke pa lagerrommet
= Kontroller hele tiden at lagerromadvarslene er klistret pa deren til lagerrommet!
BRENNSTOFF-LAGERRAUM o Klistermerke lagerrom pellets
AN ettt G .
: . BB Klistremerke pa deren til lagerrommet for pel-

lets
(eksempelfremstilling)

1.3.9 Klistermerke pa innblasingsstussen

= Kontroller at advarselen om fylling er klistret pa innblasingsstussen:

1.3.10 Klistermerke typeskilt

Typeskiltet finner du i sammen veiledningene, klipset fast pa en av forsidene.
= Lim typeskiltet godt synlig pa kjelkledning.
Dette klistremerket er ubetinget nadvendig for driftstillatelsen.
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MF2+

Oversikt
Komponentene pé anlegget

2

2.1

2.2

Oversikt

Komponentene pa anlegget

2 3

-

Fig. 3: Symbolsk frem:stilling av anleggselementene

1 Brennstofflagerrom 3 Kjel med varmeveksler, styring og aske-
2 Matesystem beholder; pa typen MF2 GS ogsa med
sugebeholder

Detaljert informasjon om de mulige matesystemene finner du i KWB brosjyren "Teknikk og planleg-
ging".

Sikkerhetselementer

Vi har truffet falgende tiltak for & maksimere sikkerheten pa vare anlegg.

Rotasjonsmater

Rotasjonsmateren utviklet av KWB forhindrer at brann kan bre seg fra forbrenningskammeret tilba-
ke til brennstofftilfarselen som tilbakebrann-verneinnretning iht. TRVB H118.
Stokerkanal-temperatursensor

Styringen forhindrer en tilbakebrenning i stokerkanalen ved hjelp av brennstoffettermating under
drift. En sensor overvaker i tillegg temperaturen i omradet til stokerkanalen. Hvis det oppstér en
feil, vises meldingen 07.09 Temperaturen i stokerkanalen er for hay. [» 97] (KWB Comfort 4).

Den kontinuerlige overvakingen og styringen sikrer undertrykket i forbrenningskammeret.
Hvis det oppstar en feil, vises meldingen (KWB Comfort 3) eller 02.10 Undertrykket i forbrennings-
kammeret kan ikke reguleres! [» 89] (KWB Comfort 4).

Sikkerhetstemperaturbegrenser [STB]

’ P ;3 Dette systemet slar anlegget av hvis kjeltemperaturen skulle stige til >95 °C (alternativt 100 °C).

26

ﬁ;"

= Hva skjer?

= Alt etter anlegg: Brennstoffmatingen slés av.

= Alt etter anlegg: Brannvernspjeldet ldses automatisk.
= Viftene slas av.

= Pumpene kjarer videre.

= P4 kontrollenheten vises denne alarmen:
KWB Comfort 4: 02.00 Sikkerhetstermostat! Overopphetning av kjelen! [» 87]
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Oversikt n
Sikkerhetselementer

Termisk forlgpssikring er en av sikkerhetsinnretningene mot overopphetning av kjelen foreskrevet i
EN 303-5:2012. Tilkoblingen skal utfares iht. hydraulikkskjemaet.

Hvis temperaturen stiger

Termisk forlgpssikring

= ved maksimal turtemperatur 90 °C — utloses den termiske forlgpssikringen ved en kjeltempe-
ratur pa 95 °C.

= ALTERNATIVT ved maksimal turtemperatur 95 °C — utlgses den termiske forlapssikringen
ved en kjeltemperatur pa 100 °C.

Ventilen i den termiske forlgpssikringen dpnes, og kaldtvann ledes inn i sikkerhets-varmeveksleren.

Forlapssikringen ma vaere forbundet med et ikke-stengbart ledningsvannett under trykk. Med et
kaldtvanntrykk pa over 3,5 bar, er en reduksjonsventil ngdvendig. Minimums kaldtvanntrykk er pa
2 bar.

Utlgsere kan veere: Plutselig utkobling, svikt i kjelkretspumpen, strambrudd eller en defekt sensor
for kjeltemperaturen.

Sikkerhetsventil

Nar kjeltrykket nar 3 bar, apnes sikkerhetsventilen og slipper det varme (!) oppvarmede vannet ut!
Samsvarer med kravene i EN ISO 4126-1:2013, diameter iht. EN 12828 eller nasjonale forskrifter.
Sikkerhetsventilen ma bl.a. veere montert pa kjelen eller i umiddelbar naerhet av kjelen slik at den
er tilgjengelig og at det IKKE finnes stengemekanismer mellom kjelen og sikkerhetsventilen.
Temperaturovervakning brennstofflager [TOB]

| overgangen til matekanalen fra brennstofflagerrommet inn i fyrrommet er en temperaturovervak-
ning ([TOB] iht. TRVB H118) montert. Denne utlgser en feil ved overskridelse av 70 °C og slar av
kjelen.

KWB Comfort 4: 02.05 For hgy temperatur i brennstofflageret! [» 88]

Overfyllingsvern
Hvis matesystemet overfylles og varslingsluken dermed lgftes, sld overfyllingsvernet anlegget av.
KWB Comfort 3:
KWB Comfort 4: 07.01 Overfyllingsvernebryter pd matesystem 1 er apen! [» 95]
Endebryter for askebeholder
Hvis askebeholderen tas ut, utlgser en bryter umiddelbar reaksjon:
= Brennstoffmatingen stanses og forbrenningen slas av.
= Alarmen 02.02 Askebeholder feil montert [» 87] vises.
Flere sikkerhetselementer
Folg i tillegg lokale bestemmelser samt DIN 18896 for drift av et "ildsted".

Hovedbryter

Her slér du spenningsforsyningen til anlegget pé og av. Da kobles strammen fra alle komponente-
ne.

0 Overopphetning pga. ukontrollert utkobling

Hvis anlegget slas bratt av, kan kjelen ikke lenger fare bort varmen og kan dermed overopphetes.
Da utlgses farst sikkerhets-temperaturbegrensningen og deretter den termiske forlgpssikringen.
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Oversikt
Pipespesifikasjoner

Se ogsa for dette
02.00 Sikkerhetstermostat! Overopphetning av kjelen! [ 87]

2.3 Pipespesifikasjoner

Sveits: Anlegg i Sveits: Utslippsfattig drift iht. VHe-typegodkjenning garanteres bare nar anlegget kan dri-
ves med den laveste varmeeffekt (30 % av nominell effekt) ved de laveste avgasstemperaturene.
Dette krever som regel en kondensatbestandig pipe. Hvis du har spgrsmal om dette, kontakt instal-
lator.

P& grunn av den haye kjelvirkningsgraden skal pipen lages ufalsom overfor fuktighet. Dette er pipe-
modeller som det til tross for permanent underskridelse av avgass-duggpunktet i avgassveien ikke
farer til fuktighetsgjennomtrengning eller skade pa murverket (se EN 13384 / DIN 18160).

Piper av plast er ikke tillatte for pelletsvarmeanlegg!

2.4 Solenergiregulering

Felg produsentens anvisninger!
0 < Hold deg til produsentens anvisninger under montering og idriftsettelse av solenergianlegget.
< Folg produsentens fare- og sikkerhetsanvisninger.

Skylling og fylling av solenergianlegget

Av sikkerhetsmessige grunner skal fylling utelukkende foretas pa tider uten solstraling eller med
tildekkede kollektorer. Spesielt i frostutsatte omrader er bruk med en blanding av inntil 42 % frost-
vaeske-vann ngdvendig. For & beskytte materialene mot for stor termisk belastning skal fylling og
idriftsettelse av anlegget foretas snarest mulig, senest etter 4 uker. Hvis dette ikke er mulig, skal
flatpakningene fornyes far idriftsettelse for & forebygge utettheter.

Obs! Ublandet frostveeske ma blandes ut med vann far pafylling.
Hold deg til produsentens anbefalte frostveeske.

Det er mulig at kollektorer som fylles, ikke lenger kan temmes helt. Derfor skal kollektorer bare
fylles med vann/frostvaeskeblanding ogsa for trykkpraver og funksjonskontroller dersom det er fare
for frost. Alternativt kan trykkpreven utfares med trykkluft eller lekkasjespray.

Driftstrykk
Overhold produsentens maksimale driftstrykk.

Lufting
Lufting ma utfares:

= innenfor rammen av idriftsettelse (etter fylling)
= 4 uker etter idriftsettelse
= ved behov (f.eks. feil)

28 Betjening - KWB Pelletfire™"



Oversikt n
Solenergiregulering

/\ ADVARSEL

Forbrenningsfare pga. damp eller varm varmemediumvaeske!

2 Betjen lufteventilen bare nér temperaturen til varmemediumvasken er < 60 °C. Ved tom-
ming av anlegget ma kollektorene ikke veere varme.

& Tildekk kollektorene, og tem anlegget sa tidlig om morgen som mulig.

Kontroll av varmemediumvaske
Varmemediumvasken ma kontrolleres annet hvert ar for frostbeskyttelse og pH-verdi.

= Frostheskyttelsen ma kontrolleres med frostveeskemaler, og eventuelt skift ut eller fyll pa. No-
minell verdi ca. — 25 °C til — 30 °C eller etter de klimatiske forholdene.

= Kontroller pH-verdi med en pH-indikatorpapir (nominell verdi ca. pH 7,5):
Ved underskridelse av grense-pH-verdi pa < pH 7 skift ut varmemediumvaesken.

Vedlikehold av kollektor

Garantikrav bare i forbindelse med leverandgrens originale frostbeskyttelse og forskriftsmessig ut-
fart montering, idriftsettelse og vedlikehold. Montering av fagkyndige personer som falger anvis-
ningsskiltene uten unntak forutsettes som kravbegrunnelse.

Massestram

For & garantere en kollektorytelse skal en spesifikk gjennomstremning pa 30 I/m?t velges pé en
kollektorfeltstarrelse pé inntil ca. 25 m?.
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30

Betjeningsprinsipper

Betjeningselementer foran

3

3.1

A\

3.2

3.2.1

Betjeningsprinsipper

Les gjennom hele den foreliggende veiledningen far bruk. Ved uklarheter spar KWB-kundeservice
eller din personlige KWB-partner.

Betjeningselementer foran
/N ADVARSEL

Uforutsette falger (materielle skader og personskader) pga. feil idriftsettelse

< Forstegangs idriftsettelse krever omfangsrike fagkunnskaper: Anlegget ma bare settes i drift
av kvalifiserte og sertifiserte fagfolk.

[HB] Hovedbryter:
Her slar du spenningsforsyningen til anlegget pa og av

[STB] Sikkerhetstemperaturbegrenser:
Hvis dette sikkerhetselementet er utlast, ma du vente til kjeltemperaturen er sunket til
under 75 °C. Skru hetten av, og |as opp sikkerhets-temperaturbegrenseren ved a trykke
pa den med f.eks. en skrutrekker.

Kontrollenheten Exclusive

Brukergrensesnittet

Dette avsnittet beskriver betjeningen av KWB Comfort 4 med en Kontrollenheten Exclusive. Betje-
ningen med en Kontrollenheten Basic leser du om i avsnittet Kontrollenheten Basic [» 46].

Alt avhengig av situasjonen byr KWB Comfort pa forskjellige visninger:

= tastene for rask apning av ofte brukte funksjoner
= menyen for detaljert konfigurasjon og
= oversikten som standard skjerm i oppholdsrommet

Visning av tastene

Etter start av reguleringen vises en skjerm med 6 hurtigvalgtaster. Med disse tastene kommer du
til ofte brukte funksjoner, men her kan du ogsa ga til menyen eller sl av kjelen.

Startskjerm Valgskjerm
@ 29.9 °C I 5.9°C

\r. ®
- DHWC

Display operating
Open menu | state Boiler on/off

Buffer storage tank

%J @ ﬁf; Boiler

Change heating Operational state
Select program times Heat DHW 1x 02.10.2017 14:15:04
Eﬂ Utetemperatur D "Ett niva hoyere" eller
"Tilbake til forrige skjerm"
@ Innetemperatur Navn pé det aktuelle skjermbildet
Kjeltemperatur Tilbake til startskjermen
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Betjeningsprinsipper n
Kontrollenheten Exclusive

= Kontrollenheten Exclusive [BGE] i oppholdsrommet viser pa gverste kant av skjermen romtem-

\| /]
peratur ’EI utetemperatur 'E og klokkeslett.
= Kontrollenheten Exclusive [BGE] pé kjelen viser pa gverste kant av skjermen kjeltemperatur

I /]
, utetemperatur K og klokkeslett.

o [ % (°Q

Holiday Frost | t Automatic

i 2 3
1 Tast uten spesiell status
2 Tastvalgt med hjulet eller den sist valgte tasten
3 Den grenne sirkelen viser at denne funksjonen er aktiv.

Visning av "Meny"

| en tekstbasert liste finner du alle funksjonene og innstillingene til KWB Comfort 4. Menyene er
strukturert, dvs. at relaterte funksjoner er sammenfattet i "Undermenyer".

Navigasjon Funksjoner og innstillinger

‘_') Main menu . D ‘HC 1.1 Stiefeltrockner

Room temp., actual
DHWC Comfort temperature

Buffer storage tank Reduction temperature
Boiler Room temp., setpaint

Operational state
02.10.2017 14:43:05 02.10.2017 14:39:12

Forskyver menysgaylen en linje opp. Navnet pa funksjonen eller innstillingen

Med en funksjon gér du til undermeny-  Aktuell verdi p8 innstillingen
en.

Med en innstilling starter du en endring
av verdien.

Forskyver menysgylen en linje ned. Rullegardinet er et tegn pé at listen er lengre
enn fremstillingen pé skjermen, og viser den ak-
tuelle posisjonen i den komplette listen.
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Betjeningsprinsipper
Kontrollenheten Exclusive
Bunnlinje .
‘_") HC 1.1 Stiefeltrockner

Room temp., actual
Comfort temperature

Reduction temperature
Room temp., setpoint

Hvit: SD-kort satt i og registrert /0 KWB Comfort Online (opsjon)
Rad: Feil! Hvit: Forbindelse opprettet

(_Kortet_fortsatt ikke .klart, feil ved tilkob- Gronn: Dataoverforing pagér
ling, feil ved utstetning av kortet)

Rad: Ingen forbindelse

m Viser bussforbindelsen ved bruk av Kontrollenheten Exclusive [BGE] utenfor kjelen.
Hvit: Bussforbindelse 0K
Rad: Bussforbindelse avbrutt

3.2.2 Bruk av menyen

Kommandoene i KWB Comfort 4 er sammenfattet i flere trinn — du ma mao. ikke ga gjennom en
endelgs lang liste for 8 komme til ensket innstilling.

Beskytt varmeanlegget ditt

0 = Med feil innstillinger forhindrer du drift med fa feil og minimalt utslipp og lavt brennstoffor-
bruk.

2 Les hele veiledningen far bruk.
< Ved uklarheter kontakt K\WB-kundeservice.

Hurtigvalgtast "Meny"

Denne hurtigvalgtasten tar deg direkte til visningen av "Meny" hvor du nar alle funksjoner og innstil-
linger i en hierarkisk menystruktur med mulige undermenyer.

Den "doble betjeningen" av KWB Comfort 4 lar deg velge mellom & bruke hjulet og de to tastene O

og v, eller om du heller vil bruke bergringstastene 0g som vises pa skjermen — du kan

selvsagt ogsa bruke begge varianter om hverandre.
s A

Likeverdige ta-

ster D

Abcdefg hij kimno pgr stu|

Abcdefg hij N
Abcdefg hij kimno PR
Abcdefg hij kimno pgr 4| Pa
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Betjeningsprinsipper n
Kontrollenheten Exclusive

Navigere ime-  Navigasjon med taster og hjul Navigasjon med bergringsskjerm
nyen S Drei hi - . _ . _
E;i'rsjmet tilvenstre eller o, Trykk pa en av piltastene 0g pa hayre kant av skjer-
' men.

I menyen beveger menysgylen seg ned eller opp (uthever den valgte menylinjen).

= Drei pd hjulet til gnsket un- = Trykk pa gnsket undermeny.
dermeny vises uthevet.

= Trykk pd tasten /. = Trykk pé bergringstasten pa hgyre kant av skjermen.

Da bekrefter du den valgte undermenyen, og gar ett niva lavere.

Endre innstillin-

Hvis du har navigert til innstillingen slik det er beskrevet over og ensker & endre verdien og har
ger

bekreftet dette valget med v eller , da ...

Navigasjon med taster og hjul

Navigasjon med bergringsskjerm
= Drei pa hjulet til ansket verdi vises.

= Skriv inn gnsket verdi pa tastaturet som vi-

ses, eller trykk pa piltastene for @ endre ver-

dien opp eller ned.

Bekrefte innta-  Nar du ser gnsket verdi pa visningen, da ...
sting

Navigasjon med taster og hjul

Navigasjon med bergringsskjerm
= Trykk pd tasten v/ = Trykk pé bergringstasten pa hgyre kant

av skjermen for & bekrefte den nye verdien.
Reguleringen begynner straks med & formidle endringen i nettverket. Til den nye verdien er kom-

met til alle kontrollenheter, gér — alt etter nettverkets starrelse og antall kontrollenheter — flere
sekunder.

Avbryte innta-  Nar du oppdager under endringen av en innstilling at den tidligere verdien skal beholdes, da ...
sting Navigasjon med taster og hjul

Navigasjon med bergringsskjerm
= Trykk p4 tasten .

= Trykk pé bergringstasten O i det venstre

hjernet oppe eller bergringstasten i det

hayre hjernet oppe pa skjermen.
Reguleringen arbeider videre med den opprinnelige verdien.

Ett nivd hgyere  N&r du ensker & ga ett niva hayere i en meny, da ...

Navigasjon med taster og hjul

Navigasjon med bergringsskjerm
= Trykk p4 tasten O.

= Trykk p& bergringstasten O i det venstre

hjarnet oppe pa skjermen.
Den overordnede menyen vises.

Til verste me-

Nar du ensker & ga til startpunktet til menyen ("hovedmeny"), da ...
ny

Navigasjon med taster og hjul

= Trykk pa tasten D flere ganger etter hveran- , Trykk pé beraringstasten (2] i det hoyre
dre. hjarnet oppe pa skjermen.

Navigasjon med bergringsskjerm

Den gverste menyen vises.
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Betjeningsprinsipper
Ofte brukte funksjoner pd Comfort 4

3.2.2.1 Endre verdier

Slik endrer du verdier

Endring med taster og hjul Endring med bergringsskjerm
= Drei hjulet til venstre eller hgyre. = Trykk pa en av piltastene pa hgyre kant av
skjermen.

Tips: Hvis du trykker pa piltastene i mer enn 2
sekunder, gar endringen raskere.

Slik bekrefter du endringen

Bekreftelse med taster og hjul Bekreftelse med hergringsskjerm
= Trykk p4 tasten v . = Trykk pé tasten v/ pa hayre kant av skjer-
men.

Slik avbryter du endringen

Bekreftelse med taster og hjul Bekreftelse med bergringsskjerm

= Trykk p4 tasten . = Trykk p4 tasten O i det venstre hjornet
oppe pa skjermen.

Dermed avbryter du endringen uten & lagre den nye verdien.

3.3 Ofte brukte funksjoner pa Comfort 4

3.3.1 Stille inn dato/klokkeslett

Omstilling mellom sommer- og vintertid skjer automatisk.
= Apne visningen "Meny" pa Kontrollenheten Exclusive pa kjelen, og naviger til menyen "Dato/

klokkeslett".
Navigasjon med taster og hjul Navigasjon med bergringsskjerm
= Hjulet tar deg til neste inntastingsverdi. = P4 bergringsskjermen velger du verdien du
Definer gnsket dato, og bekreft den med ta- gnsker & endre.
sten V.

= Etter at du har bekreftet den siden verdien = Definer anskede verdier med hjulet, og be-
med v/, er innstillingen av datoen avsluttet. kreft den med tasten _

Den fullstendige forklaringen finner du i avsnittet Dato/klokkeslett [» 67].

3.3.2 Vise driftsstatus

| et varmeanlegg er det viktig at alle komponenter fungerer. Funksjonen "Driftsstatus" viser deg
mange maleverdier og innstillinger.

= Velg hurtigvalgtasten "Vis driftsstatus".
@ Velg hvilke komponenter du gnsker & styre pa varmeanlegget ditt pa neste skjermbilde.

Nar du driver flere varmekretser, buffertank eller bruksvanntank, vises pa forhand en liste over til-
e gjengelige komponenter: Velg de komponentene du ensker & vise.
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Rengjering stevfilter

Betjeningsprinsipper
Ofte brukte funksjoner pa Comfort 4

Varmekretser

*  KWB Muhifire ) HK L Heizkreis

Tab. 2: Grafiske fremstillinger av komponentene til varmeanlegget

Velg bergringstasten for & f& mer informasjon om de tilsvarende komponentene.
Pa/av — Undermenyer

Hurtigtasten P4 | Av tar deg til en Undermeny hvor du kan velge blant flere ofte brukte innstillinger
(avhengig av kjeltype).

= Velg hurtigtasten Pa

Av for @ komme i undermenyen.

Felgende undermenyer er tilgjengelige
Med hurtigtasten Kjel Pa

Av definerer du om kjelen skal veere i drift eller ikke.

Malemodus

Ved 4 trykke p& Malemodus gar anlegget i malemodus. Alle forbrukere kjgrer med maksimalt var-
meforbruk. Anlegget kan males i nominell belastning eller dellast, se menyelementet Forlgpet til pi-
pefeiefunksjonen [» 61].

Rengjoring av varmeveksleren

Med denne funksjonen kan rengjering av varmeveksleren aktiveres. Rengjaringen slas deretter av
automatisk igjen etter utlep av rengjeringsforlepet.

Rengjoring stovfilter

Med denne funksjonen kan filterrengjeringen aktiveres med aktivert stovfilter. Rengjeringen slas
deretter av automatisk igjen etter utlgp av rengjeringsforlgpet.

Se ogsa for dette
Fylle/etterfylle brennstoff [ 41]

Betjening - KWB Pelletfire™"s 35



Betjeningsprinsipper

Ofte brukte funksjoner pd Comfort 4

3.3.4 Velge program
8

Select program

Velge program

= Velg hurtigvalgtasten "Velg program".

= Nar du driver flere varmekretser, vises né en liste over tilgjengelige varmekretser: Velg varme-
kretsen du gnsker & endre.

I znc Jfsec 1.4.2013 12:00

Fig. 4: Den grenne sirkelen viser det aktuelt aktive programmet.

Frostheskyttelse
= Velg dette programmet for @ beskytte varmesystemet mot frostskader.
& Reguleringen holder romtemperaturen pa temperaturer over 8 °C (fabrikkinnstilling).

Reduksjon

= Velg dette programmet for @ varme hele dagen med innstilt reduksjonstemperatur. (For eksem-
pel ved lengre fraveer.)

Komfort

= Velg dette programmet for @ varme hele dagen med innstilt komforttemperatur.

Automatisk drift

= Velg dette programmet for & varme tilpasset til personlige behov til innstilte tider: Da far du det
varmt nar du gnsker, og reduserer energiforbruket nér ingen er hjemme.

Veer oppmerksom pa at en for lavt innstilt utetemperatur-utkobling kan hindre skifte til komforttem-
peraturen eller reduksjonstemperaturen.

Ekstraprogrammer

De folgende programmene utvider de 4 programmene som allerede er beskrevet. Alt etter modell
skifter reguleringen igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

Party

Velg partymodus nar du gnsker & holde romtemperaturen unntaksvis lenger tid pa komforttempera-
turen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den gregnne sirkelen i bergringstasten.

Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett & varme til skifter KWWB Comfort 4 igjen tilbake til program-
met valgt tidligere.

Ferie

Aktiver ferieprogrammet nar varmeanlegget skal i et bestemt tidsrom holde en bestemte romtem-
peratur (temperatur). Definer farst Slutt og deretter Start av ferieprogrammet.

Reguleringen blir vaerende i det aktuelle programmet til den definerte startterminen nas. Farst da
vises den granne sirkelen i bergringstasten.

Etter den angitte slutten av ferieprogrammet (klokken 00:00) skifter reguleringen igjen tilbake til
programmet valgt tidligere.

Hvis du ensker & avslutte ferieprogrammet for tiden, sett funksjonen pa Av.
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Betjeningsprinsipper n
Ofte brukte funksjoner pd Comfort 4

3.3.5 Endre varmetider

Q.

Change heating
times

Varmetider

= Velg hurtigvalgtasten "Endre varmetider" hvis du gnsker & endre atferden til varmeanlegget i
programmet "Automatisk drift".

= Nar du driver flere varmekretser, vises né en liste over tilgjengelige varmekretser: Velg varme-
kretsen du gnsker & endre.

= Hvis du @nsker & endre de viste tidene, velg tasten Endre tider og bestem for hvilket tidsrom
endringene skal gjelde:

= For alle virkedager: Mandag — fredag

= For alle dager i uken: Mandag — sgndag

= For hver dag enkeltvis: Ma Ti On To Fr Lg Sg

= Forst deretter kan du definere maksimalt 3 tidsrom hvor reguleringen skal varme pé komfort-

temperatur.
Bekreft de nye tidsrommene ved 4 velge knappen Bruk verdiene.

= Hvis du IKKE @nsker & bruke et tidsrom, sett verdien for P4 og Av pd samme tidspunkt: Da
registrerer KWB Comfort 4 dette tidsrommet som en tom oppfering.

3.3.6 Varm bruksvann 1x

{TJ,

Heat DHW 1x

Relaterte funk-
sjoner

3.3.7

Hurtigvalgtasten "Varm bruksvanntank 1x" forteller reguleringen at bruksvanntanken skal straks
varmes opp til nominell temperatur én gang.

Hvis varmeanlegget ditt har flere bruksvanntanker i flere varmekretser, da kommer du bare til den-
ne funksjonen via innstillingene i avsnitt Bruksvanntank [» 54].

= Velg denne funksjonen nér du antar at bruksvannet blir kaldere eller hvis du forventer at den
tilgjengelige mengden varmt vann ikke rekker til neste planlagte oppvarming.

& En grenn sirkel pa bergringstasten indikerer denne funksjonen.

Nar nominell temperatur er nadd, veksler reguleringen igjen til den aktive driftsmodusen for dette.
Den grenne sirkelen pé beraringstasten forsvinner.

Hvis du ma aktivere denne funksjonen for ofte, er enten minimaltemperaturen [» 54] pa bruksvann-
tanken for lavt stilt inn, eller passer ikke ladetidene til ditt bruksvannforbruk.

Regulere romtemperaturen

Du har flere muligheter & endre romtemperaturen.

Endre nominell temperatur pa kontrollenheten Basic
Vri dreieregulatoren pa Kontrollenheten Basic til hayre for @ gke temperaturen med 5 °C, eller vri
den til venstre for & redusere temperaturen med -5 °C.
Endre romtemperaturen én gang
= Hurtigvalgtasten "Velg program” > > Velg varmekrets >> Party > > Partymodus til P4

Velg partymodus nar du gnsker @ holde romtemperaturen unntaksvis lenger tid pa komforttempera-
turen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den grenne sirkelen i bergringstasten.
Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett & varme til skifter KWB Comfort 4 igjen tilbake til program-
met valgt tidligere.
Endre nominell romtemperatur permanent
Reduser eller gk nominell romtemperatur hvis det alltid er for varmt eller for kaldt.
= Skift til visningen "Meny".
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Betjeningsprinsipper
Ofte brukte funksjoner pd Comfort 4

= Korriger innstillingen Romtemperatur i menyen Varmekretser [» 49] (Varmekretser >> Velg var-
mekrets > > Romtemperatur).
Endre varmetider permanent
Hvis radiatorene eller gulvvarmen ikke er varme nok til bestemte tider, eller hvis de er for varme for
lenge, da skal du endre Varmetidene i menyen Varmekretser [P 49].
Reguleringen reagerer ikke pa inntastingene dine?

Hvis reguleringen slett ikke reagerer pa rettingene dine, kontroller da kjelens Driftsstatus [» 62]:
Varmes noe i det hele tatt, eller er det noe som forhindrer varmedrift? For eksempel kan en for hayt
innstilt utetemperatur-utkobling veere grunnen til dette.

3.3.8 Stanse og ta i drift igjen

3.3.8.1 Stanse anlegget

Hvis anlegget slas brétt av, kan kjelen ikke lenger fare bort varmen og kan dermed overopphetes.

0 Overopphetning pga. ukontrollert utkobling
Da utleses farst sikkerhets-temperaturbegrensningen og deretter den termiske forlgpssikringen.

38

Fullstendig utkobling (varmesesongslutt, feil)
Tips: Trekk ut nettstepslet utenom varmesesongen for & unnga skader ved lynnedslag.

3.3.8.2 Tai drift igjen etter stillstand
= Sla anlegget pa via hovedbryteren.
= Hvis batteriet er tomt, ma du stille inn dato og klokkeslett pa nytt (Dato/klokkeslett [» 67]).
= Sla anlegget pa med funksjonen "SI pd/av [ 61]".

= Brennstofftilfarselen til brenneren starter (driftsstatus "Fyll tenninger"). Ved tomt matesy-
stem kan denne prosessen ta inntil 30 minutter.

= Brennstoffet mates pa beltebrenneren (driftsstatus "Skyv inn tenninger") og antennes
(driftsstatus "Varm tenninger"). Hvis stokerskruen var tom, kan flere tenningsforsgk veere
ngdvendige til det dannes en gledeseng (driftsstatus "Antennelse").

= Anlegget veksler til driftsstatus "Drift", varmer kjelen og forsyner forbrukerne hvis det fore-
ligger forespersel om varme.

= Hvis nominell verdi for temperatur nas, kobler anlegget over pa driftsstatus (driftsstatus
"Klar (+fsp)").

Betjening - KWB Pelletfire™"



Regelmessige oppgaver
’ gBre:r:)s!:Offer n
4 Regelmessige oppgaver

4.1 Brennstoffer

4.1.1 Forskriftsmessige brennstoffer

A FARE

Livsfare pga. giftige forbrenningsgasser

= \/ed forbrenning av seppel oppstar det giftig