MONTAGE

EASYFIRE

KWB Easyfire

Typ EF2 / EF2 CC4 S/GS/V






Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
R T 4T o SRS 5
WAV T1=TY T g N3] =T o P 5
Erklarung der FOrMatiBrung ........coccveiiieiieecicce ettt s n e ne s 5
=T od 01 o] =TSPTSRO 5
Bauliche MaBnahmeNn ...ttt s e e en 6
Anforderungen an den HEIZIauUM ............ccoovciiiiiie et i
Anforderungen an den Brennstoff-Lagerraum ... e 8
Berechnung der LagerraumgrofRe ........ccoceeeeieeeeeereiesee e 8
LOSChEINMCRTUNGEN ...t e 8
ElektroinStallation ..........c.ccioiiiiicicc e 8
Staubdicht, DrUCKFEST ........oveveeiiirrece e 9
Pellets richtig lagern ......cc.cveeioiececce e e 9
BEFUIISTULZEN ....eeveieecece e e sr e e e b sre e e 9
LI T 1 T 1T 1 P 1"
1.1 HINWEISE ..ttt sttt s b e st e e eae e be st e st eseebe st e be s eseebe st esseneesesbesbeseneebesbesseneens 1
1.1.1  Abstufung der GefahrenhinWEISE ...........coeireeiiiiiirec e 11
1.1.2  Allgemeine SiCherheitShINWEISE .........cccoviieirieinreireir e 11
1.1.3  Sicherheitshinweise BEfOIgEN .........cccovireeeiiieee e 12
1.1.4  Anleitung lesen und BEfOIGEN ........c.covoiirieieiiiiiee et 12
1.1.5 Qualifikation des MoNtagepersonals ...........coovreeeeiirireninieeireresese et sessenas 12
1.1.6  Schutzausriistung des Montagepersonals ............ccoccceieereinseie e 12
1.2 Verwendete PIKEOGrammME .......cccoviiieiiiiiiieise sttt st b e b s n e nrena s 13
1.2.1  Zusétzliche PIKIOGIamIME ........cciiueeriieicieisee et ee e naese e sane e 15
L TR VU111 -] S 17
1.3.1  Aufkleber @an der VOrAEISEIte ........ccvurirererierriiiriririeie ettt 17
1.3.2  Aufkleber @an der RUCKSEITE ..........cceiririririeiiiisirisie ettt 19
1.3.3  Aufkleber am ASChEDENEIET .........c.coiiriririeci e 21
1.3.4  Aufkleber am EinblasStUZEN .........ccccooirriiieiiiie et 22
1.3.5  Aufkleber am Lagerraum ..........ciicieeiiiei ettt nnes 22
2 Bevor Si€ DEJINNEN .........ccccoiceericresisesessesesse e ss e ss s sss e as e s e e s e sas e sae s san s s e sse e san s sansnnnssenssnnas 23
2.1 Ausfiihrungshinweise BrennWertteChNIK ............cccceiiiieiiciiscce e 23
2.1.1  Meldepflicht als BrennWertanlage ...........ccccoeevieiinieinisciisciess e 23
2.1.2  Kaminsystem bei BrennwertteChnik ...........ccccoveiiieinniiiscsses e 23
2.1.3 Verbindungsleitung bei BrennwertteChnik ...........ccoccovviiiiiiciiicesc e 24
2.1.4  Zugbegrenzer bei BrennWertteChNiK .........cccvoiieirieiinsec e 24
2.1.5 Kondensatableitung bei BrennwertteChnik ...........coevviviiineiineirc e 24
2 1111 ] 110 T ST SSTSTTTRSRRN 25
A B LV T - OSSPSR 25
A A €T Tv] 1 OSSR 25
2.3 WEIKZEBUQ ...veuvieeeiteeisiete sttt sttt e s et e et et st e s e et e e s e et e st e e e s e e e se e aeneeaeseneese e nsenennas 26
S = 141 1 3o TSRS 27
2.4.1 AbmesSuNgen, ADSTANGE .......cooiiueirieieeie ettt enene 27
2.5 VerpaCKUNGSEINNEITEN ......cceiieiieiieiieiee st ettt e et b e e e e e sesb e sbe s e eseebeseeseeneesenreneeneens 29
B I (G LTI 0] LT 31
3.1 Aufbau der Anlage - Die MOAUIE .........cooioieiiciccce e e s e 31

Montage - KWB Easyfire 3



Inhaltsverzeichnis

3.2 UNterbau PIAZIBIEN .......oceieeeieii ettt sttt st e st e e ne et e st e e e e nesRenre e eneerenrenaeneas 31
3.3 Unterbau anpassen (LINKS/RECNLS) .....ccoiiuiiieieiiicieeee sttt bbb b 32
3.4 Brennraumtiir anpassen (LINKS/RECHLS) ......c.eouciriiiicicin e e 33
3.5 WaArmetauSCher MONTIEIEN ......ccccicieeierisiiees e ste s te et e et et e s sesresbe e e e s resbesee e esesresreseenessesteseenens 34
3.6 Brenner MONTIEIEN ......ccoceicici ettt e e e et e st e st e e enesbeste e eneebeseeneenens 35
3.6.1 Ascheabstreifblech aUSDAUEN ............ccooveiiiiiiiicccc s 36
3.6.2 Ascheabstreifring @bNENMEN .........cocciieie e e 36
3.6.3 Kapazitiven Naherungsschalter MONTIEIEN .........cccoveiviiiiisieiescers e 36
3.6.4 Brenner einbauen Und fIXIBIEN .....cc.cviiieieiie e p e s p e ns 37
3.6.5  Ascheabstreiffing @UFSEIZEN .........cccvvueirieicec e 38

3.7 Verkleidung montieren — TEIl T ...oecueieeieeesee et ne e 39
B BT o 10130 £ (=TSSR 39
3.7.2  Brenner VEIKADEIN .....uceeei et e n s 40
3.7.3  Kabelkanale MONTIEIEN .......civiieieeeeiis ettt e e st e st e aese et e s rensennens 41
3.7.4 Warmetauscher VOrVerkabeln ............ccoeieiiiieiicecece et s 41
3.7.5  Seitenteile MONTIEIEN ......ccieeeeeeeee et b et ne e b e e s 42
3.7.6  Schalterhalteblech MONtIEreN ..........ccciieeeiii e s 43
3.7.7 Steuerungskasten EINNANGEN .......ccccviiiecc e s b s sa et b s re e enis 44

3.8 Verkabelung @bSChIIEREN ..........coviieiiiriicee e st ne e e 44
3.8.1  Verkabelung SAUGDENEIET .........cooiieiieireiires et 45

3.9 Saugbehalter und Saugturbing MONLIErEN ........cccciiiciiiiceee s 45
3.9.1 Saugbehdlter am Warmetauscher MONtIEreN ..........ccccvveieicieniene e 46
3.9.2  Saugturbing EINDAUEN .......ciiieieiei et na et 46

3.10 Vorratsbehalter montieren (TYP EF2 V) ..o 48
3.11 Brennwertmodul montieren (OPLioN) ........ccciciieriiecce e s 49
3.12 Verkleidung montieren — TEIl 2 ......vceeeiiiiicere s ene s re e 55
3.13 Anschluss an das FOrdBISYSIBM ........cccciviiciieiiii i re b bbb e ne b sre b e 57
3.13.1 Anschluss an den Brenner (SChNECKE) ......ccvivvieieiieiiiicieee sttt 57
3.13.2 Anschluss an den Brenner (FallSChlauCh) ..........coovviiiiiiiiee e 57
3.13.3 Anschluss an den SAUGDENEITET ...........ccoeovririririeeiirise e 58

3.14 AbSChIUSS, KONTIOIEN ...ttt s e s b e e e e e e s besreneeneas 58
3.14.1 Verkleidung SChIEREN .......coieeeeeseee et s 58
3.14.2 ASCHEDENEIET ... ettt nnens 58
3.14.3 AUTKIEDET @NDINGEN ©.veeeeeeciecece et b e e e et e s be s e e ereebesrensennenis 59
3.14.4 Option raumluftunabhéngiger Betrieb: Kessel-Dichtheitspriifung KWB Easyfire nach Zusam- 59

0L 0 T T RS TPSTR

3.14.5 MONtage DEENUEN ...ttt e s e et e e s et e e nnens 61

L V1] 1T 1. SRS SORRR 62
4.1 Demontage und ENTSOMGUNG ......evivererieiiisieisieeres e s e ettt se st st saese s sesesaesesaesesessenestesesansesennes 62
T T =1 03031 o = 62
I 01 £ ] 0111 3o PSS 62

4.2 KonfOrmItAtSEIKIAIUNG .....ccvcviiiiciiectec ettt st sttt b e se et se st ene st ne e rennenas 64
4.3 Tabelle Technische Daten EF2 ............cooooieiiiciiccc ettt 65
4.4 Tabelle Technische Daten EFZ CCA ...ttt re s re e 67
4.5 Produktdatenblatt EFZ ...t sttt p e e e ne e e e e 69
4.6 Produktdatenblatt EF2 CC4 ..........ocoioiioi ettt st st s bbb ne s ne e enan 70
StIChWOrtVErzeiChNis ..o se e e r e e n s n

q Montage - KWB Easyfire



Arbeitsschritte

Seitentexte

Querverweise

Vorwort
Zu dieser Anleitung

Vorwort

Zu dieser Anleitung

In dieser Anleitung finden Sie alle notwendigen Informationen zur Montage durch Fachkrafte. Die
Kapitelfolge entspricht dem empfohlenen Arbeitsablauf. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie
sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder den KWB-Kundendienst.

Die KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH einschlieBlich ihrer Landervertretungen und au-
torisierten Kompetenzpartner werden im weiteren Dokument kurz KWB genannt.

Wir mochten unsere Produkte und Anleitungen laufend verbessern —
Danke fiir Ihre Riickmeldung!

Alle Kontaktdaten finden Sie auf der KWB Homepage www.kwh.net
Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte: doku@kwb.at

Originalanleitung — Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

Erklarung der Formatierung

Wir verwenden unterschiedliche Zeichen fiir Voraussetzungen, die eigentlichen Arbeitsschritte und
das Ergebnis:

= Voraussetzung
= Arbeitsschritt
% Resultat

Schlagworte links der Textspalte helfen Ihnen, auf einen Blick den Inhalt des Textabschnitts zu er-
kennen.

Einen Verweis auf einen anderen Abschnitt dieses Dokuments erkennen Sie an einem Pfeil und der
Seitenzahl in eckigen Klammern. Beispiel: Zu dieser Anleitung [» 5]

Rechtliches

Geistiges Eigentum
© 2022 KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

Samtliche Kataloge, Prospekte, Abbildungen, Zeichnungen, Handblicher sowie Steuerungs- und
Regelprogramme etc. sind immaterialgiiterrechtlich geschiitzt und bleiben stets das geistige Eigen-
tum von KWB. Jede Verwertung, Vervielfaltigung, Verbreitung, Verdffentlichung, Bearbeitung und/
oder sonstige Uberlassung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von KWB.

Bei Betrieb der Vertragswaren sind die Installations-, Bedien- und sonstigen technischen Vorschrif-
ten und Hinweise von KWB genau zu beachten und einzuhalten.

Montage - KWB Easyfire 5
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Vorwort
Bauliche MaRRnahmen

Garantie und Gewabhrleistung

= Garantie und Gewabhrleistung durch den Hersteller KWB setzen eine fachgerechte Montage
und Inbetriebnahme der Anlage voraus. Méngel und Schéden, die auf unsachgeméRe Monta-
ge, Inbetriebnahme und Bedienung zuriickzufiihren sind, sind davon ausgeschlossen!

2 Um eine bestimmungsgemaRe Funktion der Anlage zu gewabhrleisten, sind die Anweisungen
des Herstellers zu befolgen. Die Kenntnis der Anleitungen wird vorausgesetzt.

2 Verwenden Sie ausschliel3lich Originalteile oder vom Hersteller ausdriicklich freigegebene
Teile.

< Bei Unklarheiten schlagen Sie in dieser Anleitung nach oder kontaktieren Sie den KWB Kun-
dendienst.

Haftung/Gewabhrleistung

Jedwede nicht von KWB ausdriicklich und schriftlich autorisierte Veranderung und/oder Modifikati-
on von Vertragswaren bzw. der Betrieb von Vertragswaren gemeinsam mit anderen Geraten oder
Zubehor, dessen Kompatibilitat nicht ausdriicklich von KWB schriftlich bestatigt wurde, bzw. jed-
wede nicht ordnungsgeméRe(r) Bedienung/Gebrauch (z.B. Verwendung von nicht normgerechten
Brennstoffen und/oder Wasser, welches nicht VDI 2035 bzw. ONORM H 5195-1 entspricht; un-
sachgemaler und/oder exzessiver Gebrauch) fiihrt zum Ausschluss der Gewahrleistung. Jegliche
Haftung oder Gewahr fiir Kompatibilitdt der Vertragswaren mit anderen Produkten, Systemen, An-
lagen oder Teilen davon sowie die Eignung fiir einen bestimmten Verwendungszweck wird ausge-
schlossen, sofern nicht ausdriicklich schriftlich zugestanden.

BestimmungsgemalRe Verwendung

KWB Kessel erhitzen Wasser fiir Zentralheizungsanlagen. Anwendung, Bedienung, Wartung und
Reparatur von KWB Anlagen sind ausnahmslos wie in den Anleitungen beschrieben durchzufiihren.

KWB Staubfilter scheiden Staub ab.

Vorgeschrieben sind ausnahmslos die in der Anleitung fiir Bedienung im Abschnitt Bestimmungs-
gemalie Brennstoffe angefiihrten Brennstoffe.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Verwendung gilt als NICHT bestimmungsgemal — resul-
tierende Schéden liegen in der Verantwortung von Anlagenbetreibenden und Anwendenden!

Bauliche MaRnahmen

Schaffung der baulichen Voraussetzungen

= Die Einhaltung der ortlich geltenden Vorschriften und die ordnungsgemal3e Durchfiihrung der
baulichen MaRBnahmen liegen alleine im Verantwortungsbereich des Anlagenbesitzers und
sind Garantie- und Gewahrleistungsvoraussetzung.
KWB iibernimmt fiir bauliche MalRnahmen aller Art keine wie immer geartete Gewahrleistung

oder Garantie.

< Befolgen Sie bei der Schaffung der baulichen Voraussetzungen alle értlich geltenden, gesetzli-
chen Einreich-, Bau- und Ausfiihrungsvorschriften! Halten Sie dariiber hinaus die KWB Ein-
baurichtlinien ein!

< Ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit oder AuBerkraftsetzung anderer behdrdlicher Auflagen
empfehlen wir die 6sterreichische Richtlinie TRVB H118 und das OKL Merkblatt Nr. 56 und
Nr. 66 in der geltenden Fassung.

6 Montage - KWB Easyfire



Vorwort
Bauliche MaRRnahmen

Anforderungen an den Heizraum

Bauseitiger Gebaudeteil Brandschutzausfiihrung It. EN 13501
Brandschutz - . 1
Boden, Wénde feuerbestandig: REl 90
Tragende Wénde, Decken, Dacher feuerbestandig: REl 90
Trager und Stiitzen R 90
Heizraumtiir feuerhemmend: El, 30 c
in Fluchtrichtung aufschlagend, selbsttétig schlieBend
Verbindungstiir zum Brennstofflager feuerhemmend: El, 30 c; selbsttatig schlieRend
Heizraumfenster feuerhemmend: E 30; nicht zu 6ffnen

Boden: =

Feuerldscher =

Licht, Elektrik .

Beliiftung =

KEINE Lagerung von brennbaren Stoffen im Heizraum!

KEINE direkte Verbindung zu Rdumen, in denen brennbare Gase oder Fliissigkeiten gelagert
sind (Garage, Lager...)!

Beton, roh oder gefliest

Eben, waagrecht

Trocken

Tragféhig

Nicht brennbar (Brennbarkeitsklasse A1 nach EN 13501)

Platzieren Sie einen Handfeuerldscher in der vorgeschriebenen GroRe (zumindest 6 kg Fiillge-
wicht EN 3) auBerhalb des Heizraums neben der Heizraumtiir.

Sorgen Sie fiir die fest installierte Beleuchtung und elektrische Zuleitung zur Heizanlage.
Platzieren Sie den Lichtschalter und den gekennzeichneten Not-Halt-Schalter (,Not-Aus” It.
TRVB H118) der Heizanlage an einer leicht zugénglichen Stelle auRerhalb des Heizraumes ne-
ben der Heizraumtiir.

Lassen Sie genligend Kabelreserve im Heizraum, falls der Kessel mit anderen Bus-Teilnehmern
verbunden werden soll.

Sehen Sie je eine Beliiftungséffnung in Bodennahe und eine in Deckennahe vor: Die Zuluft-Off-
nung soll direkt ins Freie fiihren. Miissen dazu andere Raume durchquert werden, ist diese
Luftfiihrung gemaR El 90 (EN 13501) zu ummanteln!

Die GrdRe der unverschlieBbaren Offnung ist von der Nennleistung der Heizanlage abhangig:
Berechnen Sie die Offnung mit 5 ¢cm? pro kW, jedoch mindestens 400 c¢cm?2.

VerschlieRen Sie die Beliiftungséffnungen ins Freie auRen mit einem nicht brennbaren Schutz-
gitter mit einer Maschenweite <5 mm.

Beachten Sie bei der Ausfiihrung der Offnungen und Luftfiihrungen, dass Witterungseinfliisse
(Laub, Schneeverwehung, ...) keinerlei Beeintrachtigungen des Luftférderstromes verursachen
kénnen.

Im Aufstellungsraum des Kessels keine chlorhaltigen Reinigungs- oder Betriebsmittel

(z.B. Chlorgasanlagen fiir Schwimmbader) und Halogenwasserstoffe beniitzen.

Halten Sie die Luftansaugdéffnung des Kessels von Staubbefall frei.

Sofern in den einschldgigen Vorschriften zur baulichen Ausstattung des Heizraumes nicht an-
ders vorgeschrieben, gelten dabei folgende Normen zur Gestaltung und Dimensionierung der
Luftfiihrung:

Normenhin- ONORM H 5170 — Bau- und Brandschutztechnische Anforderungen

weis:
Frostschutz =

Raumtempera- =
tur

Montage - KWB Easyfire

Sorgen Sie fiir Frostsicherheit aller wasserfiihrenden Leitungen und Fernwarmerohre.

Sorgen Sie fiir eine Minimaltemperatur von 10° C im Heizraum wie in der EN 12831 vorgege-
ben. Bei tieferen Temperaturen sind die Schmiermittel-Eigenschaften in einem Ausmal} verén-
dert, dass der zuverldssige Betrieb der Antriebsaggregate nicht mehr gewahrleistet ist!
Sorgen Sie fiir eine Maximaltemperatur von 40 °C.



Vorwort

Bauliche MaRRnahmen

Sicherheit

Tierverbiss
Seehohe

[HLE]

[SLE]

= Lagern Sie brennbare Stoffe keinesfalls im Heizraum aulRerhalb des Heizanlagen-, Vorrats- oder
Zwischenbehdlters. Vermeiden Sie direkte Verbindungen zu Rdumen, in denen brennbare Gase
oder Fliissigkeiten (beispielsweise die Garage) gelagert sind.

= Auf dem Kessel diirfen keine brennbaren Gegensténde zum Trocknen (z.B. Kleidung, ...) abge-
legt werden.

= Die Anlage ist vor Verbiss bzw. Einnisten von Tieren (z.B. Nagern, ...) zu schiitzen.

= Bei Einsatz des Kessels iiber 2000 Meter Seehdhe ist mit dem Hersteller Riicksprache zu hal-
ten.

Anforderungen an den Brennstoff-Lagerraum

Es gelten grundsétzlich die gleichen baulichen Anforderungen wie fiir den Heizraum.

Berechnung der Lagerraumgroe
Fiir die GroRe des Lagerraums gelten bei durchschnittlichen Verhéltnissen folgende Faustformeln:
Faustformeln fiir ein Einfamilienhaus

Brennstoff Lagerraum fiir 1 Jahr Verbrauch fiir 1 Jahr
Pellets <10 % Wassergehalt, Schrégboden: = 400 kg x Heizlast in kW
6 mm Durchmesser = 0,9 m? x Heizlast in kW
Ohne Schragboden:

= 0,75 m3 x Heizlast in kW

Loscheinrichtungen

Handische Loscheinrichtungen

Bei Brennstofflagern ab 50 m3 muss eine handisch auszulésende Loscheinrichtung [HLE] einge-
baut werden:
= Frostsicher
Angeschlossen an eine unter Druck stehende Wasserleitung
= Verrohrung mindestens 3/4" oder DN 20
= Uber dem Durchtritt des Forderkanals im Brennstofflager
= Kennzeichnen Sie die HLE-Armatur als ,Ldscheinrichtung Brennstofflagerraum®.

Automatische Loscheinrichtungen

Liegt eine Brandmauer zu einem Wohntrakt vor, ist eine selbsttétige Léscheinrichtung [SLE] er-
forderlich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an KWB.

Elektroinstallation

= Setzen Sie nur Elektroinstallationen in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung ein — erkennbar am
.Ex"“-Logo (siehe links).

Es gelten grundsétzlich die gleichen baulichen Anforderungen wie fiir den Heizraum.

Montage - KWB Easyfire



Vorwort
Bauliche MaRRnahmen

A GEFAHR

A\

Staubexplosion durch freiliegende Elektroinstallation

= |m Brennstofflagerraum ist zur Ziindquellenvermeidung die Installation von Schaltern, Steck-
dosen und Verteilerdosen grundsatzlich NICHT zuléssig.

2 Vermeiden Sie grundsatzlich Elektroinstallationen im Brennstofflager.
2 Falls das nicht méglich ist, miissen Sie diese explosionsgeschiitzt ausfiihren.

Staubdicht, Druckfest

Wird das Brennstofflager durch einen Pumpwagen mit Hackgut oder Pellets befiillt, muss das
Brennstofflager staubdicht abgeschottet sein: Montieren Sie von KWB beziehbare Schlauchkupp-
lungen und zu erdende Rohrleitungen.

Die eingepumpte Luft wird iber eine zweite — ebenfalls geerdete — Rohrleitung abgesaugt. Wande,
Fenster und Tiiren miissen dem Uberdruck wahrend des Befiillvorgangs standhalten.

Pellets richtig lagern

Pellets schonen  Ein optimaler Lagerraum stellt sicher, dass die Pellets bei der Befiillung geschont werden.

Brandschutz

Osterreich

Pellets einbla-
sen

= Befiillleitungen NIE mit 90°-Kurven verlegen, da die Pellets durch die zu rasche Richtungsénde-
rung zerbrechen kénnten.

= Eine Prallschutzmatte gegeniiber den Einblasstutzen muss den Flug der Pellets sanft abbrem-
sen.

= Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit, staubdicht

= Die Brandschutzanforderungen im Pelletlager miissen It. ONORM EN SO 20023:2019 in Uber-
einstimmung mit den nationalen Vorschriften eingehalten werden.

= Wenn geltende Gesetze... nichts Anderes bestimmen, wird beziiglich Brandschutz die TRVB
118/16 (H) herangezogen.

= Der Brennstofflagerraum (AuBenwande, Decke) innerhalb eines Gebédudes oder angrenzend an
Bauteile ohne Feuerwiderstand muss gemald REl 90 ausgefiihrt sein.

= Zufahrt >3 m breit und 4 m hoch, zuldssiges Gesamtgewicht 24 t
= Forderhohe <6 m

= Befiillleitung <30 m

= Befiillstutzen nahe AuBenmauer und leicht zuganglich

Befiillstutzen
Der Begriff , Befiillstutzen” umfasst sowohl Einblas- als auch Absaugstutzen.

Platzierung der Befiillstutzen
= Platzieren Sie den Einblasstutzen in der Raummitte.
= Platzieren Sie den Absaugstutzen mindestens 50 cm vom Einblasstutzen entfernt.
= Platzieren Sie beide Stutzen =50 cm von Seitenmauern und =20 ¢cm von der Decke.
= Erden Sie Einblas- und Absaugstutzen!
= Kiirzen Sie den Absaugstutzen lagerraumseitig so weit wie maglich. Der Einblasstutzen sollte
deutlich in den Raum ragen.
Befiillstutzen mit Lagerraum-Beliiftung

Die EN ISO 20023 schreibt eine Beliiftung von Brennstoff-Lagerraumen vor, um gefahrliche Kohlen-
monoxid-Konzentrationen zu vermeiden.

= Bitten Sie lhren Pellet-Lieferanten, folgende Kontrollen durchzufiihren:

Montage - KWB Easyfire 9
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Bauliche MaRRnahmen

= Kontrolle der Dichtung der Verschlussdeckel: Ist die Funktion gewéhrleistet?

= Fixierung des Verschlussdeckels nur mit passendem Spezialwerkzeug: Drehung bis zum An-
schlag (= Drehmoment etwa 10 Nm).
Nur bei vier Schliisselrippen am Verschlussdeckel ist ein gleichméaRiger Druck auf die Dichtung
sichergestellt — bei zwei Rippen kann es zu Undichtheiten durch ungleichméRigen Anpress-
druck kommen!

Version A (Empfohlen!): Befiillstutzen fiihren ins Freie
= Verwenden Sie ausreichend viele KWB Befiillstutzen mit Beliiftungséffnung (jeweils 20 cm?).

Bedingungen Anzahl der Befiillstutzen
Liiftungsleitung <2 m Lagervolumen <10 t 2
Liiftungsleitung <2 m Lagervolumen >10 t 3
Liiftungsleitung >2 m 3

Version B (Nicht empfohlen!): Befiillstutzen fiihren ins Innere des Hauses

= Dichten Sie die Belliftungsdffnungen der Befiillstutzenverschliisse ab: Der Austritt von CO-Ga-
sen ins Innere von Gebduden muss verhindert werden!

= Stellen Sie den Luftaustausch ins Freie (iber eine gesonderte Liiftungsoffnung her.

= Beachten Sie, dass diese Liiftungsoffnung in der Zeit der Befiillung staub- und druckdicht sein
muss, danach aber den Luftaustausch erlauben muss.

10 Montage - KWB Easyfire



Sicherheit
Hinweise

1 Sicherheit

1.1 Hinweise

1.1.1 Abstufung der Gefahrenhinweise

In dieser Dokumentation werden Warnhinweise in den folgenden Gefahrenstufen verwendet, um
auf unmittelbare Gefahren und wichtige Sicherheitsvorschriften hinzuweisen:

Allgemeiner Hinweis
Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir wichtige Informationen.

/\ VORSICHT
Beginnendes Risiko

A Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir beginnende Risiken. Bei Nichtbeach-

ten der genannten Gefahren kann es zu Verletzungen, Sachschdaden, Umweltschaden kom-

/\ WARNUNG
Mittlere Gefahr

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir Gefahren. Bei Nichtheachten der War-
nung kann es zu schweren oder todlichen Verletzungen kommen.

A\ GEFAHR

Ernste Gefahr
A Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir ernste Gefahren. Nichtbeachten der
Warnung fiihrt zu schweren oder todlichen Verletzungen!

1.1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
= Bauen Sie die Anlage keinesfalls um!
= SchlieBen Sie alle vorgesehenen Abdeckungen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen!
= Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie die Anlage warten oder die Steuerung 6ffnen!

= Unterbrechen Sie stets die Stromzufuhr fiir Kessel und alle Férdersysteme durch Ausschalten
des Hauptschalters und Trennen des Netzsteckers (allpolige Trennung der Stromzufuhr) vor

— Wartung der Anlage
— Offnen der Steuerung
— Betreten des Brennstofflagers

OrdnungsgemiBe Montage durch Fachkrifte

= Die gesamte Errichtung, Einbindung und Inbetriebnahme der Heizanlage darf nur durch ent-
0 sprechend qualifizierte Fachkrafte von KWB und KWB Partnern erfolgen.

< Alle Arbeiten miissen den Vorgaben der KWB Anleitungen bzw. den értlichen Vorschriften
entsprechen.

= Nur damit behalten Sie Anspriiche auf Gewahrleistung.

Montage - KWB Easyfire 11
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1.1.3

Sicherheitshinweise befolgen

O

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise

Ihre Anlage ist sicherheitstechnisch gepriift und entspricht den geltenden Normen, Richtlinien
und Bestimmungen.

Bei Nichthefolgung der Sicherheitshinweise oder nicht bestimmungsgemaler Verwendung be-
steht die Gefahr von Sachschaden. Dariiber hinaus riskieren Sie lhre Gesundheit beziehungsweise
Ihr Leben!

1.1.4

Anleitung lesen und befolgen

O

Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage bzw. Inbetriebnahme genau durch!

Die Befolgung der Anleitungen und die fachgerechte Montage bzw. Inbetriebnahme ist Vorausset-
zung fiir eine Gewabhrleistung durch KWB.

< Bei Unklarheiten schlagen Sie in den Anleitungen nach oder kontaktieren Sie den KWB Kun-
dendienst.

& Sie finden alle Anleitungen unserer Heizungen im KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwb.net/

Qualifikation des Montagepersonals

/\ VORSICHT

Bei Montage und Installation durch unqualifizierte Personen: Sachschaden und Verletzun-
gen maglich!

= Fiir die Montage und Installation gilt:
< Beachten Sie die Anweisungen und Hinweise in den Anleitungen.
< Lassen Sie Arbeiten an der Anlage nur durch einschlégig qualifizierte Personen durchfiihren.

Montage, Installation, Erstinbetriebnahme sowie Instandsetzungsarbeiten diirfen nur durch qualifi-
zierte Personen durchgefiihrt werden:

= Heizungstechniker / Geb&audetechniker

= Elektroinstallationstechniker

= KWB-Kundendienst

Das Montagepersonal muss die Anweisungen in der Dokumentation gelesen und verstanden ha-
ben.

Schutzausriistung des Montagepersonals

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, miissen personliche Schutzausriistungen be-
nutzt werden. Derartige Pflichten konnen auch z. B. den Umgang mit Gefahrstoffen oder das Tra-
gen personlicher Schutzausriistungen betreffen.

Bei Transport, Aufstellung und Montage:

= Geeignete Arbeitsbekleidung
= Schutzhandschuhe
= Sicherheitsschuhe (mind. Schutzklasse S1P)

Montage - KWB Easyfire
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1.2 Verwendete Piktogramme

Folgende Gebots-, Verbots- und Warnzeichen werden in der Dokumentation und/oder am Kessel
verwendet.

GemaR Maschinenrichtlinie signalisieren direkt an der Gefahrenstelle des Kessels angebrachte Zei-
chen vor unmittelbar bevorstehenden Gefahren oder sicherheitsrelevanten Verhaltensweisen. Die-
se Aufkleber diirfen nicht entfernt oder abgedeckt werden.

Gebotszeichen (Sicherheitsfarbe Blau)

Allgemeines Gebotszeichen Maske benutzen

Anleitung beachten SchweiBmaske benutzen

Gehdrschutz benutzen Vor Wartung und Reparatur frei-

schalten

®Oe
SO®

Augenschutz benutzen Absperrung priifen

Vor Benutzung erden Verschlossen halten

Netzstecker ziehen Gasdetektor benutzen

¢

SLODODI

FuBschutz benutzen Kontinuierliche Be- und Entliiftung

ins Freie erforderlich

Handschutz benutzen Be- und Entliiftung erforderlich

Schutzkleidung benutzen Einstieg nur mit einer zweiten Per-
son aulBen! Bei einem Unfall zu-

erst Rettung rufen!

Gesichtsschutz benutzen Nur Fachkréfte

Kopfschutz benutzen Nur Elektro-Fachkrafte

N l=sT= 1L T
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Verhotszeichen (Sicherheitsfarbe Rot)

Allgemeines Verbotszeichen

Zutritt fiir Unbefugte verboten

Rauchen verboten

Keine offene Flamme;
Feuer, offene Ziindquelle und Rau-
chen verboten

@O@O

Kein Zutritt fiir Personen mit Herz-
schrittmachern oder implantierten
Defibrillatoren

Hineinfassen verboten

Betreten der Flache verboten

Warnzeichen (Sicherheitsfarbe Gelb)

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor explosionsgefahrli-
chen Stoffen

Warnung vor Hindernissen am
Boden

Warnung vor Absturzgefahr

Warnung vor niedriger Tempera-
tur/Frost

Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor elektrischer Span-
nung

Warnung vor schwebender Last

Warnung vor heiRer Oberflache

il d i d d d

14

i

4

>R @@

7

Warnung vor automatischem An-
lauf

Warnung vor Quetschgefahr

Warnung vor feuergeféhrlichen
Stoffen

Warnung vor spitzem Gegenstand
Warnung vor Handverletzungen
Warnung vor gegenlaufigen Rol-
len

Warnung vor optischer Strahlung
Warnung vor brandférdernden
Stoffen

Warnung vor Erstickungsgefahr

Montage - KWB Easyfire



1.2.1 Zusatzliche Piktogramme

Verwendete Piktogramme

Sicherheit

)

Information = Lieferumfang N Nicht im Lieferumfang
@ == l& enthalten
(S Service/Wartung Sichtkontrolle an den N Bauteile vorsichtig be-
/\‘ ©» Bauteilen durchfiihren l\ (‘ handeln (z.B. zerbrech-
lich)
* Schraube(n) oder Mut- Schraube(n) oder Mut- Schliisselweite

= !
) ter(n) entfernen/lockern ¥ ter(n) festziehen
Torx-Schraube(n) Mit Werkzeug festzie- Abwechseln und gleich-
/3 hen maRig mit Werkzeug
festziehen
Nur héndisch (ohne Brennstoffzufiihrung Brennstoffzufiihrung
Werkzeug) montieren I r’ von rechts ﬂ I von links
Mit Kraft montieren | - |- Vorlauf | - | ) | Ricklauf
0K Nicht OK Schmieren

Nicht schmieren

Keine Undichtheiten zu-
lassig

Nicht (fest) verriegeln

Keinen Aschesauger
oder Staubsauger ver-
wenden

Kein Wasser oder
Feuchtigkeit in diesem
Bereich

Keine Druckluft verwen-
den

WODI®CE

Keine Reinigungsbiirste
verwenden

S GNZH <

Dichtung(en) anbringen

Klebstoff verwenden

N

O\,

Bauteile abdichten

Bauteile mit Hochtem-
peratursilikon abdichten

BRee0

Klebeband anbringen

Hitzebesténdiges Alumi-
nium-Klebeband anbrin-
gen

Ablagerungen mit Reini-
gungsbiirste entfernen

A\

Ablagerungen mit
Schiirgerat entfernen

Bauteile nur mit dem
Mund ausblasen

Bauteile reinigen (z.B.
mit einem weichen
Tuch)

™

©

k

Ablagerungen mit
Aschesauger oder
Staubsauger entfernen

00 @

Eine Palette

Zwei Paletten

D

Drei Paletten

Montage - KWB Easyfire
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f)ffnung(en) ausbrechen

Bauteil(e) gegen Neu-
ware austauschen

Lasche um 15° nach au-
Ren biegen

Lasche um 90° nach au-
Ren biegen

Im Uhrzeigersinn drehen

Gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen

GOe8®

n Gespiegelt Gespiegelt Tiranschlag links
/A
@ Tiiranschlag rechts Geschlossen @ Gedffnet
Ein-/Ausschalten Schalter/Knopf driicken Messbetrieb
Verkabelung herstellen . 4 | Steckverbindung(en) . 4 | Steckverbindung(en)
0 )
& abstecken & anstecken
@ Kabel(n) nicht knicken Akkuschrauber r‘. Bohrmaschine
\
- Lochsdge / Wasserwaage / Hammer
R N
® %
Winkelschleifer ,\‘ ‘/, Stift einschlagen ?e? Schrauben, Muttern,
AVA L | etc.
\®® Schraubendreher: ﬁ“ Zange Sicherungsringzange
SO | Kreuz, Sechskant-Inbus, r 90°

Torx

u

Abmessungen oder Ab-
stande messen oder
kontrollieren

g
N

Bauteile markieren (da-

mit z.B. beim Montieren
die korrekte Position ge-
funden wird)

Q8

Seitenschneider

Cutter (Messer)

Kabelbinder

Hubwagen

Batterie wechseln

SD-Karte

Doppelkesselanlage

&) @ &

Ordnungsgemal entsor-
gen

> O @

Gefalle groRer als 2% si-
cherstellen

Gekennzeichnetes Pro-
dukt darf nicht {iber den
Hausmiill entsorgt wer-
den

e

Internationaler Notruf;
112

®

Brennstoff vor Feuchtig-
keit schiitzen

Beflillung mit Pellets

1

D
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Aufkleber

ENplus-zertifizierte Pel-
lets

1.3 Aufkleber
. HnweS ]

Gefahr durch fehlende Sicherheits-Aufkleber

= Aufkleber retten Menschenleben, schiitzen Sie vor Verletzungen und verhindern Sachscha-
den!

< Sichern Sie den korrekten Gebrauch der Heizungsanlage: Kleben Sie deshalb ALLE Aufkleber
gemaR Anleitung auf!

2 Ubergeben Sie die nicht genutzten Aufkleber an den/die Betreiber(in) der Heizungsanlage und
weisen Sie auf die mdglichen Gefahren beziehungsweise Folgen hin!

< Bestellen Sie fehlende oder fehlerhafte Aufkleber bei KWB.

= Bringen Sie die Aufkleber an.
27-2000226 - Sprachen: DE | EN | FR 27-2000227 - Sprachen: ES | IT | SL

1.3.1 Aufkleber an der Vorderseite

KPM/KSM Comfort 4
WMM Comfort 4

= Kleben Sie den Aufkleber SIH10 gut sichtbar auf das Abdeckblech des Steuerungskastens.
= Kleben Sie den Aufkleber SIHO1 gut sichtbar auf die Brennraumtiir.

Ruckbrandge- Warnung vor Riickbrandgefahr!
fahr! b

I
(SIHOT) Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen!

Anleitung beachten!

Alle Brennraumtiiren und Wartungséffnungen

s | SchlieBen, bevor Sie die Anlage einschalten!

Kleben Sie die beiden Aufkleber mit der Belegung der Stecker der KWB Comfort 4 gut sichtbar auf
die Innenseite des Abdeckblechs des Steuerungskastens:

Montage - KWB Easyfire 17
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Stecker Kessel-Power-Modul [KPM] 128 Reserve .f Eingang, z.B. / herung / 217 Riicklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour
. Reserve safety input, e.g. low water pressure switch -
Plug, boiler power module [KPM] Entrée de sécurité de réserve, par ex. sécurité manque d'eau 21g Kesselvorlauf-Temp. / Boiler forward flow temp. /
Fiche module d’ali ion de chaudiére [KPM] ~ Temp. de départ de la chaudiére
129 Not-Halt/ Emergency stop / Arrét d'urgence A Te tur / Flame & ture |
Versorgung 230/400 Vac / Power supply 230/400 Vac | - — o [amm-lemperatur / Flame temperalure
100 Alimentation 230/400 Vor 130 Schalter Aschebehalter entfernt (Pin 1-3) / Ash container switch Température de la flamme
- - removed (pin 1-3) / Commutateur bac a cendres retiré (broches 1-3) 230 Freigabe Verbrennung (Ext. 1)/ Release combustion (ext1) /
101 A:gfhe"f; Ve:f?;g“'t‘g Zlusaulp‘la""e / ?utgolnf'powt:r supply Sensor Uberfiilischutz-Deckel Férderkanal (Muss bei EF2 und CF2 Activation combustion (Ext. 1)
additional board / Sortie alimentation carte supplémentaire i i
pp! gebiigelt b\e\berj!) 1 Sensor, overfill pr?\ewon cover conveyor channel Multifunktionaler Eingang (Ext. 2) z.B. Heizen auf SollTemp. 2/
102 Saugturbine / Suction turbine / Turbine d'aspiration 131 L’:‘O‘:Z‘C:E':“ag :’Q‘;Q;‘;‘:‘CEOZ j"t‘: ;3;2"3 e’n?:}fo‘:“(;sﬁ“r;;';‘i:jme 231 Multi-function input (ext. 2) e.g. heating to setpoint 2/ Entrée
Forder-/Trommelmotor (Pin 1-2-3) & Hauptantrieb (Pin 4-5-6) / avec EF2 6t CF2) multifonction (Ext. 2) par ex. le chauffage a la temp. référence 2
Conveyor/drum motor (pin 1-2-3) and main drive (pin 4-5-6) / Freigabe d. Rauchsauger (gebiigelt ausgeliefert) /
104 Moteur dextraction/Moteur & tambour (broches 1-2-3) et 132 TU_B Lagerraum (g,EbT“gTHO?E' verw:ndet) /hTMFS sloragre room 232 Released by smoke extractor (delivered bridged) /
entrainement principal (broches 4-5-6) (bridged or used) / CTC local de stockage (shuntée ou ufisée) Activation via l'absorbeur de fumées (livré shunté)
10 Mischer od. Venti RLA (Pin 1-2-4-7) Mixerorvalve RF (pin 1-2-4-7) 133 CO-Sensor GO sensor/ Capteur CO Externe Vorgabe SOLL-Kessel-Temp. od. Brennerieistung /
/Vanne mélangeuse ou vanne MTR (broches 1-2-4-7) 134 Hausbus [OUT]/ House bus [OUT] / Bus domestique [OUT] 234 External specification SETPOINT boiler temp. or burner output /
- p - - Consigne externe temp. de CONSIGNE chaudiére ou puissance du
109 Wascheinrichtung (wie 122, aber Stecker) / Washing unit (as 122, but 135 Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT] hmleugr P P
plug) / Dispositif de lavage (comme 122, mais connecteur) T out b m
- " 9 utgoing bus Kesselpumpe PWM 1/ Boiler pump PWM 1/
110 Drehrost Motor / Revolving grate (motor) / Grille rotative moteur 136 aqditional board / Sorte iaison bus carte supplémentaire 235 ) pompe de la chaudiére 1
111 STB/STL/STB 137 Kessel BGE 24 Vioc/ Boiler BGE 24 Voc / Chaudiére MCE 24 Ve 237 Aulen-Temp. | Outside temp. / Temp. extérieure
112 Zindung Pellets / Ignition, pellets / Amorgage des granulés 238 Puffer-Temp. 1/ Buffer temp. 1 / Temp. ballon tampon 1
Wermetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) & Saugzug (Pin 4-5-6)/ Stecker Kessel-Signal-Modul [KSM] 239 Puffer-Temp. 2/ Buffer temp. 2/ Temp. ballon tampon 2
13 Heat exchanger cleaning (pin 1-2-3) & induced draught (pin 4-5-6) / . .
Nettoyage de léchangeur thermique (broches 1-2-3) et tirage Plug, boiler signal module [KSM] 240 Puffer-Temp. 3/ Buffer temp. 3/ Temp. ballon tampon 3
(broches 4-5-6) Fiche module de signaux de la chaudiére [KSM] 241 Puffer-Temp. 4/ Buffer temp. 4 / Temp. ballon tampon 4
Geblase (Pin 1-2:3) / Fan, ion air 200 Lambdasonde / Lambda probe / Sonde lambda
115 (pin 1-2-3) / Veentilateur air de combustion (broches 1-2-3) Filltend 1 (P25 8)/:“ T on25) 242 Puffer-Temp. 5/ Buffer temp. 5/ Temp. ballon tampon §
" " 5 ullstand 1 (Pin 2-9-6) / Fillevel 1 (pin 2-5- Ve 24 Voc GSM-Modul / Power supply 24 Vioc GSM module /
202 - ersorgung c odu pply
120 Mischer RLA/ Mixer return flow boost / Mélang. MTR Niveau de remplissage 1 (broches 2-5-8) 243\ imentation 24 Voo module GSM
Kessel- od. Pufferladepumpe / Boiler or buffer charging pump / Temp. (Pin 2-7) od. ition (Pin "
121 9 N o ’ Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 /
Pompe d'alimentation de chaudiére ou de ballon tampon " 5,7) /Terr!'p pr(at‘ec;\o;; /swwtch conveyor system (pin 2-7) o 247 Bus chaudiére [IN] KPM #135
Wascheinrichtung (nur bei EF2 CC4) / Washing unit (only for rum position (pin 2-| .
122 gy CC4) / Dispositif de lavage (uniquement pour EF2 CC4) Interrupteur de protection contre la surchauffe du systéme 248 Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT]
(broches 2-7) ou position du tambour (broches 2-7) ¥
423 Zubringer- od. Ladepumpe Puffer 0/ Supply or charge pump Buffer 0/ - . - 250 RS232 GSM-Modul / RS232 GSM module / Module GSM RS232
Pompe d'alimentation ou de charge ballon tampon 0 204 Taste Messbetrieb / Switch, measuring mode /
Touche dactivation de la mesure
124 zurlt‘lfur’\nkﬂlz;\s:fgnang 3/ Multi-function output 3/ 09 Hauptantrieb Drehzahl / Main drve, speed / Xxx ... Interne Anschlu5§e / internal connections /
ortie multiionctions Vitesse entrainement principal Raccordements intermes
1 g:rl?zmmkﬂl:posr?cut?\?? 1/ Muli-funcfion output 1/ 1o Verbrennungsluft Drehzah (Pin 1-2-3) / Combustion air speed xxx ... Externe Anschliisse / external connections /
‘, - ! - - (pin 1-2-3) / Vitesse de I'air de combustion (broches 1-2-3) Raccordements externes
126 gultliunkt\l:n_;\sa\;sgang 4/ Mult-function output 4/ 211 Saugzug Drehzahl (Pin 4-5-6) / Induced draught fan speed (pin 4-5-6)
ortie multiionctions | Vitesse du tirage (broches 4-5-6)
127 Mulnfunkho_nsausgang 2/ Mult-function output 2/ Unterdruck-Messdose 0-5 Voc / Negative pressure sensor 0-5 Voc /
Sortie multifonctions 2 215 poie striaue de dé sation 0-5 Vo

KPM/KSM EF2

Abb. 1: Stecker-Liste KPM/KSM — KWB Comfort 4 (Symboldarstellung)

Stecker Warmemanagement-Modul [WMM]
Plug, heat management module [WMM]
Connecteur module de gestion thermique [WMM]

Temp. Brauchwasserspeicher 1/ Temp. DHWC 1/
328
Temp. chauffe-eau 1

Solar PWM Signal Pumpe 1/ Solar PWM signal pump 1/
Signal MLI solaire pompe 1

329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation

300 Versorgung 230 Vac/ Supply 230 Vic / Alimentation 230 Vea

330 Temp. Puffer 1/ Temp. buffer 1/ Temp. ballon tampon 1

Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Pump/valve for secondary

301 heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur

331 Temp. Puffer 2/ Temp. buffer 2/ Temp. ballon tampon 2

332 Temp. Puffer 3/ Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3

Solarpumpe 2 / Umschaltventil / Solar pump 2 / switchover
302 .
valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation

333 Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4

303 Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire

334 Temp. Puffer 5/ Temp. buffer 5/ Temp. ballon tampon 5

&

Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue /
335 " .
Temp. ambiante CC 1 analogique

304 Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de ci

0 Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 /
Signal MLI solaire pompe 2

Hausbus [IN] - bleibt frei, wenn im Kessel verbaut /
360 House bus [IN] - remains open if installed in the boiler /
Bus domestique [IN] - reste libre si monté dans la chaudiére

Hausbus [OUT] - Terminiert (120 Q) ausgeliefert. Bei

Bus-Weiterfiihrung entfernen! / House bus [OUT] - delivered
361 terminated (120 Q). Remove in case of bus extension! /

Bus domestique [OUT] - livré avec terminaison (120 Q).

Retirer en cas de continuation du bus !

305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau 336 Jemp- Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue / 362 Bediengerat 1/ Control unit 1/Module de commande 1

Zubri d. Pufferlad 1 Supply or buffer ch Temp.ambinte CC 2
ubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging i 4t 2 - gebiigelt t/ Control unit 2 - is
306 . "

pump / Pompe d ou de charge 337 Emg Zg;:;fggﬁ  Temp. forward flow HC 1/ delivered bridged / Module de commande 2 - livré shunté
307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2 - i it 3 — direkt im Multifunki ause! /

338 Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 /
308 Pumpe HK 2/ Pump HC 2/ Pompe CC 2 Temp. départ CC 2

309 Mischer HK 1/ Mixer HC 1/ Mélangeur CC 1
310 Pumpe HK 1/Pump HC 1/Pompe CC 1

Anforderung Zweitwarmequelle / Secondary heating source
request / Demande seconde source de chaleur

264 Control unit 3 - directly in the multi-function enclosure! /

Module de commande 3 - directement dans le boitier
339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur multifonctions !

Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar /
340 . -

Temp. départ solaire

365 Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row /
Connexion & la rangée de LED

Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche 366 Incoming bus connection from KPM (#136) /

circulation 342 Temp. Zweitwarmequelle / Temp. secondary heating source / Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)
322 Freigabe HK 1/ Release HC 1/ Activation CC 1 Temp. seconde source de chaleur 367 RS232 / RS232 interface / Interface RS232
323 Freigabe HK 2/ Release HC 2 / Activation CC 2 368 Versorgung 24 Voc/ Supply 24 Voc / Alimentation 24 Vee
327 Temp. Aulten / Temp. outside / Temp. extérieur

31

Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2 /
Temp. chauffe-eau 2

34
32i

=)

Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) /
345 Solar flow & temperature sensor (vortex) /
Capteur de température et de débit solaire (Vortex) WMM EF2

Abb. 2: Stecker-Liste WMM — KWB Comfort 4 (Symboldarstellung)
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1.3.2 Aufkleber an der Riickseite

Stromversor-

gung
(05)

Entleerung
(09)

Vorlauf
(22)

Riicklauf
(23)

Typ EF2:
05
22 23
30
09 -
AR 1
2 3 0 V Stromversorgung
AC
13A =C
05
Entleerung
09
Vorlauf
Riicklauf

Montage - KWB Easyfire
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Riicklaufanhe-

bung It. Anlei- f—
tung montieren 2] <4 ?
(30] °C ¢
3

Typ EF2 CC4:

Riicklaufanhebung It. Anleitung montieren

0

05

22

09

AN
AN

g ]

23

]
N

S

)

S 230 Ve

(05)
13A =C

05

20

Stromversorgung
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Entleerung Entleerung

(09)

Vorlauf Vorlauf

(22)

Ricklauf Riicklauf

(23)

Ricklaufanhe- Riicklaufanhebung It. Anleitung montieren
bung It. Anlei-

tung montieren
(30)

Typenschild

= Stellen Sie sicher, dass das Typenschild in der rechten oberen Ecke auf die griin lackierte Ver-
kleidung aufgeklebt ist (das Typenschild wird werksseitig der Bedienungsanleitung beige-
packt).

= Priifen Sie bei KWB Easyfire-Modellen fiir raumluftunabhéngigen Betrieb, ob auch der Norm-
Typ nach DIN 18897-1 der raumluftunabhéngigen Verbrennungsluftfiinrung angefiihrt ist.

1.3.3 Aufkleber am Aschebehalter

= Kleben Sie folgenden Aufkleber auf die Oberseite des Aschebehalters:

Schwere Last Beachten Sie das Gewicht des gefiillten

(36) Aschebehilters, wenn Sie den Aschebehalter
4 0 kg bewegen — bis zu 40 kg!
36
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Sicherheit
Aufkleber

1.3.4 Aufkleber am Einblasstutzen

= Stellen Sie sicher, dass am Einblasstutzen der Warnhinweis zur Befiillung aufgeklebt ist:

Aufkleber Pellet-
Einblasstutzen
0108 mm

DE
Achtung! Schalten Sie vor der
Lagerbefiilung die Pelletheizung aus!
0BS! Sluk pillefyret inden fyldning af lageret!
EN
Caution! Switch off pelletfired heating system before filing storage room!
ES
iAtencion! iAntes de llenar el depdsito desconectar la calefaccion de pelets!
FR
Arétez linstallation de chauffage avant de rempli le dépot de combustible

T
Prima di riempire il deposito del combustibile, spegnere I'mpianto di riscaldamento!

NL
Opgelet! Voor het vuilen van de opslagruimte dient u de pelletverwarming uit e schakelen!
SL

Pozor! Pred polnjenjem zalogovnika izklopite ogrevalno napravo na pelete!
SE
Observeral Sting av pellelsan\a‘ggmnqen innan brénsleforradets péfylining!

Obs! Si4 pellts: varmeanlegget av forfyling av lageret!

ULy

1.3.5 Aufkleber am Lagerraum

= Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass die Lagerraum-Warnhinweise auf der Tiir zum Lagerraum
kleben!

BRENNSTOFF-LAGERRAUM
ENNSTOPF-LAGERRAL Aufkleber Lagerraum Pellets

LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

No unauhorised prsons alwee beyond this pont
Lock e doors!Keep chidrn anay!
Aecks frdt auxpersones non autriss |

wme | Aufkleber auf der Tiir zum Lagerraum fiir Pel-
e lets

& T (Beispiel-Darstellung)

En cas dacoden, apelrles sacours avant ot | Ee ontnuiriche Litng s et 2 sne, 2. et
Rauchen, Foverundale andoren Zindauelen sind verboen!

No smokingand o matchs o Ighors of ay el st un el o i, par xoi st s
i e St o o ks s coueces ou s overures !

Gintammaton

FirLagar> 1 Toran i snm CO-fangrt sstger
Forstorage> 1 o Orly rfer wih  CO
Pourles b d stackage > 1 onns : Nenter quaveeun ditcteur CO'1

Lifung st mindesiens 15 iwten vordom Esteg undvahvend s
Aufortats im Lagrerioserich (Toen nd Pt s s Frle und
Befilkappen fnen
‘i nsid (Open doorsand widows and fing s o e utsidl
e Viochen ch eer neuen Pltlieung it betten!
{he st o woeks afer a e el Gevery.
Risquodoconconraons dangarouses 6o CO ! No pas et dans o bou

o lokage s it promiressemaines prs une nouvele rason o
ans |

i Boflng e uror G von KB und dom Pl Lifrbib

KIVB o fourmisour do granls

sttt
e o,
Jimilgun g B

Wi empitin don Betioh m ENpls zorfzecen Pl
Inerationaler Nt 1
i oy e emero g sl
yiematond energeny uniber. 112 % Nous recommandons el chaudere ave des s
N dasssiance amational- 112 \pbod st
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2.1

211

21.2

Bevor Sie beginnen
Ausfiihrungshinweise Brennwerttechnik
Bevor Sie beginnen

Ausfithrungshinweise Brennwerttechnik

Bei einem Brennwert-Modul wird das Abgas im Brennwert-Warmetauscher bis unterhalb des Kon-
densationspunktes abgekiihlt. Die Feuchtigkeit im Abgas kondensiert und es wird die sogenannte
Kondensationswarme als zusétzlich nutzbare \WWarme freigesetzt.

Grundvoraussetzung fiir einen effizienten Einsatz der Brennwerttechnik ist eine geringe Riicklauf-
temperatur (max. 35°C). Je niedriger die Riicklauftemperatur ist, desto hoher der Wirkungsgrad.

Bei Einsatz des Brennwertmodules gelten zusétzlich zu den sonst in dieser Anleitung angefiihrten
Normen:

= ONORM M 7551: Heizkessel — Holz-Brennwertkessel, hand- und automatisch beschickte
Feuerungen bis 500 kW
= ONORM H 5152: Brennwert-Feuerungsanlagen, Planungsrichtlinien

Meldepflicht als Brennwertanlage

Die Anlage muss als Brennwertanlage mit Kondensateinleitung bei der regional zustandigen Behor-
de gemeldet werden (z.B. Osterreich: Abwasserverband, Deutschland: ortliche Untere Abwasser-
behdrde).

Kaminsystem bei Brennwerttechnik
Bei Nutzung der Brennwerttechnik muss der Kamin folgendermaRen ausgefiihrt sein:

= Feuchteunempfindlich

= Fiir feste Brennstoffe geeignet

= T-400 ruBbrandbestandig

= Kondensatdicht (Verwendung von Dichtungen oder konisch gesteckte, metallisch dichtende
Systeme).

= Nachweis (CE oder UA Zeichen)

= Geeigneter Kondensatablauf vorhanden

= Zusétzlich empfiehlt KWB bei einer Kaminsanierung (Einsetzen eines Edelstahlkamines, AuRen-
aufstellung) bei der Einmiindung in den Kamin einen Bogen anstatt eines T-Stiickes zu verwen-
den. Ziel ist, das Kondensat iiber die Verbindungsleitung abzuleiten, da die Kondensatdffnun-
gen der Kamine haufig zu klein dimensioniert sind.

O

Beachten Sie immer die regional giiltigen Vorschriften
Wir empfehlen bereits in der Planungsphase eine Abstimmung mit dem zustéandigen Kaminkehrer.

A\

/\ WARNUNG
Erstickungsgefahr durch undichte Verbindungsleitung

Nach einem Storfall (RuBbrand) sind die Dichtungen in der Verbindungsleitung sowie im Kamin
unbedingt zu tauschen!
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Bevor Sie beginnen

Ausfiihrungshinweise Brennwerttechnik

2.1.3 Verbindungsleitung bei Brennwerttechnik

21.4

2.1.5

Bei Nutzung der Brennwerttechnik muss die Verbindungsleitung folgendermalen ausgefiihrt sein:

= Feuchteunempfindlich / kondensatdicht
Aus Edelstahl

Mind. 20 Pascal iiberdruckdicht
Nachweis (CE oder UA Zeichen)

= Reinigungsoéffnung, Abgas-Messoffnung

Das Verbindungsstiick ist auf kiirzestem Weg und mit einer Steigung zum Kamin herzustellen.
Waagerechte Leitungen unbedingt vermeiden!

Ein mdglicher Riickfluss von Kondensat in den Brennwert-Warmetauscher stellt kein Problem dar,
da das Kondensat iiber den Siphon abgeleitet wird. Somit ist keine Kondensatfalle erforderlich.

Um Kondensataustritt zu verhindern, miissen alle Verbindungen (inkl. Kessel- und Kaminanschluss)
dicht ausgefiihrt sein!

Silikondichtung bei einer Verbindungsleitung mit Durchmesser 100 mm montieren (nur mog-
lich bei EF2 CC4 10-22 kW):

= Stecken Sie die Silikondichtung (A) am Abgasrohr auf und schieben Sie die Dichtung nach un-
ten, bis die Dichtung mit dem &ulRerem Rohr abschliel3t.

Hinweis: Bei einer Verbindungsleitung mit einem Durchmesser von 130 mm darf die Silikondich-
tung NICHT montiert sein.

Zugbegrenzer bei Brennwerttechnik

Da das gesamte Abgassystem dicht ausgefiihrt werden muss, ist der Einsatz von Zugbegrenzer
und Explosionsklappe bei Kesseln mit Brennwert-Warmetauschern nicht erforderlich.

Kondensatableitung bei Brennwerttechnik

Bei der Brennwerttechnik entsteht Kondensat, welches kontinuierlich, geméaR den 6rtlichen Be-
stimmungen fiir Brennwert-Feuerungsanlagen, in das Abwassersystem abgefiihrt werden muss.
Deshalb ist ein Kanalanschluss zur Ableitung des Kondensates und des Spiilwassers erforderlich.

Die Kondensatableitung muss folgendermal3en ausgefiihrt sein:

= Kondensatbesténdig
= Frostsicher
= |m freien Gefalle verlegt (mind. 3%)

Ist ein freies Gefélle nicht mdglich, muss eine geeignete Schmutzwasserhebeanlage mit konden-
sathestandiger Pumpe verwendet werden.
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2.2

Bevor Sie beginnen
Einbringung

Hinweis: Der Kondensatanschluss darf nicht verandert oder verschlossen werden! Der Kondensa-
tablauf muss regelméRig tiberpriift werden!

Einbringung

O

Beschadigung der Komponenten bei unsachgemafer Einbringung
< Transporthinweise auf der Verpackung beachten!
2 Komponenten vorsichtig transportieren um Beschadigungen zu vermeiden!
2 Verpackung vor Nésse schiitzen!

< Behandeln Sie die Verpackungseinheiten vorsichtig:
Die Verkleidungsteile kénnten zerkratzt werden!

<> Beim Anheben Schwerpunkt der Palette beachten!

|

=

2.2.1

2.2.2

> >

= Vermeiden Sie Beschadigungen durch starke Erschiitterungen:
Die feuerfesten Steine kdnnen brechen!

Tirweite

Fiir alle Kesseltypen ist eine lichte Tiirweite von 70X 180 cm ausreichend, um die Teile des Easy-
fire einbringen zu kdnnen.

Gewichte

/\ WARNUNG

Todliche Quetschungen (Zerrungen) durch schwere Bauteile! UnsachgemaRes Heben/Be-
fordern kann zu todlichen Verletzungen und groBen Sachschaden fiihren.

= Nur geschultes Personal darf schwere Bauteile heben/befordern!

= Bauteilgewicht beachten — entsprechend handeln:

< Priifen Sie VOR dem Heben/Beférdern die Transportsicherungen!

> Schwerpunkt beachten — Bauteile immer gegen Rutschen und Kippen sichern!
> Wahlen Sie stabile Untergriinde, geeignetes Werkzeug und personelle Hilfe!
< Heben Sie mit senkrechter Wirbelséule! Heben Sie NICHT zu schwer!

2 Verwenden Sie lhre Personliche Schutz-Ausriistung [PSA].

< Sichern Sie bei schwierigen Stellen Mensch und Anlage!

Bauteil Gewicht [kg] Hebehilfe
8-12 15-22 25-35 38| 40
kW kw kw kw
Unterbau 144 Zwei Griffmulden an unterer Vor-
derkante + hinten Gewinde fiir
Tragerohr
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Bevor Sie beginnen
Werkzeug

Bauteil Gewicht [kg] Hebehilfe
8-12 15-22 25-35 38| 40
kW kW kW kW

Optional: An Vorderkante anzuset-
zende Hebehilfe

Warmetau- 80 99 143 143 Beide Rohre fiir Vor- und Riicklauf
scher + vorne Gewinde fiir Tragerohr
Brenner 39 Haltebiigel

Verkleidung 43 49 55 55 —

Brennwert- 42 52 52 75

modul

Tab. 1: Bauteile mit einem Gewicht von mehr als 25 kg

Typ Gewicht
8-12 kW 15-22 kW 25-35 kW 38 | 40 kw

EF2 S 326 352 394 394
EF2V 341 370 416 416
EF2 GS 349 378 424 424
EF2 S CC4 368 404 446 469
EF2V CC4 383 422 468 491
EF2 GS CC4 391 430 476 499

Tab. 2: Gesamtgewicht

2.3 Werkzeug

Mitgeliefertes Werkzeug
= Wartungsschliissel in der GroRBe 13 — Verbleibt beim Kessel!

Benotigtes Werkzeug (wird NICHT mitgeliefert):

Abb. 3: War-
tungsschliissel

Hebehilfen

Zum sicheren Heben des Unterbaus und des Wéarmetauschers bietet KWB eine Hebehilfe (1) und
Heberohre (2) an.

= Hubwagen
= Tipp: Montagehebel, wie z.B. Jenni Rollfuss (http://www.jenni.ch)
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Bevor Sie beginnen
Platzierung H
Wasserwaage, >80 cm lang
Kreuz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubendreher
Torx-Schraubendreher T25, magnetischer Kopf empfohlen!
Seitenschneider (fiir die Kabelbinder)
Sechskant-Schliissel in den GroRen 8, 10, 13, 15 und 17 — als Maulschliissel, Steckschliissel
und Schraubendreher
Rohrzange — oder Maulschliissel GroRe 50
Silikon und Kartuschenpistole

Cutter (Messer)
Ein Akkuschrauber ist empfehlenswert.

2.4 Platzierung

2.4.1 Abmessungen, Abstande

= Entnehmen Sie die geforderten Mindestabsténde den nachfolgenden Zeichnungen und kenn-

zeichnen Sie die Kessel-Position im Raum.

KWB Easyfire mit Saugfordersystem:

Typ EF2 GS H1

TypEF2CC4  HI

GS

[T L4
L1 L2 L3
H2 ' MNen
—
=
Y A 4
L1
H2 '
=
A4 B 4

KWB Easyfire fiir Forderschneckensystem:

[T L4

Typ EF2 S H1

H3

L1 L2 3

T4

Montage - KWB Easyfire
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Bevor Sie beginnen
Platzierung

TypEF2CC4 S HI
H3

Typ EF2 V H1
H2

TypEF2CC4V  H!

H2 _H3

) 4 — v |
KWB Easyfire mit Vorratshehélter 300 Liter:
TypEF2S +  HLI ‘ L4
300 L1 L2 L3
H2 ' '
=
=
TypEF2CC4 S HL
+ 300 " 13
= o
L 1:0] ..l_
\
o
) 4 A 4 ~
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Bevor Sie beginnen

Verpackungseinheiten

EF2 8-12 kW EF2 15-22 kW EF2 25-35 kW EF2 38 kW

S GS V S+300 S GS V S+300 S GS V S+300 S GS V S+300
H1 >165 >165 >165 >165 195 >195 >195 >195 >230 >230 >230 >230 >230 >230 >230 >230
H2 - 126 146 146 - 146 146 146 - 164 146 146 - 164 146 146
H3 126 126 126 126 146 146 146 146 164 164 164 164 164 164 164 164
L1 >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >40 >40 >4() >4()
L2 88 106 106 148 88 106 106 148 88 106 106 148 88 106 106 148
L3 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
L4 >138 >156 >156 >168 >138 >156 >156 >168 >138 >156 >156 >168 >138 >156 >156 >168
T1 >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >4() >40 >40 >40 >4()
T2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
T3 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40
T4 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167 >167

Abb. 4: KWB Easyfire Einbaumalie
EF2 CC4 10-12 kW EF2 CC4 15-22 kW EF2 CC4 25-35 kW EF2 CC4 40 kW

S GS V S+300 S GS V S+300 S GS V S+300 S GS V S+300
H1 >165 | >165 | >165 | >165 | >195 | >195 | >195 | >195 | >230 | >230 | >230 [ >230 [ >230 | >230 | >230 | >230
H2 - 126 146 146 - 146 146 146 - 164 146 146 - 164 146 146
H3 126 126 126 126 146 146 146 146 146 164 164 164 164 164 164 164
L1 >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40
L2 88 106 106 148 88 106 106 148 88 106 106 148 88 106 106 148
L3 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
L4 >138 | >156 | >156 | >168 | >138 | >156 | >156 | >168 | >138 | >156 | >156 [ >168 [ >138 | >156 | >156 | >168
T >S40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40
T2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
T3 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20
T4 >190 >190 >190 >190 >194 >194 >194 >194 >197 >197 >197 >197 >207 >207 >207 >207
5 43 43 43 43 48 48 48 48 53 53 08 08 58 58 58 58

Abb. 5: KWB Easyfire mit Brennwerttechnik Einbaumale

Montage - KWB Easyfire

2.5

KWB Easyfire fiir raumluftunabhangigen Betrieb

Hinweis: Dargestellt am Beispiel der Typen KWB Easyfire EF2 S und EF2 GS 15-22 kW — der An-
schluss fiir den raumluftunabhangigen Betrieb (in den Grafiken: ,RLU") ist bei allen Typen exakt
gleich positioniert.

[

>139

>70 >10

>167

&) >40

>40

T ]
Easyfire 15-22 kW

87
59 75
1 2
| L
N
9
" 16)
,L !
]
15 44
Q |
QY 88 93
—
= 87
59 75
o b
N
i
o ]
=] 1‘
S s 44
< 106 93
Abb. 6:

Verpackungseinheiten

=3
<
A

T e

Easyfire 15-22 kW

Die Module werden auf einer Palette angeliefert.
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Bevor Sie beginnen
Verpackungseinheiten

Die Nummerierung muss NICHT durchgéngig sein — Je nach bestelltem Lieferumfang fehlen einzel-
ne Verpackungseinheiten.

= Beachten Sie die Transport- und Aufstell-Hinweise auf den Verpackungen!

Num- Bezeichnung Inhalt MaRB [cm] Gewicht
mer [kg]
1 Zubehor Auftrag  Anleitungen, Typenschild - -
2 Zubehor Kessel  Unterlegplatten, 2-Wege-Ventil mit 40%x25%30 6
Stellmotor, Sensorsets, Bedienge-
rét, 3 Wellrohr-Verbindungen,
Ubergangsstutzen fiir Fordersys-
tem
3 Unterbau Unterbau mit Nachverbrennungs- 60x85x65 144
ring und Ascheabscheider; inklusi-
ve Sensorkabel
4 Warmetauscher Warmetauscher mit allen Wirbula-  60x60x60-100 80/99/14
toren, Saugzuggebladse und Abgas- 3
rohranschluss; inklusive Lambda-
sonde
5 Brenner Brenner samt vormontierte Verka- 40x75x40 39
belung und Ascheabstreifring und
Sekundarluft-Stutzen
6 Kesselverklei- Auflistung im Abschnitt Verklei- 30x80x125-16  43/49/55
dung dungsteile [» 39] 5
1 Steuerungskas-  Vormontierter Steuerungskasten 22x45%63 12
ten (Verkabelung ist am Brenner vor-
montiert)
Aschebehélter ~ Vormontierter Aschebehélter 22x45x60
Brennerverklei- 2 Verkleidungsteile fiir Typ EF2 S 30x45x35
dung
10 Saugbehdlter Option: Saugbehélter 45x45x90-130 16/18/20
11 Saugturbine Option: Saugturbine 40x40x50 9/12
12 Brennerverklei-  Option: Brennerverkleidung unter 30x50x45 1
dung, Behélter ~ Saugbehélter
EF2
13 Vorratsbehalter ~ Option: Vorratshehélter 45%45%110 18
14 Brennwertmodul Option: Brennwertmodul 120x80x135  42/52/15

Tab. 3: Inhalt der Verpackungseinheiten

Sehen Sie dazu auch

Verkleidungsteile [

39]
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Kessel montieren
Aufbau der Anlage - Die Module
3 Kessel montieren

3.1 Aufbau der Anlage - Die Module

omid

A Saugbehalter bzw. Vorratsbehélter (Op- D  Unterbau

tionen)
B Brenner E  Verkleidung
C  Warmetauscher F  Brennwertmodul (Option)

3.2 Unterbau platzieren

= Benutzen Sie die optional erhaltliche Tragehilfe (1) und das Tragerohr (2), wenn Sie den Unter-
bau (und spater den Warmetauscher) anheben!

= Markieren Sie die Position des Unterbaus: Im Abschnitt Abmessungen, Abstande [» 27] sind
die Mindestabsténde angegeben — Addieren Sie fiir die spater zu montierende Verkleidung
rundum zusatzliche 2 cm.

= Platzieren Sie den Unterbau (Verpackungseinheit 3) an der markierten Stelle.
= Richten Sie den Unterbau mithilfe der 4 StellfiiBe waagrecht aus.
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Kessel montieren
Unterbau anpassen (Links/Rechts)

3.3 Unterbau anpassen (Links/Rechts)

KWB Easyfire Typ EF2 S KWB Easyfire Typ EF2 GS KWB Easyfire Typ EF2 V

Schneckenforderung Saugfordersystem Vorratsbhehalter
Montage links oder rechts Montage ausschlieBlich links
Im Auslieferungszustand ist der Unterbau fiir einen Brenner-Einbau an der linken Seite vorberei-
tet.
Tab. 4: Mogliche Brennerpositionen
Brennereinbau LINKS Brennereinbau RECHTS

= Die Isolierung hat an beiden Seiten eine Perforierung, damit Sie die Brenneroffnung leichter
freilegen kdnnen.

= Entfernen Sie die Isolierung der Offnungan = Entfernen Sie die Isolierung der Offnung an

der linken Seite. der rechten Seite.
(Tipp: Kann spater zwischen Verkleidung (Tipp: Kann spater zwischen Verkleidung

und Wérmetauscher geklemmt werden.) und Wéarmetauscher geklemmt werden.)

Entnehmen Sie die Ascheschnecke — diese ver-
hindert den Einbau des Brenners!

= Losen Sie die senkrechte Schraube (1)
(Torx T25) an der Unterseite des Asche-
schneckenrohrs.

) = Klappen Sie die gesamte rechte Isolierung
= Entnehmen Sie das Lager (2). i Seltie,
= Ziehen Sie die Ascheschnecke (3) aus dem

= Entnehmen Sie den Brennerblinddeckel an
Unterbau.

der rechten Seite und montieren Sie diesen
mit den beiden Hammerkopfschrauben an
der linken Seite.

Uberpriifen Sie dessen Dichtheit, bevor Sie
die Isolierung anbringen!

So wechseln Sie die Anschliisse fiir den Bren-
ner:

= Wechseln Sie den Blindflansch Sekundér-
luft (2) samt Dichtung (1) nach links.

= Wechseln Sie den Dichtungssatz Sekundér-
luft-Anschluss (A ... Metallplatten, B ...
Dichtungen) nach rechts.

So drehen Sie die Offnung des Nachverbren-
nungsrings fiir den Sekundérluft-Stutzen um
180° nach rechts:
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Kessel montieren
Brennraumtiir anpassen (Links/Rechts)

Brennereinbau LINKS Brennereinbau RECHTS

= Entfernen Sie das Abdeckblech des Brenn-
raums.

= Ziehen Sie den Nachverbrennungsring aus
dem Unterbau.

= Drehen Sie den Nachverbrennungsring um
180°, die Offnung muss nun nach rechts
zeigen.

= Schieben Sie den Nachverbrennungsring
wieder in den Unterbau.

= Montieren Sie das Abdeckblech des Brenn-
raums.

— = Klappen Sie die Isolierung zuriick in die
Ausgangslage.

3.4 Brennraumtiir anpassen (Links/Rechts)

Je nach Wunsch bzw. Einbausituation kann die Brennraumtiir nach links oder rechts gedffnet wer-
den. Im Auslieferungszustand ist die Tiir rechts angeschlagen.

Brennraumtiir LINKS anschlagen Brennraumtiir RECHTS anschlagen

= Losen Sie die beiden Schrauben (2) am
Rahmen.

= Lockern Sie die beiden Sterngriffe der Kes-
selraumtiir (1).

= Drehen Sie die Brennraumtiir um 180°, dass
das Scharnier nach links zeigt.

= Positionieren Sie die Brennraumtiir zuerst
grob mit den Sterngriffen (1), bevor Sie sie
mit den Schrauben (2) fixieren.

/\ WARNUNG

j Stellen Sie sicher, dass die Brennraumtiir dicht schlieRt!

Eine undichte Brennraumtiir verhindert den Betrieb der Anlage, da der erforderliche Unterdruck
im Brennraum nicht aufgebaut werden kann!
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Kessel montieren
Wéarmetauscher montieren
3.5 Warmetauscher montieren

Hinweis: Uberpriifen Sie noch einmal die Position des Unterbaus! Er kénnte sich wahrend der ver-
gangenen Arbeitsschritte verschoben haben.

= Biegen Sie die Isoliermatte am Unterbau zur Seite.

= Entnehmen Sie die 3 Gewindeschutzkappen an den Verbindungen zwischen Unterbau und
Waérmetauscher.

= Setzen Sie den Warmetauscher auf den Unterbau auf.
Achtung: 80/99/143 kg schwer! Setzen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit einen Kran ein!
Falls Sie den Wérmetauscher manuell anheben, dann nutzen Sie die optional bei KWB erhéltli-
che Hebehilfe an der Front bzw. die riickseitigen Stutzen fiir Vor- und Riicklauf fiir die Stabili-
sierung.

= Achten Sie darauf, die Dichtungen NICHT zu verschieben oder zu beschéadigen!
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Wellrohre montieren

Die Verbindung zwischen Unterbau und Warmetauscher muss dicht sein!

3.6 Brenner montieren

Die Montage des Brenners (Verpackungseinheit 5) kann nur bei Schneckenférderung links oder
rechts geschehen. Bei Verwendung eines Behalters (Saugférdersystem oder Vorratsbehalter)
muss der Brenner links montiert werden.
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3.6.1 Ascheabstreifblech aushauen

= \Wenn der Brenner rechts montiert wird, dann entfernen Sie das Ascheabstreifblech voriiber-
gehend, um den Ascheabstreifring aufsetzen bzw. abnehmen zu kénnen!

= Lockern Sie die M5-Schraube.

= Heben Sie das Ascheabstreifblech etwas hoch — nun ist es leicht zu entnehmen.

3.6.2 Ascheabstreifring abnehmen

;s;@}fz- = Entnehmen Sie den Ascheabstreifring vom Brennteller, um den Brenner leichter einfiihren zu
konnen.

3 N
N %
ke - A

= Drehen Sie dafiir den Ascheabstreifring mit der Markierung (Bild) zur Ausnehmung und heben
Sie den Ring an dieser Stelle hoch. Dann ziehen Sie den Ring vom Brennteller.

3.6.3 Kapazitiven Naherungsschalter montieren

KWB Easyfire Typ EF2 S KWB Easyfire Typ EF2 GS KWB Easyfire Typ EF2 V
Schneckenforderung Saugfordersystem Vorratshehilter

Schalter am Brenner Schalter im Saugbehélter Schalter am Brenner

= Entfernen Sie den Schraubstopfen aus der f)ffnung am Brenner (2).

= Montieren Sie den kapazitiven Naherungsschalter (1) aus Verpackungseinheit 7. Der Schalter
muss — wie in der nachstehenden Grafik — 5 mm an der Innenwand {iberstehen!
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= Verkontern Sie den Schalter mit der Mutter, um den Schalter zu fixieren.

5mm

Verstopfung durch abgelagerte Pellets

= Bleibt vor dem Schalter noch eine Stufe bestehen, werden sich friiher oder spéter genau dort
Pellets festsetzen und damit die Fiillstandsmessung verhindern!

< Drehen Sie den Schalter tief genug ein!

3.6.4 Brenner einbauen und fixieren

Abb. 7: Hammer-
kopf-Schraube

Abb. 8: Sekun-
déarluftstutzen

Lieferumfang

Brenner links Brenner rechts

Oa@fm = i ROy

e

= = = =

w

l\ 1

= Heben Sie den vorbereiteten Brenner schrég hoch und fiihren Sie ihn vorsichtig in den Unter-
bau ein. Setzen Sie den Brenner auf die beiden Stifte (1) am Unterbau.

= Lockern Sie bei Bedarf die beiden Schrauben des Sekundarluftstutzens und ziehen Sie den Se-
kundarluftstutzen ab, um den Brenner leichter in den Unterbau einfiihren zu kénnen.

= Driicken Sie den Brenner fest an den Unterbau. Driicken Sie die beiden Hammerkopfschrauben
an den Unterbau und drehen Sie diese um 90° im Uhrzeigersinn. Damit ist der hintere Teil der
Schraube fixiert und Sie kénnen den Brenner mithilfe der Mutter an den Unterbau schrauben.

= Fiihren Sie im zweiten Schritt den Sekundarluftstutzen in die seitliche Offnung in den Unterbau
ein. Priifen Sie erst die Dichtheit der Dichtung, fixieren Sie dann den Sekundarluftstutzen wie-
der am Brenner — dabei sollten die Schrauben vollsténdig innerhalb der Ausnehmung am Mon-
tagesockel liegen.

Tipp: Schon eine kurze Drehung gegen den Uhrzeigersinn lost die Hammerkopfschrauben aus der
Verankerung im Unterbau — Schrauben Sie ausschlieBlich im Uhrzeigersinn!

= Montieren Sie — falls vorher entnommen — das Ascheabstreifblech wieder am Unterbau
= Uberpriifen Sie den festen Sitz des Brenners am Unterbau.

Vorbereitung fiir raumluftunabhéangigen Betrieb
Die Teile finden Sie in einer eigenen Verpackung:

Artikelnummer Anzahl Bezeichnung

07-1010859 1 Luftanschlussstutzen fiir Geblase — AuBendurchmesser
100 mm

07-1010840 1 Flanschdichtung Luftanschluss

06-1010322 1 Abdeckblech Luftanschluss

03-1000184 2 Linsenschrauben M4x12
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Artikelnummer Anzahl Bezeichnung

03-1000159 2 Linsenschrauben M5x12

13-1010238 1 Kabel zum CO-Sensor

21-2000883 1 Mehrsprachige Anleitung fiir Inbetriebnahme EF2-RLU

Tab. 5: Zubehorset 07-2000101

Zusatzlich wird ein CO-Sensor geliefert, der von Fachkréften fiir Elektrik in die Sicherheitsschleife
der Heizung eingebaut werden muss.

= Die Vorbereitung ist unabhangig von der Platzierung des Brenners (Schnecke links, Schnecke
rechts, Saugsystem links, Vorratshehalter links).

= Belassen Sie das Gitter unverandert am Geblése (3).

1 Anschlussstutzen 4 Geblase am Brenner
2 Dichtung 5 Schrauben am Geblase
3 Schutzgitter

= Entfernen Sie die beiden Schrauben am Geblése.

= Setzen Sie die mitgelieferte Dichtung (2) auf das Geblése (4).

= Setzen Sie den Anschlussstutzen (1) auf und verschrauben Sie die Teile miteinander:
2 Schrauben M4 x12.

= Hinterlassen Sie die , Anleitung fiir Inbetriebnahme EF2-RLU” gut sichtbar fiir jene Fachkrafte,
die die Anschliisse bzw. die Inbetriebnahme durchfiihren. Diese Anleitung muss spater ausge-
fiillt an KWB zuriickgeschickt werden.

3.6.5 Ascheabstreifring aufsetzen

1"@‘ *  Brenner links Brenner rechts

= Drehen Sie den Ascheabstreifring so, dass = Drehen Sie den Ascheabstreifring so, dass

die Kerbe zur Ausnehmung am Brennteller die Kerbe zur Ausnehmung am Brennteller
zeigt: zeigt:

Ist der Brenner links montiert, liegt die Aus- Ist der Brenner rechts montiert, ist die Aus-
nehmung hinten im Brennraum. nehmung am Brennteller an der Vorderkan-

te gut sichtbar.
= Setzen Sie den Ascheabstreifring vorne auf = Setzen Sie den Ascheabstreifring hinten auf

den Brennteller und driicken Sie den Ab- den Brennteller und ziehen Sie den Ab-
streifring nach hinten in Richtung Ausneh- streifring nach vorne in Richtung Ausneh-
mung. mung.

= Montieren Sie den vorderen Teil der Asche- —
schnecke: Die entnommene Schnecke
muss dabei in die im Unterbau verbleibende
hintere Schnecke gesteckt werden.

= Fixieren Sie die Ascheschnecke wieder mit
dem Schneckenlager.

= Testen Sie den Ascheabstreifring auf Leichtgéngigkeit.
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Brenner links Brenner rechts

— = Montieren Sie das Ascheabstreifblech.

Achtung Falle: Montieren Sie das Ascheab-
streifblech immer links — Der Montagewinkel
an der rechten Seite muss ungenutzt bleiben!

3.7 Verkleidung montieren — Teil 1

Bevor Sie die Verkleidung montieren ...

= Legen Sie die Unterlegplatten (Verpackungseinheit 2) unter die StellfiiBe: Die Gummiplatte auf
den Boden, die Metallplatte auf die Gummiplatte.

= Richten Sie die Position an dem Fordersystem aus.

3.7.1 Verkleidungsteile
2

1 —\- 3

i » B

6
Abb. 9: Ubersicht Verkleidungsteile (Verpackungseinheit 6)

|
|
T—==

Zuordnung Ver- 1 Verkleidung vorne oben: 5 Verkleidung hinten unten
kleidungsteile Je nach BaugréBe unterschiedlich
hoch
Deckel mit Isolierblock 6 Verkleidung vorne Mitte
Verkleidung hinten oben 7 Seitenverkleidung links:

Mit 4 Vorbereitungen fiir den Saugbehal-
ter bzw. Vorratshehalter

4 Seitenverkleidung rechts: 8 Verkleidung hinten Mitte
Mit einer Abdeckung der rechten
Brenneroffnung
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3.7.2 Brenner verkabeln

A\

Brenner rechts

Vorbereitung
Brennerverka-
belung

Abb. 10: Steue-
rungskasten

40

/\ VORSICHT

Unerwartete Storungen/Defekte durch falsche Kabelverlegung

< Verlegen Sie Leistungs- getrennt von Signalleitungen!

2 Nutzen Sie alle vorhanden Kabelkanéle!

% Damit vermeiden Sie, dass die Kabel heiRe Oberflachen beriihren.

& Damit vermeiden Sie elektromagnetische Storungen der Messdaten und Steuerbefehle durch

nah anliegende Leistungskabel.

= Falls Sie den Brenner rechts montiert haben: Losen Sie die 2 Schrauben der Abdeckung an
der rechten Seitenverkleidung und montieren Sie diese Abdeckung an der linken Seitenverklei-

dung.

= Stellen Sie den Steuerungskasten aus Verpackungseinheit 7 auf den Unterbau.

= Kontrollieren Sie die vormo[]tierten Kabel am Brenner (S14, S15, S22 und S23) und verlegen
Sie diese durch die untere Offnung zum Steuerungskasten.

Von Nach

Zweck

S$14 + $15 S17
Steckerhalteblech am  Steuerungskasten
Brenner

Versorgung Hauptantrieb

Versorgung Verbrennungsluft-Geblése
Versorgung Ziindung Pellets
Versorgung Saugturbine

Versorgung Fordersystem

Erdung
Tab. 6: Mehrfachkabel S14 + S15 nach S7
Von Nach Zweck
S22 S8 Drehzahliiberwachung Hauptantrieb

Steckerhalteblech am  Steuerungskasten
Brenner

Drehzahliiberwachung Verbrennungsluft-Gebla-
se

Kapazitiver Naherungsschalter

Unterdrucksensor
Tab. 7: Mehrfachkabel S22 nach S8
Von Nach Zweck
S23 S9 Sensor fiir Flammtemperatur

Steckerhalteblech am  Steuerungskasten
Brenner

Tab. 8: Mehrfachkabel S23 nach S9

Temperaturschutzschalter Fordersystem
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Easyfire Typ EF2 S Easyfire Typ EF2 GS
Schneckenforderung Saugfordersystem

Easyfire Typ EF2 V
Vorratshehalter

e 5[] %
an N - [j

[::]16 S9 S8 [::]16 S9 S8
e (]

Bei Schneckenfdrderung bleibt  Alle Stecker sind verpolungs-
der Stecker #60 an dieser und verwechselungssicher.
Stelle ungenutzt.

Tab. 9: Belegung des Steckerhalteblechs am Brenner

3.7.3 Kabelkanadle montieren

Bei Vorratsbehaltern bleiben
die Stecker #60, #2 und #13
an dieser Stelle ungenutzt.

F‘;D = Montieren Sie die Kabelkanale mit zwei Schrauben (1) auf dem Wéarmetauscher.
=] Schrauben nur locker verschrauben!
E -—F Verwenden Sie dabei die Beilagscheibe aus Metall (M) und die beiden Isolierscheiben aus Ge-
L:— webe (F) wie in der seitlichen Grafik dargestellt!

= Lassen Sie dabei an beiden Seiten jeweils das vordere Loch der Kabelkanéle frei!

3.7.4 Warmetauscher vorverkabeln

= Die Kabel S12 und S21 sind an der rechten Seite des Wéarmetauschers mit einem Kabelbinder

fixiert. Losen Sie den Kabelbinder, bevor Sie fortfahren.

= Fiihren Sie die Kabel S12 und S21 rechts hinten hoch bis in den Kabelkanal und verbinden Sie
die Stecker mit den passenden Buchsen am Steuerungskasten.

Von Nach Zweck

Steuerungskasten Waérmetauscher Versorgung Saugzuggeblase
Versorgung Reinigungsantrieb

Tab. 10: Mehrfachkabel S12

Von Nach Zweck

Steuerungskasten Waérmetauscher Lambdasonde

Sensor Kessel-Temperatur

Saugzug Drehzahl

Tab. 11: Mehrfachkabel S21
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3.7.5 Seitenteile montieren

Vorbereitung

fr Saugbehal-

ter

42

®E 1+2

®© 3+4

R

= Falls Sie einen Saugbehdlter/Vorratsbehélter montieren werden: Im linken Seitenteil finden Sie
vier vorbereitete Offnungen. Brechen Sie diese vier Blechflachen aus, ohne das Seitenteil zu
verbiegen:

= Biegen Sie erst die Blechflichen mit einem flachen Schraubendreher aus dem Seitenteil.
= Dann bewegen Sie die Blechflachen mit einer Zange auf und ab, bis diese ausbrechen.

Seitenteile einhdangen

= Heben Sie die Seltentelle auf die Kabelkanéle.
= Schrauben Sie die Seitenteile oben mit zwei Schrauben (1) locker an die Kabelkanéle.

= Richten Sie die Seitenverkleidung aus und befestigen Sie dann beide Seitenverkleidungen an
der Vorderseite handfest mit M6-Schrauben am Unterbau (H6).

= Ziehen Sie die Seitenverkleidungen ganz nach vorne und fixieren Sie die Schrauben.
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3.7.6 Schalterhalteblech montieren

= Fixieren Sie das Schalterhalteblech (Verpackungseinheit 6) mit 2 Muttern und Unterlegschei-
ben am rechten Seitenteil.

Spannungsversorgung nach hinten fadeln

= Ziehen Sie das Kabel fiir die Spannungsversorgung nach hinten.
Verlegen Sie dabei das Kabel im Kabelkanal und fadeln Sie Kabel samt Montageplatte durch
die runde Offnung in der rechten Seitenverkleidung.

Kabeln S10 und S20 anschlieRen

= Verbinden Sie die beiden Kabel S10 und S20 mit den entsprechend beschrifteten Buchsen am
rechten Rand des Steuerungskastens.

Von Nach Zweck

Steuerungskasten Schalterhalteblech Hauptschalter

Sicherheits-Temperatur-Begrenzer [STB]
Tab. 12: Mehrfachkabel S10

Von Nach Zweck

Steuerungskasten Schalterhalteblech Taste Messbetrieb
Tab. 13: Kabel S20

Kapillarrohr fiir Sicherheitstemperaturbegrenzer verlegen und platzieren

/\ WARNUNG
Empfindliches Kapillarrohr

= Die Verbindungsleitung zum Sensor ist eine Druckleitung! Das verwendete Metall ist weich
f'f und biegsam — entsprechend leicht ldsst es sich knicken oder driicken!

< Biegen Sie das Kapillarrohr vorsichtig und nicht zu oft!

2 Klemmen Sie das Kapillarrohr vorsichtig ein: Ohne zusétzlichen Druck und mit groRem Bie-
geradius!

= Im Inneren des Schalterhalteblechs (1) finden Sie das Kapillarrohr fiir den Sicherheits-Tempe-
raturbegrenzer (STB).

= Verlegen Sie das Kapillarrohr vom Schalterhalteblech (1) hinter dem Schaltkasten vorbei zur
Tauchhiilse (2).

= Fixieren Sie das Kapillarrohr mithilfe der bei der Tauchhiilse (2) montierten Klemme.
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3.1.7 Steuerungskasten einhdangen

A\

_——

.
V3

)

I ]

= Hangen Sie den Steuerungskasten mit der vormontierten Platine an beiden Seiten in die etwas

weiter hinten liegenden Schrauben (wie in der Zeichnung) ein.

/\ WARNUNG
Gefahr durch Stromschlag!

= Der Steuerungskasten darf nur durch Fachkréfte fiir Elektrik gedffnet werden.

< Halten Sie den Steuerungskasten verschlossen!

3.8 Verkabelung abschlieRen

Die Steckver-
bindungen am
Steuerungskas-
ten

44

S11 821 12
— l|_
ja—
Ja—
S5
17 -
33 -
Ja—
Ja—
| ]

S14 S15 S22 S23

= Das Kabel S5 ist an der linken vorderen oberen Ecke des Unterbaus mit einem Kabelbinder fi-

xiert. Losen Sie den Kabelbinder, bevor Sie fortfahren.

= Verbinden Sie den Stecker mit der passenden Buchse am Steuerungskasten.
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Von Nach Zweck

Steuerungskasten Unterbau Versorgung Drehrostantrieb

Tab. 14: Kabel S5

Von Nach Zweck
Steuerungskasten Unterbau Endschalter Aschebehélter

Tab. 15: Kabel 17

Von Nach Zweck

Steuerungskasten Unterbau Sensor Riicklauftemperatur

Tab. 16: Kabel 33

Erdung Steuerkasten

= Verbinden Sie das Erdungskabel am Steuerkasten mit dem Kabelkanal an der linken Seitenver-
kleidung: Nutzen Sie den Erdungsbolzen am vorderen Teil des Kabelkanals.

3.8.1 Verkabelung Saughehalter

1

16 2]
3

16  Sensor Fiillstand 1 24 V... Braunes Kabel
2 |... Schwarzes Kabel
3 GND ... blaues Kabel

= Verbinden Sie den Sensor Fiillstand mit dem Stecker #16 an der Steckerkonsole am Stoker.
Von dort geht die Verbindung (iber den Kabelbaum zum Stecker #202 am Kessel-Signal-Modul
[KSM].

3.9 Saugbehalter und Saugturbine montieren

Achtung: Die Montage des Saugbehdlters kann ausschlieBlich an der linken
Verkleidungsseite erfolgen!

Lieferumfang (Verpackungseinheit 10)

= 1 Saugbehdlter

= 1 Saugturbine

= 2 Brennerverkleidungsteile + 1 steckbare Montagekonsole
= 1 Mehrfach-Kabel
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3.9.1 Saugbehilter am Warmetauscher montieren

= T |

1 Montageplatte fiir Kabelverbindung 3 Montagebiigel am Warmetauscher
2 Abdeckleiste fiir Kabel

= Schrauben Sie die 4 Schrauben M8 x 20 bis auf etwa 5 mm in die vier Gewinde hinter dem
linken Seitenteil.

= Montieren Sie den mitgelieferten Schlauchstutzen am unteren Ende des Saugbehélters und
stiilpen Sie die zweite Schlauchschelle iiber das andere Ende.

= Hangen Sie den Saugbehélter auf die 4 Schrauben, stiilpen Sie dabei den Schlauchstutzen auf
den Brenneranschluss.

= Fixieren Sie den Schlauchstutzen am Brenner (Schlauchschelle).
= Fixieren Sie den Behalter am Montagebiigel (3) des Warmetauschers.

3.9.2 Saugturbine einbauen

= Heben Sie den Deckel ab und entnehmen Sie die Dammplatte — Achtung: Die Platte ist teilwei-
se eingeschlitzt und kann hier reilRen!

=1 = Stecken Sie Distanzgummis (6) auf die 3 Gewindebolzen (1).
12, Diese Gummirohre verhindern, dass sich die Vibrationen der Turbinenplatte auf den Behélter
L 4 5 iibertragen.

l_ﬁ = Platzieren Sie die Saugturbine (aus Verpackungseinheit 11) auf diesen 3 Gewindebolzen (1).
T Dabei kénnen Sie die Turbine in 120°-Schritten montieren — Wahlen Sie jene Position, die fiir
die weitere Verlegung der Forderschlduche optimal erscheint! (Standard ist die Positionierung

hinten mittig.)
= Fixieren Sie die Turbinenplatte (5) mit den Gummischeiben (4) und den Metall-Unterlegschei-
ben (3). Drehen Sie die Muttern (2) so fest, bis die Gummischeiben (4) beginnen, sich zu ver-
breitern.
Verkabelung vorbereiten
= Demontieren Sie die Abdeckleiste an der Riickseite des Behélters (2 Kreuzschrauben).
= Féadeln Sie das Erdungskabel nach hinten hinaus (weit weg vom Motor, am Turbinenblech).
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= Féadeln Sie alle Kabel aus dem Turbinenraum nach hinten hinaus und danach ganz nach unten.

E Erdungskabel
FS Filllstand #16
ST Saugturbine

= Montieren Sie den 6-poligen Stecker samt Konsole an der Riickseite des Saugbehalters. Fiih-
ren Sie alle Kabel im Kabelkanal nach unten.

= Montieren Sie die Abdeckleiste [AL] wieder am Saugbehlter.

Abschluss

= Setzen Sie die zuvor entnommene Ddmmung wieder ein — die Schlitzung fiir die Kabel muss
nach hinten zeigen! Sorgen Sie dafiir, dass die Dammplatte rundum ganz am Boden aufliegt,
damit der Deckel schlieRen kann!

= Nur bei Saugsystem OHNE Entnahmesonden (hier kommt eine andere Turbine zum Einsatz):
Stecken Sie den Dammungsring mit der Klebeseite nach oben auf die Turbine und ziehen Sie
den Schutz der Klebeseite ab.

= Setzen Sie den Deckel auf und schlieRen Sie ihn mit den 3 Schnappverschliissen.

= Montieren Sie den Anschluss (Wieland 6-polig) an der Riickseite des Behdlters.

= Montieren Sie die Abdeckleiste (2 Schrauben) wieder an der Riickseite des Behalters.
= Verbinden Sie die Mehrfachkabel mit den Steckern am Steckerhalteblech am Brenner:
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-

S7
[
[::] 1 S9 S8
Cs )L )
Abb. 11: Alle Stecker sind verpolungs- und verwechselungssicher.

Erdung = Verbinden Sie das Erdungskabel mit der markierten Position am Brenner:

3.10 Vorratsbehalter montieren (Typ EF2 V)

Achtung: Die Montage des Vorratshehalters kann ausschlieBlich an der linken
Verkleidungsseite erfolgen!

Lieferumfang (Verpackungseinheit 13)

= 1 Vorratshehalter
= 1 Blende zur Abdeckung der hinteren Offnung
= 2 Brennerverkleidungsteile + 1 steckbare Montagekonsole

Montageschritte

Grundsatzlich entspricht die Montage des Vorratsbehélters der Montage des Saugbehélters [» 45],
ABER ...

= ... im Vorratsbehdlter gibt es KEINEN kapazitiven Naherungsschalter — stattdessen wird wie
beim Schneckenfordersystem der Naherungsschalter des Brenners verwendet.

= ... es gibt KEINE Verkabelung im oder am Vorratsbehélter — auch kein Erdungskabel.
= VerschlieBen Sie die Kabeloffnung an der Riickseite des Vorratsbehélters mit einer Blende.

48 Montage - KWB Easyfire



Kessel montieren
Brennwertmodul montieren (Option)

3.11 Brennwertmodul montieren (Option)

Abgasrohrstutzen demontieren/ Motorabdeckung demontieren (nur bei
EF2 CC4 10-12 kW) und Flansch Brennwertmodul montieren

TEF2CC410/12

L

Verkleidung Riickwand unten montieren (EF2 CC4 15-40 kW)

= Montieren Sie die untere Riickwand aus der Verpackungseinheit Brennwertmodul mit
4 Schrauben M5 locker an den Seitenteilen
(Ausnahme EF2 CC4 10-12 kW: Die untere Riickwand kann entsorgt werden).

Versteifungsprofil fiir Verkleidung Brennwertmodul montieren
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Brennwertmodul montieren (Option)

Brennwertmodul fiir Montage am Kessel vorbereiten

o®
2xM8x30

2.

e

Brennwertmodul am Kessel einhdangen und verschrauben

4x M8x20

>\

= Legen Sie die Schrauben zum Einhangen frei, indem Sie die Isolierung nach auBen driicken.
Hinweis: Die Isolierung ist im Bild nicht dargestellt.
= Fixieren Sie den Brennwert-Warmetauscher mit 4 Schrauben M8x20 (verzinkt) am Flansch.
Achtung: Die Schraube, welche zum Einhangen verwendet wurde, darf nicht fixiert werden.
Achtung: Fiir diesen Arbeitsschritt sind 2 Personen erforderlich!
(Gewicht Brennwert-Warmetauscher: 10-12 kW: 42 kg, 15-35 kW: 52 kg, 40 kW: 75 kg)

= Stellen Sie mit Hilfe der Schraube (S) den Abstand zum Kessel ein. Das Brennwertmodul ist
parallel zum Kessel zu montieren.
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Stiitzkonsole (nur bei EF2 CC4 40 kW) montieren

= Richten Sie mit einer Wasserwaage den Brennwert-Warmetauscher mit Abstiitzung (A) paral-
lel zum Kessel aus.

= Montieren Sie die StiitzfiiRe (B) an der Konsole und stellen Sie die Hohe mit Hilfe der StellfiiBe
(C) ein.

= Kontrollieren Sie die Parallelitdt zum Kessel.

Wascheinrichtung (nur bei EF2 CC4 15-35 kW) montieren
= Demontieren Sie die Schrauben (A) und (B).
= Montieren Sie den Montagewinkel (C) mit den Schrauben (A) und (B).

= Demontieren Sie die Schrauben (E) und montieren Sie damit die Wascheinrichtung am Monta-
gewinkel an den beiden Positionen (D).

B
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Wellschlauch montieren

= Entfernen Sie die Kunststoffkappe am Kesselriicklauf und dichten Sie das Gewinde am Kessel-
riicklauf auf.

= Montieren Sie das Knie (1) am Kesselriicklauf.

= Dichten Sie die FixLock-Verschraubung (2) auf und schrauben Sie diese ins Knie
(EF2 CC4 10-22 kW: 1", EF2 CC4 25-40 kW: 5/4").

= Nur bei EF2 CC4 15-40 kW: Dichten Sie das Knie (3) auf und schrauben Sie dieses auf den
Anschluss beim Brennwertmodul.

= Nur bei EF2 CC4 15-40 kW: Dichten Sie Reduzierung (4) auf und schrauben diese auf den
Anschluss beim Brennwertmodul bzw. auf das Knie.
Hinweis: Beim EF2 10-12 kW wird keine Reduzierung benétigt.

= Dichten Sie die zweite FixLock-Verschraubung (5) auf und schrauben Sie diese auf die Redu-
zierung bzw. den Anschluss beim Brennwertmodul (EF2 CC4 10-12 kW: 17,
EF2 CC4 15-40 kW: 6/4").
Achtung: Achten Sie darauf, dass die wellschlauchseitige Dichtung in der FixLock-Verschrau-
bung bleibt.

= Stecken Sie eine Uberwurfmutter (D) auf den Wellschlauch (C).
= Befestigen Sie die Klammer der FixLock-Verschraubung (B) am duRersten Wellring.

= Stecken Sie den Wellschlauch samt Klammer in die FixLock-Verschraubung am Kesselriicklauf
und schrauben Sie die Uberwurfmutter fest (6).

= Stecken Sie die zweite Uberwurfmutter (D) auf das freie Ende des Wellschlauches (C).
= Befestigen Sie die Klammer der FixLock-Verschraubung (B) am duRRersten Wellring.
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Kessel montieren
Brennwertmodul montieren (Option)

= Stecken Sie den Wellschlauch samt Klammer in die FixLock-Verschraubung am Kesselriicklauf
und schrauben Sie die Uberwurfmutter fest (7).

= Stecken Sie die zweite Uberwurfmutter (D) auf das freie Ende des Wellschlauches (C).

= Befestigen Sie die Klammer der FixLock-Verschraubung (B) am &uRersten Wellring.

= Stecken Sie den Wellschlauch samt Klammer in die FixLock-Verschraubung am Brennwertmo-
dul und schrauben Sie die Uberwurfmutter fest (8).

Versteifungsquerprofil fiir Verkleidung fertig montieren

Hinweis: Die Schrauben fiir die Montage des Saugzuggehauses miissen aus Edelstahl sein.
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Kessel montieren
Brennwertmodul montieren (Option)
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Magnetventil elektrisch anschlieRen
/\ WARNUNG

Lebensgefahrliche elektrische Spannung

< Die Elektroinstallation darf nur von Fachkraften mit entsprechender Ausbildung durchgefiihrt
werden!

< Schalten Sie gegebenenfalls die Anlage (iber den Hauptschalter stromlos.
2 Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie an der Anlage arbeiten!
& Beachten Sie geltende Normen und Vorschriften!

/\ VORSICHT
Qualitat der Elektroinstallation

= Bei der Ausfiihrung der Installationsarbeiten sind die einschlagigen Vorschriften insbesondere
die EN 60204-1 Elektrische Ausriistung von Maschinen — Allgemeine Anforderungen zu be-
achten.

2 Achten Sie zusétzlich darauf, dass eine Beschadigung elektrischer Anlagenteile durch War-
mestrahlung ausgeschlossen ist!

O

Magliche Schaden durch zu lockere Verkabelung
2 Sichern Sie alle im Kabelkanal laufenden Verkabelungen mit Kabelbindern!
& Mit dieser Zugentlastung erhéhen Sie die elektrotechnische Betriebssicherheit.

54

= Verlegen Sie das Kabel des Magnetventiles {iber den Kabelkanal zum Steuerungskasten.

— Offnen Sie den Steuerungskasten. Losen Sie hierfiir die Schrauben der Frontverkleidung
und nehmen Sie die Frontverkleidung ab.

— Legen Sie die Frontverkleidung stabil ab, um Kratzer und andere Beschadigungen zu ver-
meiden!

— Lésen Sie die Schrauben der Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung des Steuerungs-
kastens ab.

= Schlieen Sie das Kabel am Eingang ,, 122" an.
= Montieren Sie die Frontverkleidung wieder.
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Kessel montieren
Verkleidung montieren — Teil 2

= Montieren Sie die obere Riickwand aus der Verpackungseinheit Brennwertmodul mit
4 Schrauben M5x12 locker an den Seitenteilen.

Verkleidung Riickwand oben montieren

= Entsorgen Sie die mittlere sowie die obere Riickwand mit Offnung fiir das Saugzuggeblase.

Saugzuggebladse anschlieRen

= Verlegen Sie das Kabel ,Saugzug” sowie Kabel , 72" aus dem Kabelkanal des Warmetauschers
zum Saugzuggeblase.

= Montieren Sie die beiden Verldngerungskabel am Kabel ,Saugzug” sowie Kabel , 72", indem
Sie die Stecker zusammenstecken.

= Verbinden Sie die Stecker am Saugzuggeblése.

Kondensatablauf montieren

Verkleidung Brennwertmodul montieren

= Nur bei EF2 10-12 kW: Brechen Sie die Verkleidung auf der fiir die Durchfiihrung des Konden-
satablaufes vorgesehenen Seite aus.

1.
S

3.12 Verkleidung montieren — Teil 2

Verkleidungen an der Riickseite

= Montieren Sie die obere sowie die mittlere Riickwand mit 6 Schrauben (Linsenschrauben
M5x12) locker an den Seitenteilen.
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Kessel montieren
Verkleidung montieren — Teil 2
= Montieren Sie die untere Riickwand mit 6 Schrauben (Linsenschrauben M5x12) (KWB Easyfi-
re 25-38 kW: 8 Schrauben) locker an den Seitenteilen.

Brennerverkleidung
KWB Easyfire Typ EF2 S KWB Easyfire Typ EF2 GS und Typ EF2 V
Forderschneckensysteme Saugbehalter bzw. Vorratsbehalter
(Verpackungseinheit 9) (Verpackungseinheit 12)

Abb. 12: Uber- = Drehen Sie der] Ubergangsstutzen zwischen

gangsstutzen Brenner und Fordersystem (Verpackungs-

einheit 2) in die Richtung, aus der das For-
dersystem kommen wird.

= Fixieren Sie den Ubergangsstutzen in dieser
Position mit den drei Gewindestiften.

..’1 =

||

Cﬁ?

3 Il

@ 5
-\ V4 |

-

= Stecken Sie die Konsole (5) in die Schlitze
an der Seite des Behalters.

= Biegen Sie die Laschen (3) um 90° aus der Seitenverkleidung heraus.

= Stecken Sie die oberen Laschen der Verkleidungsteile in den waagrechten Schlitz (1) und
hangen Sie gleichzeitig die Brennerverkleidungen an den Schlitzen (2) ein.
Dabei muss die Verkleidung auBerhalb der herausgebogenen seitlichen Laschen (3) liegen.

= Fixieren Sie die Brennerverkleidungen mit jeweils einer Schraube an den Laschen des Seiten-
teils (3).

= Verschrauben Sie die beiden Verkleidungsteile miteinander (4).

Verkleidung fiir raumluftunabhéangigen Betrieb (Option)

KWB Easyfire Typ EF2 S KWB Easyfire Typ EF2 GS und Typ EF2 V
Ubergang von Forderschneckensystemen Saugbehalter bzw. Vorratsbehalter

= Die Ausnehmung fiir den Anschlussstutzen ist im linken Verkleidungsteil vorbereitet: Brechen
Sie diese Flache aus dem Verkleidungsteil heraus.

= SchlieBen Sie die Verkleidung des Brenners wie zuvor beschrieben.

Q)

S—

.
= Fixieren Sie die (im Bild dunkler dargestellte) Abdeckplatte mit den beiden mitgelieferten
Schrauben M5x12.
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Kessel montieren
Anschluss an das Férdersystem

Obere Frontverkleidung

= Héngen Sie den oberen Frontteil an beiden Seiten in die Schrauben H1 und H2 ein.
= Ziehen Sie die 4 Schrauben fest.

Mittlere Frontverkleidung

= Ziehen Sie das Buskabel von unten durch die Offnung an der mittleren Frontverkleidung und
verbinden Sie das Kabel mit dem Bediengerét Exclusive.
Eine Zugentlastung des Cat.5-Kabels ist erst NACH der Inbetriebnahme notwendig!

= Fixieren Sie das Bediengerat Exclusive auf der mittleren Frontverkleidung: Setzen Sie die obere
Kante des Bediengerats zuerst an und senken Sie dann die untere Kante, bis das Bediengerat
einrastet (Klickgerdusch hérbar).

= Hangen Sie nun die mittlere Frontverkleidung an beiden Seiten in die Schrauben H4 an den Sei-
tenverkleidungen ein und verschrauben Sie die mittlere Frontverkleidung mit 2 Schrauben an
der oberen Frontverkleidung.

3.13 Anschluss an das Fordersystem

= Drehen Sie den Brennerstutzen zwischen Brenner und Férdersystem in die Richtung, aus der
der Férderkanal kommen wird.

= Fixieren Sie den Brennerstutzen in dieser Position mit den drei Gewindestiften.

Abb. 13: Brenner-
stutzen

3.13.1 Anschluss an den Brenner (Schnecke)

= Richten Sie Fordersystem und Kessel so aus, dass Abwurfpunkt und Brenneranschluss mdg-
lichst {ibereinander liegen.

= Kiirzen Sie den Verbindungsschlauch bei Bedarf.

= Befestigen Sie den Verbindungsschlauch am Abwurf- und am Brennerstutzen mit den beilie-
genden Schlauchschellen.

3.13.2 Anschluss an den Brenner (Fallschlauch)
= QOptimal ist es, wenn der Brenneranschluss genau unter dem Kopfstiick fiir Fallschlauch liegt.

= Verbinden Sie das Kopfstiick fiir Fallschlauch moglichst gerade (Winkel <25°) und auf még-
lichst kurzem Weg mit dem Brenneranschluss.

= Kiirzen Sie den Verbindungsschlauch bei Bedarf.

= Befestigen Sie den Verbindungsschlauch am Abwurf- und am Brennerstutzen mit den beilie-
genden Schlauchschellen.
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Kessel montieren
Abschluss, Kontrollen

3.13.3 Anschluss an den Saugbehalter

= Verbinden Sie die beiden Schlduche mit den Stutzen am Saugbehélter: Halten Sie sich an die
Markierungspfeile an den Stutzen, um Saugschlauch [A] und Riickluftschlauch [B] passend zu
verbinden!

3.14 Abschluss, Kontrollen

3.14.1 Verkleidung schlieBen

Deckel aufsetzen — Verkleidungsteile fixieren

= Setzen Sie den Deckel — mit dem isolierten Teil {iber dem Warmetauscher — probeweise auf
die Verkleidung auf. Sind alle Teile der Verkleidung passend ausgerichtet?

= Nehmen Sie den Deckel wieder ab, damit Sie die darunter liegenden Schrauben erreichen.
Schrauben = Richten Sie die Teile der Verkleidung zueinander aus und fixieren Sie alle Schrauben.
festziehen = Abschluss: Setzen Sie nun den Deckel endgiiltig auf.

3.14.2 Aschebehalter

Abb. 14: Griff und Rader am Aschebehélter sind optional erhéltlich
= Drehen Sie den Verschlussdeckel auf der Riickseite des Aschebehélters zur Seite.
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Kessel montieren
Abschluss, Kontrollen
= Positionieren Sie den Aschebehélter am Kessel und klemmen Sie den Aschebehélter an beiden

Seiten fest (1).
|

[ _J

= Falls der Aschebehalter am Kessel wackelt: Justieren Sie (iber vier Stellschrauben (Bild oben)
den Anschlag des Aschebehilters.

= Bei Bedarf konnen Sie mit dem Exzenter-Bolzen (E) in der rechten oberen Ecke die vertikale
Ausrichtung des Aschebehélters einstellen.

3.14.3 Aufkleber anbringen

O

Gefahr durch fehlende Sicherheits-Aufkleber

= Aufkleber retten Menschenleben, schiitzen Sie vor Verletzungen und verhindern Sachscha-
den!

< Sichern Sie den korrekten Gebrauch der Heizungsanlage: Kleben Sie deshalb ALLE Aufkleber
gemal Anleitung auf!

o Ubergeben Sie die nicht genutzten Aufkleber an den/die Betreiber(in) der Heizungsanlage und
weisen Sie auf die mdglichen Gefahren beziehungsweise Folgen hin!

< Bestellen Sie fehlende oder fehlerhafte Aufkleber bei K\WB.

= Bringen Sie die Aufkleber an.
= siehe Abschnitt Aufkleber [» 17]

27-2000226 - Sprachen: DE | EN | FR 27-2000227 - Sprachen: ES | IT | SL

3.14.4 Option raumluftunabhdngiger Betrieb: Kessel-Dichtheitspriifung

KWB Easyfire nach Zusammenbau

Der KWB Easyfire ist nach dem Zusammenbau der Baugruppen und vor dem AnschlieBen der Ver-
brennungsluftleitung und der Verbindungsleitung Abgas mit Hilfe eines geeigneten Messaufbaus
auf Dichtheit zu priifen. Das Ergebnis der Dichtheitspriifung ist zu dokumentieren und mit der Anlei-
tung fiir Bedienung an die Betreiber zu {ibergeben.

Diese Dichtheitspriifung muss durch dazu qualifizierte Fachkrafte erfolgen: Kaminfeger, Hei-
zungstechniker oder den KWB-Kundendienst.
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Kessel montieren
Abschluss, Kontrollen

%
e

(&

1 Gebldse 4 Anschlussstutzen Primarluftgeblase
Messgerat 5 KWB Easyfire Typ EF2 RLU

Flexibler Schlauch: Erméglicht die Mes- 6 Blasbalg
sung auch bei ungiinstigem Platzange-
bot

Ablauf der Dichtheitspriifung
= Der Kessel (5) muss ordnungsgemall zusammengebaut sein.

= Montieren Sie die Messvorrichtung (1-3) je nach Platzangebot am Anschlussstutzen des Pri-
marluftgeblases (4).

= Platzieren Sie den Blasbalg (6) im Rauchrohr-Anschlussstutzen des KWB Easyfire und pumpen
Sie den Blasbalg auf.

= Ziehen Sie den Stecker vom Primarluft-Geblése des Kessels und stecken Sie das Geblédse der
Messvorrichtung (1) an diesen Stecker.

= Entfernen Sie beide Schldauche vom Messgerét (2) und schlieBen Sie die Anschliisse [+] und
[-] an der Messvorrichtung mit einem Schlauch kurz.

= Stecken Sie den Schlauch an der Unterdruck-Messdose des KWB Easyfire ab und schlie3en
Sie diesen Schlauch beim Messgerat am [+]-Eingang an.

= Stellen Sie die Geblasestufe {iber den Relaistest so ein, dass am Messgerét ein konstanter
Priifdruck von 10 Pa angezeigt wird.
Achtung: Achten Sie darauf, dass kein Luftzug z.B. durch luftabsaugende Gerate oder offene
Tiiren verursacht wird!

= Bei einem Priifdruck von 10 Pa stecken Sie das Messgerét wieder ab. Stecken Sie den
Schlauch wieder auf die Unterdruck-Messdose.

= Verbinden Sie die Anschliisse [+] und [-] des Messgerats mit den beiden Schlauchen mit
dem entsprechenden Anschluss [+] und [-] an der Messvorrichtung.
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Kessel montieren
Abschluss, Kontrollen
= Messen Sie die Leckagerate in m3/h bei 10 Pa.

Tipp: Bei der KWB Messeinrichtung ist der Durchfluss in m/s mit 0,2826 zu multiplizieren um
die Leckagerate in m3/h (= ,V“) zu erhalten.

= Messen Sie den Luftdruck in mbar (= ,p") und die Raumtemperatur in K (= ,T).

= Beziehen Sie die Leckagerate (,V”) in m3/h auf Normbedingungen, wobei der Normdruck
(,p,”) 1.013,25 mbar und die Norm-Temperatur (,T,”) 273,15 K betragt:

F'Tn
pﬂ'T

Vo=V

= Die normierte Kessel-Leckagerate (.V,”) muss unter 1,2 m%/h liegen!

= Nach der Messung:
Entfernen Sie den Blasbalg und die Messeinrichtung.

= Dokumentieren Sie das Ergebnis:
Fiillen Sie das nachfolgende Priifprotokoll aus, unterschreiben Sie es und iibergeben Sie es ge-
meinsam mit der ebenfalls unterschriebenen Checkliste fiir die Inbetriebnahme bei raumluftun-
abhéngigem Betrieb an den Betreiber.

Priifprotokoll

Verwendete Messge- Priifdruck im  Durchfluss am  Luftdruck: Umgebungs-
rite Brennraum: Messgerit: Temperatur:
Hersteller:

Typ:

Seriennummer:

Patum der letzten
Uberpriifung:

Messwerte Kessel

Durchfluss am Messgerat (,,V*):

Luftdruck (,p"):

Umgebungstemperatur (,T"):

Gemessene Leckagerate in m3/h unter Normbedingungen (maximal 1,2 m3/h) (,V,"):

Fachkraft

Name des Fachbetriebs:
Name der Fachkraft:
Datum, Unterschrift:

3.14.5 Montage beenden

= Hinterlassen Sie die Baustelle in einem sauberen Zustand.
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Demontage und Entsorgung

4

4.1

411

> >

4.1.2

Anhang

Sehen Sie dazu auch
Konformitatserklarung [ 64]
Tabelle Technische Daten EF2 [ 65]
Tabelle Technische Daten EF2 CC4 [+ 67]
Produktdatenblatt EF2 [* 69]
Produktdatenblatt EF2 CC4 [ 70]

Demontage und Entsorgung

Demontage

= Sinngemal ist die Demontage des Kessels in umgekehrter Reihenfolge der Montage durchzu-
fiihren. Lassen Sie sich vom KWB Kundendienst dabei beraten! Beachten Sie die ortlichen Ge-
gebenheiten!

= Fahren Sie die Heizung herunter und trennen Sie den Kessel nach erfolgter Abkiihlung vom
Stromnetz.

= Entleeren Sie den Kessel.

/\ WARNUNG

Todliche Quetschungen (Zerrungen) durch schwere Bauteile! UnsachgeméaRes Heben/Be-
fordern kann zu todlichen Verletzungen und groRen Sachschaden fiihren.

= Nur geschultes Personal darf schwere Bauteile heben/befordern!

= Bauteilgewicht beachten — entsprechend handeln:

< Priifen Sie VOR dem Heben/Befdrdern die Transportsicherungen!

<> Schwerpunkt beachten — Bauteile immer gegen Rutschen und Kippen sichern!
> Wabhlen Sie stabile Untergriinde, geeignetes Werkzeug und personelle Hilfe!
< Heben Sie mit senkrechter Wirbelséule! Heben Sie NICHT zu schwer!

2 Verwenden Sie lhre Personliche Schutz-Ausriistung [PSA].

2 Sichern Sie bei schwierigen Stellen Mensch und Anlage!

= Entfernen und entleeren Sie den Aschebehélter.

= Trennen Sie den Kessel von der Hydraulik und dem Kaminanschluss.
= Entnehmen Sie die Verkleidungsteile und die Verkabelung.

= Trennen Sie den Wéarmetauscher vom Unterbau.

= Entnehmen Sie den Brenner aus dem Unterbau.

Entsorgung

= Befolgen Sie lokale Abfallentsorgungsgesetze! Sorgen Sie fiir eine umweltgerechte Entsorgung
gemal AWG (Osterreich) bzw. landerspezifischer Vorschriften.

= Recyclebare Materialien konnen in getrenntem und gereinigtem Zustand der Wiederverwer-
tung zugefiihrt werden.
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Anhang 4
Demontage und Entsorgung

Grundsatzlich konnten Sie die Heizung als Restmiill oder Sperrmiill entsorgen. Im Sinne eines nach-
haltigen Umgangs mit Rohstoffen empfehlen wir aber eine Trennung in Wertstoffe, die einer Wie-
derverwertung zugefiihrt werden kénnen!

Kunststoffe

Aus Kunststoff bzw. Gummi sind die Regelungsgehause, Kabeldurchfiihrungen und Dichtungen.

Bauschutt
Dazu gehdren die Ddmmung (Mineralwolle) und die feuerfesten Steine aus dem Brennraum.

Metall

Unser Hauptwerkstoff Metall ldsst sich effizient wiederverwerten: Unterbau, Brenner, Warmetau-
scher, Kabel, ...

Platinen

= Fiihren Sie die Entsorgung unbedingt verantwortungsbewusst durch!
Befolgen Sie alle lokalen Abfallentsorgungsgesetze!

/\ VORSICHT
Sondermiill - Einer ordnungsgeméaBen Entsorgung zufiihren!
Die Metalle auf und in den Platinen gehéren NICHT in den Hausmiill.

= Alle von KWB verwendeten Platinen entsprechen der ROHS ,Richtlinie 2002/95/EG zur Be-
schrénkung der Vermeidung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgera-
z : 5 ten”.

2 Fiihren Sie die Platinen einer korrekten Entsorgung zu — das dient dem Umweltschutz und
verhindert Schaden fiir die Umgebung!

< Entsorgen Sie die Platinen nur an Sammelstellen fiir Elektronikschrott.

Batterie
/\ VORSICHT

Umweltvergiftung durch Batterien
= Im Kesselbediengerét steckt eine Lithium-Batterie.

2 Fiihren Sie die Batterie einer getrennten Entsorgung zu. Befolgen Sie dabei alle drtlichen Vor-
schriften!

Eventuelle Zeichen unter den Miilltonnen stehen fiir:

= Pb: Batterie enthélt Blei

= (Cd: Batterie enthalt Cadmium

= Hg: Batterie enthalt Quecksilber
Altbatterien diirfen nicht in den Hausmiill: Verbraucher sind durch die EU-Richtlinie 2006/66/EG
dazu verpflichtet, Batterien/Akkus zu einer Sammelstelle zu bringen (mehr Informationen finden sie

auf http://www.epbaeurope.net/). Die Riickgabe bei den kommunalen Sammelstellen ist fiir private
Haushalte kostenfrei.

X B

Alternativ kdnnen Sie die gebrauchten Batterien aus der KWB Regelung auch an uns zuriickschi-
cken. Beim Versand der Batterien/Akkus miissen Sie jedoch einige spezielle Bedingungen erfiillen:
Informieren Sie sich rechtzeitig (Gefahrengut) und frankieren Sie in jedem Fall ausreichend.
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KWB — Kraft und Wirme aus Biomasse GmbH :::o\‘ﬁ;
IndustriestralRe 235 %
A-8321 St. Margarethen an der Raab KWB

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die angefiihrte Anlage in der serienmaRigen Ausfiihrung allen einschlagigen
Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Heizkessel der Baureihe
KWB Easyfire 8—40 kW, bestehend aus den Typen
EF2 S/IGS/V8/12/15/22/25/30/33/35/38
EF2 CC4 S/IGS/V10/12/15/22/25/30/35/40

in Kombination mit den Fordersystemen

Pelletriihrwerk Plus mit Knickschnecke oder Saugférderung, KWB Pellet Big Bag mit Knickschnecke
oder Saugforderung, Férderschnecke mit Knickschnecke oder Saugférderung, KWB Pellet Box mit
Saugférderung, Enthahmesonden mit Saugférderung, Erdtank mit Saugférderung

Weiters stimmt die Anlage mit folgenden Richtlinien/einschlagigen Bestimmungen tiberein:

Maschinenrichtlinie 2006/42/§G, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU,
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG, VO (EU) 2015/1187,
VO (EU) 2015/1189, VO (EU) 811/2013, EnEV 2021 Schweiz

Angewandte europaische harmonisierte Normen:

EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ONORM EN ISO 12100:2010
zusétzlich fir Typen EF2 CC4 S/GS/V: ONORM M 7551:2012

KWB — Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab dLA.@( ‘ L .
Biomasse GmbH 25.07.2022 C

Bevollmachtigter fur die Ort, Helmut Matschnig,
Zusammenstellung der Datum Geschéftsfuhrer
technischen Unterlagen



EF2 S/EF2 GS/EF2V 10.01.2022 Einheit 8 12 15 22 25 30 35 38

Nennleistung kw 8,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 349 38
Teillast kw 24 36 4,5 6,6 5 9,0 10,5 n4
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung % 92,4 93,6 93,9 94,6 94,8 95,2 95,6 95,3
Kesselwirkungsgrad bei Teillast % 91,4 90,7 91,6 93,8 93,9 94,1 94,3 94,9
Brennstoffwdrmeleistung bei Nennleistung kW 8,7 12,8 16,0 233 26,4 31,5 36,5 39,9
Brennstoffwdrmeleistung bei Teillast kW 2,6 4,0 4,9 7,0 8,0 9,6 n1 12,0
Kesselklasse gemaf EN 303-5:2012 - 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energielabel = A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Wasserseite
Wasserinhalt | 40 40 52 52 78 78 78 78
Wasseranschluss Durchmesser Vor-/Riicklauf (Innengewinde) Zoll 1 1 1 1 5/4 5/4 5/4 5/4
Wasseranschluss Kessel-Fiillung und -Entleerung
Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
(Innengewinde)
Thermische Ablaufsicherung: Nein = x x x x x x x x
Wasserseitiger Widerstand bei 10 K mbar 57 12 34 56 39 52 66 66
Wasserseitiger Widerstand bei 20 K mbar 17 3,5 9,5 15,4 10,8 14 18 18
Kesseleintrittstemperatur (bei Einbau des von KWB mitgelieferten Zwei-
°C 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70
Wege-Ventils mit Stellmotor)
Kesseleintrittstemperatur (bei Einbau einer externen Riicklauf-
°C 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
Temperaturanhebung)
Betriebstemperatur °C 80 80 80 80 80 80 80 80
Maximale zuldssige Temperatur °C 110 110 110 110 110 10 10 10
Maximaler Betriebsdruck bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Volumenstrom bei Spreizung 10 K m’/h 0,69 1,03 1,29 1,89 2,15 2,58 3,01 3,01
Volumenstrom bei Spreizung 15 K m3/h 0,46 0,69 0,86 1,26 1,43 1,72 2,00 2,00
Volumenstrom bei Spreizung 20 K m’/h 0,34 0,52 0,64 0,95 1,07 1,29 1,50 1,50
Nutzbares Mindestvolumen Pufferspeicher | 500 500 500 800 800 800 1.000 1.000
Abgasseite (fiir Kaminberechnung)
Temperatur im Feuerraum °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100
Druck im Feuerraum mbar -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
. . 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Zugbedarf Nennleistung/Teillast mbar
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Saugzug vorhanden - v v v v v v v v
Abgastemperatur Nennleistung °C 120 120 120 120 120 120 120 120
Abgastemperatur Teillast °C 90 90 90 90 90 90 90 90
Abgasmassenstrom Nennleistung kg/s 0,006 0,009 0,01 0,016 0,018 0,022 0,026 0,028
Abgasmassenstrom Teillast kg/s 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008
Abgasvolumen Nennleistung Nm3/h 16,5 24,9 311 45,2 51,3 61,4 72 77,3
Abgasvolumen Teillast Nm3/h 5.3 79 9,8 14,1 i5/9 18,7 21,5 233
Abgasanschluss: Anschlusshohe kesselseitig mm 750 750 860 860 1050 1050 1050 1050
Abgasanschluss: Durchmesser mm 130 130 130 130 150 150 150 150
Steigung des Abgasrohrs ° =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3
Kamindurchmesser (Richtwerte) mm 140 140 140 140 160 160 160 160
Kaminausfiihrung: Feuchteunempfindlich - v v v v v 4 v v
Brennstoff: Pellets aus reinem Holz nach ISO 17225-2
Heizwert MJ/kg 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Dichte kg/m? =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600
Wassergehalt Gew.% =10 =10 =10 =10 =10 =10 =10 =10
Ascheanteil Gew.% =0,7 =07 =07 =07 =0,7 =07 =07 =07
Lange mm 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40
Durchmesser mm 61 61 61 61 61 61 6x1 61
Staubanteil vor Verladung Gew.% =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1
Rohstoff: Reines Holz, Rindenanteil <15 % = - - - - - - - -
Asche
Aschebehiltervolumen | 28 28 28 28 28 28 28 28
Aschebehilter gefiillt kg 27 27 27 27 27 27 27 27
Ascheaustragung - v v v v v v v v
Elektrische Anlage
230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~
Elektroanschluss -
50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A
Anschlussleistung EF2 V w 559 559 559 559 577 577 577 577
Anschlussleistung EF2 S w 609 609 609 609 627 627 627 627
Anschlussleistung EF2 GS w 2189 2189 2189 2189 2207 2207 2207 2207
Anschlussleistung EF2 GS mit Entnahmesonden w 2444 2444 2444 2444 2462 2462 2462 2462



EF2 S/EF2 GS/EF2 V 10.01.2022
Vorratsbehélter

Inhalt Vorratsbehdlter bei Typ EF2 V
Inhalt Vorratsbehdlter bei Typ EF2 S + 300
Saugférderung Typ EF2 GS
Maximale Sauglange

Maximale Saughthe

Inhalt Vorratsbehdlter bei Typ EF2 GS
Gewichte

Kesselgewicht EF2 V

Kesselgewicht EF2 S

Kesselgewicht EF2 GS

Emissionen laut Prufbericht
Priifbericht-Nr.

Schallemissionen
Normalbetriebsgerdusch bei Nennlast
Bezug 10 % O, trocken (EN 303-5)
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOx Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung (Werte mit Staubfilter)
Staub Teillast (Werte mit Staubfilter)
Bezug 13 % O, trocken (FJ-BLT)
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOx Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung (Werte mit Staubfilter)
Staub Teillast (Werte mit Staubfilter)
nach § 15a-BVG Osterreich

CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOx Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung (Werte mit Staubfilter)
Staub Teillast (Werte mit Staubfilter)

Einheit

kg
kg
kg

dB(A)

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

mg/Nm? ... Milligramm pro Normkubikmeter (1 Nm?* unter 1.013 Hektopascal bei 0 °C)

8

107
300

25
5
42

34
326
349

BLT-014/12

<70

30
102
124

95
<1
<1

19

13

22
74
90
69
<1

<1

6

12 15 22
107 107 107
300 300 300

25 25 25

5 5] 5

42 67 67
341 370 370
326 352 352
349 378 378

0-B-00364-21| 0-B-00366-21

<70 <70 <70
43 39 29
126 92 1
19 130 154
99 107 124
1 1 1
4 3 1
31(0,5) 31(0,5) 3,0 (0,4)

6,0 (1,2) 6,0 (1,0) 6,0 (0,6)

Ell 28 21
92 67 8
86 94 m2
72 77 90
<1 <1 <1
3 2 <1

22(04) 2,2(0,4) 22(03)
4,4(0,8) 4,4(07) 4,4 (0,5

21 19 14
62 45 6
59 64 76
49 53 61
1 1 1
2 < <1
15(0,3) 15(0,3) 15(0,2)

3,0(0,6) 30(05) 30(03)

25

107
300

25
5]
90

416
394
424

<70

23
15
155
127
1
1
2,8(0,5)
5,5 (0,8)

17
1
13
92
<1
<1

21(0,4)

4,1(0,6)

n
8
77
63
<1
<1
14(0,2)
2,8 (0,4)

30

107
300

25
90

416
394
424

<70

14
21
158
131

;
q
2,5(0,6)
4,8 (1,1)

10
15
na
95
<1
<1

1,8 (0,5)

3,5(0,8)

7
1
79
65
<1
<1
13(0,3)
2,4 (0,5)

35

107
300

25

90

416
394
424

<70

4
28
160
135
1
1
22(0,8)
4,0 (1,4)

3
20
16
98
<1
<1

16 (0,6)

2,9 (1,0)

2
14
81
68
<1
1
11(0,4)
2,0(0,7)

38

107
300

25
5
90

416
394
424

18-U-344/SD

<70

124
108
<2

<1



EF2 S/EF2 GS/EF2V 18.01.2021 Einheit CC4 10 CC412 CC415 CC4 22 CC4 25 CC430 CC4 35 CC440

Nennleistung kW 10,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 34,9 40
Teillast kw 3,0 3,6 4,5 6,6 75 9,0 10,5 12,0
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung bezogen auf Heizwert NCV % 101,6 101,8 102,2 102,8 102,7 102,6 102,5 103,1
Kesselwirkungsgrad bei Teillast bezogen auf Heizwert NCV % 96,9 97,2 97,8 98,6 99,2 100,1 101,0 101,8
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung bezogen auf Brennwert GCV % 93,2 93,5 93,9 94,5 94,5 94,4 94,4 94,8
Kesselwirkungsgrad bei Teillast bezogen auf Brennwert GCV % 88,9 89,2 89,8 90,6 91,2 92,1 93,0 G315}
Brennstoffwarmeleistung bei Nennleistung bezogen auf Heizwert NCV kW 9,8 1,8 14,7 214 24,3 29,2 34,0 38,8
Brennstoffwarmeleistung bei Teillast bezogen auf Heizwert NCV kw 31 v/ 4,6 6,7 7.6 9,0 10,4 .8
Kesselklasse gemaR EN 303-5:2012 - 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energielabel = A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Wasserseite
Wasserinhalt (ohne Brennwertmodul) | 40 40 52 52 78 78 78 78
Zoll 1/6/4 1/6/4 1/6/4 1/6/4 5/4/6/4 5/4/6/4 5/4/6/4 5/4/6/4
Wasseranschluss Durchmesser Vor-/Rucklauf (Innengewinde) mm 25,4 /381 25,4 /381 25,4 /38,1 25,4 /38,1 31,8/381 31,8/381 31,8/381 31,8/381
DN 25/40 25/40 25/40 25/40 32/40 32/40 32/40 32/40
Wasseranschluss Kessel-Fiillung und -Entleerung Zoll 1/2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
(Innengewinde) mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
Thermische Ablaufsicherung: Nein - x x x x x x x x
mbar
Wasserseitiger Widerstand bei 10 K Pa 173 30,5 50,3 96,4 95,9 95,2 94,4 1247
mbar
Wasserseitiger Widerstand bei 20 K - 4,89 77 12,0 21,9 22,6 23,8 24,95 32,4
Kesseleintrittstemperatur (bei Einbau des von KWB mitgelieferten Zwei-Wege-
°C 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70
Ventils mit Stellmotor)
Kesseleintrittstemperatur (bei Einbau einer externen Riicklauf-
°C 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
Temperaturanhebung)
Betriebstemperatur °C 80 80 80 80 80 80 80 80
Maximale zuldssige Temperatur °C 10 10 10 10 110 10 110 10
Maximaler Betriebsdruck bar 3 3 3 3 3 3 3 3
Volumenstrom bei Spreizung 10 K m*/h 0,86 1,03 129 189 215 2,58 3,01 3,44
Volumenstrom bei Spreizung 15 K m/h 0,57 0,69 0,86 1,26 143 172 2,00 2,30
Volumenstrom bei Spreizung 20 K m*/h 0,43 0,52 0,64 0,95 1,07 129 1,50 172
Nutzbares Mindestvolumen Pufferspeicher | 500 500 500 800 800 800 1.000 1.000
Abgasseite (fiir Kaminberechnung)
Temperatur im Feuerraum °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100
Druck im Feuerraum mbar -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Zugbedarf Nennleistung/Teillast mbar 001 oo 001 0,01 001 0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Saugzug vorhanden o v v v v v v v v
Abgastemperatur Nennleistung (abh&ngig von Heizungsriicklauftemperatur) °C 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
Abgastemperatur Teillast (abhangig von Heizungsriicklauftemperatur) @ 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
Abgasmassenstrom Nennleistung kg/s 0,007 0,009 0,0m 0,016 0,018 0,022 0,026 0,031
Abgasmassenstrom Teillast kg/s 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009
Abgasvolumen Nennleistung Nmé/h 20,8 24,9 311 45,2 513 61,4 2 83
Abgasvolumen Teillast Nmé/h 6,6 79 9,8 141 15,9 18,7 215 26,2
Abgasanschluss: Anschlusshéhe kesselseitig mm 990 990 1o mo 124 ozl 124 ozl
Abgasanschluss: Durchmesser mm 100/130 100/130 100/130 100/130 150 150 150 150
Kamindurchmesser (Richtwerte) mm 140 140 140 140 160 160 160 160
Kaminausfiihrung: Feuchteunempfindlich - v v v v v v v v
Brennstoff: Pellets aus reinem Holz nach ISO 17225-2
Heizwert MJ/kg 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Dichte kg/m? =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600
Wassergehalt Gew.% =10 =10 =10 =10 =10 =10 =10 =10
Ascheanteil Gew.% =0,7 =0,7 =07 =07 =07 =07 =07 =07
Lange mm 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40 3,15-40
Durchmesser mm 6+1 6+1 621 621 6+1 621 621 621
Staubanteil vor Verladung Gew.% =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1
Rohstoff: Reines Holz, Rindenanteil <15 % - = = = = = = = =
Asche
Aschebehdltervolumen | 28 28 28 28 28 28 28 28
Aschebehdlter gefiillt kg 27 27 27 27 27 27 27 27
Ascheaustragung - v v v v v v v v
Elektrische Anlage
230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~
Elektroanschluss -
50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A
Anschlussleistung EF2 V W 559 559 559 559 577 577 577 577
Anschlussleistung EF2 S W 609 609 609 609 627 627 627 627
Anschlussleistung EF2 GS w 2189 2189 2189 2189 2207 2207 2207 2207
Anschlussleistung EF2 GS mit Entnahmesonden W 2444 2444 2444 2444 2462 2462 2462 2462
Vorratsbehélter
Inhalt Vorratsbehdlter bei Typ EF2 V | 107 107 107 107 107 107 107 107
Inhalt Vorratsbehalter bei Typ EF2 S + 300 | 300 300 300 300 300 300 300 300
Saugfoérderung Typ EF2 GS
Maximale Saugliange m 25 25 25 25 25 25 25 25
Maximale Saughdhe m 5 5 5 5 5 5 5 5

Inhalt Vorratsbehalter bei Typ EF2 GS | 42 42 67 67 90 90 90 90



EF2 S/EF2 GS/EF2V 18.01.2021
Gewichte

Kesselgewicht EF2 V

Kesselgewicht EF2 S

Kesselgewicht EF2 GS

Emissionen laut Priifbericht

Priifbericht-Nr.

0,-Gehalt Nennleistung
0,-Gehalt Teillast
CO,-Gehalt Nennleistung
CO,- Gehalt Teillast
Schallemissionen
Normalbetriebsgerdusch bei Nennlast
Bezug 10 % O, trocken (EN 303-5)
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOX Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung
Staub Teillast

Bezug 11 % O, trocken
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOX Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung
Staub Teillast

Bezug 13 % O, trocken (TUV-AUSTRIA)

CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOX Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung

Staub Teillast

nach § 15a-BVG Osterreich

CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOX Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung

Staub Teillast

EF2 mit Brennwertmodul

Lange Kessel und Brennwertmodul
Lange Brennwertmodul

Breite Kessel und Brennwertmodul
Breite Brennwertmodul

Abstand Kondensatablauf zu Kesselseite
Héhe Anschluss Riicklauf

Héhe Anschluss Kondensatablauf
Héhe Anschluss Wascheinrichtung
Kondensat/Nennlaststunde
Anschluss Wascheinrichtung
Anschluss Kondensatablauf
Gewicht Brennwertmodul

Einheit

kg
kg
kg

Vol-%
Vol-%
Vol-%
Vol-%

dB(A)
mg/Nm?
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

3
3
3
3
3
3

3

mg/Nm?

mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

3
3
3
3
3
3

3

mg/Nm?

mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

3
3
3
3
3
3

3

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Liter
Zoll
DN
kg

mg/Nm? ... Milligramm pro Normkubikmeter (1 Nm?® unter 1.013 Hektopascal bei 0 °C)

**x . Zeichnungspriifung, Werte flir ZwischengroBen interpoliert

CC4 10

341
326
349
TUV Austria
17-IN-AT-UW
WE-EX-284/2
82
8,38
12,0
3

<70

35
29
164
144
2,6
<2
19

8

32
27
149
131
23
<2
18
7

25
21
120
105
19
<2
4

13

<1

1295
431
874
532
260
606

150 - 160
547,0
08-1

vz
40mm
49

CC412

B

326

349
TUV Austria

18-U-032/SD 18-U-033/SD

8,0
88
122
n3

<70

35
32
164
143
<3
<3
19
9

32
29
149
130
<2
<2
18
8

25
23
120
104
<2
<2
14

1295
431
874
532
260
606

150 - 160
547,0
09-13
vz
40mm
49

CC415

370

352

378
TOV Austria

7,6
89
125
n2

<70

35
36
164
M
<3
<3
18
n

32
33
149
128
<2
<2
7
10

25
26
120
103
<2
<2
14

1346
484
874
532
275
725

150 - 240

667,0

1-15
3/4"

40mm
59

CC422

370
352
378
TOV Austria
17-IN-AT-UW
WE-EX-284/3
68
9,0
B
1

<70

35
45
163
136
<2
<3

1346
484
874
532
275
725

150 - 240
667,0
19-23
3/4"
40mm
59

CC4 25

416

394

424
TOV Austria

18-U-034/SD 18-U-035/SD

6,9
9,0
131
1

<70

29
52
166
139
<2
<3
16
16

27
47
152
126
<2
<2
15

4

22
38
121
101
<2
<2

1395
530
874
532
280
899

150 - 410
840,0

2-25

723
40mm
59

CC430

416

394

424
TOV Austria

7.0
91
13,2
n2

<70

20
64
m
143
<2
<3

1395
530
874
532
280
899

150 - 410
840,0
22-26
3/4"
40mm
59

CC4 35

416
394
424
TUV Austria
17-IN-AT-UW
WE-EX-284/4
71
91
133
3

<70

75
76
147
<2
<3

21

37
87
73
<1

<2

1395
530
874
532
280
899

150 - 410
840,0
23-27
3/4"
40mm
59

CC440

416

394

424
TOV Austria

18-U-036/SD

6,9
10,2
13,4
10,1

<70

27
88
77
<1

<2

1448
585
874
623
295
899

150 - 310

922,0

25-3
vz

40mm
84



KWB Easyfire

Produktdatenblatt laut EU-Verordnung 2015/1187 und 2015/1189

Das erforderliche Puffervolumen flir den Kessel ist gemal der KWB Planungsunterlagen zu bestimmen.
Alle Kessel haben den Temperaturregler bereits integriert, deshalb ist jedes Produkt eine ,Verbundanlage”.

EF2S /EF2 GS / EF2V EINHEIT| 8 12 15 22 25 30 35 38
Brennstoffzufiihrung (manuell/automatisch) automatisch

Anteil der Teillast bezogen auf die Nennlast (30 % /50 %) % 30

Temperaturregler im Kessel integriert (ja/nein) Ja

Temperaturreglerklasse Vi

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieffizienzindex o

der Verbundanlage % 4

Faktor Il (Gewichtung Priméarfestbrennstoffkessel und 0

Zusatzheizgerat)

Wert fiir [1l (294/(11*Pr)) 334 | 2,23 1,78 1,21 1,07 0,89 0,77 0,70
Wert fiir IV (115/(11*Pr)) 1,31 0,87 0,70 0,48 0,42 0,35 0,30 0,28
Brennwertnutzung (ja/nein) Nein

Kombikessel flir Warmwasser und Heizung (ja/nein) Nein

Kraft-Warme Kopplung Nein

Bevorzugter Brennstoff Pellets

Energieeffizienzklasse Kessel A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Nutzbare Warmeleistung bei Nennwarmeleistung kw 8 12 15 22 25 30 34,9 38
Nutzbare Warmeleistung bei Teillast kw 24 3,6 4,5 6,6 75 9,0 10,5 n4
Energieeffizienzindex Kessel n5 16 n8 121 121 121 121 123
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad % 77 78 80 82 82 82 82 83
Energieeffizienzklasse - Verbund mit Heizkreisregelung A+ A+ A+ A++ | A++ | A++ | A++ | A++
Energieeffizienzindex - Verbund mit Heizkreisregelung 19 120 122 125 125 125 125 127
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung (NCV*/GCV**) % 92471936/ 1939/ 946/ 948/ 952/ 1956/ 953/

852 | 861 | 864 | 870 | 871 873 | 875 | 880
914/ 90,7/ | 916/ | 938/ | 939/ | 941/ | 943/ | 949/

H H H * *k [0)
Kesselwirkungsgrad bei Teillast (NCV*/ GCV**) % 842 | 834 | 842 | 862 | 862 | 863 | 863 876
Hilfsstromverbrauch bei Nennwarmeleistung kw 0,060 | 0,059 | 0,065 | 0,078 | 0,085 | 0,097 | 0,109 | 0,115
Hilfsstromverbrauch bei Teillast kW 0,046 | 0,041 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,055 | 0,060 | 0,062
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand kW 0,0095|0,0030|0,0030{0,0030 | 0,0030|0,0030 | 0,0030 | 0,0099
. ) e mg/m®
Raumheizungs-Jahresemissionen Staub (10%0,) 14 6 6 6 5 4 4 1
. ) N mg/m®
Raumheizungs-Jahresemissionen 0GC (10%0,) 1 4 3 1 1 1 1 2
3
aumheizungs-Jahresemissionen*** -
Raumheizungs-Jahresemissionen®* - CO me/m™ | g | 4 | 84 | 14 | 16 | 20 | 24 | 20
(10% 0,)
3
Raumheizungs-Jahresemissionen*™* - NOX ({3%”8) 99 | 102 | M0 | 129 | 131 | 135 | 139 | 152
2

Vorkehrungen: Montage, Wartung und Installation darf nur durch Fachkréfte erfolgen, die Anleitungen sind zu befolgen.

Geistiges Eigentum

Die Inhalte dieses Dokuments sind immaterialglterrechtlich geschiitzt und bleiben stets das geistige Eigentum von KWB. Jede Verwertung, Vervielfdltigung, Verbreitung,
Verbffentlichung, Bearbeitung und/oder sonstige Uberlassung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von KWB. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value

*** Bej diesen Werten handelt es sich um Prifstands-Messergebnisse der Typenpriifung gemaR EN303-5. Diese stellen eine punktuelle Betrachtung sowie Richtwerte dar und sind in der
Praxis abhdngig von zahreichen Faktoren, so dass sich abweichende Werte bei Kunden ergeben kénnen.

Knderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. © KWB GmbH



KWB Easyfire CC4

Produktdatenblatt laut EU-Verordnung 2015/1187 und 2015/1189

Das erforderliche Puffervolumen flir den Kessel ist gemal der KWB Planungsunterlagen zu bestimmen.
Alle Kessel haben den Temperaturregler bereits integriert, deshalb ist jedes Produkt eine ,Verbundanlage”.

EF2CC4S/EF2CC4 GS/EF2CC4V EINHEIT| 10 12 15 22 25 30 35 40
Brennstoffzuflihrung (manuell/automatisch) automatisch
Anteil der Teillast bezogen auf die Nennlast (30 % /50 %) % 30
Temperaturregler im Kessel integriert (ja/nein) Ja
Temperaturreglerklasse VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieffizienzindex o
der Verbundanlage % 4
Faktor Il (Gewichtung Primarfestbrennstoffkessel und 0
Zusatzheizgerat)
Wert fiir [ll (294/(11*Pr)) 2,67 2,23 1,78 1,21 1,07 0,89 0,77 0,67
Wert fiir IV (115/(11*Pr)) 1,05 0,87 0,70 0,48 0,42 0,35 0,30 0,26
Brennwertnutzung (ja/nein) Ja
Kombikessel flir Warmwasser und Heizung (ja/nein) Nein
Kraft-Warme Kopplung Nein
Bevorzugter Brennstoff Pellets
Energieeffizienzklasse Kessel A+ A+ A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
Nutzbare Warmeleistung bei Nennwéarmeleistung kw 10 12 15 22 25 30 34,9 40
Nutzbare Warmeleistung bei Teillast kw 3,0 3,6 4,5 6,6 75 9,0 10,5 12,0
Energieeffizienzindex Kessel 123 124 125 127 128 130 131 132
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad % 83 84 85 86 87 88 89 89
Energieeffizienzklasse - Verbund mit Heizkreisregelung A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+t
Energieeffizienzindex - Verbund mit Heizkreisregelung 127 128 129 131 132 134 135 136
. . . 101,6 / | 101,8 / | 102,2/|102,8 / | 102,7 /| 102,6 / | 102,5 /| 103,1/
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung (NCV*/ GCV**) % 932 | 935 | 939 | 945 | 945 | 944 | 944 | 948
. Lo 969/ | 972/ | 978/ | 986/ | 99,2/ | 1001/ [1010/ | 1018 /
Kesselwirkungsgrad bei Teillast (NCV*/ GCV**) % 889 | 892 | 898 | 906 91,2 921 930 | 935
Hilfsstromverbrauch bei Nennwarmeleistung kw 0,066 | 0,072 | 0,080 | 0,094 | 0,098 | 0104 | 0110 | 04
Hilfsstromverbrauch bei Teillast kW 0,042 | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,051 | 0,054 | 0,057
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand kw 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107
Raumheizungs-Jahresemissionen*** - Staub (1'890/2 'gz) 0 | n | 12 | 14 | 1 | 18 | 2 |17
Raumheizungs-Jahresemissionen*** - OGC mg/m’ 2 3 3 3 3 3 3 3
(10% 0,)
Raumheizungs-Jahresemissionen*** - CO mg/m* 30 32 37 44 49 57 65 48
(10% O,)
. . mg/m?®
Raumheizungs-Jahresemissionen*** - NOX (10%0,) 147 145 144 140 143 147 151 159

Vorkehrungen: Montage, Wartung und Installation darf nur durch Fachkréfte erfolgen, die Anleitungen sind zu befolgen.

Geistiges Eigentum

Die Inhalte dieses Dokuments sind immaterialglterrechtlich geschiitzt und bleiben stets das geistige Eigentum von KWB. Jede Verwertung, Vervielfdltigung, Verbreitung, Veroffentlichung,
Bearbeitung und/oder sonstige Uberlassung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von KWB. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value *** Bei diesen Werten handelt
es sich um Priifstands-Messergebnisse der Typenpriifung geman EN303-5. Diese stellen eine punktuelle Betrachtung sowie Richtwerte dar und sind in der Praxis abhdngig von zahreichen
Faktoren, so dass sich abweichende Werte bei Kunden ergeben kénnen.

Knderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. © KWB GmbH



Stichwortverzeichnis

Symbole

[HLE]
[SLE]

A

Abwurfpunkt
Ascheschnecke
Aufkleber
Aufkleberbogen

Befiillleitung
Befiillstutzen
Beliiftungsoffnung
Blindflansch
Sekundarluft

Boden
Brandschutz
Brenneranschluss

C
CEE-Stecker

D

Dichtungssatz
Sekundérluft-Anschluss

E

Einbaurichtlinien
Einbringung
explosionsgeschiitzt

F

fehlende Aufkleber
Feuerloscher
Forderhdohe
Frostschutz

G

Garantievoraussetzung
Gewadbhrleistungsvoraussetzung
Gummiplatte

H

Hammerkopfschraube
Handfeuerléscher
Hebehilfe (optional)

Montage - KWB Easyfire

57
32
17,59
17,59

[{=]

32

6,7
57

1"

32

(=]

32,317

34

K

kapazitiver Naherungsschalter
Kapillarrohr

L
lichte Tlirweite

Nachverbrennungsring
Not-Halt

P
Pumpwagen

raumluftunabhéngig
Rohrleitung

S

S1

S2
Schlauchkupplung
Staubexplosion
StellfiiBe

T

Tauchhiilse
TRVB H118
Tiirweite

Typenschild

U

Uberdruck
Unterlegplatte

4
Zugentlastung

Stichwortverzeichnis
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43

39
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21
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